Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

Malowanie
1 Piwnica
1/KNR 4-01  |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1(1216-01
analogia
36,40+9,00+36,60+8,90+21,70+4,70+5,40 m2 122,700
RAZEM 122,700
2|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podito- [m2
d.1}1202-09 gi ponad 5 m2
36,40+9,00+36,60+8,90+21,70+4,70+5,40+(5,79+6,29+6,16+5,81+6, 30+ |m2 383,136
6,04+5,79+2,79+1,68+8,78)*2,60*2 -(1,10+0,80*16)*2,00
RAZEM 383,136
3/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1|202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe

(5,79+6,29+6,16+5,81+6,30+6,04+5,79+2,79+1 ,68+8,78)*2,60*2 -(1,10+ |m2 260,436
0,80*16)*2,00

RAZEM 260,436
4/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
36,40+9,00+36,60+8,90+21,70+4,70+5,40 m2 122,700
RAZEM 122,700
5/KNR 4-01  [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1)1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

36,40+9,00+36,60+8,90+21,70+4,70+5,40+(5,79+6,29+6,16+5,81+6,30+ |m2 383,136
6,04+5,79+2,79+1,68+8,78)*2,60*2 -(1,10+0,80*16)*2,00
RAZEM 383,136

6/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2

d.1{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
36,40+9,00+36,60+8,90+21 70+4,70+5,40+(5,79+6,29+6,16+5,8146,30+ |m?2 383,136

6,04+5,79+2,79+1,68+8,78)*2,60*2 -(1,10+0,80*16)*2,00

RAZEM 383,136
7IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j stolarki m2
d.1]1209-10 z. |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
sz.4.5.4. skrzydta plytowe pelne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oécieznice
9914-01 z. |lgcznie z Ewieréwatkami
s2.4.5.4.
9914-07
(1,10+0,80*16)*2,00 m? 27,800
RAZEM 27,800
8/KNR 4-03  |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt
d.1/1133-07
19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000
9|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie [kpl.
d.1(/0502-09 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 2)
19,00 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
10|KNR 5-08  |Montaz z poditgczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych za- [szi.
d.1/0504-01 wieszanych, kofcowych
analogia
19,00 szt 19,000
RAZEM 19,000
11|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|0818-05
122,700 m?2 122,700
RAZEM 122,700
12|[KNR 2-02  (Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.1]1112-05 nowe - PCW
122,700 m2 122,700
RAZEM 122,700
13|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-|m2
d.1]1112-09 wych
122,700 m2 122,700
RAZEM 122,700
m

14|KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane

d.1|1113-08
(5.79+6,29+6,16+5,81+6,30+6,04+5,79+2,79+1,68+8,78)*2 m 110,860

RAZEM 110,860
2 Parter -
15|KNR 4-01  (Zabezpieczenia podtég foli m
d.2[1216-01 3
15,40+142,10+5,20 m2 162,700
RAZEM 162,700
m2

16/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtfo-

d.2{1202-09 gi ponad 5 m2 e
15,40+142,10+5,20+(2,28*2+6,04+1,99+3,38+17,39+4,98+5,88+5,78"2)* |m2 363,233

3,76-(0,80"4+1,40)*2,00

3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 363,233
17|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |[m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2,2872+6,04+1,99+3,38+17,39+4,98+5,88+5,7872)*3,76-(0,80*4+1,40)* |m2 200,533
2,00
RAZEM 200,533
18|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI |m2
d.2/202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
15,40+142,10+5,20 m? 162,700
RAZEM 162,700
19|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m2
d.2|1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
15,40+142,10+5,20+(2,28*2+6,04+1,99+3,38+17,39+4,98+5,88+5,78*2)* |m2 260,873
1,76
RAZEM 260,873
20|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  [m2
d.2|1505-01 tynkéw gfadkich bez gruntowania
260,873 m2 260,873
RAZEM 260,873
21/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2{1206-03 Scian z jednokrotnym szpachlowaniem
(2,28*2+6,04+1,99+3,38+17,39+4,98+5,88+5,782)*1,76-(0,80*4+1,40)* [m2 88,973
2,00
RAZEM 88,973
22/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.2{1209-10 z. |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
sz.4.5.4. skrzydta ptytowe peine lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice
9914-01 z. |lgcznie z Ewieréwatkami
sz.4.5.4.
9914-07
(0,80*4+1,40)*2,00 m? 9,200
RAZEM 9,200
23|KNR 4-03  |Demontaz belek montazowych dla opraw swietléwkowych szt.
d.2|1134-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
24/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.2|0502-09 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 2)
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
25/KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zaro- [szi.
d.2/0504-01 wych zwyktych zawieszanych, koricowych
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
3 | pietro
26/KNR 4-01  |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.3{1216-01
analogia
5,83"4,00+1,51*3,50+6,28*1,51 m?2 38,088
RAZEM 38,088
27|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- [m2
d.3(1202-09 gi ponad 5 m2
3,28"5,83+1,51*3,19+(3,28*2+5,83+1,51+3,19*2+1,561+6,28)*3,30+(0,80* |m2 123,770
3+1,20)*2,00
RAZEM 123,770
28 NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.3/202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3,28*2+5,83+1,51+3,19*2+1,51+6,28)*3,30+(0,80*3+1,20)*2,00 m2 99,831
RAZEM 99,831
29/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN| |m2
d.3{202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
3,28%5,83+1,51*3,19 m2 23,939
RAZEM 23,939
30/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.3{1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci
3,28*5,83+1,51*3,19+(3,28*2+5,83+1,51+3,19*2+1,51+6,28)*3,30+(0,80* |m2 123,770
3+1,20)*2,00
RAZEM 123,770
31|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  [m2
d.3/1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
3,28"5,83+1,51*3,19+(3,28*245,83+1,51+3,19*2+1,51+6,28)*3,30+(0,80* |m?2 123,770
3+1,20)*2,00
RAZEM 123,770
4 Klatka schodowa
32|KNR 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.4(1216-01
analogia




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16,10+25,40+25,10 m2 66,600
RAZEM 66,600
33(KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- [m2
d.4/1202-09 z. |gi ponad 5 m2 - praca na wysokosci 5-10 m
5z, 2.2
9912-01
16,10+25,40+25,10+(2,77+5.83)*2*2,60+(2,82+9,01)‘2*3,76+(2,82+8,91)* m2 257,480
2'3,30-(0,80+1,10*2+1,40*2)*2,00-2,40"2,60-1,40*1,70
RAZEM 257,480
34/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI |m2
d.4|202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2,77+5,83)*2"1,00+(2,82+49,01)*2*2,16+(2,82+8,91 y2*1,70-(0,80+1,10*2+ |m2 87,968
1,40"2)*2,00-2,40*2,60-1,40*1,70
RAZEM 87,968
35|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.4/202 1134-01| GRUNT" - powierzchnie poziome
16,10+25,40+25,10 m2 66,600
RAZEM 66,600
36/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.4|1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
87,968+66,600 m?2 154,568
RAZEM 154,568
37|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  [m2
d.4/1505-01 z. |tynkéw gladkich bez gruntowania - klatki schodowe
sz.5.3
87,968+66,600 m2 154,568
RAZEM 154,568
38/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4/1206-03 z.  |$cian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
52.2.3.
257,480-154,568 m2 102,912
RAZEM 102,912
39/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.4/1212-05
(4,80+1,70+5,70)*1,10 m2 13,420
RAZEM 13,420
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