Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont klatki schodowej
1] [Roboty malarskie
1/NNRNKB  |Rozbiérka sufitéw podwieszonych listwowych m?2
d.1]202 2702-01
analogia
2,46%2,77+2,65%4,53+(0,60*2,77+2,31*4,53)*3 m2 55,198
RAZEM | 55,198
2|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z [m2
d.1/202 2702-01 |wiokien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm
2,46*2.77+2,65*4,53+(0,60'2,77+2.31‘4.53)"3 m2 55,198
| RAZEM 55,198
3/KNR 4-01  |Zabezpieczenie posadzek folig m?2
d.1{1216-01
analogia
2,775,92"5+2,31*4,53%4+0,17*2,77*10*5 m2 147,394
RAZEM 147,394
4|KNR 4-01  [Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podio- |m2
d.1|1202-09 gi ponad 5 m2
(2,92+3,42)*2.77*5+(4,59+1‘70+5,92‘2+2.77)*3,00‘4+(5,92+2,77)’3.0D*2- m2 336,472
(2,4272+1,64)*5,66-1,10*2,00*2*4
RAZEM 336,472
5|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
(2,92+3,42)*2,77*5 m2 87,809
RAZEM 87,809
6|/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
(4,59+1,70+5,92*2+2,77}*3,00*4+(5,92+2,77)'3.00‘2~(2,42‘2+1,64)‘5,66- m2 248,663
1,10*2,00*2*4
RAZEM | 248,663
7|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1]1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,92+3,42)*2.77*5+(4,59+1,7{}+5,92‘2+2,77)*3.00‘4+(5,92+2,77)*3,00‘2— m2 336,472
(2,42*2+1,64)*5,66-1,10*2,00*2*4
RAZEM | 336472
8/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/1505-01 z. |tynkéw gladkich bez gruntowania - klatki schodowe
s2.5.3
(2,92+3,42)“2,7?*5+(4,59+1,70+5,92*2+2,?7)*1,50*4+(5,92+2,?7)*1,50*2— m2 185,002
(2,42*2+1,64)*5,66-1,10*2,00*2*4
RAZEM 185,002
9/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1|1206-02 z. |scian bez szpachlowania - klatki schodowe
s2.2.3.
(4,59+1,70+5,92*2+2 77)*1 ,50"4+(5,92+2,77)*1,50°2-1,10*1,50*2*4 m2 138,270
RAZEM 138,270
10/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05
(3,42*11+5,07*4)*1,10 m2 63,690
RAZEM 63,690
11|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych - m2
d.1/1212-02 drzwi wind
analogia
1,1072,00*2*5 m2 22,000
RAZEM 22,000
12|KNR 4-01  [Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z pode-  |szt.
d.1/1215-09 stami
(4,53"2,3145,92*2 77)*5*1,1 szt. 147,745
|RAZEM 147,745
2 Robory elektryczne
13|KNR 4-03 |Demontaz belek montazowych dla opraw $wietléwkowych szt.
d.2{1134-02
2,00*5 szt. 10,000
|RAZEM 10,000
14/KNR 5-08  |Montaz z podtaczeniem na gotowym podifozu opraw $wietldwkowych z bla- |szt.
d.2|0511-18 chy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - modufowych
analogia
12,005 szt. 10,000
[RAZEM | 10,000
3 Roboty $lusarski
15/KNR 0-19  |Wymiana stolarki stalowejj na scianki z drzwiami aluminiowe jednoskrzyd- |m2
d.3/0931-06 fowe oszklone na budowie
analogia
2,31*2,43*4 m2 22,453
|RAZEM 22,453
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