ZKZL Sp. z o.0. Poznari ul. Matejki 57
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCyI - Przestawienie pieca kaflowego
ADRES INWESTYCJI - Poznar ul. Gérna Wilda 92 b mi12
INWESTOR : ZKZL sp. z o, o.

ADRES INWESTORA : Poznan ul. Matejki 57

SPORZADZIt KALKULACJE

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie KoJ oo % R+S
ZYSK[Z] oo % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] oo % Z(R+M+S+Kp(R+S) +Z(R+S))
Wartosé kosztorysowa robét pez podatku VAT - zt
Podatek VAT 2 zt
Ogétem wartosc kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracawany przy pomocy programu
NORMA PRO






Gorna Wilda 92 b m 12 przestawienie pieca kaflowego

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady | Koszt
wa jedn.
1|KNR-W 4- |Dodatkowe zabezpieczenie poditog folig m2
01 1216-01|obmiar = 10,000 m2
~-R--
T* robocizna' r-g 0,5700
0,057 r-g/m2
- M --
2" Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm m2 3,5700
0,357 m2/m2
ar materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2|KNR 4-01 |Przestawienie piecow licowanych kaflami m3
1001-06 kwadratowymi fazowanymi znormalizowany-
mi przy objetosci ponad 1,0 m3
obmiar = 1,030 m3
-R -
i robocizna" r-g 54,7239
53,13 r-g/m3
M -
2* Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, | szt 3,0000
srodkowy, ptaski
3 szt
3* Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, | szt 2,0000
narozny,
2 szt
4 Kafel wiericowy kolorowy, srodkowy szt 1,0000
1szt
5* Kafel wiericowy kolerowy, narozny szt 1,0000
1 szt
6* cegla petna szt 40,0000
40 szt
7* cegla szamotowa szt 40,0000
40 szt
8* prostki szamotowe szt 25,0000
25 szt
9* Glina surowa budowlana m3 0,4429
0,43 m3/m3
10* glina surowa szamotowa kg 9,7232
9,44 kg/m3
11* Drut stalowy okragly - miekki fi 2,0-6,0 mm | kg 6,3860
6,2 kg/m3
12* osprzet zeliwny piecowy-ruszta beleczkowe | szt 10,0000
dl 31 cm
10 szt
13 blacha stalowa przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
14* Dachéwka ceramiczna karpiowka 38,0x18,0 | szt 30,0000
cm, czerwona naturalna
30 szt
15* rura zapiecowa stalowa gr. 3-5 mm dt. 05 m | szt 1,0000
1 szt
16* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet |szt.
0308-02  |w iloéci do 3 szt.
obmiar = 1,000 szt.

e R

1* robocizna r-g 0,7500
0,75 r-g/szt.
=M ==

2% Cegta ceram.25x12x6,5 zwykta,petna kl.10 | szt 2,5000
2,5 szt/szt.

3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1,2900
1,29 kg/szt.

4* piasek do zapraw m? 0,0030
0,003 m3/szt.

5* Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0020

0,002 m3/szt.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Gérna Wilda 92 b m 12 przestawienie pieca kaflowego

Lp. Podsta- Opis Jjm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-
7* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 m-g 0,0100
dm3
0,01 m-g/szt.
8* Wyciag szybowy z naped.elektrycznym 1,5t |m-g 0,0300
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezpogrednie: ' ‘ l ' I '
Razem z narzutami:
4/KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego sama- | m3
0108-09  |chodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km
obmiar = 0,500 m3
-
T robocizna r-g 0,6950
1,39 r-g/m3
ol
2* utylizacja gruzu m3 0,5000
1 m3/m3
-
3* Samochod skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,3600
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: ' ) ' J '
Razem z narzutami:
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
0108-10  |chodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny
km
obmiar = 0,500 m3
-8 -
1% Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,1500
0,02*15=0,3 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: , f ‘ l ' [
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
i

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp.zo.0




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m.
1/KNR-W 4- Dodatkowe zabezpieczenie podtag folig

Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi fazowanymi znor- |m3
malizowanymi przy objetosci ponad 1,0 m3
93

Wywiezienie gruzy Spryzmowanego samochodamj skrzyniowymi na odleg- Im3
tos¢ do 1 km
m3 0,500

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3

dy nastepny 1 km
0,5
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Nerma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z a.0.







