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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST)

Wykonania i odbioru rob6t budowlanych: roboty zduriskie (przestawienie
piecodw kaflowych)
dla obiektu:
ul. Chociszewskiego 45/5; ul. Glogowska 39/4; ul. Glogowska 189B/8; ul, Eukaszewicza
15/16; ul. Maleckiego 15/7; ul. Mateckiego 10/4; ul. Matejki 3/17; ul. Mottego 7A/11;
ul. Rynek Lazarski16/8; ul. Sielska 45/6; ul. Sniadeckich 6/8; ul. Matejki 5/15

I CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem SST s wymagania szczeg6lowe dotyezgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z przestawieniem piecéw kaflowych w lokalach mieszkalnych.
2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik ST, a wymagania zawarte
chociazby w jednym z w/w dokumentéw s dla Wykonawcy na réwni obowigzujace.

3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru prac remontowych
polegajacych na przestawieniu piec6w kaflowych (prace zdusiskie) wykonanych w lokalu
mieszkalnym.,

II MATERIALY

Nalezy zastosowaé materialy zgodne z zalaczonym do SST przedmiarem i kosztorysem
ofertowym.

- cegla piecowa wypalana z chudej gliny wg. PN-75/B-12001

- cegla szamotowa z gliny ogniotrwalej wg. PN-76/H-12030 ( o éredniej odpomosci na
wysokg temperature, klasy ,.D”

- plytki ceramiczne — szamotowe PN-76/H-1230

- glina zwykla $rednio tlusta BN- 62/6738-02

- glina ogniotrwata szamotowa PN-76/H-1230






- kafle wieficowe, narozne, wieficowe i cokolowe PN-58/B-12041, PN-71/B-40152
- klamry do wigzania kafli z drutu stalowego lub miedzianego
- 0sprzet piecowy:
© zeliwne ruszty piecowe i kuchenne — BN-85/4817-03
o zeliwne drzwiczki piecowe — BN-84/4817-09
© rury zapiecowe — BN-85/4817-12
- woda do betonéw i zapraw PN-88/C-32250

ITL. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany stosowania sprzgtu bedgcego w stanie technicznym
gwarantujacym bezpieczeristwo pracy, zgodnie z przepisami bhp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu , ktére pozwolg
unikngé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZDUNSKICH

1. Warunkiem przystgpienia do robét jest zgoda Inspektora nadzoru potwierdzona
»protokolem przekazania placu budowy™

2. Przy wykonywaniu robét zdusiskich nalezy przestrzegat zasad podanych w normach i

przepisach.

VI. ZAKRES ROBOT:

- zabezpieczenie podiog folia

- przestawienie piecdw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi
- naprawienie uszkodzonych w murze cegiet

- usunigcie z budynku gruzu

- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegloéé

do 1 km

- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegloéé
ponad I km

- opinia kominiarska prawidtowosci podiaczenia przewodu dymowego






VII. KONTROLA, BADANIA, ODBIOGR ROBOT

Zasady kontroli jakofci:

Kontrola jakosci rob6t obejmuje:

- sprawdzenie odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

- sprawdzenie odchylenia od poziomu gérnej powierzchni pieca

- sprawdzenie prawidiowosci posadowienia pieca

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podstawy pieca

- sprawdzenia osadzenia rusztu, drzwiczek, rury zapiecowej i blachy przypiecowej
- dobér i kolor kafli

- sprawdzenie starannosci wykonania robét wykoficzeniowych

- weryfikacja certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Przed wykonaniem prac remontowych Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z
zakresem i miejscem wykonywania rob6t,

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nomy:

PN-58/b-12041 Kafle, Wymagania techniczne i warunki odbioru.
PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne, Podziat, nazwy, okreélenis,
PN-71B/40152 Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania.
PN-71/B-40153 Piece ceramiczne stalopalne. Wymagania.
PN-75/B-12001 Cegta pelna wypalana z gliny.

PN-88/C-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-76/H-12030 Materiaty ogniotrwate. Wyroby szamotowe.
BN-85/4817-03 Osprzet piecowy i kuchenny. Zeliwne drzwiczki piecowe na wspélnej ramie.
BN-85/4817-12 Osprzet piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe.
BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane

X. ODBIOR ROBOT
1. Odbiér koticowy robét bedzie polegad na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych czesci
rob6t w odniesieniu do ilodci, jakosci i wartosci.






2. Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego beda stwierdzone
przez wykonawce pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru,

3. Odbi6r koficowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbicr koficowego dokona komisja wyznaczona
przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny j akosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoci wykonania robét z ST,

4. W toku odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie rob6t
poprawkowych,

5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$é wykonanych robst w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagati ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potracef oceniajac
pomniejszong wartoé¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan ST.

XTI DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO.

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego robét jest protokét Odbioru Robét

sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zzamawiajgcego.

2. Do odbioru koficowego wykonawca Jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu

* kosztorys powykonawczy

* atesty jakosciowe wbudowanych materialéw ( na zgdanie inwestora)

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beds

gotowe do odbioru koficowego, Komisja w porozumieniu z wykonawcg WYZNaczy ponowny

termin odbioru korficowego robét.

4. Wszystkie roboty poprawkowe Iub uzupehniajace zarzadzone przez Komisje¢ bedg

zestawione wg, wzoru ustalonego przez zamawiajacego

5. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupehiajgcych wyznaczy komisja,






XII. ODBIOR OSTATECZNY.

1. Odbiér ostateczny bedzie polegat na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.,

XIIL. ROZLICZENIE ROBOT
1. Podstawsg platnosci jest zweryfikowany przez inspektora nadzoru, kosztorys
powykonawczy okreslajacy skiadniki cenowe okre§lone w ofercie, protokét odbioru.

Opracowat:
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