ZKZL Sp. z o.0. Poznari ul. Matejki 57
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwieri
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJl - Przestawienie pieca kaflowego
ADRES INWESTYCJI : Poznar ul. fabryczna 20 m 7
INWESTOR T ZKZL sp. z o. o.

ADRES INWESTORA . Poznan ul. Matejki 57

SPORZADZIt KALKULACJE

Stawka roboczogodzin %

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KpJ oo % R+S
4] v C— % R+S+Kp(R+S)
VAT [V sccssicinsmmmmmmonssssssssosin s, .. % 2{(R+M+S+Kp(R+S)+Z, (R+S))
Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT - zt
Podatek VAT g zt
Ogétem wartosé kosztorysowa robét i zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO






Fabryczna 20 m 7 przestawienie dwoch piecéw kaflowych

Podsta-
wa

Lp.

Opis

7

Koszt
jedn.

Nakiady , R l M [ S

13"

14*

15*
16*
17"

18*

Kafel znormalizowany-kwadratowy
kolorowy, narozny,

4 szt

Kafel wiencowy kolorowy, narozny
2 szt

kafel wiencowy srodkowy

1 szt

prostki szamotowe

30 szt

Glina surowa budowlana

0,36 m3/m3

cegla szamotowa

40 szt

glina surowa szamotowa

10,5 kg/m3

Drut stalowy okragty - miekki fi 2,0-
6,0 mm

3,16 kg/m3

osprzet zeliwny piecowy-ruszta be-
leczkowe dl 31 ¢m

10 szt

blacha stalowa przedpiecowa

1 szt

Dachowka ceramiczna karpidwka
38,0x18,0 cm, czerwona naturalna
25 szt

drzwiczki hermetyczne zeliwne

1 szt

rura zapiecowa stalowa gr 2 mm

1 szt

rozeta

1 szt

materialy pomocnicze

2 %(od M)

szt

szt
szt
szt
szt
m3
szt
kg
kg

szt

szt

szt

szt

szt

4,0000

2,0000
1,0000
35,0000
30,0000
0,3773
40,0000
11,0040
3,3117

10,0000

1,0000

25,0000

1,0000
1,0000
1,0000

2,0000

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

|

4/KNR 4-01
0308-02

o

Kid

Naprawienie uszkodzonych w mu-
rze cegiet w ilosci do 3 szt
obmiar = 2,000 szt.

o i
robocizna
0,75 r-g/szt.

. -
Cegfa ceram.25x12x6,5 zwykla,pel-
na kl.10

2,5 szt/szt.

cement portlandzki 35 bez dodat-
koéw

1,29 kg/szt.

piasek do zapraw

0,003 m3/szt.

Woda przemystowa z rurociggu
0,002 m3/szt.

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 -
Betoniarka wolnospadowa
elekirycz. 150 dm3

0,01 m-g/szt.

Wyciag szybowy z naped.elektrycz-
nym 1,5t

0,03 m-g/szt.

szt.

szt

kg

m3

m3

%

m-g

m-g

1,5000

5,0000

2,5800

0,0060

0,0040

1,5000

0,0200

0,0600

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

|

5|KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na od-
legtosé do 1 km

obmiar =0,800 m3

R --
robocizna
1,39 r-g/m3

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 UZytkownik: ZKZL Sp.zo.0.

m3

1,1120




Fabryczna 20 m 7 przestawienie dwoch piecow kaflowych

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
TTKNR-W 4- | Dodatkowe zabezpieczenie podidg | m?2
01 1216- |[folig
01 obmiar = 20,000 m?2
--R -
s robocizna' r-g 1,1400
0,057 r-g/m?2
—_M -
2" Folie polietylenowe oston.gr.0,12- m2 7,1400
0,20 mm
0,357 m2/mz2
3* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

)

KNR 4-01 |Przestawienie piecow licowanych m3
1001-05  {kaflami kwadratowymi fazowanymi
znormalizowanymi przy objetosci do
1,0 m3 <0,52%0,86*1,94>

obmiar =0,868 m3

.- g
i robocizna" r-g 41,2647
47,54 r-g/m3
M=
2r Kafel znormalizowany-kwadratowy | szt 6,0000
kolorowy, $rodkowy, ptaski
6 szt
r Kafel znormalizowany-kwadratowy szt 4,0000
kolorowy, narozny,
4 szt
4* Kafel wieficowy kolorowy, érodkowy | szt 1,0000
1 szt
5 Kafel wiencowy kolorowy, narozny szt 1,0000
1szt
6* cegta peina szt 35,0000
35 szt
7 prostki szamotowe szt 20,0000
20 szt
8* Glina surowa budowlana m3 0,3212
0,37 m3/m3
9* cegla szamotowa szt 35,0000
35 szt
10* glina surowa szamotowa kg 9,2008
10,6 kg/m3
11* Drut stalowy okragty - migkki fi 2,0- | kg 3,4720
6,0 mm
4 kg/m?
12* osprzet zeliwny piecowy-ruszta be- | szt 10,0000
leczkowe dl 31 cm
10 szt
13* blacha stalowa przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
14* Dachowka ceramiczna karpiowka szt 25,0000
38,0x18,0 cm, czerwona naturalna
25 szt
15* drzwiczki hermetyczne zeliwne szt 1,0000
1 szt
16* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3[KNR 4-01 |Przestawienie piecow licowanych m3
1001-05  |kaftami kwadratowymi fazowanymi
znormalizowanymi przy objetosci
ponad 1,0 m3 <0,52*1,05*1,92>
obmiar = 1,048 m3

R
1* robocizna" r-g 449173
42,86 r-g/m3

ol s
2" Kafel znormalizowany-kwadratowy | szt 6,0000
kolorowy, $rodkowy, ptaski
6 szt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp.zo0.0.




Fabryczna 20 m 7 przestawienie dwoch piecow kaflowych

Lp. Podsta- Opis Jjm | Nakiady | Koszt R M ( s
wa jedn,

M-

23 utylizacja gruzu m3 0.8000
1 m3/m3
-8 -

3* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,5760
0,72 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie: ' ’ ‘ f ( )
Razem z narzutami:
6/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego | mg?
0108-10  (samochodami skrzyniowymi - za
kazdy nastepny 1 km
obmiar = 0,800 m3

i
i Samochaéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,2400
0,02*15=0,3 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: , ( ' ( ( '
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna | Materiaty | Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp.zo.o.







| Lp. [ Podstawa [
1/KNR-W 4-

Opis i wyliczenia
podidg folia

| im. | Poszez. |
Dodatkowe zabezpieczenie

m2

Razem

10+10
KNR 4-01 Przestawienie Piecéw licowan
1001-05
0,52*0.8

nymi przy objetosci
6%1,94

ych kaflami kwadratowymi fazo

malizowa do 1,0 m3 <0,52*0,86*1,94>

Przestawienie

3/KNR 4-01 Piecéw licowan
1001-05
0,52*1,0

ych kaflami kwadratowymj fazowanymi znor-
Ponad 1,0 m3 <0,52*1,05*1,92>

malizowanymi Przy objetosci
,92*1,05*1,92

KNR 4-01
0108-09

Norma PRO Wersja 4.60 Ny seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKzL Sp.zo.0.






