ZKZL Sp.zo0.0. POK2 Poznan, os. Piastowskie 77

KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI  : Przestawienie pieca kaflowego nr 1
ADRES INWESTYCJI : Poznan ul. Sypniewo 23a m 2
INWESTOR : Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA  : 60-770 Poznan, ul. Matejki 57
SPORZADZIt. KALKULACJE : Sylwia Hemmerling

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
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Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$é kosztorysowa robot g zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-  |Zabezpieczenie podidg folig m2
01 1216-01
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
2/KNR 4-01  |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi przy objetosci do |m3
1001-04 0.7 m3
Obmiar = 0.54*0,75*1,70
0,54*0,75%1,70 m3 0,689
RAZEM 0,689
3|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
0108-17 strukcji ceglanych na cdlegtos¢ 14 km
0108-20
kalk. wtasna
poz.2*0,8 m3 0,551
RAZEM 0,551
4|kalk. wtasna |Opinia keminiarska po przestawieniu pieca szt.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
1216-01 obmiar = 20,000 m2
- -
1* robocizna r-g 1,1400
0,057 r-g/m2
e il
2* Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm | m2 7,1400
0,357 m2/m2
g* materialy pomocnicze % 2,0000
2 S%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Przestawienie piecéw licowanych kaflami m3
1001-04 kwadratowymi przy objetosci do 0.7 m3
Obmiar = 0.54*0,75*1,70
obmiar = 0,689 m3
==
1* robocizna r-g 36,6066
53,13 r-g/m3
- -
2 kafle $rodkowe szt. 9,6460
14 szt./m3
3* kafle narozne szt. 8,2680
12 szt./m3
4* kafle wiencowe srodkowe szt. 1,3780
2 szt./m3
5" kafle wiencowe narozne szt. 2,7560
4 szt./m3
6" cegta budowlana peina wypalana z gliny szt. 42,0290
61 szt./m3
i prostki szamotowe kg 77,0302
111,8 kg/md
8* glina surowa zdunska m3 0,3101
0,45 m3/m3
g glina surowa szamotowa kg 6,2010
9 kg/m?
10* drut stalowy $r. 2-4 mm pottwardy kg 2,9834
4,33 kg/m3
11% kreda mielona t 0,0010
0,0014 t/m3
128 drzwiczki zeliwnw kpl kpl. 1,0000
1 kpl.
13* rura piecowa fi 150 mm gr. 1 mm kpl. 1,0000
1 kpl.
14* ruszt piecowy kpl. 1,0000
1 kpl.
15* blacha przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
16* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladow- | m3
0108-17 czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
0108-20 lanych na cdlegiosc 14 km

kalk. wtasna |obmiar = 0,551 m3

.
1* robocizna r-g 0.6171
1,12 r-g/m3

- M -
2* koszt utylizacji gruzu m3 0,5510
1 m3/m3

.
3 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0,6888
0,73+13%0,04=1,25 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.



Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4|kalk. wtasna |Opinia kominiarska po przestawieniu pieca | szt.
obmiar = 1,000 szt.
M-
1 b Opinia kominiarska kpl. 1,0000
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
e
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