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Wieluriska 6 m3 i 4 przestawienie dwach piecow kaflowych

Lp. Podsta- Opis jm Nakfady Koszt
wa jedn.
1|KNR-W 4- [Dodatkowe zabezpieczenie podiég | m2
011216- |folig
01 obmiar = 20,000 m2
o
1* robocizna' r-g 1,1400
0,057 r-g/imz
M -
2* Folie polietylenowe osfon.gr.0,12- m2 7,1400
0,20 mm
0,357 m2/m2
3> materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2|KNR 4-01 |Przestawienie piecéw licowanych m3
1001-04  |kaflami kwadratowymi fazowanymi
znormalizowanymi przy objetosci do
0,70 m3 <0,54*0,64*1,68>

obmiar = 0,581 m3

I -
1™ robocizna” r-g 30,8685
53,13 r-g/m3

M --
27 Kafel znormalizowany-kwadratowy | szt 7,0000
kolorowy, $radkowy, plaski
7 szt

3 Kafel znormalizowany-kwadratowy szt 7,0000
kolorowy, narozny,
7 szt

4* gzyms narozny szt 1,0000
1 szt
5* cegta petna szt 25,0000
25 szt
6" cegta szamotowa' szt 33,0000
33 szt
7 prostki szamotowe szt 20,0000
20 szt
8* Glina surowa budowlana m3 0,2615
0,45 m3/m3
g* glina surowa szamotowa kg 5,2290
9 kg/m3
10* Drut stalowy okragty - migkki fi 2,0- kg 2,5157
6,0 mm
4,33 kg/m3
11* osprzet zeliwny piecowy-ruszta be- | szt 10,0000
leczkowe dl 31 cm
10 szt

12* blacha stalowa przedpiecowa szt 1,0000
1 szt
13* Dachdwka ceramiczna karpiowka szt 30,0000
38,0x18,0 cm, czerwona naturalna
30 szt

14* Drzwiczki hermetyczne Zeliwne szt 1,0000
1szt
15* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(cd M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3|KNR 4-01 [Naprawienie uszkodzonych w mu- szt.
0308-02  |rze cegiet wilosci do 3 szt.
obmiar = 1,000 szt.

co i
i robocizna r-g 0,7500
0,75 r-g/szt.

- M-
2* Cegta ceram.25x12x6,5 zwykia,pel- | szt 2,5000
na k.10
2,5 szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodat- kg 1,2900
kow

1,29 kg/szt.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp.zo.0.




Wieluriska 6 m3 i 4 przestawienie dwoch piecow kaflowych

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.

4* piasek do zapraw m3 0,0030
0,003 md/szt.

be Woda przemysfowa z rurociggu m3 0,0020
0,002 m3/szt.

6" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
e G

7 Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100
elektrycz. 150 dm3
0,01 m-g/szt.

8* Wycigg szybowy z naped.elektrycz- | m-g 0,0300
nym 1,5t
0,03 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4/kalkulacja |Odtgczenie piecyka stalowego szt
wiasna ogrzewczego KOZY
ZKZL obmiar = 1,000 szt

Y -

1% robocizna r-g 0,5000
0,5 r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

5|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z | szt.
0323-02  |cegiet o grubosci 1/2 ceg. -w komi-
nie

obmiar = 1,000 szt.

. -
1* rabocizna r-g 0,4900
0,49 r-g/szt.

- M-
2* cegta budowlana petna szf. 2,0000
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodat- kg 0,9900
kéw

0,99 kg/szt.
4 wapno suchogaszone t 0,0006
0,00056 t/szt.
5* woda z rurociggu m3 0,0020
0,002 m3/szt.
6* piasek do zapraw m3 0,0050
0,005 m3/szt.
75 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

e
8" betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,0100
tryczna

0,01 m-g/szt.
9 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0,0200
elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

6|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z ce- | szt.
0333-08 |giet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej- w kominie
obmiar = 1,000 szt.

w R
1* robocizna r-g 0,3600
0,36 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

7|KNR 4-01 |Rozebranie podtdg slepych m2
0428-01  |obmiar = 1,000 m2

-
1* robocizna r-g 0,1800
0,18 r-g/m#

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.



Wielunska 6 m3 i 4 przestawienie dwoch piecow kaflowych

Lp. Podsta- Opis jm Nakiady Koszt
wa jedn.
8|KNR 4-01 |Rozebranie legarow m
0428-04 |obmiar = 3,000 m
an R wm
1* robocizna r-g 0,2400
0,08 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

9/KNR 4-01 [Wykopy jamiste o powierzchni dna | m?3
0103-02 |do 2.25 m2 i gtebokoscido 1.5 mw
gruncie kat. Il

obmiar = 0,400 m3

.~ -
1* robocizna r-g 0,9360
2,34 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

10|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o m3
02 0203- |objetosci do 0.5 m3 - z zastosowa-
01 niem pompy do betonu

obmiar = 0,400 m3

-R -

1* robocizna r-g 2,0480
5,12 r-g/m3
-—M -

24 beton zwykly z kruszywa naturalne- | m3 0,4060
go
1,015 m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,0082
kL1
0,023 m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0,0052
kLI
0,013 m3/m?

5* gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,2440
0,61 kg/m3

6™ materialy pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

S

7 $rodek transportowy m-g 0,0440
0,11 m-g/m3

8* pompa do betonu na samochodzie | m-g 0,0360
0,09 m-g/m?3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

11]KNR 2-02 |Piece stalopalne, ceramiczne znor- | szt.
1301-01 malizowane o kubaturze do 1 m3
typu A-1 z kafli kwadratowych
obmiar = 1,000 szt.

-R -

b i robocizna r-g 25,6000
25,6 r-gfszt.
M --

2* kafle narozne szt. 28,0000
28 szt./szt.

ar kafle srodkowe szt. 51,0000
51 szt./szt.

4* kafle wiencowe narozne szt. 4,0000
4 szt./szt.

i kafle wiencowe srodkowe szt. 2,0000
2 szt./szt.

6" cegta budowlana petna szi. 103,0000
103 szt./szt.

7* prostki szamotowe znormalizowane | szt. 29,0000
ogolnego zastosowania
29 szt./szt.

8* glina surowa zdunska m3 0,3100
0,31 m3/szt.

9* glina ogniotrwata surowa szamaoto- t 0,0060
wa
0,006 t/szt.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Wieluriska 6 m3 i 4 przestawienie dwéch piecow kaflowych

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.
10" drut stalowy okragly 3 mm kg 3,0000
3 kg/szt.
11* blacha przedpiecowa niepokryta kg 0,9000
0,9 kg/szt.
12* ruszt beleczkowy szt 10,0000
10 szt
13* drzwiczki 300x420 mm 11 kg/szt szt 1,0000
1 szt/szt.
14* rura piecowa z blachy stalowej o ér. | szt 1,0000
137 mm 2.1 kg/szt
1 szt/szt
15* dachdka ceramiczna karpicwka szt 20,0000
20 szt
16* cokél ceramiczny szt 2,0000
2 szt
17 cegla szamotowa szt 25,0000
25 szt
18* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
el
19* Wyciag jednomasztowy z nap. m-g 1,1800
elektr. 0,5t
1,18 m-g/szt.
20" Samochad samowytadowczy do| m-g 0,0300
5t (1)
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie: ‘ ' j }
Razem z narzutami:
12|[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3
0108-09  |samochodami skrzyniowymi na od-
legtosc do 1 km
obmiar = 0,300 m3
-R -
1 robocizna r-g 0,4170
1,39 r-g/m3
J v 1
2* utylizacja gruzu m3 0,3000
1 m3/m3
-
3* Samochad skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,2160
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: ( l ‘ '
Razem z narzutami:
13|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3
0108-10  |samochodami skrzyniowymi - za
kazdy nastepny 1 km
obmiar = 0,300 m3
gl
1™ Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,0900
0,02*15=0,3 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: ‘ l ( ‘ '
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna | _Materiaty | Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
=il

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp.zo.o




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszez. | Razem
1/KNR-W 4- | Dodatkowe zabezpieczenie podiog folig m2 /
011216-01
102 m?2 20,000
l [RAZEM | 20,000
Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi fazowanymi znor- |ma ’
malizowanymi przy objetosci do 0,70 m3 <0,54*0,64*1,68>
0,54"0,64*1,68 m3 0,581 .
] [RAZEM | 0,581
Naprawienie uszkodzonych w murze cegief w ilosci do 3 szt szt,
1 szt 1,000
| ] |[RAZEM | 1,000
4lkalkulacja Odtaczenie piecyka stalowego ogrzewczego KOZY !szt
wiasna
ZKZL
1 szt 1,000
[ | [RAZEM | 1,000
5/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. -w kominie [szt.
0323-02
1 szt. 1,000
] [RAZEM | 1,000
6|/KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 €eg. na zaprawie ce- |szi.
0333-08 mentowo-wapiennej- w kominie
1 szt. 1,000
| | | |RAZEM | 1,000
7IKNR 4-01  [Rozebranie podidg slepych m?
0428-01
1 m?2 1,000
[ [RAZEM | 1,000
Rozebranie legarow m '
0428-04
3 m 3,000
| | |RAZEM | 3,000
9/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 | glebokoscido 1.5 m w m3 I
0103-02 gruncie kat. ||
1*1*0.4 m3 0,400
| [RAZEM | 0,400
10]KNR-W 2-[Siopy fundamentowe betonows o objetosdcido 0.5 m3 - 2 zastosowaniemI3 ’
02 0203-01 pompy do betonu
1*1*0,4 m3 0,400
f |RAZEM | 0,400
11|KNR 2-02 |Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1m3typu szt
1301-01 A-1 z kafli kwadratowych ,
1<0,56*0,68*1,76> szt 1,000
[ [RAZEM | 1,000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- /m3 ’
0108-09 fos¢ do 1 km
0,3 m3 0,300
[ | ] [RAZEM | 0,300
13|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- /mi" J
0108-10 dy nastepny 1 km
0,3 m3 0,300
| ] | [RAZEM | 0,300

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkawnik: ZKzZL Sp.zoo






