STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROEOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr ; 483-INW-001 KOBRA wer. 8.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : Budynek mieszk. - przest. pieca kafl. + ustawienie pieca i rozb.kotliny w lokalu ul. Aragonska 10
Obiekt: Lokal mieszk.- przest. pieca kafl. + ustawienie pieca i rozh.kotliny w lok. ul. Aragoniska 10

Adres : Poznan ul. Aragonska 10

L Przest. pieca kafl. + ustawienie pieca i rozb.kotliny weglowej w lok. mieszk. ul. Aragoriska 10

inwestor: Zarzad Komunalny Zasohéw Lokalowych Sp. z 0.0.
Poznan ul. Matejki 57

Opracowat: Andrze]j Panigczyk Data : 11.09.2018




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 483-INW-001 KOBRA wer. 8.5
Przest. pieca kafl. + ustawienie pieca i rozb.kotliny weglowej w lok. mieszk. ul. Aragofiska 10
Budowa: Budynek mieszk. - przest. pieca kafl. + ustawienie pieca i rozb.kotliny w lokalu ul. Aragonska 10
Obiekt : Lokal mieszk.- przest. pieca kafl. + ustawienie pieca i rozb.kotliny w lok. ul. Aragonska 10
Adres: Poznan ul. Aragonska 10
Data: 11.09.2018 Str.1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1 | Roboty zdunskie
1| KNR 401-1001-05-00 IGM Warszawa 0,641/ m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi, przy objetosci piecow:
ponad 0,7 do 1,0 m3
pok. P-1 - piec kaflowy: 0.55*0.67*1.74 = 0,641
Razem = 0,641 |m3
| 2[KNR 401-1011-02-00 IGM Warszawa o i ' o 0249|m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Rozbiérka pieca pokojowego: licowanego kaflami
pok. P-2 - piec kaflowy w ramie stalowe;: 0407061*1.02= 0,249
Razem = 0‘245 m3
3 | KNR 401-1011-02-00 IGM Warszawa 0,535|m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozbiérka trzonu kuchennego : licowanego kaflami
aneks kuchenny - kotlina weglowa: 1.05*0.76 *0.67 = 0,535
| Razem = Féﬁ m3
L . — . SR M
4 | KNR 401-1011-03-00 IGM Warszawa 1,118 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Rozbidrka oblicowania $cianek nad trzonami
oblicowanie $ciany nad kotling: (0.67 +1.05) *0.65= 1,118
Razem = 1,118 | m2
i 5| KNR 202-1301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Piece stalopalne, ceramiczne, znormalizowane o kubaturze do 1 m3, z kafli kwadratowych - typ pieca: A-1
p.a o wym. 0,55x0,66x1,75 m
pok. P-2 piec kaflowy - nowy A-1: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
6 |kalk wlasna _ - : 1,000 | kpl -
Dostawa materiatéw - kotlina stalowa przestawna z podtaczeniem do przewodu
2 | Roboty malowanie + tynkarskie
7| KNR 202-0803-03-00 WACETOB Warszawa - 1,118 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Tynki zwykle na scianach i slupach, wykonane recznie: kat. Il
$ciana po skutym oblicowaniu kaflami: (0.67 +1.05) *0.65= 1,118
Razem =| Lﬁ m2
8 | NNRKB 007-1130-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 0,735|m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
aneks kuchenny posadzka pod rozb. kotliny: 1.05*0.70= 0,735
Razem =| 0,735 | m2
- 9]KNR202-2011-02-00 WACETOB Warszawa 1,118 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie: na
$cianach tynkowanych ‘
$ciana po skutym oblicowaniu kaflami: (0.67 +1.05) *0.65 = 1,118
| o e B
Razem = 1,118 | m2
- 10 [ KNR 202-1508-06-00 WACETOB Warszawa - - Mg m2

[ Wydanie - Warszawa 13997 r. |
Malowanie zwykfe farbg olejng podiozy gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 483-INW-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.5

Przest. pieca kafl. + ustawienie pieca i rozb.kotliny weglowej w lok. mieszk. ul. Aragonska 10

2. Roboly malowanie + tynkarskie

Dala: 11.09.2018 Sir: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
$ciana po skutym oblicowaniu kaflami: (0.67 +1,05)*0.65 = 1,118
Razem = 1118 |m2
3 | Rézne pozostate
11 | KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 1,081 {m3
[ Wydanie - Warszawa-QOlsztyn 2000 r. ]
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zaladowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: |-l
pok. P-1 - piec kaflowy ; mat. z rozbiorki: (0.5570.67 *1.75) *0.65 = 0,419
pok. P-2 - piec kaflowy - rozbiorka: (0.40*0.6171.04)*0.85= 0,216
oblic. $ciany nad kotling - rozbidrka: (0.67 +1.05) *0.65*0.04 = 0,045
aneks kuchenny - kotlina weglowa - rzobiorka: (1.05*0.76 *0.67) *0.75 = 0,401
Razem = 1,081 { m3
12| KNR 401-0108-08-00 ' ) ) 1081 |[m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
pok. P-1 - piec kaflowy ; mat. z rozbiorki: (0.55*0.67 *1.75)*065= 0,419
pok. P-2 - piec kaflowy - rozbiorka: (0.40*0.6171.04)*0.85 = 0,216
oblic. sciany nad kotling - rozbiorka: (0.67 +1.05)*0.65*0.04 = 0,045
aneks kuchenny - kotlina weglowa - rzobiorka: (1.05*0.76 *0.67) *0.75 = 0,401
Razem = 1,081 | m3
13 | 000-0001-01-00 1,730t
Utylizacja gruzu
pok. P-1 - piec kaflowy ; mat. z rozbiérki: (0.55*0.67 *1.75) *0.65 1.6 = 0,671
pok. P-2 - piec kaflowy - rozbidrka: (040*0.611.04)*0.85*16= 0,345
oblic. $ciany nad kotling - rozbidrka: (0.67 +1.05)*0.65*0.04*16= 0,072
aneks kuchenny - kotlina weglowa - rzobiorka: (1.05%0.76 *0.67) *0.75 1.6 = 0,642
Razem = 1,730 |t

- Koniec wydruku ---
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