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OPIS WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH w ZAKRESIE
ZEWNETRZNEGO UZBROJENIA TERENU

1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu sg nastepujace dokumenty:
1.1.Umowa z Inwestorem — ZKZL Sp z 0. 0. Poznan.
1.2. Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.
1.3.Uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem.
1.4.Normy i przepisy budowlane.

2 Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
sanitarnych w zakresie zewnetrznego uzbrojenia terenu dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na skrzyzowaniu ulic Wroctawskiej i Podgornej w Poznaniu.

3 Charakterystyka obiektu

Budynek wielorodzinny (kamienica) objety opracowaniem potozony jest przy
ul.

Wroctawskiej 20 / Podgoérna 19-19a w Poznaniu w ciggu kamienic, w typowej
zabudowiesrédmiejskie;.

Budynek to dawna kamienica czynszowa, w ktorej obecnie znajdujg sie
mieszkaniakomunalne oraz lokale uzytkowe, catkowicie zamieszkata. Posiada szes¢
kondygnacjinadziemnych, poddasze uzytkowe oraz kondygnacje podziemng -
piwnice pod catymbudynkiem. Budynek posiada cztery klatki schodowe. Wejscie na
klatki schodowe mozliwejest od strony podworza.

4 Zewnetrzne Uzbrojenie terenu
4.1 Przylacze wodoci ggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi nr DW/IBM/959/56445/2017 z dnia 25.09.2017r.
oraz poOzniejszg korektg warunkéw technicznych o nr DW/IBM/959/68540/2017
wydanymi przez Aquanet S.A. w Poznaniu budynek bedzie zaoptrywany w wode na
cele bytowo-gospodarcze z istniejgcego przytgcza o $rednicy DN63 zlokalizowanego
od strony ul. Wroctawskiej.

Za pomiar iloéci zuzytej wody dla budynkow bedzie odpowiadat istniejgcy wodomierz
o $rednicy DN50 i przeptywie nominalnym Qn = 25 m*h zlokalizowany w piwnicy
budynku.

4.1.1 Bilans Zapotrzebowanie Wody

Zapotrzebowanie wody dla budynku w oparciu o ilos¢ uzytkownikow, jednostkowe
zapotrzebowanie  wody dla jednego uzytkownika oraz  wspotczynniki
nierownomiernosci dobowej i godzinowe:
Obliczenia Zuzycie wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

+ Srednio dobe zuzycie wody:

Qsra = Gjoa " J-0.

j.0.- jednostka odniesienia (ilos¢ mieszkancow) [j.o.] (160j.0.)
Oioa - ilo$¢ zuzycia wody na jednostke odniesienia [dm?j.0.-dobe] (120
dm?/j.0.-dobe)



=120 160 =19 200 dm?
— Srednio miesieczne zuzycie wody:
Qsrm = Qjom " j-o.
j.0.- jednostka odniesienia (ilos¢ mieszkancow) [j.o.]
Oiom - il0$¢ zuzycia wody na jednostke odniesienia [m®/j.0.-miesigc] (1,5
m®/j.0.-miesigc)
3
Qirm = 160 42 = 672 [miesiqcl
— Srednio godzinowe zuzycie wody:
Qi p = Qsr.a
sr.h — 24
o 19200 [dm?
Qsrh=—p— = n

4.1.2 Sprawdzenie wydajno s$ci istniej gcego przyt gcza wodoci ggowego

Bilans zapotrzebowania na wode po przeprowadzonej inwentaryzacji wg PN-92/B-

01706:

Normatywne Suma

wyptywy normatywnych

wody M ose wyptywow
urzadzenie [dm3/s] . | [dm3/s] razem

urzadzen
suma |suma

zimna | ciepta zimna |ciepta
zawor czerpalny dnl5 0,15 5 0,75 0 0,75
Bateria czerpalna dla natrysku dn15 0,15 |0,15 |40 6 6 12
Bateria czerpalna dla zlewozmywakoéw dn15|0,07 |0,07 |50 3,5 3,5 7
Pralka automatyczna (domowa) 0,25 40 10 0 10
Bateria czerpalna dla umywalek dn15 0,07 |0,07 |50 3,5 3,5 7
Zmywarka do naczyn 0,15 5 0,75 0 0,75
Ptuczka zbiornikowa dn15 0,13 50 6,5 0 6,5
SUMA 44
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Przylacze dla budynku — wyznaczenie srednicy obliczeniowej:

m3 m3
Q. = 11,00 lTl = (0,0030 [Tl

Predkos¢ przeptywuzatozona zgodnie z wytycznymiAquanet S.A. :

w=10[—]

m
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4-0,0030
dobl. = T = 0,059 [m] ~ 60 [mm]

Przylacze wodociggowe o srednicy 63 mm z rur PE od sieci wodociggowej o srednicy
125 mm zlokalizowanej w ul. Wroctawskiej spetnia powyzsze warunki. Istniejgce
stosunkowo nowe przytgcze wodociggowe pozostawi¢ bez zmian.

Istniejagcy wodomierz DN50 rowniez nalezy pozostawi¢ bez zmian, gdyz
przeptyw nominalnym spetnia warunki projekt.

dopt. =

jego

4.1.3 Armatura

W celu zabezpieczenia przez przeptywem zwrotnym na przytgczu wodociggowym, za
zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typu EA o
Srednicy nominalnej rownej DN50.

4.2 Przylacze kanalizacji ogélnosptawnej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr DW/IBM/959/56445/2017 z dnia
25.09.2017r. oraz pozniejszgq korektg warunkOéw technicznych o nr
DW/IBM/959/68540/2017 wydanymi przez Aquanet S.A. w Poznaniu przewidziano
wykorzystanie istniejgcego przytacza kanalizacji ogoélnosptawnej oraz wymiane
systemu odprowadzania $ciekéw sanitarnych i deszczowych z budynku rur
wykonanych z zeliwa. Przytacze kanalizacji ogélnosptawnej wykonane z rury DN160
z PVC o dtugosci 2,2 m, nastepnie z rury DN150 z kamionki o dlugosci 3,0 m
(przejscie pod tawg fundamentowg budynku) oraz z rury zeliwnej DN150
zlokalizowanej na dziatce inwestora, nalezy wymieni¢ rure zeliwng na rure z PVC o
Srednicy DN160 x 4,7 SDR34 SN8 oraz przed wigczenie instalacji do rur
kamionkowej nalezy zamontowac klape burzowg o srednicy DN150.0Odbiornikiem
sciekow ogoélnosptawnych bedzie kanat kanalizacji o srednicy 500 mm znajdujacy
sie w ul. Wroctawskiej. Scieki odprowadzane beda poprzez instalacje zewnetrzng
kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie na dzialce inwestora do istniejgcego przytacza.
Przebieg projektowanej kanalizacji ogélnosptawnej pokazano na planie sytuacyjnym
w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

4.2.1 Analiza wykorzystania istniej gcego przyt gcza kanalizacji og6lnosptawnej

Bilans Kanalizacji Deszczowej:

Oznaczenie |Powierzchnia |Wspotczynnik Pownerzchma Nom"?ame Mlaro?lajqe Przeptyw Przeptyw Odplyw
zlewni zlewni Splywu Zlewni natezenie | natezenie nominalny | miarodajny roczny
zredukowanej deszczu deszczu
[ha] Q[l/s x ha] [ha] Q[l/s x ha] Ql/lsxha]l | Qmax [I/s] Q max [I/s] g;‘}crzgi
Drogi,

parkingi i 0,02 0,9 0,021 15 130 0,32 2,8 127,8

chodniki
Zabudowa 0,09 1,0 0,09 15 130 1,31 11,4 524.,9
SUMA 0,11 0,109 15 130 1,6 14,04 652,7




Bilans Kanalizacji Sanitarnej:

s Przept .
Przybor llose jednostko?tv}),/WAW s Suma Przeplywow
AW [I/s]
[szt.] [I/s]
umywalka 0,5 50 25
zlewozmywak 1 50 50
pralka do 6kg bielizny 1 40 40
wpust podtogowy 0,05 1 5 5

miska ustepowa 2,5 50 125
natrysk 1 40 40
Suma 285

Qs=K - Zaws’®=0,5 - 285°°=8,44 /s
Suma przeptywu obliczeniowego:

l l l m3]
QKD + QKS = 14,04 [E] + 8,44 I:;] = 22,48 [E] = 80,93 [T

Maksymalny przeptyw przez przytacze kanalizacji ogélnospiawnej przy wypetnieniu
kanatu na poziomie 55%:

Wyznaczenie wymaganej retencji wedtug metody Aftanasa-Btaszczyka

Prawdopodob. | Opad | Powierzch. | Czas Nat. Dopk Suma OI:j/Ia*x Wsp6tczynniki Wym. poj.
Deszczu Rocz. Zreduk. doptyw | Desz. plyw Doptywu prg)%w obliczeniowe Retencji
p H Fzr td q QD QD Qo B 14 & |f(B.5) \%
3
[%] [mm] (ha] [min] /(g,[‘;]a) dm3/s | dm3is |dmass |- |- |- | - [m3]
20 550 0,108 15 130, 14,04
22.48 115 0,82 (1,03|1,00| 0,03 0,34
llos$¢ Obliczeniowa Kanalizacji Sanitarnej: 8,44

Wyznaczenie retencji kanalowej:

o Srednica x i s . ) Pojemno $¢é Wodna
Odcinki ruroci aguDz Grubo $¢ scianki Dilugo $¢ ruroci ggu Ruroci agu
[ [mm] [mm] [m] m°]
KS4-KS2 250 7,3 10,65 0,46




KS4-B4 250 7,3 7,67 0,33

KS4-KS1 250 7,3 8,09 0,35

SUMA: 1,15

W obliczeniach uwzgledniono jedynie retencje w kanatach odptywowych.
Vret.kana}owej =115 [mg]
wam.poj.retencji = 0,34 [mg]

Vret.kana{owej > wam.poj.retencji
Warunek spetniony.

4.2.2 Rury przewodowe

Projektowana kanalizacja ogélnosptawng w remontowanej czesci budynku zostanie
wykonana z rur PVC-U SDR34 SN8 klasy S o srednicy Dz250/7,3mm, Dz200/5,9mm
oraz Dz160/4,7 mm. Potgczenia w/w rur wykonac, jako kielichowe z zastosowaniem
uszczelki.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez
ubijanie reczne. Ukitadanie nalezy rozpoczynac¢ od dolnego konca odcinka, tak aby
kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu
wykonac¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim
sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zages$ci¢ do 95% wg. Proctora.

4.2.3 Studnia rewizyjna

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wilazowe, w planie okragte o
Srednicy Dn1000mm, kompletne 2z prefabrykowanych elementéw zZelbetowych
laczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosé, wykonane z
betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl
i wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie
wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejSciami szczelnymi i z prefabrykowanymi
kinetami. W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe
zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.
Wewnetrzne powierzchnie komory nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi
calkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska agresywnego. Przejscia kanatéw przez
Sciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. Kineta powinna
by¢ rowna 3/4 wysokosci kanatu. Kinete wykona¢ z betonu klasy C35/45 o
wodoszczelnosci W10 i nasigkliwosci 5%. Studnie nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej o srednicy minimum 10cm wiekszej niz srednica
zewnetrzna kregu. Plyta musi by¢ utozona na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej. Studnie powinny byé
wyposazone W gotowe Kkoryta przepltywowe oraz oryginalne pierscienie
uszczelniajgce na wylotach i wlotach przeset kanatéw. Lokalizacja studni zgodnie z
planem sytuacyjnym. Rzedne wiazéw studni nalezy dopasowaé¢ do rzednych
nawierzchni. Wtazy kanatowe zaprojektowano, jako wtazy typu ciezkiego Dn600 mm
klasy D400 (dla studni usytuowanych w jezdni) oraz wtazy typu lekkiego Dn600 mm
klasy A-15 (dla studni usytuowanych poza jezdnig) , zgodne z wg PN-EN-124:2000.

4.2.4 Ulozenie przewodu

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m
p.p.t. Projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej
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do poziomu terenu nie mniejsze niz 0,8 m. Dla rur ponizej ww. zagtebienia nalezy
przewidziec¢ izolacje z mat tworzywowych.

4.2.5 Préba szczelno sci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonacC jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby
szczelnosci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen producenta rur..

4.2.6 Kolizje

Z uwagi na brak informacji na temat glebokosci posadowienia niektérych sieci,
istnieje ryzyko wystgpienia Kkolizji nieujetych w niniejszym projekcie. W celu
zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebiegi rurociggéw, oraz
potozenie by maksymalnie oming¢ istniejgce uzbrojenie.

Projektowane sieci uwzgledniajg min.:
1. sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektow i sieci w aspekcie wzajemnych
potgczen i kolizji,
gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca dla rejonu klimatycznego Hz=0,8 m,
obcigzenia mechaniczne rurociggu,
wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),
warunki eksploatacji wykonanych sieci.
Dok’radna lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢
przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora
nadzoru.
Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie
wykonawstwa, nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami branzowymi.

GEAEN

4.3 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, wytyczeniem osi przewoddw i obiektéw sieciowych, badaniem gruntu,
organizacjg roboét, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopow, itp.

5 Zestawienie materiatéw

Lp Rodzaj materiatow llo s§¢ Jedn.
1 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz160/4,7 mm 20 m
2 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o srednicy Dz200/5,9 mm 36 m
3 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz250/7,3 mm 26,5 m
4 Wopust uliczny zakonczony rusztem zeliwny DN500 z osadnikiem 3 K
0,7m pl
Studnia betonowa prefabrykowana DN1000 mm (w $wietle) z
osadnikiem 0,5m wraz z wlazem zeliwnym typu ciezkiego Dn600
5 | Mm klasy D-400 I(dla studni usytuowanej w jezdni i parkingu) lub 4 kpl
typu lekkiego Dn600 mm klasy A15 (dla studni usytuowanych w '
terenie zielonym lub chodniku), ptytg zelbetowg pokrywajaca,
pityta odcigzajgca, pierscieniem dystansowym, przejsciami




szczelnymi oraz stopniami ztazowymi
6 | Kanalizacja og6lnosptawnej srednicy 160/200 zeliwo do likwidacji | 77,6 m
7 Studnie betonowe DN1000 mm do wymiany 4 kpl.
Opracowat:

Artur Szkop

Projektant branzy instalacyjnej
w zakresie instalacji sanitarnych

upr. nr WKP/0146/POQOS/09
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