
 

Nazwa inwestycji: 

KAPITALNY REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ELEKTRYCZNA  I TELETECHNICZNA 

STE i STT 

TEMAT: 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 

 

OBIEKT: 

BUDYNEK WIELORODZINNY 

ul. Wrocławska 20 / Podgórna 19-19a, 61-838 Poznań 

 

 

 

INWESTOR: 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 

ul. Matejki 57, 60-770 Poznań 

 

OPRACOWANIE: 

ENEPROJEKT 

Adam Dziamski 

ul. Unii Lubelskiej 3,  61-249 Poznań 

 

 

DATA OPRACOWANIA 

grudzień 2017r. 

 

 



 

2 

 

Spistreści 

1. Częśćogólna -------------------------------------------------- 4 

1.1 Nazwanadanazamówieniuprzezzamawiającego ....................................... 4 

1.2 PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej .......................................................... 4 

1.2.1 Zakresstosowania ....................................................................................... 4 

1.2.2 ZakresrobótobjętychST ................................................................................ 4 

1.3 Wyszczególnienieiopispractowarzyszących ............................................. 4 

1.4 Informacjeotereniebudowy ................................................................... 5 

1.5 Nazwyikodyrobótobjętychzamówieniem ................................................. 5 

1.6 Definicjeokreśleńpodstawowych ............................................................ 6 

2. Materiały ------------------------------------------------------ 7 

3. Sprzęt --------------------------------------------------------- 7 

4. Transporturządzeńimateriałów ----------------------------- 8 

5. Wykonanierobót – instalacje elektryczne ----------------- 8 

5.1 Wymaganiaogólne ............................................................................... 8 

5.2 Wymagania związane z zasilaniem rozdzielnic głównych RG1, RG2 
i RG3................................................................................................. 9 

5.2.1 Wymagania związane z budową rozdzielnic RG1, RG2 i RG3. .......................... 9 

5.3 Rozdzielnice piętrowe TL1 – TL5 .......................................................... 10 

5.4 Rozdzielnica RWC ............................................................................... 11 

5.5 Podstawowe wymagania związane z wykonaniem i montażem 
rozdzielnic ........................................................................................ 11 

5.6 Oświetleniepodstawowe ...................................................................... 12 

5.6.1 Wymagania związane z instalacjąoświetlenia ............................................... 12 

5.6.2 Oświetlenie pomieszczeń ........................................................................... 12 

5.6.3 Montażoprawoświetleniowych .................................................................... 13 

5.6.4 Oświetlenieawaryjne ................................................................................. 13 

5.7 Instalacjeelektrycznegniazd ................................................................. 13 

5.7.1 Wymaganiazwiązanezmontażemgniazd ....................................................... 13 

5.8 Wymaganiazwiązanezprowadzeniemkabli .............................................. 14 

5.9 Wymagania związane z zasilaniem urządzeń ppoż. ................................ 15 



 

3 

 

5.10 Instalacja wyrównawcza .................................................................... 15 

5.11 Instalacja odgromowa ....................................................................... 16 

6. Wykonanie robót -instalacje teletechniczne ------------ 17 

6.1 Instalacja urządzeń RTV i internetowe .................................................. 17 

6.1.1 Wymagania ogólne ................................................................................... 17 

6.1.2 Wymagania związane z montażem ............................................................. 18 

6.2 Instalacja domofonowa ........................................................................ 18 

6.2.1 Wymagania podstawowe ........................................................................... 18 

6.2.2 Wymagania związane z montażem ............................................................. 19 

6.2.3 Instalacje telefoniczne ............................................................................... 19 

7. Kontrolajakościrobót -------------------------------------- 20 

8. Obmiaryrobót ----------------------------------------------- 20 

9. Odbiórrobót ------------------------------------------------- 21 

9.1 ZgodnośćrobótzprojektemiSpecyfikacją ................................................. 21 

9.2 Odbiórurządzeń .................................................................................. 21 

9.3 Odbiórkońcowy ................................................................................... 21 

10. Sposóbpłatności ------------------------------------------ 23 

11. Przepisyinormy ------------------------------------------- 24 

11.1 Wykaznorm ...................................................................................... 24 

11.2 Przepisyzwiązane .............................................................................. 24 



 

4 

 

1. Częśćogólna 

1.1  Nazwanadanazamówieniuprzezzamawiającego 

Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórna 19-19A w 

Poznaniu. 

1.2  PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej 

PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejsąwymaganiatechnicznezwiąz

anezinstalacjami elektrycznymii teletechnicznymi  dlakapitalnego remontu 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórna 19-19A w Poznaniu. 

 

1.2.1   Zakresstosowania 
SpecyfikacjatechnicznajestczęściąDokumentacjiProjektowejniezbędnejprzyre

alizacjiiodbiorzerobótwymienionychwpkt1.1. 

1.2.2   ZakresrobótobjętychST 
Instalacje elektryczne: 

1. dostawa rozdzielni głównej, rozdzielni piętrowych, gniazd, 

oprawiłączników 

2. przygotowaniepodłożapodzamontowane rozdzielnie, gniazda i oprawy  

3. montaż rozdzielni, gniazd, oprawiłączników 

4. montaż koryt i drabin kablowych 

5. montaż kabli i przewodów 

6. instalacja wyrównawcza i odgromowa 

instalacje teletechniczne: 

1. dostawa szaf typu RACK, szaf systemowych RTV 

2. przygotowaniepodłożapodzamontowanie szaf teletechniki 

3. montaż szaf i urządzeń teletechnicznych i telefonicznych 

4. montaż kabli teletechnicznych 

1.3  Wyszczególnienieiopispractowarzyszących 

1. usuwaniezobszarubudowygruzu,odpadówizanieczyszczeń 

2. inwentaryzacjapowykonawcza 

3. pomiary ochrony przeciw porażeniowej i instalacji odgromowej 
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1.4  Informacjeotereniebudowy 

Wykonawcamaobowiązekznaćistosowaćwczasieprowadzeniarobótwszel-

kieprzepisydotycząceśrodowiskanaturalne-

go.Miejscanamagazynypowinnytakbyćdobraneabyniepowodowaćzanieczyszcz

eńwśrodowiskunaturalnym. 

Wykonawcamaobowiązekprzestrzegaćprzepisybhpiprzepisydotyczące-

bezpieczeństwaprzeciwpożarowe-

go.ZastratyspowodowanepożaremodpowiedzialnyjestWykonawca. 

Wykonawcaodpowiedzialnyjestzazniszczeniaiuszkodzeniawłasności-

publicznejiprywatnejpowstałewwynikuprowadzonych-

prac.WprzypadkuuszkodzeniainstalacjiWykonawcapowiadomibezzwłocznieZa

mawiającegoizainteresowanewła-

dze,poniesiekosztynaprawibędziewspółpracowałprzyusuwaniuuszkodzeń. 

Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćichwykonaniaorazzazgod-

nośćzDokumentacjąProjektową,STiobowiązującyminormami. 

Teren budowy łącznie z wszystkimi obiektami tymczasowymi powinien być 

ogrodzony i oznaczony tablicą informacyjną.  

Ogrodzenie terenu budowy powinno zapewniać warunek zabezpieczenia 

przed wstępem na plac budowy osób nieupoważnionych oraz zabezpieczenia 

przed kradzieżą składowane materiały. Wysokość ogrodzenia powinna wyno-

sić 1,5 – 2,4 m. Powinno ono być wykonane w taki sposób i z takiego materia-

łu, by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

W czasie wykonywania prac budowlanych należy zapewnić zasilanie tymcza-

sowe dla budynków wznoszonych i modernizowanych za pomocą instalacji 

tymczasowych wykonanych w oparciu o kable, rozdzielnice przeznaczone do 

prac zewnętrznych, z certyfikatem bezpieczeństwa. 

Powykonaniuinstalacjinależyopracowaćdokumentacjępowykonawczą.wrazzew

szystkimzmianamiwstosunkudoprojektu.Zmianytemuszabyćzaakceptowaneprz

ezprojektantaiinwestora. 

1.5  Nazwyikodyrobótobjętychzamówieniem 

CPV45311000-0-

robotywzakresieokablowaniaorazinstalacjielektrycznych 

CPV45314320-0-robotywzakresieokablowaniastrukturalnego 

CPV45314320-0-

robotywzakresieokablowaniaorazinstalacjiteletechnicznych 
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1.6  Definicjeokreśleńpodstawowych 

Instalacjaelektryczna– 

zespółurządzeńelektrycznychoskoordynowanychparametrach,służącychdodopr

owadzeniaenergiielektrycznejzsiecirozdzielczejdoodbiorników.Instalacjaelektryc

znaobejmujeprzewody,elementyzabezpieczająceiochronne,sprzętłączeniowy,st

erowniczy,odbiorniki. 

Oprawaoświetleniowa – 

urządzeniasłużącedorozdziału,filtracjiiprzekształceniastrumieniaświetlnegowysył

anegoprzezźródłoświatła,zawierającawszystkieniezbędnedetaledoprzymocowa

niaipołączeniazinstalacjaelektryczną. 

Ochronaprzeciwporażeniowa– 

zespółśrodkówtechnicznychzapobiegającychporażeniuprądemelektrycznymwno

rmalnychwarunkach i 

zakłóceniowychwarunkachpracyurządzeńelektrycznych;rozróżniasięochronępod

stawową,dodatkowąiuzupełniającą. 

StopieńochronyobudowyIP– 

umownamiaraochrony,zapewnianejprzezobudowęprzeddotknięciemczęściczynn

ychiporuszającychsięmechanizmówprzeddostawaniemsięciałstałychiwnikaniem

wody. 

Klasaizolacji– klasyochronnościurządzeńelektrycznych.Klasa2 – 

izolacjapodwójnalubwzmocniona. 

Rezystancjaizolacji– 

rezystancjapomiędzyżyłamidanegokablalubprzewodu(pomiarprzyodłączonychży

łach) 

rozdzielnicagłówna– 

pierwszarozdzielnicaobiektubudowlanego,posiadającazabezpieczeniadlawewnę

trznychliniizasilających podrozdzielnie (WLZ). 

WLZ –wewnętrznaliniazasilająca – 

obwódelektrycznyzasilającyrozdzielniceodbiorcze.Liniezasilające rozdzielnie 

główną, tablice licznikowe, rozdzielnicemieszkaniowe i inne. 

GSU - głównaszynauziomów –

szynaprzeznaczonajestdoprzyłączeniadouziomuszynyGSW. 

GSW-głównaszynawyrównawcza – 

szynawyrównującapotencjały,łączywszystkieLSWdanegoobiektu.Szynęnależypr

zyłączyćdoGSU 

LSW – lokalnaszynawyrównawcza – 

szynawyrównującapotencjaływramachdanegoobszaru(piętrobudynku,węzełciepl

ny) 

MSW – miejscowaszynawyrównawcza – 

szynaprzeznaczonadopołączeniaprzewodówwyrównawczychwramachpomieszc

zenia(węzełsanitarny) 
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uziom – przedmiot lub zespół przedmiotówprzewodzących umieszczonych w 

gruncie stanowiący elektryczne połączenie z ziemią. 

uziomsztuczny– uziomwykonanyiwykorzystywanytylkodocelówuziemienia. 

Gniazda RTV – zestaw 3 gniazd końcowych w obudowie natynkowej, 

przeznaczonych do podłączenia odbiornika TV, odbiornika SAT i odbiornika 

radiowego. 

Kategorie okablowaniaISO/IEC – klasy D, E, F 

KategoriekablimiedzianychdlasiecikomputerowychzostałyujętewspecyfikacjiEIA/

TIAwkilkagrup,wktórychprzydatnośćdotransmisjiokreślasięwMHz.Kategoriesąok

reślonewmiędzynarodowejnormieokablowaniastrukturalnegoISO11801.Kategori

a6umożliwiatransmisjęzczęstotliwościąwzakresiedo 250MHz, kategoria 5E 

umożliwia transmisjęzczęstotliwościąwzakresiedo 100MHz 

 

2. Materiały 

Dopuszczasięzastosowanierozwiązań „równoważnych” 

polegającychnazastosowaniuinnychmateriałów,urządzeń,elementówwyposaż

enianiżpodanewdokumentacjiprojektowejpodwarunkiemzapewnieniawszystki

chparametrów,właściwościistandardówniegorszychniżokreślonychwtejdokum

entacji. 

WskazanienazwywłasnejiindeksuwSpecyfikacjiiPrzedmiarzerobótniejestwska

zaniemproducenta,animiejscapochodzenia,ajestokreśleniemstandarduijakośc

inaetapieprojektowania. 

Dowykonaniainstalacjielektrycznychnależyużywaćprzewodów,kabli,sprzętuio

sprzętuiaparaturyposiadającychcertyfikat „CE” lub znak budowlany „B”.. 

Specyfikacja określa ogólne wymagania na stosowane materiały. 

Szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów zawiera dokumentacja 

projektowa 

3. Sprzęt 

Sprzętimaszynyzalecanedolubniezbędnedowykonywaniarobótbudowlanychm

usząbyćnaodpowiedzialnośćWykonawcysprawnetechnicznie,niepowodującez

agrożeniadlazdrowialubżyciaobsługujących. 

Wykonawcaponosicałkowitąodpowiedzialnośćzanastępstwawywołaneużywan

iemniesprawnegosprzętuluburządzeńwczasieprowadzeniarobót, 
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4. Transporturządzeńimateriałów 

Urządzenianależytransportowaćwyłączniesamochodamitransportowymizabu

dowanymi.Materiałyiurządzeniaskładowaćimagazynowaćwpomieszczeniachs

uchych. 

5. Wykonanierobót – instalacje elektryczne 

5.1  Wymaganiaogólne 

Dowykonawcyrobótelektrycznychinstalacjioświetlenianależy: 

• dostawaoprawiłączników 

• przygotowaniepodłożapodzamontowaneoprawy 

• montażoprawiłączników 

• pomiaryelektryczneopraw 

Dowykonawcyrobótelektrycznychinstalacjigniazdnależy: 

• wykonanieotworówwścianachdlaosadzeniapuszek 

• montażpuszekpodtynkowych 

• montażgniazd 

• pomiary elektryczne gniazd 

Dowykonawcyrobótelektrycznych montażu rozdzielni należy: 

• dostawakompletnychrozdzielnicwrazzustawieniem,regulacjąiurucho

mieniem 

• dostawaiułożenieelektroenergetycznychkabliiprzewodówzasilających

dorozdzielnic 

• dostawaiułożeniekabliiprzewodówodpływowych 

• pomiaryrozdzielnic 

Do wykonawcy robót elektrycznych związanych z połączeniami 

wyrównawczymi i uziomem należy: 

• Wykonanieuziomufundamentowego 

• wykonaniesiatkizwodówpoziomych 

• wykonaniezwodówpionowych – iglic kominowych 

• montażprzewodówodprowadzających 

• montażGSU,LSW 

• montażprzewodówwyrównawczych 

Wykonawcawykonarobotyprzyprzestrzeganiuponiższychzasad: 

� instalacjawykonaćwsystemieTN-S 

� zapewnienierównomiernościobciążeniafazliniizasilającychwlz i linii wyj-

ściowych z rozdzielni piętrowych przezodpowiedniepołączenie 1-fazowych 

opraw,gniazdiinnychurządzeń; 

� mocowaniepuszekwścianachdlawyłącznikówwsposóbniekolidującyzwypo-

sażeniempomieszczenia; 
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� rozmieszczeniesprzętuwłazienkach i innych pomieszczeniach narażonych 

na wilgoć zuwzględnieniemprzestrzeniochronnych; 

� jednakowepołożeniewyłącznikówklawiszowychwcałympomieszczeniu; 

� rozmieszczenieoprawoświetleniowychpomieszczeńpowinnobyćzgodniezdo

kumentacjąprojektowąprzyzachowaniuobowiązującychpoziomównatężenia

oświetlenia 

� rozmieszczenie rozdzielni, opraw oświetleniowych, 

gniazdpowinnobyćzgodnezdokumentacjąprojektową. 

� sposób wykonania uziomu fundamentowego, rozmiar siatki zwodów 

pionowych i rozmieszczenie przewodów odprowadzających 

powinnobyćzgodnezdokumentacjąprojektową. 

 

5.2  Wymagania związane z zasilaniem rozdzielnic 
głównych RG1, RG2 i RG3 

Rozdzielnice RG1 i RG2 zasilić kablem 4xYKY 1x120 mm2,  rozdzielnicę 

RG3 zasilić kablem 4xYKY 1x150 mm2. Kabel ułożyć na poziomie posadzki 

w rurze ochronnej. Przygotowane odcinki kablipowinny mieć 3%zapasu. 

 

5.2.1   Wymagania związane z budową rozdzielnic RG1, RG2 

i RG3. 
Z rozdzielnicy głównej (RG) – wyprowadzić należy linie kablowe  WLZ, zasi-

lające poszczególne odbiory oraz odbiory na potrzeby administracyjne 3 kla-

tek schodowych. Rozdzielnica główna wykonana jest w postaci dwóch szaf 

metalowych wykonanych w I klasie izolacyjności i stopniu ochrony IP40, z 

drzwiami metalowymi.  W szafach wydzielona jest część odbiorów admini-

stracyjnych wraz z licznikami i wydzielona jest część licznikowa z licznikami 

dla poszczególnych lokali użytkowych.  

Rozdzielnice RG powinna być wyposażone w licznikenergii elektrycznej po-

bieranej przez odbiorniki administracyjne, oraz liczniki energii dla  lokali użyt-

kowych. Dodatkowo rozdzielnica RG2 powinna być wyposażona w licznik 

energii dla rozdzielnicy RWC (kotłownia) 

Rozdzielnice należy wyposażyć w zegar astronomiczny sterujący oświetle-

niem wejść do budynku i klatki schodowej. Oświetlenie w klatkach schodo-

wych włącza się po zadziałaniu czujnika ruchu. 

Wszystkie elementy instalacji przedlicznikowych winny być osłonięte i przy-

stosowane do oplombowania. 

Rozdzielnica wyposażona powinna być w główny wyłącznik prądu, umożli-

wiający wyłączenie zasilania całego budynku. Wyłącznik główny jest równo-

cześnie głównym wyłącznikiem przeciwpożarowym. Przy drzwiach wejścio-
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wych należy umieścić przyciski wyłączające zasilanie w obiekcie  Nad wy-

łącznikami należy umieścić tabliczkę informacyjną o treści: „Przeciwpożaro-

wy wyłącznik prądu” (lub „Główny wyłącznik prądu”). 

Podstawowe wymagania na rozdzielnicę RG: 

• Szafy metalowe, klasa I, stopień ochrony IP40 

• Klasa  izolacji: I 

• Drzwi metalowe pełne 

• Odporność na uderzenia IK07 (bez drzwi) IK08 (z drzwiami) 

• Przystosowana do montażu aparatury do 630A 

• Szafy wolnostojące, przystosowane do montażu stojącego lub we 

wnęce 

• Wyprowadzenie przewodów z góry i dołu 

Charakterystyka elektryczna: 

• Zgodność z normą PN-EN 60439-1 

• Napięcie znamionowe izolacji szyn głównych: 1000V 

• Prąd znamionowy (40°) 630A 

• Prąd zwarciowy maksymalny (szczytowy): Ipk=53 kA 

• Prąd zwarciowy jednosekundowy Icw=25 kA 

• Częstotliwość 50/60 Hz 

 

 

5.3  Rozdzielnice piętrowe TL1 – TL5 

Zastosować rozdzielnice piętrowe dla 4 liczników 3-fazowycho parametrach: 

• Zintegrowany kanał kablowy do wbudowania 

• Obudowa wykonana z blachy stalowej IP40 

• Kanał z regulacją wysokości 

• Możliwość montażu 3 liczników 

• Pion kablowy WLZ i pion kablowy teletechniczny 

Podstawowe wymagania na rozdzielnice piętrowe: 

• Szafa metalowa, klasa I, stopień ochrony IP40 

• Klasa  izolacji: I 

• Drzwi metalowe pełne 

• Odporność na uderzenia IK07 (bez drzwi) IK08 (z drzwiami) 

• Przystosowana do montażu aparatury do 630A 

• Szafy wolnostojące, przystosowane do montażu stojącego lub we 

wnęce 

• Wyprowadzenie przewodów z góry i dołu 

Charakterystyka elektryczna: 

• Zgodność z normą PN-EN 60439-1 

• Napięcie znamionowe izolacji szyn głównych: 1000V 
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• Prąd znamionowy (40°) 630A 

• Prąd zwarciowy maksymalny (szczytowy): Ipk=53 kA 

• Prąd zwarciowy jednosekundowy Icw=25 kA 

Częstotliwość 50/60 Hz 

5.4  RozdzielnicaRWC 

• Rozdzielnice natynkowez materiału samogasnącego; 

• poziomochronyIP 65. 

• Klasa ochronności: II 

• Rozdzielnicewyposażone w płyty montażowe i szyny DIN 

• Rozdzielnicepowinnybyćtypemrozdzielnicmodułowycholiczbiemodu-

łówwrzędzie: 18 lub 24; 

• Odporność na uderzenia IK09 (z drzwiami) 

• Drzwi rozdzielnic wyposażone w zamek 

• Przystosowana do montażu aparatów do 160A 

• Temperatura użytkowania: -25 – +60 °. 

• Odporność na wysoką temperaturę 750° 

 

Charakterystyka elektryczna: 

• Zgodność z normą:PN-EN 60439-3, PN-EN 60529, PN-EN 50102 

• Napięcie znamionowe izolacji: 800V 

• Prąd znamionowy (40°) 160A 

• Częstotliwość 50/60 Hz 

 

 

5.5  Podstawowe wymagania związane z wykonaniem i 
montażem rozdzielnic 

• Rozdzielnicedostarczanenaterenbudowypowinnybyćzmontowa-

neiuruchomioneprzezproducentarozdzielnic. 

• Rozdzielnicewykonaćzzastosowaniemaparatówjednegoproducen-

taoparametrachzgodnychzeschematamiposzczególnychrozdziel-

nic. 

• WrozdzielnicachnależystosowaćochronnikitypuC lub C+D. 

• Zamontowaneaparatywrozdzielnicypowinnymiećparametryzgod-

nezparametramipodanymiwprojekcie 

• sprawdzićczyaparatyzamontowanesązgodniezschematemdanej-

rozdzielnicy 

• sprawdzićlubprzyichbraku – sprawdzićizałożyćwkładkitopiko-

wezgodniezprojektem 

• dokręcićwsposóbpewnywszystkieśrubyiwkrętywpołączeniachelek-



 

12 

 

trycznychimechanicznych 

• wykonaćpołączeniaochronneszynyPErozdzielni dolokalnych-

szynwyrównawczychnadanympiętrze(linkaLgY16mm2) 

• wykonaćpołączeniakabliiprzewodówzasilającychiodpływowych 

• zapewnićrównomiernośćobciążeniawszystkichfazwdanejrozdzielni-

cy 

• wykonaćuzupełnieniawsilikacieibetoniespowodowanemonta-

żemrozdzielnic 

• .Schematyrozdzielnic wykonane przez producenta rozdzielnicy 

powinnyznajdowaćsięnawewnętrznejstroniedrzwikażdejrozdzielni-

cy 

• Dostawcarozdzielnicpowinienwydaćoświadczeniewskazują-

ce,żezapewnionozgodnośćwyrobuztądokumentacjąorazzprzepisa

miiobowiązującyminormami. 

 

5.6  Oświetleniepodstawowe 

5.6.1   Wymagania związane z instalacjąoświetlenia 
Wbudynkuprzewidzianozainstalowanieoświetlenia podstawowego i awaryjne-

go. 

OświetleniepomieszczeńwykonaćzgodniezPN-EN12464-1. 

Przyjętonastępującepoziomynatężeniaoświetlenia: 

• Komunikacja- 100lx (Ra>40), 

• Klatkischodowe- 150lx  (Ra>40), 

• Pomieszczenia techniczne i gospodarcze - 200lx (Ra>60), 

5.6.2   Oświetlenie pomieszczeń 
W pomieszczeniach stosować wyłącznie oprawy LED, 3000K i 4000K, 

CRI>80. 

W pomieszczeniach typu  pomieszczenia techniczne na poziomie -1 stosować 

oprawy przemysłowe LED, IP65,31W. do montażu natynkowego. 

W pomieszczeniach piwnicznych stosować oprawy kanałowe, wzmocnione 

siatką, LED IP44, 4,5W 

W pomieszczeniach komunikacyjnych stosować oprawy LED IP44, 22W z 

czujnikiem ruchu. 

Dla oświetlenie wejść stosować oprawy zewnętrzne LED IP65 6W, 4000K. 

Dodatkowo zamontować oprawy zewnętrzne typu naświetlacz LED IP65 29W, 

4000K. 

W pomieszczeniach  i ułożyć przewody YDY 3x1,5 mm2; 750 V. 
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Okablowanie wykonać podtynkowo, zachować 5 mm warstwę tynku nad 

przewodami. 

Łączniki  umieszczać w puszkach p/t na wysokości 1,4m. odpoziomupodłogi.. 

 

 

5.6.3   Montażoprawoświetleniowych 
� przewodyoprawoświetleniowychnależyłączyćzprzewodamiwypu-

stówzapomocązłączyzaciskowych; 

� dopuszczasiępodłączenieoprawoświetleniowychprzelotowopodwar

unkiemzastosowaniaodpowiednichzłączyzaciskowychprzelotowyc

h 

5.6.4   Oświetlenieawaryjne 
� Oprawy oświetlenia awaryjnego montować w ciągach komunikacyjnych, 

klatce schodowej i na zewnątrz – przy wyjściu z budynku 

� W pomieszczeniach budynku należy zastosować oprawy z modułami 

awaryjnymi przystosowanymi do centralnego monitoringu. 

� Oświetlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej powinno zapewnić natężenie 

oświetlania  na poziomie podłogi 0,5lx w centralnym obszarze drogi,  w 

środku drogi ewakuacyjnej - 1lx.  

� Oświetlenie awaryjne w dużych magazynach i pracowniach – „strefa 

otwarta” powinno zapewnić natężenie oświetlania  na poziomie 0,5lx na 

poziomie podłogi.  

� Oprawy awaryjne należy wyposażyć w układy (baterie) oczasiepod-

trzymania funkcji niemniejszymniż2godziny. 

� uruchomienieoświetleniawprzypadkuawariizasilania powinno nastąpić 

wczasieniedłuższymniż2sek. 

� Oprawyzasilićzrozdzielni RG przewodamiYDY3x1,5 mm2; 750V 

� Oprawy awaryjne powinny być przystosowane do auto-testu. 

� instalacja zgodna z PN EN 50172 i PN-EN 1838 

 

5.7  Instalacjeelektrycznegniazd 

5.7.1   Wymaganiazwiązanezmontażemgniazd 

Wykonawcawykonarobotyprzyprzestrzeganiuponiższychzasad: 

• Stosowaćnależywyłączniegniazdaty-

pu2P+Znaprądznamionowy16AistopniuochronyIP20. 

• instalacjawykonaćwsystemieTN-S 

• zapewnienierównomiernościobciążeniafazliniizasilającychprzezod-

powiednieprzyłączanieobwodów gniazd 1-fazowych; 
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• ObwodygniazdwykonaćwoparciuoprzewodyYDY3×2,5mm2 – 750 V.; 

• mocowaniepuszekwścianachigniazdwtyczkowychwykonać wsposób-

niekolidującyzwyposażeniempomieszczenia; 

• poprawnegorozmieszczeniasprzętuwłazienkachzuwzględnieniem-

przestrzeniochronnych; 

• instalowaniapojedynczychgniazdwtykowychzestykiemochron-

nymwtakimpołożeniu,abystyktenwystępowaługóry; 

• podłączaniaprzewodówdogniazdwtyczkowych2-

biegunowychwtakispo-

sób,abyprzewódfazowydochodziłdolewegobieguna,aprzewódneutraln

ydoprawegobieguna. 

• Stosowaćgniazdawtyko-

we(1x230Vlub2x230V)umożliwiająceprzelotowełączenieprzewodówz

asilających. 

• Wpomieszczeniachwilgotnychiwsanitariatachstosowaćgniazdabry-

zgoszczelneoklasieochronnejIP44. 

• Gniazdawtykoweogólnegoużytkumontowaćnawysoko-

ści0,3modpodłogi, w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych – na 

wysokości 0,9m. 

• W kuchni zamontować gniazda i wypusty na wysokościach podanych 

na rzutach. Zamontować gniazda wtykowe IP44. 

• Stosować gniazda zgodne z PN-IEC 60884-1:2006P+A1:2009P, PN-

IEC 60884-2-2:2012P, PN-IEC 60884-2-3:2012P 

 

5.8  Wymaganiazwiązanezprowadzeniemkabli 

• Kable zasilające elektryczne (WLZ i inne) i teletechniczne prowadzićw 

osobnych korytach kablowych 

• Kable zasilające elektryczne  prowadzić w szachtach instalacyjnych na 

zamontowanych drabinach kablowych 100H60. 

• Na poziomie piwnic kable prowadzić w korytach 100H60. 

• Stosować drabiny kablowe wykonane ze stali ocynkowanej. 

• Kablepowinny być zamontowane za pomocą uchwytów kablowychdo 

drabin kablowych. 

• Dozasilaniaoprawnależystosowaćprzewodykabelkowezżyłamimiedzia-

nymioprzekrojużyły1,5mm2i2,5 mm2 o napięciuizolacjiU=750V. 

• Dozasilaniagniazdnależystosowaćprzewodykabelkowezżyłamimiedzia-

nymioprzekrojużyły2,5mm2inapięciuizolacjiU=750V. 

• Miejsceprzejściakablaprzezfundamentlubścianęnależyzabezpie-

czyćprzezwnikaniemwody. 

• Linie kablowe teletechniczne prowadzić we wspólnym, od szachtu w rur-

kach ochronnych podtynkowo. 
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• Wskazanejestabytrasalinii kablowych przebiegaławliniachpoziomychipio-

nowych 

• zagięciaiłukiwpłaszczyźnieprzewodupowinnybyćłagodne – niepowinny-

przekraczaćokreślonychmaksymalnychpromienigięcia 

• zabraniasięukładaniakablabezpośredniowbeto-

nie,bezstosowaniaosłonwpostacirur 

• kablanienależyukładaćjeżelitemperaturakablajestniższa00 

• dopuszczasięukładaniekablawtemperaturzeniższejniż-

100podwarunkiemuprzedniegoogrzewaniakablanacałejjegodługościdood

powiedniejtemperatu-

ry,takabywczasieukładaniatemperaturakablaniebyłaniższaodnajniższejdo

puszczalnej. 

• Otworyprzeznaczonenaprzepustykablowe – ognioochronne (szacht insta-

lacyjny przejście z poziomu piwnic na poziom parteru) wypełnićwypełnia-

czemogniochron-

nym.Kablezpokryćpowłokąogniochronnezobustronprzepustu. 

• liniekablowetakukładać,abyichwymiananiewymagałanaruszeniakonstrukc

jibudynkuizmianypołożeniainnychurządzeń. 

• zapewnićbezkolizyjnośćinstalacjielektrycznychzinnymiinstalacjami 

sanitarnymi i instalacjami teletechnicznymi; 

• stosować kabletypu YKY zgodne z normami: IEC 60502-1, PN-HD 603 

S1; 

• stosować przewody typu YDY zgodne z normami: PN-87/E-90056, PN-

87/E-90060; 

5.9  Wymagania związane z zasilaniem urządzeń ppoż. 

Kable dla urządzeń ppoż. układać drabinach i korytach posiadających 

certyfikat odporności ogniowej E90. 

Stosować następujące kable: 

• przy instalacji wyłączników ppoż. stosować kable niepalne typu HDGs 

zgodne z PN-IEC 60331-21 (FE180), PN-EN 50200 (PH90); 

 

5.10  Instalacja wyrównawcza 

• W rozdzielni RG należy zamontować główną szynę wyrównawczą GSW 

przeznaczoną do montażu bednarek.  

• Do GSW należy przyłączyć szynę PE rozdzielni RG, uziemienie budynku 

(uziom fundamentowy), dostępne części konstrukcji stalowych, konstruk-

cje kanałów  kablowych oraz lokalne  szyny wyrównawcze LSW za po-

mocą bednarki FeZn 25x4 prowadzonej w szachcie kablowym. 

• W szachcie kablowym poprowadzić bednarką FeZn 25x4 mm2 do której 
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należy dołączyć GSW z poziomu piwnic, konstrukcje windy, LSW kotłow-

ni i lokalne LSW-szyny wyrównawcze piętrowe. 

• W pomieszczeniu węzła cieplnegowykonać szynę LSW -połączenia wy-

równawcze za pomocą  taśmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 25x4 prowa-

dzonej na poziomie 0,3 m. Do szyny dołączyć wszystkie elementy stalo-

we (konstrukcje, koryta kablowe), szynę PE rozdzielnicy RWC, rury insta-

lacyjne, pompy, zmiękczacz wody i wymienniki cieplne.Szynę wyrów-

nawczą połączyć z GSWbudynku za pomocą FeZn25x4 mm2. 

• Szyny PE rozdzielnicpiętrowychTL0 – TL4 połączyć z szyną wyrównaw-

czą LSW za pomocą linki LgY25 mm2. 

• Szyny PE rozdzielnic TM  i szafek domofonu połączyć z szyną wyrów-

nawczą LSW za pomocą linki LgY 6 mm2. 

• Szyny PE i obudowy szaf teletechniki na poziomie piwnic połączyć z 

szyną wyrównawczą LSW za pomocą linki LgY 25 mm2. 

5.11  Instalacja odgromowa 

• Dla budynku należy wykonać instalacje odgromową - ustalonosto-

pieńzagrożeniapiorunowegonapoziomIVdlaktóregowymaganejestwyko-

nanieinstalacjiodgromowejzprzewodamiodprowadzającymi w odstępach 

nie mniejszych niż 15m. 

• Na dachu wykonać siatkę z drutu FeZn o średnicy Ø8,0mm (drut 

montować do podłoża za pomocą uchwytów dachowych dystansowych 

z płytką) i wymiarach minimalnych 15,0 x 15,0 m. Do siatki odgromowej 

należy przyłączyć wszystkie elementy przewodzące  które znajdować 

się mogą na dachu (wentylatory, iglice, anteny, kominy itp. ). Jako 

przewody odprowadzające  zastosować drut FeZn o średnicy Ø8,0mm. 

• Przy kominach stosować iglice kominoweh=2,5m, zapewnić kąt 

ochronny 70 ° 
• Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych 

niepalnych typu RB16 w warstwie termoizolacyjne.  

• Przewody odprowadzające połączyć z uziomem poprzez zaciski pro-

biercze  i przewody uziemiające. Zaciski probiercze należy umieścić na 

wysokości 1,0 m ponad poziomem projektowanego terenu od strony 

zewnętrznej budynku w puszce instalacyjnej szczelnej IP65, zlicowanej 

ze ścianą budynku.  

• Należy wykonać uziom otokowy- ułożyć bednarkę FeZn 30x4 w odle-

głości 0,5 m od budynku na głębokości 0,6 m. 

• Przewodyuziemiające wyprowadzone ze złącz kontrolnych połączyćzu-

ziomemotokowymiwprowadzaćwgłąb  - do uziomu otokowe-

go.Połączeniatenależywykonaćjakospawane.Downętrzabudynkunależy
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wprowadzićprzewódłączącyuziomotokowyzzaciskiemuziemiającymdo-

głównejszynywyrównawczejGSW. 

• Rezystancja uziomu nie może przekraczać 10Ω. 

6. Wykonanie robót -instalacje teletechniczne 

6.1  Instalacja urządzeń RTV i internetowe 

6.1.1   Wymagania ogólne 
Instalacje należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 §192 

Wykonać jedną wspólną instalację teletechniczną obejmującą połączenia 

światłowodowe, kable internetowe i kable telewizji naziemnej i kablowej. 

Dla każdej klatki należy zamontować dwie osobne szafy – szafy typu RACK 

19” -przełącznice wyposażone w funkcjonalne pole krosowe i szafy RTV - 

MULTI – szafy ze wzmacniaczami i multiswitch’ami.  

W każdym mieszkaniu zamontować szafki SMM (multimedialne 

mieszkaniowe). Do szafek SMM doprowadzić kable koncentryczne w ilości 

zgodnej z ilością pokoi, kable światłowodowe duplex jednomodowe 

zakończone złączami SC./APC i 2 kable UTP kat. 5E zakończone wtykami 

do gniazd RJ45.  Dodatkowo do szafek doprowadzić kabel koncentryczny 

zakończony rozgałęźnikiem nisko-stratnym 1/3 lub 1/2. W szafkach 

zamontować listwy 230V i adaptery SC./SC., F/F. 

Do wykonawcy robót teletechnicznych – RTV należy : 

• montaż masztu antenowego dla anten TV 

• montaż anteny satelitarnej z konwerterem 

• montaż anten TV w zakresie VHF i UHF 

• montaż anteny radiowej 

• dostawa i montaż szaf 19” typu FPK (pola krosowe) dla każdej 

klatki przeznaczonych do krosowania kabli. 

• Dostawa i montaż szafek AIZ (antenowa instalacja zbiorcza) wy-

posażone w wzmacniacze i multiswitch’e dla telewizji naziemnej i 

satelitarnej. 

• dostawa i montaż szafek multimedialnych mieszkaniowych w 

każdym mieszkaniu wyposażonych w rozgałęźniki RTV 

• montaż kabli koncentrycznych 75 Ω 

• montaż kabli światłowodowych 
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• montaż kabli UTP kat. 5E 

• montaż gniazd końcowych RTV 

• montaż gniazd końcowych RJ45 

� uruchomienie instalacji 

6.1.2   Wymagania związane z montażem 

Wszystkie urządzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny 

być uziemione i spełniać wymóg ekranowania w klasie A. 

Kable teletechniczne na poziomie piwnic ułożyć w osobnym korycie kablo-

wym 100H60, w szachtach kable układać na osobnych drabinach 

100H60.Kable od szaf do szachtu prowadzić w osobnych rurach RVS 

16/20m n/t, od szachtu do mieszkań prowadzić w osobnych rurkach karbo-

wanych RVS 16/20 p/t. 

W każdym lokalu użytkowym zamontować gniazda dla telewizji naziemnej i 

telewizji kablowej, gniazda telefoniczne oraz gniazda RJ-45. Gniazda 

montować we wszystkich pokojach. 

6.2  Instalacja domofonowa 

6.2.1   Wymagania podstawowe 
W bloku mieszkalnym zainstalować 3 domofony cyfrowe– centrale domofono-

we i zasilacze zamontować na zewnątrz przy każdej klatce schodowej oraz 

unifony w każdym mieszkaniu.  

Zastosowany system domofonów powinien zawierać transmisję sygnału typu 

duplex, (2-voice) a podłączenie unifonów słuchawkowych z panelem przyzy-

wowym wykonane powinno być za pomocą jednego przewodu 2-żyłowego – 

np.  YTKSY1x2x0,5 mm2. 

Elementy systemu domofonowego : 

• Panel wywołania - moduł zewnętrzny z klawiaturą i wyświetlaczem (montaż 

przy wejściu do budynku), 

• Jednostka centralna z zasilaczem  montowana w osobnej szafce przy 

wejściu do budynku, 

• Unifony w mieszkaniach, 

• Elektrozaczep (skrzydło czynne), 



 

19 

 

• kabel YTKSY 2x0,5mm2 (okablowanie w pionie i w poziomie). 

 

Wymagania na panel wywołania 

• Klawiatura 12+3 

• Wyświetlacz LED lub LCD 

• Wbudowany przekaźnik NC-C-NO 

• Możliwość podłączenia minimum 16 odbiorników 

• Normy: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 

 

6.2.2   Wymagania związane z montażem 

• Przewody układać od mieszkań do szachtu kablowego i w szachcie 

kablowym w rurach RVS16 na uchwytach. 

• Unifony w mieszkaniach montować na wysokości 1,4 m 

• Moduł zewnętrzny montować przy wejściu do budynku na wysokości 

1,4m 

• Połączenie moduł zewnętrzny – elektro-zaczep wykonać przewodem 

OMY 2x0,75 mm2,  

• Połączenia unifon - centrala i panel wywołania – centrala wykonać 

przewodami YTKSY 2x0,5 mm3 

6.2.3   Instalacje telefoniczne 

Na poziomie piwnic zamontować  szafkę telekomunikacyjne metalowe  wypo-

sażoną w zamek (montaż 20 łączówek 10 parowych rozłącznych) 

W budynku istnieje doprowadzenie zewnętrznej sieci telefonicznej przez ścia-

ny budynku przepustem kablowymi (rura stalowa) Ø110. Kabel należy dopro-

wadzić do projektowanej szafki ST na poziomie piwnic.  

W mieszkaniach zamontowane są gniazda  telefoniczne RJ-45 zlokalizowane 

w przedpokoju.  Instalację od szafki telefonicznej do mieszkań do szafki SMM 

należy wykonać kablem YTKSY 3×2×0,5. 

Przewody układać w szlachcie instalacyjnym na drabinie kablowej teletech-

nicznej 100H60. Od szachu do mieszkań kable układać w rurach ochronnych 

karbowanych RVS16/20. 
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7. Kontrolajakościrobót 

Przykontrolijakościwtrakciewykonywaniarobótnależy 

• sprawdzićsposóbmontażudrabin, koryt i kablizasilają-

cych(obciążeniedrabinekkablowych) 

• dlarozdzielnicnatynkowych-sposóbzamontowaniadławickablowych 

• dla rozdzielnic podtynkowych – wielkość wykonanej wnęki i zlicowanie 

ze ścianą 

• sprawdzićmiej-

sce(pomieszczenieiwysokośćnadpoziomemposadzki)isposóbmontażuro

zdzielnic(zgodnośćzinstrukcjamimontażu) 

• sprawdzićdokręceniewszystkichśrubiwkrętówwpołączeniachelektrycz-

nychimechanicznych, 

• sprawdzićsposóbwprowadzenia i zamocowaniakabliiprzewodówwroz-

dzielnicach(ichdługość,kolorisposóbzamontowaniadoaparatów) 

• jakośćzamontowanychdrabinekkablowych – powinnybyćwykonanezbla-

chystalowejocynkowanej. 

• sprawdzićnastawywyłącznikówitypywkładektopikowychpodwzglę-

demzgodnościzprojektem 

• sprawdzićczyaparatyzamontowanesązgodniezschematemdanejroz-

dzielnicy 

• sprawdzićpołączeniaochronneszynyPEdolokalnychszynwyrównaw-

czychnadanympiętrze 

• sprawdzićrównomiernośćobciążeniawszystkichfazwdanejrozdzielnicy) 

• sprawdzićtyp(moc,barwa)istopieńochronyIPmontowanychopraw 

• sprawdzićsposóbmontażuopraw(zgodnośćzinstrukcjąmontażu) 

• sprawdzićtyp i sposób zamontowania przewodówzasilającychoprawy 

• sprawdzićtypisposóbzamontowaniałączników(wysokośćmontażu) 

• sprawdzićtyp i sposób zamontowania gniazd (głębokość osadzenia i 

odległość od posadzki) 

• sprawdzićtyp i sposób zamontowania przewodówzasilających gniazda 

• sprawdzićgłębokośćwykonywanychbruzd 

• sprawdzić grubość tynku przykrywającego kable i przewody (min. 5 

mm) 

• dla instalacji odgromowej – sposób montażu zwodów poziomych na 

dachu, zwodów pionowych i przewodów odprowadzających 

8. Obmiaryrobót 

Jednostkaobmiarowąjest: 
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1szt.zamontowanejrozdzielnicy lub urządzenia 

1szt. zamontowanejoprawy, 

1szt. zamontowanegogniazda 

1 m zamontowanego kabla lub przewodu 

1pomiar-pomiaroprawyoświetleniowej(ochronaprzeciwporażeniowa) 

1pomiar – pomiargniazda(ochronaprzeciwporażeniowa) 

1mzamontowanegouziomulubprzewoduwyrównawczego 

1 m zamontowanego zwodu poziomego 

1szt.zamocowanejgłównejszynywyrównawczej lub lokalnej szyny 

1pomiarinstalacjiodgromowej i wyrównawczej 

9. Odbiórrobót 

9.1  ZgodnośćrobótzprojektemiSpecyfikacją 

Robotypowinnybyćwykonanezgodniezdokumentacjąprojektową,STorazinnym

ipisemnymidecyzjamizestronyZamawiającego. 

9.2  Odbiórurządzeń 

Przedzamontowaniemurządzeń – 

rozdzielnicnależysprawdzićjakośćichwykonaniaiichzgodnośćzeschematamiw

DokumentacjiProjektowej. 

Wprzypadkurozdzielnicsprawdzeniupodlegapodaneprzezproducentaparametr

y(ilośćmodułów,prądznamionowy,stopieńochrony,klasaizolacji,odpornośćnaci

epło). 

Dostarczoneurządzeniapowinnyposiadać: 

• Certyfikat lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną za-

stosowanych produktów - certyfikat „CE” lub znak budowlany „B”. 

• dokumentacjętechniczno-

ruchową(DTR)lubwprzypadkujejbrakuproducentainstrukcjęobsługi,sch

ematyiopisytechniczneaparatury 

Przed zamontowaniem każdego urządzenia należy sprawdzić czy są one 

zgodne z wymaganiamipkt.5Specyfikacji i DokumentacjąProjektową. 

 

9.3  Odbiórkońcowy 

Przed rozpoczęciem instalacji oraz uruchomieniem systemu należy zapoznać 

się z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producenta wraz z 

urządzeniami. Podczas montażu i programowania urządzeń należy 

bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. 
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Przedprzeprowadzeniempróbpo-

montażowychwbudynkuwykonawcazobowiązanyjestprzygotowaćdokumentacj

ętechniczno-

ruchową(DTR)lubwprzypadkujejbrakuproducentainstrukcjęobsługi,schematyio

pisytechniczneaparatury 

Odbiórkońcowypowinienpolegaćnasprawdzeniufunkcjonalnościipodstawowych

parametrówzamontowanych rozdzielnic i urządzeń. 

Właściwebadaniaodbiorczenależypoprzedzić: 

• szczegółowymioględzinamizamontowanychurządzeńiukła-

dów,sprawdzeniuzgodnościmontażu,wyposażeniaidanychtechniczny

chzdokumentacjąiinstrukcjąproducenta 

• sprawdzeniempoprawnościpołączeńobwodówgłównychipomocni-

czychorazdziałaniamiaparatówiurządzeń 

• usunięciemzauważonychusterekibraków. 

Dobadańodbiorczychnależyprzystąpićpozakończeniumontażu rozdzielni, 

oprawitraskablowychprzezWykonawcę.Oprowadzeniupróbpo-

montażowychWykonawcapowinienpowiadomićZamawiające-

go.Wpierwszejkolejnościbadaniomipróbompo-

montażowympodlegająoprawyoświetleniapodstawowe-

go,następniesukcesywnie,badaniompodlegająposzczególneurządzeniaiprze

wodyzwiązanezoświetleniemawaryj-

nym.Próbyodbiorczeurządzeńelektrycznychpowinniprzeprowadzaćpracownic

ywykonawcyposiadającyspecjalneuprawnieniadowykonywaniategotypuprac. 

Należyprzedewszystkimsprawdzić: 

• miejsceisposóbmontażurozdzielni 

• wyposażenierozdzielni 

• miejscemontażugniazd (wysokość nad poziomem posadzki) 

• zamontowanieopraw(położenieoprawywpomieszczeniuiwypoziom

owanieopraw) 

• działaniełącznikówoświetleniaiichmiejscemontażu 

Należywykonaćpomiarynatężeniaoświetleniaizweryfikowaćichwynikiz-

dokumentacjaprojektową. 

Należysprawdzićciągłośćwszystkichżyłzamontowanychkabliiprzewodówzasila

jącychoprawy,sprawdzićkolorystykężył(tylkożyłaochronnamożeposiadaćkolor

żółto-zielony)Następnieprzeprowadzićpomiary ochrony przeciwporażeniowej 

dla rozdzielni, gniazd i  

dlaoprawwykonanychwIklasieochronności.Należywykonaćprotokołyzawierają

ceopismetodypomiarowej,typoprawy, typ gniazda, 

typzabezpieczeniaiwynikipomiaruimpedancji. 

Przedzamontowaniemkablinależysprawdzić 

� jakośćwykonaniaszachtówkablowych 
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� jakośćwykonaniabruzdkablowych 

� jakośćzamontowaniadrabinekikorytkablowych 

Dostarczonedrabinki,korytakablowerury instalacyjne 

orazkablepowinnybyćzgodnezDokumentacjąProjektową(wymiaryimateriał)ora

zposiadaćaktualnycertyfikatlubaprobatętechniczną. 

Należysprawdzićsposóbijakośćzamontowa-

nia(ułożeniazwodówpionowych)ichzamocowanienawspornikach.Dlazwodów 

pionowych -sprawdzić kąty ochrony, odstępy bezpieczne i jakość połączeń 

zwodów pod względem zgodności z norma PN-EN 62305. 

Przeprowadzićpomiaryrezystancjiuziomuprzyzłączachkontrolnychi-

sprawdzićciągłośćpołączeńprzewodówodprowadzających. 

Rezystancja uziomu nie może przekroczyć 10 Ω. 

Dla instalacji wyrównawczej  należy sprawdzić ciągłość połączeń przewodów 

wyrównawczych, sposób i miejsce montażu szyn wyrównawczych GSW i 

LSW. 

Należywykonaćprotokółzawierającyopismetodypomiarowej,typprzewodu,wyni

kipomiarurezystancji. 

Powykonaniuinstalacjielektrycznych 

należyopracowaćdokumentacjępowykonawczą 

wrazzewszystkimzmianamiwstosunkudoprojektu.Zmianytemusząbyćzaakcep

towaneprzezprojektantaiinwestora. 

10. Sposóbpłatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Cena 

jednostkowa danej pozycji kosztorysowej powinna obejmować: 

• przygotowaniestanowiskaroboczego 

• dostarczeniemateriałów 

• przygotowaniemiejscamontażu 

• mocowanieurządzeń 

• likwidacjastanowiskaroboczego 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obliczane z 

uwzględnieniem: 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
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• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie,  

• zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

11. Przepisyinormy 

11.1  Wykaznorm 

• PN-HD-IEC 60364-4-41: 2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 

Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym 

• PN-IEC 60364-5-52 2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowla-

nych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

• PN-IEC 60364-5-523 2001   Instalacje elektryczne w obiektach budowla-

nych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prą-

dowa długotrwała przewodów 

• PN-IEC 60364-5-53 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowla-

nych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdziel-

cza i sterownicza 

• Ochrona odgromowa - PN-EN 62305, 

• Oświetlenie wnętrz – PN-EN 12464-1, 

 

11.2  Przepisyzwiązane 

RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia12kwietnia2002r.wsprawiewarunk

ówtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadaćbudynkiiichusytuowanie(Dz.U.z200

2r.Nr75poz.690)rozdział7i8. 

 

 

 


