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INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WEZLA
CIEPLNEGO, INSTLACJA GAZOWA | WENTYLACJI

GRAWITACYJNEJ HYBRYDOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji w ramach remotnu Budynku.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy
przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, obejmujace w szczegdlno$ci wymagania wlasciwosci materialow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych
robot oraz okre$lenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych
projektem.

Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty remontowe
wewnatrz budynku istniejacego instalacji wod-kan, c.0. a takze wentylacji w zakresie
ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, Dokumentacja Projektowa, a
takze ogolnie obowigzujacymi: prawem polskim 1 europejskim, polskimi normami
technicznymi 1 branzowymi oraz wiedza techniczng.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nastgpujacych instalacji:

e Instalacji zewnetrzna — wymiana instalacji na nowa oraz montaz klapy burzowej na
wylocie instalacji,

e instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej — zakres robot, ze wzgledu na zty stan
techniczny przewiduj¢ wymiang instalacji na nowg oraz demontaz starej instalacji. Dla
wykonania robét instalacji wod-kan zostala opracowana dokumentacja, wg ktorej
nalezy wykona¢ planowany zakres robot



e instalacja wezta cieplnego obejmuj¢ demontaz istniejacej kottowni gazowej wraz z
instalacjg migdzy kottami a rozdzielaczem instalacji oraz wykonania wezla cieplnego
zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej zlokalizowanej w ul. Podgorne.

e Instalacja gazowa obejmuj¢ demontaz urzadzen gazowych (Junkerséw) oraz instalacji
doprowadzajacego gaz do kotlowni gazowej oraz modernizacje z demontazem
zbgdnych odcinkow instalacji wewnetrznych w mieszkaniach

e wentylacja — zaprojektowano wentylacje grawitacyjng hybrydows, zapewniajgcag dla
weztow sanitarnych wywiew rowny 50m?/h oraz dla kuchni wywiew réwny 70m3/h.

1.3.1 Roboty demontazowe

wykucie bruzd na instalacje

kucie posadzki

demontaz kanalizacji sanitarnej

demontaz istniejacej instalacji wodociggowej

demontaz istniejacej instalacji gazowej oraz urzadzen gazowych
demontaz koniecznych odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania
demontaz istniejgcych urzadzen grzewczych.

demontaz istniejacej instalacji wentylacji.

1.3.2 Roboty inwestycyjne

e zamurowanie bruzd i naprawa posadzki

e wymiana pionow i pozioméw wody zimnej z rur PE/AL/PE i z rur ocynkowanych
wraz z armatura

e montaz instalacji cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji z rur PE/AL/PE i z rur

ocynkowanych wraz z armatura

montaz szafek podtynkowych pod wodomierze mieszkaniowe

wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

wymiana pionoéw z rur zeliwnych na rury z PVC

montaz czyszczakow 1 wywietrznikow na pionach kanalizacyjnych

wykonanie czg¢s$ci instalacji c.o. z rur stalowych wraz z armaturg

montaz rozdzielaczy c.o.

montaz wzbiorczego naczynia przeponowego

montaz nasad hybrydowych wentylacji grawitacyjnej

montaz nawietrzakow wentylacyjnych wraz z ksztaltkami 1 osprz¢tem

wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

montaz instalacji gazowej z rur stalowych spawanych oraz nowych gazomierzy G1,6

montaz instalacji freonowej z rur miedzianych chtodniczych taczonych poprzez

lutowanie twarde

1.4 Okreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST



Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
1 rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca mieszkania oraz cz¢séci ustugowe w
wode zimng 1 ciepta

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne
z budynku

Instalacja wezta cieplnego — uktad wymiennikoéw ciepta z armaturg oraz rozdzielaczem
instalacji c.o.

Instalacja wentylacji — uktad kanalow wentylacji grawitacyjnej z urzadzeniem
wspomagajacym

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonania rob6t i powinien przestrzegac
i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia sluzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora i projektanta, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacjg 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane rowniez w obiekcie istniejgcym nalezy wzigé
to szczegodlnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantuja wysokie
wymagania dotyczace warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam
ludzi.

Wykonawca, realizujagc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkoéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska
oszczednos$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowiazany do:



e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbgdnym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zar6wno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0sob postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarzaé zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

C) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robdt remontowych

h) zapewnienie ochrony §rodowiska i ochrony sanitarnej

e dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ stalty nadzor
Kierownika Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegélnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.
Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Przebudowe budynku nalezy wykonac z takich materiatow 1 wyrobdw oraz w taki sposéb, aby
nie stanowily zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow w szczegdlnosci

w wyniku:

wydzielania si¢ gazow toksycznych

obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania

nieprawidlowego usuwania dymu i spalin
nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatow uszkodzonych.



2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodga do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczng.

Rozprowadzenie poziomoéw wody projektuje si¢ pod stropem piwnicy. Piony i poziomy wody
projektuje si¢ z wielowarstwowych PEX/AL./PE. Poziomy i piony wody zimnej zaizolowa¢
przeciwroszeniowo pianka polietylenowa o gr. 10mm. Na przewodach instalacji wody zimnej
zaprojektowano zawory odcinajace kulowe z dzwignig aluminiowg — zawory montowac z
zastosowaniem systemowych ksztattek przytaczeniowych do rur wielowarstwowych.
Przewody wody za pionami prowadzone w bruzdach lub w obudowie projektuje si¢ z rur
PEX/AL./PE. Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji — zgodnie z wytycznymi producenta
rur. Poziomy i piony wody cieptej wody uzytkowej zaizolowac¢ pianka polietylenowg grubosci
zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

| p.Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (matenat 0,035 W/(m *
K)1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

D Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

i Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

b Przewody i amatura wg poz. 14 przechodzace przez Sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 14

skrzyzowania przewodow

b Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 4, utlozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 14
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

B Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)40 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone na zewnatrz izolacji ciepinej 80 mm

budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone wewnatrz budynku2) 50% wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku2) 100 % wymagan z poz. 14

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI
INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca Scieki z urzadzen 1 kratek podtogowych projektuje sie
wykonac z rur PVC-U niskoszumowych.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizj¢ kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.



2.3 Instalacja wezla cieplnego

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci
z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.

Zaprojektowano wezet cieplny dwufunkcyjny.

Rurociagi:

a) Woda 70/50°C i - instalacja c.o.

Rury stalowe instalacyjne ci$nienie probne P=0,6MPa.

b) Woda 120°C - instalacja wezta cieplnego

Rurociagi wody sieciowej z rur stalowych bez szwu zgodne z wytycznym gestora Sieci
,,Veolia” Poznan

Rurociaggi wody instalacyjnej zimnej i c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych w obrebie
pomieszczenia wezta.

Wymienniki ciepla

Instalacja c.o: wymienniki ciepta ptytowe zgodnie z projektem wykonawczym

Instalacja cwu: wymienniki ciepta ptytowe lutowany lutem z materiatu rodzimego zgodnie z
projektem wykonawczym

Pompy obiegowe

Dla zapewnienia stalego przeptywu wody w poszczeg6lnych obiegach instalacyjnych
zastosowano pompy opisane w projekcie wykonawczym.

Naczynia wzbiorcze

Zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe opisane w projekcie wykonawczym

Armatura i osprzet opisane w projekcie wykonawczym

Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawowe

- Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastgpuje W
czasie pracy rurociggow.

- Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaWw, symbol 7320-111-950,
kolor szary metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do | lub 11
stopnia czystosci. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukcjag KOR-3.

Izolacja termiczna

- Izolacja termiczna rurociggow wg PN-B-02421:2000. otuling termoizolacyjng MPiS .
Grubosci izolacji w zaleznosci od $rednicy

- Rurociagi c.o. , i c.w. — otuling termoizolacyjng MPiS .

Rurociagi wody sieciowej w wezle cieplnym i wymienniki otuling izolacyjna zgoda z
technologig producenta.

Automatyka wezla opisana w projekcie wykonawczym.
2.4 Instalacja gazowa
Rury stalowe czarne deklaracja zgodnosci z PN80/H — 74219, gazomierz certyfikat

bezpieczenstwa B oraz certyfikat na znak zgodnosci z Polska Norma, armatura i urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne.



2.5 Wentylacja grawitacyjna.

Wykorzystanie istniejgcych kominkow wentylacyjnych, ktére nalezy zakonczy¢
wentylatorem hybrydowym o parametrach technicznych:
-Wentylator hybrydowy fi 150 Slim z podstawg dachowa lub réwnowazny

- maksymalna wydajno$¢ 200 m3/h

- maksymalne podci$nienie 7 Pa

- napigcie zasilania 24V DC

- moc znamionowa 3,9W

- predkos¢ maksymalna 360 mA

- temperatura otoczenia -20 do +60 st.C
- Kratka wyciggowa Alize Auto WG lub rownowazny wyposazony w: Grill zewnetrzny,
przepustnice, korpus kratki oraz krociec przytaczeniowy z uszczelka fi 125 mm. o wydajnosci
75 m3/h- kuchnia 60 m3/h- tazienki oraz pokoje dzienne
Przeznaczone do wspolpracy z nawiewnikami okiennymi lub $ciennymi oraz nasadami
hybrydowymi
Projektowana rura Spiro fi 150 mm
Przelozenie instalacji wyciggowej z kuchni lokalu (kebab) Spiro fi 125 mm
Przelozenie instalacji wyciggowej z kuchni lokalu (kebab) Spiro fi 250 mm

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
gwarantujacej przeprowadzenie robdt dobrej jako$ci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Musi on odpowiadac
wymaganiom ochrony srodowiska i1 przepisom szczegdélowym dotyczacym jego uzytkowania.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzgtem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materialdow 1 nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Ilo§¢ uzywanych
srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PVC i PEX

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowac nast¢pujace wymagania:



e przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C
e wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
Prawem Budowlanym oraz:

- Dokumentacja projektowa;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wyd. COBRT] Instal,

- Polskimi Normami;

- Przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

- Przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy;

- Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu o projekt
organizacji robot 1 zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego
wykonawce 1 jego podwykonawcow.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone 1 zakonczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

5.1 Roboty rozbiorkowe

W zakresie rob6t rozbiorkowych nalezy zdemontowac stare rurociagi instalacji zimnej wody ,
oraz kanalizacji, a takze osprzet.

Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji
sanitarnej, przebicia przez §$ciany i stropy. Zdemontowane materiaty 1 gruz nalezy wynies¢
z pomieszczen oraz miejsc rozbidrkowych, a nastepnie wywiez¢, z zachowaniem przepisow
BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko $mieci.

5.2 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimne;.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu 1
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniad
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
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rozprzestrzeniania si¢ drgan i1 hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegltych
do krawedzi przegrod. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Wodomierze mieszkaniowe nalezy wykona¢ w klasie R100 zgodnie z dokumentacja
projektowa. Wszystkiego wodomierze na klatkach schodowych zamontowa¢ w szafkach
wodomierzowych podtynkowych. Natomiast wodomierz w mieszkaniach zamontowac
zgodnie ze stanem istniejgcym.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociaggowej nalezy podda¢ ja ptukaniu woda o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnos$ci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ wodg. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego,
podnies¢ ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie proébne nie moze obnizy¢ si¢
o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie
wstepnej nalezy wykonaé¢ probe glowng na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne
nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtdéwnej instalacje nalezy
podda¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 1 1 bar.
Dodatkowo instalacj¢ cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15% ogolnej liczby punktow czerpalnych
instalacji.

5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacj¢ sanitarng podposadzkowa nalezy wykona¢ bezposrednio w wykopie a podejscia
kanalizacji zamierzy¢ geodezyjnie. Przy ulozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy
zachowa¢ spadki, przekroje poszczegdlnych rurociagéow, posadowienie na rzgdnych zgodnie z
dokumentacja, nalezy wykona¢ polaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejs$cia
pod poszczegolne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uklada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany
i w odpowiedniej od niej odleglo$ci. Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykonaé
za pomocg kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy
od 10 $rednic rur przewodowych gléwnych i od 5 $rednic rur przewodow drugorzednych.
Przewody boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem gltownym pod katem nie wickszym
niz 60 st.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury laczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury,
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po wczesniejszym posmarowaniu Srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
polozone;j.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub obejm.

Przed zakryciem rurociggow nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje
1 infiltracje¢ w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,
prawidtowosci spadkéow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac
piaskiem.

5.4 Instalacja gazowa

Roboty zwigzane z instalacjg gazowa dotyczg demontazu instalacji wraz z urzadzeniami
gazowymi przeznaczonymi do demontazu oraz wymiany istniejacej instalacji gazowej na
nowa miedzy pionem a instalacje wewnatrz mieszkan.

Instalacje gazowa wewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych, czarnych b/s (PN-EN10208-
1:2000), taczonych za pomoca spawania. Jako armatur¢ odcinajgca nalezy zastosowaé zawory
kulowe dla instalacji gazowej montowane przez i za gazomierzem oraz przed urzadzeniem
gazowym. Gazomierz G1,6 zamontowa¢ na stelazu gazomierzowym oraz w szafkach
gazowych.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.
Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywacé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane s rury.

Rurociggow gazowych nie wolno uktadaé¢ na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez sciany nalezy umieszczac¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych
niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociagéw z gazem o ci¢zarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami, -
60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Podpory state i przesuwne wykona¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy rur. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
pO0Siowy przesuw przewodu.
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5.5 Instalacja wezla cieplnego

Montaz rurociagow

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic, rur
peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Przewody spawane z rur ze
szwem podtuznym nalezy uktada¢ tak, aby szew byt widoczny na calej dlugosci przewodu,
przy czym szwy dwu faczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesunigte na 1/5 obwodu.
Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow w zakresie $rednic do 50 mm, nalezy wykonywac jako
giete na zimno, dla $rednic od 65 mm do 150 mm jako giete na goraco.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 5%o w Kierunku
od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodia ciepta.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociaggdéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia
wody, natomiast w najwyzszych punktach — mozliwos¢ odpowietrzenia.

Montaz rurociggéw na wspornikach i uchwytach umozliwiajacych swobodny ruch osiowy
rurociggdw, wywotany wydluzeniami termicznymi — wg KESC-77/61.1 (BN-69/8864.03);
punkty stale wykona¢— wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Rurociagi powinny by¢ podparte
w odpowiednich odstepach w zalezno$ci od S$rednicy, gwarantujacych zachowanie spadku
miedzy punktami podparcia.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o dwie
$rednice od $rednicy przewodu, dtugos¢ tulei powinna by¢ wicksza o 6 — 8 mm od grubosci
Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg a tuleja powinna by¢ wypelniona materiatem
elastycznym. W miejscach przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany nie wolno wykonywac
zadnych potaczen rur.

Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i
zaizolowane termicznie.

Montaz urzadzen instalacji

Urzadzenia wezta, a w szczegolno$ci: makietg, wymienniki, pompy nalezy montowa¢ zgodnie
z DTR w plaszczyznach réwnolegtych do $cian, pionowo - w miejscach pokazanych w
dokumentacji projektowej, w sposéb nie powodujacy naprezen, z zachowaniem dostepu
eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.

Montaz armatury.

Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje;

Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzic jej
szczelno$¢ oraz sprawnosc;

Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej

przez os$ przewodu;

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, na ktorym armatura ma

by¢ stosowana, wowczas dtugos¢ odcinka przewodu migdzy armaturg a zwezka, nie

moze by¢ mniejsza niS 1,5 érednicy rury;

Montaz osprzetu.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy
legalizacyjne.

Podzielnia termometrow 1 manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci
odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru:
Termometry tarczowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigkszg niz 1°C. Manometry
tarczowe $rednice nie mniejsza niz 100mm.

Aparatur¢ kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania;
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- W miejscach tatwo dostepnych, widocznych 1 dobrze o§wietlonych, przynajmniej

Swiatlem sztucznym;

- w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem.

Na gtownych odgalezienia i na rozdzielaczach nalezy zamontowaé kroé¢ce do manometrow |
tuleje do termometrow.

Tuleje do termometrow powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na
glebokos¢ niezbedng dla prawidlowego pomiaru temperatury.

Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej. Na kroécu laczacym rurke
syfonowg z przewodem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla
kontroli kurek manometryczny.

Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze.

5.6 Instalacja wentylacji
Wentylacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja.

Wszystkie istniejace kanaly wentylacyjne grawitacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczyscié,
zapewniajagc wlasciwg wentylacj¢ danych pomieszczen. Instalacja wentylacyjna podlega
odbiorowi przez uprawnionego kominiarza, ktory sporzadza odpowiednig opini¢ z tego
przegladu. Komisja odbiorowa odbiera poprawnos¢ wykonanych robot i ich zgodno$¢ z
dokumentacja.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bg¢da wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrebne opracowanie.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania postgpu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie
powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania czeéci robot

odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do iloSci, jakosci i warto$ci. Caltkowite zakonczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ewentualne uzupehiajace
lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksigga Obmiar6w — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen
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e Os$wiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
1 ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i1 sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomie¢dzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto§¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

e koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji
sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac si¢ z projektem instalacji sanitarnych oraz z
przedmiarem robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych tom 11

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociagéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

0 kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

1 uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczefistwo uzytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne
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PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6Zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6ézniejszymi zmianami i powiazane
rozporzadzenia.
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