Lp. \ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont lokalu
1 ROBOTY MALARSKIE
1/KNR 401- |Zerwanie starych tapet m2
d.1{1205-0100
tazienka (1,5*1,62) + (0,66 * 1,65) + (0,61 *1,8) + (0,88 *2,2) + (2,5 1,65) + (1,62 * |m2 12,908
1,0) + (0,71 *1,0)
RAZEM 12,908
2|KNR 401- |Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchnijm?2
d.1/1202-0910 |podtogi: ponad 5 m2
Pokdj
- ciany (52+315+05+0,1+05+253+405+152+1,2+0,98+0,1+1,2+ m?2 62,868
3,15)*2,6
- sufit (5,25 *3,15) + (4,05~ 2,63) m?2 27,189
tazienka
- ciany (2,55+1,562)*2*26+(04*1,1)*2,6 m?2 22,308
- sufit (2,55*1,52) + (0,4 *1,1) m?2 4,316
Korytarz
- $ciany (4,05+155)*2*2,6 m?2 29,120
- sufit (4,05 * 1,55) m?2 6,278
RAZEM 152,079
3/KNR 202- |Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubos$ci 3 mm, z gipsu szpachlowego/ |m2
d.1/2009-0400 |gtadzie/, wykonane recznie: na stropach, na podtozu z tynku
152,079 m?2 152,079
RAZEM 152,079
4 KNR 023- | Grunt.emulsjg ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ - na $cianach i sufitach m2
d.1/2611-0200
152,079 m?2 152,079
RAZEM 152,079
5/KNR 401- |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na |m?2
d.1/1204-0100 |sufitach
Pokdj
- sufit (5,25 *3,15) +(4,05*2,63) m?2 27,189
tazienka
- sufit (2,55*1,52)+ (0,4 *1,1) m?2 4,316
Korytarz
- sufit (4,05 * 1,55) m?2 6,278
RAZEM 37,783
6/KNR 401- |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na |m?2
d.1/1204-0200 |$cianach
Pokdj
- ciany (52+315+05+0,1+05+253+4,05+152+1,2+0,98+0,1+1,2+ m?2 62,868
3,15)* 2,6
tazienka
- $ciany (2,55+1,52)*2*26+(04*1,1)*2,6 m?2 22,308
Korytarz
- $ciany (4,05+155)*2*26 m?2 29,120
RAZEM 114,296
7/KNR 401- |Malowanie farbg olejna, z jednokrotnym szpachlowaniem, petnych powierzchni {m2
d.1/1212-0200 |metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podfoza - malowanie grzejnikow pa-
nelowych
Pokdj (09*0,6)+(0,1*06)*2+(0,8*0,6)+(0,1*0,6)*2 m?2 1,260
RAZEM 1,260
8/KNR 401- |Malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych: jednokrotne z m2
d.1/1212-0400 |oczyszczeniem podtoza - malowanie grzejnika tazienkowego drabinkowego -
ANALOGIA
1,205 m?2 0,600
RAZEM 0,600
2 ROBOTY MURARSKIE
9| 401-0324- |Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych |szt
d.2/0200
Lazienka 1 szt 1,000
Pokdj 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
3 ROBOTY STOLARSKIE
10/KNR 1323- |Wymiana oku¢ drzwiowych: klamki z szyldami w drzwiach wejsciowych szt
d.3/0603-0700
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11|Kalkul. wtasa |Naprawa i regulacja szafki zZlewozmywakowej kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 401- |Rozebranie obicia Scianek z paneli PCV - obudowa wanny - ANALOGIA m2
d.3/0426-0200
1,5%0,6 m?2 0,900
RAZEM 0,900
13/KNR 202- |Zabudowa wanny zdemontowanymi panelami obudowy wanny - ANALOGIA  |m2
d.3/1036-0400
0,9 m?2 0,900
RAZEM 0,900
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4 ROBOTY POSADZKARSKIE
14 /KNR 401- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-0500
tazienka (2,55*1,52)+ (0,4 *1,1) m?2 4,316
RAZEM 4,316
15/KNNR 003- |Rozebranie posadzek z paneli podtogowych z oderwaniem listew i cokotow, m2
d.4/0801-0510 |przy panelach: nie nadajacych sie do ponownego wbudowania - ANALOGIA
Pokdj (5,25*3,15) + (4,05 *2,63) m?2 27,189
Korytarz (4,05 * 1,55) m2 6,278
RAZEM 33,467
16/ KNR 401- |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, przy powierzchni w jed- imsc
d.4/0804-0200 |nym miejscu: ponad 0,25 do 0,5 m2
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
17/\KNR 202- |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyj- |m2
d.4/1123-0200 |nej, uktadane na kleju: winylowym
tazienka (2,55*1,52)+ (0,4 *1,1) m?2 4,316
RAZEM 4,316
18NNRKB Posadzki z paneli podtogowych, uktadane na klej winylowy m2
d.4/008-1136-
0100
Pokdj (5,25 *3,15) + (4,05~ 2,63) m?2 27,189
Korytarz (4,05 * 1,55) m?2 6,278
RAZEM 33,467
19/KNR 202- |Listwy przyscienne z PCV - ANALOGIA m
d.4{1124-0700
Pokdj (52+315+05+0,1+05+253+4,05+152+1,2+0,98+0,1+1,2+ m 22,380
3,15)-(0,9*2)
tazienka (2,55+1,52)*2+(0,4*1,1)-0,9 m 7,680
Korytarz (4,05+1,55)*2-(0,9*3) m 8,500
RAZEM 38,560
5 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO - KANALIZACYJNE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA
20|KNR 402- |Demontaz i ponowny montaz istniejgcego zlewozmywaka blaszanego emalio- |szt
d.5/0219-0420 |wanego ze stali nierdzewnej na szafce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 402- |Demontazi ponowny montaz istniejgcej wanny: stalowej emaliowanej kpl
d.5/0222-0200
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22/KNR 402- |Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego do misek ustepowych szt
d.5/0225-0300
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|Kalkul. wtasa |Czyszcenie zlewozmywaka kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 402- |Wymiana wylewki bateri zlewozmywakowejo $rednicy: 15 mm - ANALOGIA szt
d.5/0107-0100
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
7 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
25/PKZ 018- |Wymiana kuchni elektrycznej 4-palnikowych z piekarnikiem - ANALOGIA szt
d.7/0310-2020
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26/KNR 403- |Wymiana tacznikdéw natynkowych na prad o natezeniu do 10 A, przymocowa- |szt
d.7/0307-0300 |nych do podtoza: ceglanego - wylgcznik klawiszowy
Korytarz szt 1,000
Pokdj 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
27/KNR 403- |Wymiana tacznikdéw natynkowych na prad o natezeniu do 10 A, przymocowa- |szt
d.7/0307-0300 |nych do podtoza: ceglanego - wylgcznik klawiszowy
Korytarz szt 1,000
Pokdj 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
28 KNR 403- |Wymiana gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 16 A, podtynkowych: ze szt
d.7/0306-0200 |stykiem uziemiajacym - 2P+Z 10/16A
Pokéj 5 szt 5,000
RAZEM 5,000
29/KNR 506- |Sprawdzenie dziatania aparatow telefonicznych - domofon szt
d.7{1707-0100
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 403- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: |pomiar
d.7{1202-0100 |dla 1 fazy
1 pomiar 1,000
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RAZEM 1,000
31/KNR 508- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania: pomiar impedancji petli pomiar
d.7/0902-0100 |zwarciowej - pierwszy
pomiar 1,000
RAZEM 1,000
32/KNR 508- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania: pomiar impedancji petli pomiar
d.7/0902-0200 |zwarciowej - nastepny
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 508- |Wykonanie proby zadziatania wytgcznika réznicowopradowego pierwsza pomiar
d.7{0902-0500
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR 508- |Wykonanie proby zadziatania wytacznika ré6znicowopragdowego nastepna pomiar
d.7/0902-0600
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
35/KNP 018- |Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektéw mieszkal-  |pomiar
d.7/4602-0600 |nych: badanie wylgcznika réznicowo-prgdowego
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
8 ROBOTY ZDUNSKIE
9 ROBOTY INNE
36 Kalkul. wtasa | Przeglad kominiarski - sprawdzenie kominéw wentylacyjnych kpl
d.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
37/KNR 401- |Usuniecie z budynku odpadéw m3
d.9/0106-0400
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
38/KNR 401- |Wywiezienie odpadoéw samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3
d.9|0109-1700 |km, z zatadowaniem i wytadowaniem
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
39/KNR 401- |Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km |m3
d.9/0109-2000 |powyzej pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukc;ji - dalsze 14 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
40|Kalkul.wtasn |Optata za wysypisko m3
d.9
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
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