Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Remont lokalu
1 ROBOTY MALARSKIE
1/KNR 401- |Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchnijm?2
d.1/1202-0910 |podtogi: ponad 5 m2 - sufity
Kuchnia 13,5 m?2 13,500
Korytarz 6,68 m?2 6,680
Pokoj nr 1 12,3 m?2 12,300
wcC 1,6 m?2 1,600
Lazienka 3,2 m2 3,200
Pokéjnr2 22,2 m?2 22,200
Pokéjnr3 23,0 m?2 23,000
RAZEM 82,480
2|KNR 401- |Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchniim?2
d.1]1202-0910 |podtogi: ponad 5 m2 - Sciany
Skrytka (2,46 +2,47)*2* 2,72 m?2 26,819
Kuchnia (3,8+1,44+3,8)*1,9 m?2 17,176
Korytarz (6,36 +6,36) * 1,9 m?2 24,168
wcC (1,91+0,86)*2*1,9 m?2 10,526
tazienka (1,4+10+10+151+1,73)*1,9 m?2 12,616
RAZEM 91,305
3/KNR 401- |Rozebranie slepych putapow - zerwanie kasetonow z sufitu - ANALOGIA m2
d.1/0429-0300
Skrytka 6,1 m?2 6,100
RAZEM 6,100
4/KNR 401- |Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) na starych tynkach wewnetrznych sufitu m?2
d.1/1202-0700
tazienka 1,44 *1,25 m?2 1,800
Skrytka 1,3*1,0 m?2 1,300
RAZEM 3,100
5/KNR 401- |Wylugowanie farby olejnej z tynkéw: na $cianach m?2
d.1/1208-0200
Kuchnia (38+1,44+38)*1,6 m?2 14,464
Korytarz (6,36 +6,36) * 1,6 m?2 20,352
wcC (1,91+0,86)*2*1,6 m?2 8,864
tazienka (1,4+10+1,0+151+1,73)*1,6 m?2 10,624
RAZEM 54,304
6/KNR 202- | Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego / |m?2
d.1/2009-0400 |gtadzie/, wykonane recznie: na stropach, na podtozu z tynku
Skrytka 6,1 m?2 6,100
Kuchnia 13,5 m?2 13,500
Korytarz 6,68 m?2 6,680
Pokdj nr 1 12,3 m?2 12,300
wcC 1,6 m?2 1,600
Lazienka 3,2 m2 3,200
Pokéjnr2 22,2 m?2 22,200
Pokéjnr3 23,0 m?2 23,000
RAZEM 88,580
7/KNR 202- | Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego / |m?2
d.1]2009-0200 |gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na poditozu z tynku
Skrytka (2,46 +2,47)*2* 2,72 m?2 26,819
Kuchnia (3,8+1,44)*2*3,25 m?2 34,060
Korytarz (8,2+1,05)*2*3,25 m?2 60,125
Pokoj nr 1 (3,17 + 1,81 +1,03 + 1,7 + 3,17 + 3,59) * 3,25 m?2 47,028
wcC (1,91+0,86)*2*1,9 m?2 10,526
tazienka (1,78+1,4+10+1,0+1,51)*1,9 m?2 12,711
Pokéjnr2  |(5,0+0,74+0,81+3,67+38+1,76+1,69+0,81+27)*3,25 m?2 68,185
Pokéjnr3 (3,8 +6,09)*2*3,25 m?2 64,285
RAZEM 323,739
8/KNR 023- |Grunt.emulsjg ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ - na $cianach i sufitach m?2
d.1/2611-0200
Sufity 88,58 m?2 88,580
Sciany 323,223 m?2 323,223
RAZEM 411,803
9/KNR 202- |Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem ijm?2
d.1/1505-0300 |gruntowaniem
Sufity 88,58 m?2 88,580
Sciany 411,803 m?2 411,803
RAZEM 500,383
10|KNR 401- |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni: ponad 1,0 m2 m?2
d.1/1211-0400
Skrytka (0,7 * 2,05) m?2 1,435
Pokoj nr 1 (0,8 *2,1) m?2 1,680
wcC 0,7*2,1) m?2 1,470
tazienka (0,8 *2,1) m?2 1,680
Pokgj nr 1 (0,9*2,1) m?2 1,890
Pokéjnr2 1(1,0*2,2) m?2 2,200
RAZEM 10,355
11|KNR 401- |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2 m?2
d.1/1211-0200
Pokéjnr3 |(3,0*22)*2 m?2 13,200
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RAZEM 13,200
12/KNR 202- |Malowanie farbg olejng drewnianych okien i naswietli o powierzchni ponad 1,0 |m2
d.1/1507-0800 |m2: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem
Pokéjnr3  1(3,0*22)*2 m?2 13,200
RAZEM 13,200
13/PKZ 008- Profile ciggnione wewnetrzne o szerokosci w rozwinieciu: ponad 30 do 35 cm - |m
d.1/0201-4900 |naprawa sztukaterii w Pokoju nr 2 i nr 3
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2 ROBOTY MURARSKIE
14|KNR 401- |Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych m
d.2|0354-1100
Pokéjnr2 1,6 m 1,600
Pokéjnr3 13,35 m 3,350
tazienka 0,95 m 0,950
Kuchnia 1,4 m 1,400
RAZEM 7,300
15/KNR 401- |Wykucie z muru: kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt
d.2|0354-1500
Klatka scho- |2 szt 2,000
dowa
tazienka 4 szt 4,000
RAZEM 6,000
16| 401-0324- |Obsadzenie w Scianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych |szt
d.2|0200
Lazienka 1 szt 1,000
Kuchnia 1 szt 1,000
wWC 1 szt 1,000
RAZEM 3,000
17|KNR 1323- |Reczne skucie tynkow. m?2
d.2|/0101-0800
PokéjNr1 - 11,8*1,2 m?2 2,160
PokéjNr2  11,8*1,2 m?2 2,160
Pokéjnr3 11,8*1,2 m?2 2,160
RAZEM 6,480
18/KNR 401-  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na |m2
d.2/0711-0210 |scianach ptaskich i stupach prostokatnych z cegiet, pustakéw ceramicznych
lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0
m2, przy uzyciu wapna such.
Pokéj Nr1 - 11,8*1,2 m?2 2,160
Pok6jNr2  11,8*1,2 m?2 2,160
Pokéjnr3 11,8*1,2 m?2 2,160
RAZEM 6,480
19|KNR 202- |Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. |1l m?2
d.2|0803-0300
Pokéjnr2 11,46 * 2,6 m?2 3,796
RAZEM 3,796
20|KNR 401-  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym |m3
d.2/0304-0100 |miejscu, cegta budowlang petng na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzy-
ciu wapna suchogaszonego - zamurowanie przejscia pomiedzypokojem Nr 2 a
drugim mieszkaniem
Pokéjnr2 11,46 *2,6 *0,12 m3 0,456
RAZEM 0,456
21/KNR 024- |Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-widknowych FERMACELL, z wypetnieniem m?2
d.2|2013-0110 |welng mineralng, pokryte jednowarstwowo, typu: IS11 - na konstr.stalowej z
ksztatt.100x06
zmniejszenie |(2,67 * 1,47) - (0,9 * 2,1) m?2 2,035
otworu drzwi
w Pokoju nr
3
Sciankaw  |(1,44 * 3,25) - (0,9 * 2,1) m?2 2,790
kuchni
RAZEM 4,825
22/KNR 401- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2do 2 m2 - |szt
d.2|/0353-0400 |oscieznice okienne
Kuchnia 1 szt 1,000
tazienka 1 szt 1,000
Pokdj nr 2 1 szt 1,000
RAZEM 3,000
23/KNNR 003- {Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych wzmocnionych - m?2
d.2|/0702-0600 |drzwi wej$ciowe
09*21 m?2 1,890
RAZEM 1,890
24/KNR 012- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, |m?2
d.2/0829-0300 |wymiar ptytek: 20 x 25 cm
wcC (1,91+0,85)*2*1,6 m?2 8,832
tazienka (1,4+10+10+151+1,73)*1,6 m?2 10,624
RAZEM 19,456
25/KNR 401- |Wymiana parapetéw zewn. z blachy cynkowej - ANALOGIA m2
d.2|0540-0100
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0,977 m?2 0,977
RAZEM 0,977
26/KNR 401- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 m2
d.2|0354-0500
Pokéjnr2- 1,45*2,2 m?2 3,190
okno
Pokéjnr2- 11,46 * 2,6 m?2 3,796
drzwi do 2
mieszkania
Pokéjnr2- 1,47 * 2,67 m?2 3,925
3 - drzwi po-
miedzy poko-
jami
RAZEM 10,911
3 ROBOTY STOLARSKIE
27/KNR 202- |Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci: ponad 1 m szt
d.3/0129-0200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28/KNR 202- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednokrotnie malowane fabrycznie, m2
d.3/1020-0100 |petne: jednoskrzydiowe, z mal.na bud.farbg olejng
Kuchnia 0,9*2,05 m?2 1,845
Pokéjnr3 10,9*21 m?2 1,890
RAZEM 3,735
29/KNR 401-  |Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedyn- m?2
d.3/1102-0600 |czych,szklem ptaskim walcowanym, wzorzystym o grubosci 3-4 mm,na listwy z
podkitowaniem, przy powierzchni szyby: ponad 0,1 do 0,5 m2
Pok6jNr3  |(1,4*0,4)+(1,45*0,47) + (0,7 * 0,47) m?2 1,571
RAZEM 1,571
30{KNR 401- |Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb w ramach drewnianych, przy po- m2
d.3/1109-0200 |wierzchni szyby: ponad 0,1 do 0,5 m2
Pokéjnr3 13,0*2,2 m?2 6,600
RAZEM 6,600
31/KNNR 003- |Remont oscieznic i skrzydet okiennych podwdjnych drewnianych. - uzupetie- |m?2
d.3|0701-0100 |nie brakujgcej oscieznicy - ANALOGIA
Pok6jNr3 13,022 m?2 6,600
RAZEM 6,600
32|KNR 1323- |Wymiana oku¢ drzwiowych: klamki z szyldami w drzwiach do skrytki szt
d.3/0603-0700
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33/KNR 1323- |Wymiana oku¢ okiennych: zamka wpuszczanego szt
d.3/0603-0700
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
34/ KNR 202- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 |m?2
d.3/1018-0300 |do 1,5 m2, mont.przy uzyciu kotew elast.
Kuchnia 0,65* 2,1 m?2 1,365
tazienka 0,75* 2,1 m?2 1,575
RAZEM 2,940
35/KNR 202- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,5 |m?2
d.3/1018-0400 |m2, mont.przy uzyciu kotew elastycznych
Pokéjnr2 11,45*2,2 m?2 3,190
RAZEM 3,190
36/KNR 909- |Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych lub oktadzinowych w $cianach |mZ2osci
d.3|0408-0210 |szkieletowych sys.Knauf, z montazem profilu: UA 75x50 ez
1,845 m2o$ci 1,845
ez
RAZEM 1,845
37|PKZ 012- |Dopasowanie skrzydet okiennych okien oscieznicowych, potskrzynkowych i szt
d.3|0000-4400 |skrzynkowych, polegajgce na przestruganiu wrebow i regulacji okuc¢, przy po-
wierzchni skrzydta: ponad 1,0 m2
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
4 ROBOTY POSADZKARSKIE
38/KNR 401- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4/0818-0500
tazienka 3,2 m?2 3,200
wWC 1,6 m?2 1,600
RAZEM 4,800
39/KNR 401- |Naprawa podfoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2, z oczysz- imsc
d.4/0205-0500 |czeniem miejsc uszkodzonych oraz zabetonowaniem i wyréwnaniem powierz-
chni
tazienka 4 msc 4,000
wcC 2 msc 2,000
RAZEM 6,000
40/KNR 012- |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 |m?2
d.4/1118-0300 |x 30 cm - uktadanie metodg zwykig
Lazienka 3,2 m2 3,200
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WwcC 1,6 m?2 1,600
RAZEM 4,800
41/KNR 401- |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2,0 m2 w jednym miejscu - uzupet- |m?2
d.4/0820-0100 |nienie
Pokéj nr 1 2,5 m?2 2,500
Pokéjnr2 13,0 m?2 3,000
Pokéjnr3 12,2 m?2 2,200
RAZEM 7,700
42/KNR 401-  |Przybicie do poditdg ptyt OSB 15 mm - ANALOGIA m?2
d.4/0820-0300
Korytarz 6,68 m?2 6,680
Pokoéj Nr1 - 112,3 m?2 12,300
Pokoéj Nr2 22,2 m?2 22,200
Pokéj Nr3 23,0 m?2 23,000
Skrytka 6,1 m2 6,100
RAZEM 70,280
43/KNR 401- |Utozenie na gotowym podtozu, ptyt OSB wodoodpornych w kuchni - ANALO- |m?2
d.4/0820-0200 |GIA
Kuchnia 13,5 m?2 13,500
RAZEM 13,500
44\PKZ 011-  |Oderwanie listew podtogowych - ANALLOGIA m
d.4/0001-8300
Kuchnia (246+2,47)*2,-0,8 m 9,060
Korytarz 1 (6,36 *2)-(0,9*5) m 8,220
Pokéj Nr1 (3,17 +3,59+3,177+1,8+ 1,03+1,9)-0,9 m 13,760
PokdéjNr2 (2,78 +1,69 + 1,76 + 4,18 + 3,67 + 4,1)- (0,9 * 2) m 16,380
Pokd6jNr3 (6,09 +3,8+6,09+3,8)-0,9 m 18,880
Skrytka (2,46 +2,47 + 2,46 + 2,47)- 0,9 m 8,960
RAZEM 75,260
45 KNR 202- |Posadzki z wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyj- |m?2
d.4/1123-0200 |nej, uktadane na kleju: winylowym
Kuchnia 13,5 m?2 13,500
Skrytka 6,1 m?2 6,100
RAZEM 19,600
46/NNRKB Posadzki z paneli podtogowych, uktadane na klej winylowy m?2
d.4/008-1136-
0100
Korytarz 6,68 m2 6,680
Pokéj Nr1 - 112,3 m?2 12,300
Pokéj Nr2 22,2 m?2 22,200
Pokéj Nr3 23,0 m?2 23,000
RAZEM 64,180
47/KNR 202- |Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych: zgrzewane m
d.4/1124-0500
Kuchnia (4,7+1,44)*2-(0,9*2) m 10,480
Skrytka (2,46 +2,47)-0,9 m 4,030
RAZEM 14,510
48 KNR 202- |Listwy przy$cienne z PCV - ANALOGIA m
d.4/1124-0700
Korytarz (6,36 *2)-(0,9*3) m 10,020
Pokéj Nr1 - (3,17 +3,59+3,17+1,8+ 1,03+ 1,9)-0,9 m 13,760
PokdéjNr2 (2,78 +1,69 + 1,76 + 4,18 + 3,67 +4,1)- (0,9 * 2) m 16,380
Pok6jNr3 (6,09 +3,8+6,09+3,8)-0,9 m 18,880
RAZEM 59,040
49/KSNR 007- |Montaz drobnych elementéw aluminiowych: progi i listwy ostaniajgce m
d.4/0507-0400
Skrytka - 0,8 m 0,800
Kuchnia
Kuchnia - 0,8 m 0,800
Korytarz
Korytarz - 0,8 m 0,800
wcC
Korytarz - 0,8 m 0,800
tazienka
RAZEM 3,200
5 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO - KANALIZACYJNE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6 Roboty wod.-kan.
50{KNR 215- |Wanny kagpielowe stalowe, bez obudowy kpl
d.6/0231-0400
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51/KNR 215- |Umywalki pojedyfncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym z tworzywa szt
d.6/0221-0210 |sztucznego
Lazienka 1 szt 1,000
wWC 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
52/KNR 402- |Wymiana podejscia doptywowego zaworu czerpalnego, baterii lub ptuczki uste- msc
d.6/0111-0600 |powej o potgczeniu: elastycznym z tworzywa
Kuchnia 2 msc 2,000
Lazienka 4 msc 4,000
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WwcC 3 msc 3,000
RAZEM 9,000
53|KNR 215- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe o $rednicy nominalnej 15 mm $cienne - |szt
d.6/0115-0100 |montaz istniejgcej baterii umywalkowe
Kuchnia szt 1,000
tazienka 1 szt 1,000
wWC 1 szt 1,000
RAZEM 3,000
54/ KNR 031- |Montaz baterii o $rednicy nominalnej : 15 mm,wannowe mont.na $cianie szt
d.6/0111-0300
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 402- |Wymiana podejscia z rur PCW - $rednica rury: 50 mm pod zlewozmywak msc
d.6/0212-0300
1 msc 1,000
RAZEM 1,000
56/KNR 402- |Wymiana podejscia z rur PCW - $rednica rury: 110 mm msc
d.6/0212-0500
1 msc 1,000
RAZEM 1,000
57/KNNR 008- |Wymiana ustepu z miskg porcelanowg kompakt kpl
d.6/0218-0300
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNR 402- |Wymiana podej$cia wodociggowego pod ptuczke ustepowa o potgczeniu: elas- szt
d.6/0109-0700 |tycznym metalowym
szt 1,000
RAZEM 1,000
59/KNR 402- |Demontaz rurociggéw stalowych o $rednicy: 15 - 20 mm m
d.6/0308-0100
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
60 KNR 401- |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.6/0336-0100 |piennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/4 x 1/2 cegty pod rurociggi cieptej i zimnej
wod
12,8y m 12,800
RAZEM 12,800
61/KNR 401- |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, "na petno", o przekroju: 1/ |m
d.6/0324-0200 |4 x 1/2 cegty, przy uzyciu wapna suchogasz.
12,8 m 12,800
RAZEM 12,800
62/KNR 013- |Rurociagi z rur PE tgczone metodg mechaniczng na $cianach budynkow m
d.6/0127-0100 |mieszkalnych, przy $rednicy rurociggu: 20 mm - c.w.u.
15 m 15,000
RAZEM 15,000
63/KNR 013- |Rurociagi z rur PE fgczone metodg mechaniczng na $cianach budynkéw m
d.6/0127-0100 |mieszkalnych, przy srednicy rurociggu: 20 mm - zimna woda
10 m 10,000
RAZEM 10,000
64 KNR 034- |lzolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gru- {100 m
d.6/0101-0100 |bosci izolacji 6 mm (C) i Srednicy zewnetrznej rurociggu: 12-22 mm
0,25 100 m 0,250
RAZEM 0,250
65/KNR 403- |Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegty, otworéw o dtugosci |szt
d.6/1003-0200 |przebicia do 1/2 cegty i Srednicy: ponad 25 do 40 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66/KNR 403- |Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegty, otworéw o diugosci |szt
d.6/1003-0700 |przebicia ponad 1/2 do 1 cegty i $rednicy rury: ponad 25 do 40 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67/KNR 403- |Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegty, otworéw o dtugosci |szt
d.6/1003-1200 |przebicia ponad 1 do 1 1/2 cegty i Srednicy: ponad 25 do 40 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
68 KNR 220- |Przejscia przez sciany betonowe o grub. do 15 cm, dla rurociagéw cieplnych  |przejsc
d.6/0113-0100 |zasilajgcych lub powrotnych z rur - ANALOGIA
5 przejsc 5,000
RAZEM 5,000
7 Instalacja c.o.
69/ KNR 000- |Podejscia do wieloczerpalnego gazowego grzejnika wody przeptywowej o mo- |szt
d.7/0203-0500 |cy ponad 10 do 18 kW, z rur miedzianych o $rednicy zewnetrznej 22 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70{KNNR 004- |Piece gazowe wody przeptywowej kpl
d.7/0315-0100
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71/KNR 401- |Montaz rury kominowej dwuptaszczowej w istniejagcym przewodzie kominowym |m
d.7/0311-0300 |- ANALOGIA
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
72|KNR 403- |Mechaniczne przebijanie w Scianach lub stropach z cegty, otworéw o dtugosci |szt
d.7/1003-0200 |przebicia do 1/2 cegly i srednicy: ponad 25 do 40 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73/KNR 403- |Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegty, otworéw o dtugosci |szt
d.7/1003-0700 |przebicia ponad 1/2 do 1 cegty i Srednicy rury: ponad 25 do 40 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74/KNR 403- |Mechaniczne przebijanie w Scianach lub stropach z cegty, otworéw o dtugosci |szt
d.7/1003-1200 |przebicia ponad 1 do 1 1/2 cegly i Srednicy: ponad 25 do 40 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
75/KNR 220- |Przejscia przez $ciany betonowe o grub. do 15 cm, dla rurociagéw cieplnych |przejsc
d.7/0113-0100 |zasilajgcych lub powrotnych z rur - ANALOGIA
5 przejsc 5,000
RAZEM 5,000
76/KNR 215- |Rurociggi c.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na m
d.7/0405-0301 |scianach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 15 i grubosci $cianki 1,0
mm
32 m 32,000
RAZEM 32,000
77/\KNR 215- |Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na m
d.7/0405-0401 |scianach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 18 i grubosci $cianki 1,0
mm
23 m 23,000
RAZEM 23,000
78/KNR 215- |Rurociggi c.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na m
d.7/0405-0501 |scianach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 22 i grubosci $cianki 1,0
mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
79/KNR 000- |Rury przytgczne do grzejnikéw c.o. ptytowych, na $cianach, z podtgczeniem kpl
d.7/0305-0800 |dolnym na ztgczki zaciskowe gwintowane mosiezne, o $rednicy zewnetrznej:
15 mm
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
80/KNR 031- |Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 300-900 mm typu:CV22 szt
d.7|0205-0500 |500x800
Korytarz 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81/KNR 031- |Montaz grzejnikoéw stalowych panelowych o wysokosci 300-900 mm typu:CV22 szt
d.7/0205-0500 |500x1400
Kuchnia 1 szt 1,000
Pokdj nr 3 2 szt 2,000
RAZEM 3,000
82/KNR 031- |Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 300-900 mm typu:CV22 szt
d.7/0205-0500 |500x1600
Pokdj nr 1 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83/KNR 031- |Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 300-900 mm typu: CV- |szt
d.7/0205-0600 |33 500x1400
Pokdj nr 2 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84 KNR 215- |Montaz zaworéw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm /termostatycz- |szt
d.7/0412-0203 |nych prostych Danfoss/
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
85/KNR 215- |Montaz zawordéw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm - zawory odpo- |szt
d.7/0412-0200 |wietrzajgce
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
86/KNR 215- |Montaz zaworéw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm - zawory po-  |szt
d.7/0412-0200 |wrotne
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
87 KNR 031- |Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 300-900 mm typu: CV  |szt
d.7/0205-0500 |22 500x400
tazienka 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
88/KNR 215- |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: mieszkal- |urzadz.
d.7/0406-0110 |nych - instalacja c.0.z rur miedz.
8 urzadz. 8,000
RAZEM 8,000
89/KNR 215- |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemiesz- |m
d.7/0406-0210 |kalnych - instalacja c.0.z rur miedz.




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61 m 61,000
RAZEM 61,000
90|PKZ 013- |Wymiana rury odprawadzajgcej spaliny z pieca gazowego w tazience - ANA- szt
d.7/0300-8300 |LOGIA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
91|INSTAL- Podejcie do kuchni gazowej - rura miedziana 15/1,0 mm szt
d.8/0203-1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92/KNR 215- |Kuchnia gazowa: 4-palnikowa z piekarnikiem szt
d.8/0311-0300
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93/KNR 000- |Montaz: zaworu gaz.kulowego brgz.gwint.o $r.nom. 15 mm szt
d.8/0206-0220
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94| Kalkul. wlasa |Proba instalacji gazowej wewnetrznej wykonana przez osobe uprawniong + kpl
d.8 protokét z badania
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
9 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
95/KNR 403- |Demontaz okragtych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalo- |szt
d.9/1120-0100 |wych, z odigczeniem przewodow o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
96/KNR 403- |Demontaz przewodoéw kabelkowych opancerzonych z rur instalacyjnych - tacz- |m
d.9/1115-0300 |ny przekrdj zyt: do 24 mm2 - przewody na suficie
Pokdj nr 2 s m 3,000
Pokéjnr3 13,2 m 3,200
RAZEM 6,200
97 KNR 403- |Demontaz gniazd wtyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: natynko- |szt
d.9/1122-0300 |we nieuszczelnione - 2 bieg.
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
98/ KNR 403- |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych na prad o natezeniu do 10 A, rodzaju: pod- |szt
d.9/1124-0100 |tynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
99/ KNR 508- |Przygotowanie podfoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez osa- |szt
d.9/0301-0200 |dzenie : kotkdw plast. w cegle
56 szt 56,000
RAZEM 56,000
100 KNR 508- |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm , mo- szt
d.9/0302-0300 |cowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dotgczanego
przewodu i ilosci wylotéw: do 2,5 mm2 - 4 wyloty
56 szt 56,000
RAZEM 56,000
101/KNR 508- |Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach szt
d.9/0309-0201
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
102/KNR 403- |Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podtozu: z cegty - Sciany m
d.9/1001-0500
100 m 100,000
RAZEM 100,000
103|KNR 403- |Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podtozu: z gipsu, tynku lub |m
d.9/1001-0400 |gazobetonu - bruzdy w sufitach
25 m 25,000
RAZEM 25,000
104/KNR 403- |Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dtugosci |szt
d.9/1003-0100 |przebicia do 1/2 cegly i srednicy: do 25 mm
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
105/KNR 508- |Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu betonowym - tagczny|m
d.9/0209-0305 |przekrdj zyt: do 7,5mm2 Cu - YDYp 3x1,5 500V
38 m 38,000
RAZEM 38,000
106/ KNR 508- |Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu betonowym - fgczny|m
d.9/0209-0306 |przekroj zyt: do 7,5mm2 Cu - YDYp 3x2,5 500V
62 m 62,000
RAZEM 62,000
107/KNR 508- |Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikdw podtynkowych szt
d.9/0307-0300 |rodzaju: fgcznik przycisk dzwonka
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
108 KNR 508- |Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikdéw podtynkowych szt
d.9|0307-0200 |rodzaju: fgcznik klawiszowy 1-bieg.
szt 8,000
RAZEM 8,000
109/ KNR 401- |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii lll, pokrywajgcych bruzdy z prze- |m
d.9/0705-0800 |wodami elektrycznymi w $cianach - pasy o szerokosci : ponad 10,0 do 20,0
cm, przy uzyciu ciasta wap.
125 m 125,000
RAZEM 125,000
110/KNR 508- |Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt
d.9/0813-0100 |bolce, przy przekroju zyt: do 2,5 mm2
74 szt 74,000
RAZEM 74,000
111/KNR 506- |Sprawdzenie dziatania aparatéw telefonicznych - domofon szt
d.9|1707-0100
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112/KNR 403- |Wymiana dzwonka z przedzwonieniem i podtgczeniem przewodow, na napie- |szt
d.9/0309-1010 |cie sieci: do 24 V
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR 508- |Przewody kabelkowe n.t. w izolacji i powtoce polwinitowej mocowane paskami |m
d.9/0211-0113  |lub klamerkami do przygotowanego podtoza - wymiana przewodu RTV
15 m 15,000
RAZEM 15,000
114/KNR 403- |Wymiana gniazda RTV - ANALOGIA szt
d.9/0306-0100
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
115/KNR 403- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia: |pomiar
d.9/1202-0100 |dla 1 fazy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
116/KNR 508- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania: pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.9/0902-0100 |zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
117/KNR 508- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania: pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.9/0902-0200 |zwarciowej - nastepny
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
118 KNR 508- |Wykonanie proby zadziatania wytgcznika réoznicowopragdowego pierwsza pomiar
d.9/0902-0500
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
119/KNR 508- |Wykonanie préby zadziatania wytacznika ré6znicowoprgdowego nastepna pomiar
d.9/0902-0600
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
120/KNP 018- |Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektow mieszkal- pomiar
d.9/4602-0600 |nych: badanie wytacznika réznicowo-pragdowego
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
10 ROBOTY ZDUNSKIE
121/KNR 401- |Rozbiorka piecéw pokojowych licowanych kaflami m3
d.10/1011-0200
Pokéjnr2 12,2*0,96 * 0,56 m3 1,183
Pokéjnr3 12,1*0,8 * 0,53 m3 0,890
RAZEM 2,073
11 ROBOTY INNE
122/KNR 921- |Reczne czyszczenie i mycie okien i drzwi drewnianych, o powierzchni do 2 m2:\m?2
d.11/0103-0100 |okien pojedynczych
Skrytka 0,8*1,0 m?2 0,800
Pokoj nr 1 1,15* 2,1 m?2 2,415
RAZEM 3,215
123|Kalkul. wtasa |Przeglad kominiarski - sprawdzenie kominéw wentylacyjnych i spalinowych kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
124 /KNR 401- |Usuniecie z budynku odpadow m3
d.11/0106-0400
5,5 m3 5,500
RAZEM 5,500
125/KNR 401- |Wywiezienie odpadéw samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3
d.11/0109-1700 |km, z zatadowaniem i wytadowaniem
55 m3 5,500
RAZEM 5,500
126|KNR 401- |Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km |m3
d.11/0109-2000 |powyzej pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukcji - dalsze 14 km
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55 m3 5,500
RAZEM 5,500
127 |Kalkul.wlasn |Optata za wysypisko m3
d.11
55 m3 5,500
RAZEM 5,500
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