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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Nowo-
tarskiej 26/7 w Poznaniu

1 45453000-7 PRACE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
1.1 45110000-1 Usunięcie drzew i krzewów 

1
d.1.

1

KNR 2-01
0101-01

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-
15 cm)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

15 mp 15,000
RAZEM 15,000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 14

mp

15 mp 15,000
RAZEM 15,000

1.2 45421132-8 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4

d.1.
2

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2<kraty okienne> m2 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1.

2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

2<wykucie ościeżnic okien O2> szt. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1.

2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

13*1,7*1,46<wykucie ościeżnic okien O1> m2 32,266
1,8*1,58<wykucie ościeżnic okna O3> m2 2,844

RAZEM 35,110
7

d.1.
2

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.
4 m2

m2

0,4*0,45*6<nowe okno O2> m2 1,080
RAZEM 1,080

8
d.1.

2

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,70*1,46*13<nowe okna O1> m2 32,266
RAZEM 32,266

9
d.1.

2

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

5<okno NO2> szt 5,000
5<okno NO3> szt 5,000
5<okno NO4> szt 5,000

RAZEM 15,000
10

d.1.
2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m parapety
wewnętrzne PCV

szt

13<okno O1> szt 13,000
RAZEM 13,000

11
d.1.

2

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

6<okno O2> szt 6,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000

1.3 Renowacja ścian
12

d.1.
3

KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy ce-
mentowo-wapienej

m2

2,5<powierzchnia odparznych tynków zewnętrznych na przybudówkach/wiatro-
łapach - wartość przybliżona>

m2 2,500

2,0<powierzchnia odparznych tynków zewnętrznych na pozostałych częściach
elewacji - wartość przybliżona>

m2 2,000

RAZEM 4,500
13

d.1.
3

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 8 km

m3

poz.12*0,02 m3 0,090
RAZEM 0,090

14
d.1.

3
kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

poz.13*2,00 t 0,180
RAZEM 0,180

15
d.1.

3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

(3,35+1,56*2)*3,11*2-4*2,0*1,0<powierzchnia przybudówek na elewacji fronto-
wej>

m2 32,243

(3,0+2,8*2)*3,15-1,0*2,0-2*0,4*0,45<powierzchnia przybudówki na elewacji tyl-
nej>

m2 24,730

5 m2 5,000
RAZEM 61,973

16
d.1.

3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

poz.15 m2 61,973
RAZEM 61,973

17
d.1.

3

ZKNR C-2
0410-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego
podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miej-
scu

m2

poz.12+5<powierzchnia ubytków tynku na elewacjach> m2 9,500
RAZEM 9,500

18
d.1.

3

ZKNR C-2
0411-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
miejscu

m2

poz.17 m2 9,500
RAZEM 9,500

19
d.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

poz.15 m2 61,973
RAZEM 61,973

1.4 45261320-3 Orynnowanie, parapety, inne obróbki blacharskiej
20

d.1.
4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapetu okienne

m2

55*1,8*0,20+10*0,53*0,2+9*0,27*0,20+3*0,49*0,20<elewacja AB> m2 21,640
1,17*0,25*4+1,11*0,25*4<elewacka CD> m2 2,280
1,31*0,25*4<elewcja DE> m2 1,310
1,00*4*0,25+0,48*0,25*3+0,28*0,25*2<elewacja EF> m2 1,500
1,01*0,25*6<elewacja G'H> m2 1,515
1,18*0,25+0,53*0,25<elewacja HI> m2 0,428

RAZEM 28,673
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21

d.1.
4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,23*2<rury spustowe na przybudówkach elewacji frontowej> m 6,460
3,05<rura spustowa na przybudówce elewacji tylnej> m 3,050

RAZEM 9,510
22

d.1.
4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

3,35*2<rynny przybudówki - elewacja frontowa> m 6,700
3,0<rynny przybudówki - elewacja tylna> m 3,000

RAZEM 9,700
23

d.1.
4

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.22 m 9,700
RAZEM 9,700

24
d.1.

4

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.21 m 9,510
RAZEM 9,510

1.5 Wykonanie nowych schodów zewnętrznych 
1.5.

1
Podejścia betonowe

25
d.1.
5.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

1,5*1,52*3<podbdowa pod podesty na elewacji frontowej> m2 6,840
1,5*1,5+2,79*1,5<podbdowa pod podesty na elewacji tylnej> m2 6,435

RAZEM 13,275
26

d.1.
5.1

KNR-W 2-02
0219-01
analogia

Podesty żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1,5*1,52*0,12*3<podesty na elewacji frontowej> m3 0,821
(2,79*1,50+1,5*1,5)*0,12<podest na elewacji tylnej> m3 0,772

RAZEM 1,593
1.5.

2
Wykończenie nawierzchni schodów wejściowyych

27
d.1.
5.2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

1,5*1,52*3<podbdowa pod podesty na elewacji frontowej> m2 6,840
1,5*1,5+2,79*1,5<podbdowa pod podesty na elewacji tylnej> m2 6,435
1,5*1,5+1,04*1,45<istniejący podjazd> m2 3,758

RAZEM 17,033
28

d.1.
5.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

poz.27 m2 17,033
RAZEM 17,033

29
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm (docelo-
wa grubość warstwy wyrównawczej 5 mm>
Krotność = 3

m2

poz.28 m2 17,033
RAZEM 17,033

30
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko - powierzchnie pionowe

m2

3*(1,52+1,5)*0,13<podesty - elewacja frotowa> m2 1,178
3*1,5*0,13+2,79*0,13+2*1,5*0,13<podesty - elewacja tylna> m2 1,338
1,55*0,13+0,5*0,13*1,00<istniejąy podjazd> m2 0,267
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RAZEM 2,783

31
d.1.
5.2

KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni poziomej i pionowej z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

poz.29 m2 17,033
RAZEM 17,033

32
d.1.
5.2

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej m

2*1,5*4+1,5+2,79 m 16,290
RAZEM 16,290

33
d.1.
5.2

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z terakoty układane na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.30 m2 2,783
RAZEM 2,783

34
d.1.
5.2

KNR 0-12II
1118-07

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

poz.33 m2 2,783
RAZEM 2,783

1.5.
3

Montaż barierek przy podestach

35
d.1.
5.3

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

1,5*5+2,78 m 10,280
RAZEM 10,280

2 45453000-7 PRACE WEWNĄTRZ PUSTOSTANU 1 (przychodnia)
2.1 45111300-1 Rozbiórki i wyburzenia wewnątrz lokalu
36

d.2.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

37
d.2.

1

KNR 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

(9,6+9,6+2,9+2,9+2,8+4,75+2,83+2,97+4,77)*2,96+1,16*2,79 m2 130,872
-(0,86*1,96+0,86*2,0+0,96*0,96+0,88*1,87+0,81*1,93+0,87*1,97+0,85*2,02+
0,93*2,0+0,9*2,02+0,9*1,98+0,78*1,9+0,89*2,00+0,89*2,06)

m2 -21,522

RAZEM 109,350
38

d.2.
1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,42*(1,5+0,45+1,0+2,79) m3 2,411
RAZEM 2,411

39
d.2.

1

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami - po 4 stemp-
le z każdej strony nowego otworu drzwiowego

szt.

(3)*(4+4)<nowe otwory okienne i drzwiowie> szt. 24,000
RAZEM 24,000

40
d.2.

1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

9,15<inw. pom. 1.03> m2 9,150
17,84<inw. pom. 1.04> m2 17,840
13,54<inw. pom. 1.05> m2 13,540
13,47<inw. pom. 1.06> m2 13,470
9,73<inw. pom. 1.07> m2 9,730
2,15<inw. pom. 1.08> m2 2,150
2,08<inw. pom. 1.09> m2 2,080
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1,13<inw. pom. 1.10> m2 1,130
3,25<inw. pom. 1.11> m2 3,250
2,19<inw. pom. 1.12> m2 2,190
1,2<inw. pom. 1.13> m2 1,200

RAZEM 75,730
41

d.2.
1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony oraz paneli
podłogowych i parkietu

m2

10,12<inw. pom. 1.14> m2 10,120
13,86<inw. pom. 1.15> m2 13,860
18,51<inw. pom. 1.16> m2 18,510

RAZEM 42,490
42

d.2.
1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3

(85,55+43,93)<powierzchnia lokalu>*0,25 m3 32,370
RAZEM 32,370

43
d.2.

1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

poz.37*0,12+poz.38<gruz po rozebraniu ścianek> m3 15,533
poz.40*0,02+poz.41*0,01<odpady po rozebrani posadzek> m3 1,940
poz.42<gruz po skuciu podłogi na gruncie> m3 32,370
(85,55+43,93)*0,1<10cm ziemi spod podłogi> m3 12,948

RAZEM 62,791
44

d.2.
1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.43 m3 62,791
RAZEM 62,791

45
d.2.

1
kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

poz.44*1,60 t 100,466
RAZEM 100,466

2.2 45321000-3 Wykonanie nowej podłogi na gruncie z ociepleniem
46

d.2.
2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

85,55+43,93<powierzchnia lokalu> m2 129,480
RAZEM 129,480

47
d.2.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10cm m3

poz.46*0,1 m3 12,948
RAZEM 12,948

48
d.2.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.46 m2 129,480
RAZEM 129,480

49
d.2.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.46 m2 129,480
RAZEM 129,480

50
d.2.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 5cm m3

poz.46*0,05 m3 6,474
RAZEM 6,474

2.3 45262520-2 Zamurowania, nadproża, ścianki działowe w systemie suchej zabudowy

- 6 -
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51

d.2.
3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie nadproży prefabrykowanych SBN 120

m

3*1,3*3<nadproża - nowe drzwi wejściowe 3szt> m 11,700
RAZEM 11,700

52
d.2.

3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1,5*2,6*0,42-0,45*0,4*0,32<zamowanie w obrębie wiatrołapu> m3 1,580
0,95*0,96*0,32<zamurowanie otworu okiennego> m3 0,292
0,94*2,07*0,32<zamurowanie otworu drzwiowego> m3 0,623
2,79*2,85*0,42-2*2,0*1,0*0,42<zamurowania w obrębie nowych wejść do
mieszkań>

m3 1,660

RAZEM 4,155
53

d.2.
3

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - siatka antyrysowa z włókna szkla-
nego szer. 40 cm (po obwodzie otworu zamurowywanego z dróch stron)

m2

2,6*2*2<zamowanie w obrębie wiatrołapu> m2 10,400
(2*0,95+2*0,96)*2<zamurowanie otworu okiennego> m2 7,640
(0,94+2*2,07)*2<zamurowanie otworu drzwiowego> m2 10,160

RAZEM 28,200
54

d.2.
3

KNR 9-09
0402-02

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwars-
twową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm

m2

(1,8+0,4+0,38+4,97+1,35+3,0+3,0+1,52)*2,85-0,9*2,0*2 m2 43,197
RAZEM 43,197

55
d.2.

3

KNR 9-09
0401-05

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jedno-
warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn-
czym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKBI 12,5
mm - pomieszczenia mokre

m2

(3,9+3,9+2,81+2,81+1,77+1,77+4,5)*2,85-0,9*2,0*4 m2 53,961
RAZEM 53,961

56
d.2.

3

KNR 2-02
0113-01
analogia

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 6 cm z bloków
wapienno-piaskowych

m2

(1,27+1,2)*2,6<wiatrołapy> m2 6,422
RAZEM 6,422

2.4 Przewody wentylacyjne 
57

d.2.
4

KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

3,0*(0,16*3,14)*6 m2 9,043
2,8*(0,16*3,14)*4 m2 5,627

RAZEM 14,670
58

d.2.
4

KNR 2-16
0321-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości 25 mm matami z wełny mineralnej z osło-
ną aluminiową

m2

3,0*(0,16*3,14)*6 m2 9,043
2,8*(0,16*3,14)*4 m2 5,627

RAZEM 14,670
59

d.2.
4

KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów sta-
lowych i aluminiowych

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

2.5 Prace wykończeniowe - mieszkania 1,2,3 i 4
2.5.

1
45430000-0 Podłogi i posadzki

60
d.2.
5.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

2,67+5,06+24,71+1,9<powierzchnia mieszkania nr 1> m2 34,340
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2,58+5,06+18,15+1,9<powierzchnia mieszkania nr 2> m2 27,690
2,24+3,18+25,76+1,75<powierzchnia mieszkania nr 3> m2 32,930
2,25+3,18+24,68+1,75<powierzchnia mieszkania nr 4> m2 31,860

RAZEM 126,820
61

d.2.
5.1

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.60 m2 126,820
RAZEM 126,820

62
d.2.
5.1

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

5,06+3,94<powierzchnia łazienki i aneksu kuchennego M1> m2 9,000
5,06+3,40<powierzchnia łazienki i aneksu kuchennego M2> m2 8,460
3,18+4,52<powierzchnia łazienki i aneksu kuchennego M3> m2 7,700
3,18+3,48<powierzchnia łazienki i aneksu kuchennego M4> m2 6,660

RAZEM 31,820
63

d.2.
5.1

KNR 0-29
0638-03

Izolacja poziomych styków ścian z podłogą taśmami SUPERFLEX-B m

8,22+4,29<pom. 1.02+aneks pom. 1.03> m 12,510
8,22+5,32<pom. 2.02+aneks pom. 2.03> m 13,540
6,17+4,77<pom. 3.02+aneks pom. 3.03> m 10,940
6,14+4,76<pom. 4.02+aneks pom. 4.03> m 10,900

RAZEM 47,890
64

d.2.
5.1

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z terakoty układane na klej - przygotowanie podłoża m2

5,06+3,94<powierzchnia łazienki i aneksu kuchennego M1> m2 9,000
2,67+1,9<powierzchnia korytarza i wiatrołapu M1> m2 4,570
5,06+3,40<powierzchnia łazienki i aneksu kuchennego M2> m2 8,460
2,58+1,9<powierzchnia korytarza i wiatrołapu M2> m2 4,480
3,18+4,52<powierzchnia łazienki i aneksu kuchennego M3> m2 7,700
2,24+1,75<powierzchnia korytarza i wiatrołapu M3> m2 3,990
3,18+3,48<powierzchnia łazienki i aneksu kuchennego M4> m2 6,660
2,25+1,75<powierzchnia korytarza i wiatrołapu M4> m2 4,000

RAZEM 48,860
65

d.2.
5.1

KNR 0-12II
1118-07

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

poz.64 m2 48,860
RAZEM 48,860

66
d.2.
5.1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Ułożenie folii szerokiej podposadzkowej grubości 0,5mm m2

20,74<pom. 1.03 - pow. aneksu kuchennego M1> m2 20,740
14,75<pom. 2.03 - pow. aneksu kuchennego M2> m2 14,750
21,24<pom. 3.03 - pow. aneksu kuchennego M3> m2 21,240
21,2<pom. 4.03 - pow. aneksu kuchennego M4> m2 21,200

RAZEM 77,930
67

d.2.
5.1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacja akustyczna - pianka polipropylenowa gr. min. 5 mm pozioma podpo-
sadzkowa na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - podkład pod pa-
nele podłogowe

m2

poz.66 m2 77,930
RAZEM 77,930

68
d.2.
5.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.66 m2 77,930
RAZEM 77,930

69
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34681



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,56-3*1,0<pom. 1.01> m 3,560
17,18-1,0<pom. 1.03> m 16,180
5,07-1,0<pom. 1.04> m 4,070
6,46-3*1,0<pom. 2.01> m 3,460
9,21+4,32<pom. 2.03> m 13,530
5,05-1,0<pom. 2.04> m 4,050
20,33-2*1,0<pom. 3.01+3.03> m 18,330
4,93-1,0<pom. 3.04> m 3,930
23,69-2*1,0<pom. 4.01+4.03> m 21,690
2,86-1,0<pom. 4.04> m 1,860

RAZEM 90,660
2.5.

2
45442100-8 Remont tynków i prace malarskie ścian

70
d.2.
5.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

A  (obliczenia pomocnicze) 175,874
175,874*0,3<30%powierzchni ścian do skucia> m2 52,762

RAZEM 52,762
71

d.2.
5.2

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

poz.70 m2 52,762
(1,28+0,19)*2,6<M1>+(1,24+0,95*2+0,94)*2,85<M2>+(0,36+1,2)*2,85<M3>+
(0,36+1,2+0,94)*2,85<M4> <powierzchnia nowych przemurowań>

m2 27,021

RAZEM 79,783
72

d.2.
5.2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.70A m2 175,874
poz.71 m2 79,783
(poz.54+poz.55)*2<pow. płyt g-k> m2 194,316

RAZEM 449,973
73

d.2.
5.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.72 m2 449,973
RAZEM 449,973

74
d.2.
5.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych bez gruntowania

m2

poz.72-poz.75 m2 390,879
RAZEM 390,879

75
d.2.
5.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(9,22-1,0*2,0)*2,0<pom. nr 1.02> m2 14,440
5,92*0,6<pom. nr 1.03 - fartuch kuchenny> m2 3,552
(9,22-1,0*2,0)*2,0<pom. nr 2.02> m2 14,440
3,0*0,6<pom. nr 2.03 - fartuch kuchenny> m2 1,800
(7,14-1,0*2,0)*2,0<pom. nr 3.02> m2 10,280
4,17*0,6<pom. nr 3.03 - fartuch kuchenny> m2 2,502
(7,14-1,0*2,0)*2,0<pom. nr 4.02> m2 10,280
3,00*0,6<pom. nr 4.03 - fartuch kuchenny> m2 1,800

RAZEM 59,094
76

d.2.
5.2

KNR 2-02
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą
kombinowaną-łazienka do wys. 2,0

m2

(9,22-1,0)*2,0<pom. nr 1.02> m2 16,440
(9,22-1,0)*2,0<pom. nr 2.02> m2 16,440
(7,14-1,0)*2,0<pom. nr 3.02> m2 12,280
(7,14-1,0)*2,0<pom. nr 4.02> m2 12,280

RAZEM 57,440
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77

d.2.
5.2

KNR 2-02
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą
kombinowaną-kuchnia pasek nad meblami o szerokości 60 cm

m2

5,92*0,6<pom. nr 1.03 - fartuch kuchenny> m2 3,552
3,0*0,6<pom. nr 2.03 - fartuch kuchenny> m2 1,800
4,17*0,6<pom. nr 3.03 - fartuch kuchenny> m2 2,502
3,00*0,6<pom. nr 4.03 - fartuch kuchenny> m2 1,800

RAZEM 9,654
78

d.2.
5.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi m3

poz.70*0,02 m3 1,055
RAZEM 1,055

79
d.2.
5.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.78 m3 1,055
RAZEM 1,055

80
d.2.
5.2

kalk. własna
Koszt utylizacji odpadów - gruz t

poz.79*2,00 t 2,110
RAZEM 2,110

2.5.
3

45400000-1 Powierzchnie sufitów

81
d.2.
5.3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

2,67+5,06+24,71+1,9<powierzchnia mieszkania nr 1> m2 34,340
2,58+5,06+18,15+1,9<powierzchnia mieszkania nr 2> m2 27,690
2,24+3,18+25,76+1,75<powierzchnia mieszkania nr 3> m2 32,930
2,25+3,18+24,68+1,75<powierzchnia mieszkania nr 4> m2 31,860

RAZEM 126,820
82

d.2.
5.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.81 m2 126,820
RAZEM 126,820

2.5.
4

45421000-4 Stolarka drzwiowa i parapety wewnętrzne

83
d.2.
5.4

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane zwykłe - analogia dla ościeżnic drewnianych regulowa-
nych

m2

4*0,9*2,0<D1> m2 7,200
2*0,9*2,0<D2> m2 3,600

RAZEM 10,800
84

d.2.
5.4

KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż
drzwi i naświetli

szt.

2<D2> szt. 2,000
4<D3> szt. 4,000

RAZEM 6,000
85

d.2.
5.4

KNR 9-09
0408-02

Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach
szkieletowych systemu Knauf

m2

2*0,9*2,0<ND2> m2 3,600
4*0,9*2,0<ND3> m2 7,200

RAZEM 10,800
86

d.2.
5.4

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - analogia dla drzwi wewnątrzklatkowych
drewnianych pełnych

m2

4*0,90*2,00<ND1> m2 7,200
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RAZEM 7,200

87
d.2.
5.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

4*0,9*2,0<ND2> m2 7,200
4*0,9*2,0<ND3> m2 7,200

RAZEM 14,400
88

d.2.
5.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

3 45453000-7 PRACE WEWNĄTRZ PUSTOSTANU 2 (klub muzyczny)
3.1 45111300-1 Rozbiórki i wyburzenia wewnątrz lokalu
89

d.3.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

90
d.3.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,3*2,15+1,3*2,18+1,28*2,01 m2 8,202
RAZEM 8,202

91
d.3.

1

KNR 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

(7,11+5,17+0,77+0,74+2,37)*2,85+1,0*2,0*2 m2 50,056
-1,3*2,01-0,8*2,0 m2 -4,213

RAZEM 45,843
92

d.3.
1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

2,92*(1,0*0,39+6,46*0,15+3,01*0,15+4,11*0,16+2,15*0,15)-0,67*2,01*0,15*2-
0,76*2,01-0,8*2,0-1,48*2,02

m3 1,627

RAZEM 1,627
93

d.3.
1

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami - po 4 stemp-
le z każdej strony nowego otworu drzwiowego

szt.

2*(4+4)<nowe otwory w ścianach nośnych> szt. 16,000
RAZEM 16,000

94
d.3.

1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

3,76<inw. pom. 2.01> m2 3,760
4,14<inw. pom. 2.02> m2 4,140
2,30<inw. pom.2.03> m2 2,300
2,46<inw. pom. 2.06> m2 2,460
1,28<inw. pom. 2.07> m2 1,280
1,21<inw. pom. 2.08> m2 1,210

RAZEM 15,150
95

d.3.
1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony oraz paneli
podłogowych i parkietu

m2

7,90<inw. pom. 2.04> m2 7,900
50,02<inw. pom. 2.05> m2 50,020
12,74<inw. pom. 2.09> m2 12,740
13,74<inw. pom. 2.10> m2 13,740
13,46<inw. pom. 2.11> m2 13,460
9,11<inw. pom. 2.12> m2 9,110

RAZEM 106,970
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96

d.3.
1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3

(122,14<powierzchnia lokalu>-(13,76+13,46+9,10)<powierzchnia podpiwni-
czona>)*0,25

m3 21,455

RAZEM 21,455
97

d.3.
1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

poz.91*0,12+poz.92<gruz po rozebraniu ścianek> m3 7,128
poz.94*0,02+poz.95*0,01<odpady po rozebrani posadzek> m3 1,373
poz.96<gruz po skuciu podłogi na gruncie> m3 21,455
(85,55+43,93)*0,1<10cm ziemi spod podłogi> m3 12,948

RAZEM 42,904
98

d.3.
1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.97 m3 42,904
RAZEM 42,904

99
d.3.

1
kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

poz.98*1,60 t 68,646
RAZEM 68,646

3.2 45321000-3 Wykonanie nowej podłogi na gruncie z ociepleniem
100
d.3.

2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

122,14<powierzchnia lokalu>-(13,76+13,46+9,10)<część podpiwniczona> m2 85,820
RAZEM 85,820

101
d.3.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10cm m3

poz.100*0,1 m3 8,582
RAZEM 8,582

102
d.3.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.100 m2 85,820
RAZEM 85,820

103
d.3.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.100 m2 85,820
RAZEM 85,820

104
d.3.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 5cm m3

poz.100*0,05 m3 4,291
RAZEM 4,291

3.3 45262520-2 Zamurowania, nadproża, ścianki działowe w systemie suchej zabudowy
105
d.3.

3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie nadproży prefabrykowanych SBN 120

m

1,2*2+3*1,30*3<nadproża - nowe drzwi wejściowe 3szt> m 14,100
RAZEM 14,100

106
d.3.

3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,75*0,41*2,9+0,3*0,39*2,9+1,30*0,32*2,6-0,45*0,4<zamurowania ścianach
nośnych>

m3 2,133

RAZEM 2,133
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107
d.3.

3

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - siatka antyrysowa z włókna szkla-
nego szer. 40 cm (po obwodzie otworu zamurowywanego z dwóch stron)

m2

2,6*4+2,6*2+2,9*2<zamurowanie w ścianach nośnych> m2 21,400
RAZEM 21,400

108
d.3.

3

KNR 9-09
0402-02

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwars-
twową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm

m2

(0,6+0,54+1,93+3,15)*2,85-2,0*0,9 m2 15,927
RAZEM 15,927

109
d.3.

3

KNR 9-09
0402-05

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwars-
twową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKBI 12,5 mm

m2

(4,61+4,61+10,0+3,06+2,8+2,65+2,8+2,8+2,35+3,61)*2,85-5*0,9*2,0 m2 102,977
RAZEM 102,977

110
d.3.

3

KNR 2-02
0113-01
analogia

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 6 cm z bloków
wapienno-piaskowych

m2

1,27*2,6<wiatrołapy> m2 3,302
RAZEM 3,302

3.4 Przewody wentylacyjne 
111
d.3.

4

KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

3,0*(0,16*3,14)*7 m2 10,550
1,3*(0,16*3,14)*2 m2 1,306

RAZEM 11,856
112
d.3.

4

KNR 2-16
0321-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości 25 mm matami z wełny mineralnej z osło-
ną aluminiową

m2

3,0*(0,16*3,14)*7 m2 10,550
1,3*(0,16*3,14)*2 m2 1,306

RAZEM 11,856
113
d.3.

4

KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów sta-
lowych i aluminiowych

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

3.5 Prace wykończeniowe - mieszkania 1,2,3 i 4
3.5.

1
45430000-0 Podłogi i posadzki

114
d.3.
5.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

2,49+5,04+20,22+13,37+12,25+1,84<powierzchnia mieszkania nr 5> m2 55,210
2,91+4,91+17,78+1,84<powierzchnia mieszkania nr 6> m2 27,440
5,05+3,92+4,73+5,0+7,46<powierzchnia mieszkania nr 7> m2 26,160

RAZEM 108,810
115
d.3.
5.1

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.114 m2 108,810
RAZEM 108,810

116
d.3.
5.1

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

5,04+12,25<powierzchnia łazienki i kuchni M5> m2 17,290
4,91+4,70<powierzchnia łazienki i aneksu kuchennego M6> m2 9,610
3,92+5,00<powierzchnia łazienki i kuchni M7> m2 8,920

RAZEM 35,820
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
117
d.3.
5.1

KNR 0-29
0638-03

Izolacja poziomych styków ścian z podłogą taśmami SUPERFLEX-B m

8,20+13,64<pom. 5.02+kuchnia 5.05> m 21,840
8,25+4,35<pom. 6.02+aneks pom. 6.03> m 12,600
7,40+8,35<pom. 7.02+aneks pom. 7.04> m 15,750

RAZEM 50,190
118
d.3.
5.1

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z terakoty układane na klej - przygotowanie podłoża m2

5,04+12,25<powierzchnia łazienki i kuchni M5> m2 17,290
1,84+2,49<powierzchnia wiatrołapu i korytarza M5> m2 4,330
4,91+4,70<powierzchnia łazienki i aneksu kuchennego M6> m2 9,610
1,84+2,91<powierzchnia wiatrołapu i korytarza M6> m2 4,750
3,92+5,00<powierzchnia łazienki i kuchni M7> m2 8,920
5,05+4,73<powierzchnia wiatrołapu i korytarza M7> m2 9,780

RAZEM 54,680
119
d.3.
5.1

KNR 0-12II
1118-07

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

poz.118 m2 54,680
RAZEM 54,680

120
d.3.
5.1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Ułożenie folii szerokiej podposadzkowej grubości 0,5mm m2

20,22+13,37<pom. 5.03 + pom. 5.04> m2 33,590
17,78-4,7<pom. 6.03 - pow. aneksu kuchennego> m2 13,080
17,46<pom. 7.05> m2 17,460

RAZEM 64,130
121
d.3.
5.1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacja akustyczna - pianka polipropylenowa gr. min. 5 mm pozioma podpo-
sadzkowa na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - podkład pod pa-
nele podłogowe

m2

poz.120 m2 64,130
RAZEM 64,130

122
d.3.
5.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.120 m2 64,130
RAZEM 64,130

123
d.3.
5.1

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

5,02<pom. 5.06> m 5,020
26,4-4*1,0<pom. 5.01 i 5.03> m 22,400
15,02-1,0<pom. 5.04> m 14,020
8,94-1,0<pom. 5.05> m 7,940
5,03-1,0<pom. 6.04> m 4,030
6,86-2*1,0<pom. 6.01> m 4,860
18,11-4,35<pom. 6.03> m 13,760
8,64-1,0<pom. 7.01> m 7,640
7,6+1,07-3*1,0<pom. 7.03> m 5,670
2,55<pom. 7.04> m 2,550
15,76<pom. 7.05> m 15,760

RAZEM 103,650
3.5.

2
45442100-8 Remont tynków i prace malarskie ścian

124
d.3.
5.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

A  (obliczenia pomocnicze) 167,956
175,874*0,3<30%powierzchni ścian do skucia> m2 52,762

RAZEM 52,762
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125
d.3.
5.2

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

poz.124 m2 52,762
(1,62+3,01+1,9)*2,85<powierzchnia nowych przemurowań> m2 18,611

RAZEM 71,373
126
d.3.
5.2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.124A m2 167,956
poz.125 m2 71,373
(poz.108+poz.109)*2<pow. płyt g-k> m2 237,808

RAZEM 477,137
127
d.3.
5.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.126 m2 477,137
RAZEM 477,137

128
d.3.
5.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych bez gruntowania

m2

poz.126-poz.129 m2 421,467
RAZEM 421,467

129
d.3.
5.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(9,2-1,0)*2,0<pom. 5.02> m2 16,400
4,5*0,6<pom. nr 5.05 - fartuch kuchenny> m2 2,700
(9,2-1,0)*2,0<pom. nr 6.02> m2 16,400
4,35*0,6<pom. nr 6.03 - fartuch kuchenny> m2 2,610
(8,4-1,0)*2,0<pom. nr 7.02> m2 14,800
4,6*0,6<pom. nr 7.04 - fartuch kuchenny> m2 2,760

RAZEM 55,670
130
d.3.
5.2

KNR 2-02
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą
kombinowaną-łazienka do wys. 2,0

m2

(9,2-1,0)*2,0<pom. 5.02> m2 16,400
(9,2-1,0)*2,0<pom. nr 6.02> m2 16,400
(8,4-1,0)*2,0<pom. nr 7.02> m2 14,800

RAZEM 47,600
131
d.3.
5.2

KNR 2-02
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą
kombinowaną-kuchnia pasek nad meblami o szerokości 60 cm

m2

4,5*0,6<pom. nr 5.05 - fartuch kuchenny> m2 2,700
4,35*0,6<pom. nr 6.03 - fartuch kuchenny> m2 2,610
4,6*0,6<pom. nr 7.04 - fartuch kuchenny> m2 2,760

RAZEM 8,070
132
d.3.
5.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi m3

poz.124*0,02 m3 1,055
RAZEM 1,055

133
d.3.
5.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.132 m3 1,055
RAZEM 1,055

134
d.3.
5.2

kalk. własna
Koszt utylizacji odpadów - gruz t

poz.133*2,00 t 2,110
RAZEM 2,110
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3.5.

3
45400000-1 Powierzchnie sufitów

135
d.3.
5.3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

2,49+5,04+20,22+13,37+12,25+1,84<powierzchnia mieszkania nr 5> m2 55,210
2,91+4,91+17,78+1,84<powierzchnia mieszkania nr 6> m2 27,440
5,05+3,92+4,73+5,0+7,46<powierzchnia mieszkania nr 7> m2 26,160

RAZEM 108,810
136
d.3.
5.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.135 m2 108,810
RAZEM 108,810

3.5.
4

45421000-4 Stolarka drzwiowa i parapety wewnętrzne

137
d.3.
5.4

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane zwykłe - analogia dla ościeżnic drewnianych regulowa-
nych

m2

3*0,9*2,0<D1> m2 5,400
3*0,9*2,0<D2> m2 5,400

RAZEM 10,800
138
d.3.
5.4

KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż
drzwi i naświetli

szt.

2<D2> szt. 2,000
4<D3> szt. 4,000

RAZEM 6,000
139
d.3.
5.4

KNR 9-09
0408-02

Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach
szkieletowych systemu Knauf

m2

2*0,9*2,0<ND2> m2 3,600
4*0,9*2,0<ND3> m2 7,200

RAZEM 10,800
140
d.3.
5.4

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - analogia dla drzwi wewnątrzklatkowych
drewnianych pełnych

m2

3*0,90*2,00<ND1> m2 5,400
RAZEM 5,400

141
d.3.
5.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

5*0,9*2,0<ND2> m2 9,000
4*0,9*2,0<ND3> m2 7,200

RAZEM 16,200
142
d.3.
5.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

4 45450000-6 Roboty uzupełaniające i nieprzewidziane po odkrywkach
143
d.4

Roboty uzupełniające i nieprzewidziane po wykonaniu odkrywek i rozbiórek. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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