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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Nowo-
tarskiej 26/7 w Poznaniu

1 45332000-3 Instalacja na zewnątrz budynku kanalizacji sanitarnej
1

d.1
KNR 2-01
2010217060
000

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na
odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

m3

7 m3 7,000
RAZEM 7,000

2
d.1

KNR 2-18
2180501020
000

Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich - podsypka m2

5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800

3
d.1

KNR 2-18
2180501030
000

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich - obsypka wokół rury m2

5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800

4
d.1

KNR 2-18
2180501020
000

Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich - obsypka ponadrurociąg m2

5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800

5
d.1

KNR 2-18
2180501040
000

Podłoża o grubości 25 cm z materiałów sypkich - obsypka ponad rurociąg m2

5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800

6
d.1

KNNR 4
N004130802
00000

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na
wcisk

m

5,4 m 5,400
RAZEM 5,400

7
d.1

KNNR 4
N004141702
01000

Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600 mm.Zamknięcie rurą te-
leskopową z pokrywą żeliwną,kineta studzienki z PP

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNNR 4
N004142701
00000

Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm,średnica otworu 210 mm - wykonanie przejścia szczelnego w studni beto-
nowej dn160 - analogia

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR 2-01
2010211050
000

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,4m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.
I-III(B.I.nr 8/96) - zasypanie wykopu

m3

2,65 m3 2,650
RAZEM 2,650

10
d.1

KNNR 4
N004161002
00000

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i
typu HOBAS o średnicy nominalnej do 200 mm

próba

2 próba 2,000
RAZEM 2,000

2 45332000-3 Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej
11

d.2
KNNR 1
N001030701
00000

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II

m3

20 m3 20,000
RAZEM 20,000

12
d.2

KNNR 4
N004020304
00000

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych
w gotowych wykopach, wewnątrz budynków

m
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17 m 17,000

RAZEM 17,000
13

d.2
KNNR 4
N004020303
00000

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych
w gotowych wykopach, wewnątrz budynków

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

14
d.2

KNNR 1
N001031801
00000

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębo-
kość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III

m3

13,7 m3 13,700
RAZEM 13,700

15
d.2

KNNR 4
N004020701
00000

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach miesz-
kalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

16
d.2

KNNR 4
N004020702
00000

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach miesz-
kalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

17
d.2

KNNR 4
N004020703
00000

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach miesz-
kalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

18
d.2

KNNR 4
N004-
N004021101
00000

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połącze-
niach wciskowych, o średnicy 50 mm

szt

28 szt 28,000
RAZEM 28,000

19
d.2

KNNR 4
N004-
N004021103
00000

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy
110 mm o połączeniach wciskowych

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

20
d.2

KNNR 4
N004021304
00000

Rury wywiewne z PVC o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNNR 4
N004-
N004021305
00000

Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

22
d.2

KNNR 4
N004022201
00000

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 75 mm o połączeniach wcisko-
wych

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2

KNNR 4
N004-
N004022202
00000

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wcisko-
wych

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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24

d.2
KNNR 4
N004-
N004023002
01000

Montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego kpl

7 kpl 7,000
RAZEM 7,000

25
d.2

KNNR 4
N004-
N004023005
00000

Postument porcelanowy do umywalek kpl

7 kpl 7,000
RAZEM 7,000

26
d.2

KNNR 4
N004022905
01000

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy wraz z szafką zlewozmy-
waka

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

27
d.2

KNNR 4
N004-
N004023202
02000

Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych wraz z obudową kpl

7 kpl 7,000
RAZEM 7,000

28
d.2

KNNR 4
N004-
N004023303
00000

Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl

7 kpl 7,000
RAZEM 7,000

3 45332000-3 Instalacja wody użytkowej
29

d.3
KNNR 4
N004011101
00000

Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 20 mm z polietylenu o połączeniach za-
ciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych; analogia

m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

30
d.3

KNNR 4
N004-
N004011601
04000

Dodatki w rurociągach z polietylenu za podejścia dopływowe do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zewn.do 20
mm

szt

56 szt 56,000
RAZEM 56,000

31
d.3

KNNR 4
N004012201
00000

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
domowych,w rurociągach stal.śred.nom.do 25mm,z obsadzeniem uchwytów.
Zawory zaporowe grzyb.

kpl

7 kpl 7,000
RAZEM 7,000

32
d.3

KNNR 4
N004014001
00000

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej
20mm

kpl

7 kpl 7,000
RAZEM 7,000

33
d.3

KNNR 4
N004-
N004013002
01000

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm instalacji wodociągowych z rur
stalowych

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

34
d.3

KNNR 4
N004013201
11000

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z
polipropylenu

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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35

d.3
KNNR 4
N004-
N004013703
00000

Baterie umywalkowe/zlewozmywakowe jednouchwytowe z 2 zaworami o śred-
nicy nominalnej 15 mm

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

36
d.3

KNNR 4
N004-
N004013708
00000

Baterie natryskowe/wannowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej
15 mm - analogia

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

37
d.3

KNNR 4
N004-
N004013502
00000

Montaż zaworów czerpalnych z żeliwa ciągliwego o średnicy 20 mm do spłucz-
ki z wężem ciśnieniowym - analogia

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

38
d.3

KNNR 4
N004013501
00000

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm; zawór do pralki szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

39
d.3

KNNR 4
N004014301
00000

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności do 150 dm3 -
podrzewacz elektryczny analogia

kpl

7 kpl 7,000
RAZEM 7,000

40
d.3

KNNR 4
N004051108
01000

Naczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 1,0 MPa o pojemności całkowitej
do 80 dm3 z dwuzłączkami z żeliwa ciągliwego

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

41
d.3

KNNR 4
N004-
N004012802
00000

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

42
d.3

KNNR 4
N004012701
02000

Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z
polietylenu

próba

7 próba 7,000
RAZEM 7,000

43
d.3

KNR 00-34
3401070100
00

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermacom-
pact S-2-C metodą izolowania po montażu rurociągu. Grubość izolacji 6 mm

m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

44
d.3

KNR 00-34
3401070300
00

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermacom-
pact S-2-E metodą izolowania po montażu rurociągu. Grubość izolacji 9 mm
(rurociągi w bruzdach)

m

79 m 79,000
RAZEM 79,000

45
d.3

KNR 4-01I
401I0333110
000

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2
cegieł

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

46
d.3

KNR 4-01I
401I0206020
000

Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
w stropach i ścianach

szt
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10 szt 10,000

RAZEM 10,000
47

d.3
KNR 4-01W
401W033801
0000

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły,w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

48
d.3

KNR 4-01W
401W032602
0000

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł,o przekroju 1/4x1/2
cegły,zaprawa z wapnem suchogaszonym

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

49
d.3

KNR 4-01W
401W034101
0000

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły,w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

50
d.3

KNR 4-01W
401W032702
0000

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł,o przekroju
1/4x1/2 cegły,zaprawa z wapnem suchogaszonym

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

4 45331000-6 Instalacja centralnego ogrzewania
51

d.4
KNNR 4
N004040503
00000

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowa-
nych, na ścianach w budynkach

m

175 m 175,000
RAZEM 175,000

52
d.4

KNNR 4
N004040504
00000

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowa-
nych, na ścianach w budynkach

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

53
d.4

KNNR 4
N004040505
00000

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowa-
nych, na ścianach w budynkach

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

54
d.4

KNNR 4
N004040506
00000

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowa-
nych, na ścianach w budynkach

m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

55
d.4

KNNR 4
N004040507
00000

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowa-
nych, na ścianach w budynkach

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

56
d.4

KNNR 4
N004040508
00000

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowa-
nych, na ścianach w budynkach

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

57
d.4

KNNR 4
N004041105
00000

Montaż zaworów przelotowych prostych mosiężnych o średnicy 40 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

58
d.4

KNNR 4
N004041104
00000

Montaż zaworów przelotowych prostych mosiężnych o średnicy 32 mm szt

2 szt 2,000
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RAZEM 2,000

59
d.4

KNNR 4
N004041102
00000

Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 20 mm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

60
d.4

KNNR 4
N004041101
00000

Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm szt

18 szt 18,000
RAZEM 18,000

61
d.4

KNNR 4
N004041803
02000

Montaż grzejników stalowych jednopłytowych wys. 600 mm i dł. do 1600 mm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

62
d.4

KNNR 4
N004041807
02000

Montaż grzejników stalowych dwupłytowych wys. 600 mm i dł. do 1600 mm szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

63
d.4

KNNR 4
N004041811
00000

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

64
d.4

KNNR 4
N004042501
00000

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

65
d.4

KNNR 4
N004-
N004042904
00000

Rury przyłączne z miedzi o średnicy zewnętrznej 15 mm kpl

42 kpl 42,000
RAZEM 42,000

66
d.4

KNNR 4
N004041201
00000

Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm - zawór termostatyczny
wraz z głowicą termostatyczną

szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

67
d.4

KNNR 4
N004041201
00000

Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm - zawór imbusowy na po-
wrocie

szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

68
d.4

KNNR 4
N004-
N004041206
00000

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

69
d.4

KNNR 4
N004-
N004040602
00000

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budyn-
kach niemieszkalnych - analogia

m

335 m 335,000
RAZEM 335,000
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70

d.4
KNNR 4
N004-
N004043601
00000

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

71
d.4

AW AW-1 Montaż izolacji termicznej z pianki poliuretanowej  w osłonie PVC o grubości
40mm, średnica rurociągu dn40

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

72
d.4

AW AW-2 Montaż izolacji termicznej z pianki poliuretanowej  w osłonie PVC o grubości
30mm, średnica rurociągu dn32

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

73
d.4

AW AW-3 Montaż izolacji termicznej z pianki poliuretanowej  w osłonie PVC o grubości
20mm, średnica rurociągu dn25

m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

74
d.4

AW AW-4 Montaż izolacji termicznej z pianki poliuretanowej  w osłonie PVC o grubości
20mm, średnica rurociągu dn20

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

75
d.4

AW AW-5 Montaż izolacji termicznej z pianki poliuretanowej  w osłonie PVC o grubości
20mm, średnica rurociągu dn15

m

197 m 197,000
RAZEM 197,000

76
d.4

AW AW-9 Montaż ciepłomierzy mieszkaniowych dn15 o wydajności nominalnej nominal-
nej 0,6m3/h

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

77
d.4

KNR 4-01I
401I0333110
000

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2
cegieł

szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

78
d.4

KNR 4-01I
401I0206020
000

Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
w stropach i ścianach

szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

79
d.4

KNR 4-01W
401W033801
0000

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły,w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

80
d.4

KNR 4-01W
401W032602
0000

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł,o przekroju 1/4x1/2
cegły,zaprawa z wapnem suchogaszonym

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

81
d.4

KNR 4-01W
401W034101
0000

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły,w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

82
d.4

KNR 4-01W
401W032702
0000

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł,o przekroju
1/4x1/2 cegły,zaprawa z wapnem suchogaszonym

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

5 Roboty demontażowe
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83

d.5
AW AW-1 Demontaż instalacji wodociągowej w budynku kpl ukł.

1 kpl ukł. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.5

AW AW-2 Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku kpl ukł.

1 kpl ukł. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.5

AW AW-3 Demontaż instalacji grzewczej w budynku kpl ukł.

1 kpl ukł. 1,000
RAZEM 1,000
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