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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE WEWNETRZNE

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora
2. Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont lokali uzytkowych na lokale mieszkalne w budynku
zlokalizowanym w miejscowosci Poznan przy ul. Nowotarskiej 26/7.

Zakres opracowania obejmuje:
projekt instalacji wewnetrznych:
- wody zimnej, cieptej
- kanalizacji sanitarnej
- instalacji co

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania instalacji
wewnetrznych i uzyskania pozwolenia na budowe.

3.0. OPIS INSTALACJI

3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1.1 Opis realizowanej instalacji

Zrédtem cieptej wody dla projektowanego obiektu jest projektowany zasobnik wody cieptej (120dm?)
zlokalizowany w pomieszczeniu kuchni; dobiera sie podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny
o pojemnosci 120dm? i mocy elektrycznej rownej 2,0kW, 230V, 8,7A.

Przewody rozprowadzajgce i podejscia do weztdbw sanitarnych wykona¢é w bruzdzie $ciennej
i posadzkowej. Catos¢ instalacji projektuje sie z PE (system zaciskowy MLC Uponor lub rownowazny).

3.1.2. Dobér elementow instalacji
3.1.2.1 Rurociagi

Rozprowadzenia instalacji w wezle sanitarnym wykonac z rur PE-RT/AI/PE-RT (system MLC
Uponor lub réwnowazny). Instalacje w weztach wykona¢ w bruzdach lub w posadzce. Przewody
wyprowadzi¢ do urzgdzen z przystosowaniem do baterii stojgcych. Zakonczenie podejscia wyposazy¢
w kolano nascienne zaprasowywane z kotnhierzem. Montaz kolan za posrednictwem ptytki montazowej
katowej. Kazde podejscie wody zimnej i cieptej do urzgdzenia sanitarnego wyposazyé w zawor
katowy.

3.1.2.2 Armatura

Dla odciecia poszczegolnych ciggéw instalacyjnych dobiera sie zawory odcinajgce kulowe
mufowe. Lokalizacja zaworéw w miejscach fatwo dostepnych dla obstugi konserwacyjnej. Srednice
zawordw wg rysunku instalacji rurowe.

Przejscia miedzy instalacja a bateria umywalkowg Ilub zlewozmywakowg wykonac
z zastosowaniem zaworkéw kagtowych kulowych 1/2”x3/8"oraz przewodu elastycznego cisnieniowego
(waz przytgczeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8°x3/8”).

W miejscach podigczen baterii, zaworoéw czerpalnych i zaworéw odcinajgcych przewiduje sie
zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia fgcznikéw, nalezy stosowaé tasme
teflonowa.



Na odejsciu od istniejgcego lezaka wody zimnej w kazdym wydzielonym mieszkaniu zamontowac
wezet pomiarowy i wyposazy¢ w wodomierz dla wody zimnej o wydajnosci nominalnej 1,6m?h (woda
zimna). Wodomierz nalezy montowaé w tatwo dostepnym miejscu w szafce zamykanej na klucz. Dobiera
sie wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny dn15 o klasie metrologicznej (MID) R100.
Doboru dokonano na podstawie danych katalogowych firmy Apator wodomierzy typu SMART+.

Armatura czerpalna typowa, standardowa do wyboru przez Inwestora.

3.1.2.3. Izolacja termiczna

Izolacji podlegajg wszystkie przewody rozprowadzajgce wode zimng i cieptg. lzolacje wykonaé z
typowych otulin izolacyjnych ze spienionego polietylenu. Grubos¢ izolacji: 10 mm — woda zimna, 20 mm
— woda ciepta.

3.1.3. Warunki wykonawcze

3.1.3.1 Montaz instalacji

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami na rysunku. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane tak, aby nie stanowity punktéw statych.
Przewody muszg mie¢ mozliwo$¢ swobodnego przemieszczania sie w obu kierunkach.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach. Tuleja ochronna
powinna by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy montazu tulei nalezy przestrzegac
zasady, ze jej Srednica jest wieksza od rury min. 2cm oraz jest dtuzsza od przegrody o min. 2cm z kazde;j
strony. Przestrzen wolng w tulei wypetni¢ materiatem trwale plastycznym umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Zakazuje sie stosowania
potgczen rur w tulei.

Do mocowania rur nalezy stosowaé uchwyty gumowo-metalowe. Rozstaw uchwytow nalezy dostosowac
do zastosowanych rodzajéw rur i wytycznych producenta. Przewody wody zimnej i cieptej nalezy
dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody.

Nalezy przestrzegac¢ prawidtowosci spadkéw w celu zachowania niezawodnosci ich odwodnienia w
najnizszych punktach oraz mozliwosé odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie wykonanie
odcinkow przewoddéw bez spadku pod warunkiem przygotowania instalacji do mozliwoéci oprézniania z
wody przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Podczas prowadzenia lezakéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy przestrzegaé zasady, ze
prowadzimy je ponizej przewodow elektrycznych przy minimalnej odlegtosci 0,1m.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej nalezy przestrzegac¢ zasady montazu wody cieptej z lewej strony.
Po zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac¢ i poddac¢ prébie bakteriologiczne;j.

3.1.3.2Pr6ba instalacii

Préba szczelnosci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru”. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy
odigczy¢é wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
zakidci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego cisnienia, nalezy przytgczyé
manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokfadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji
nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadza sie jako prébe wstepng oraz prébe
gtéwna.

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu ci$nienia probnego rownego 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie 30
minut, nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie
moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania ciSnienia, powstajgce w
wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywaé statg temperature medium prébnego.
Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.
Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie
ciSnienie prébne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W przypadku



wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci, nalezy je usungg i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Gtowng probe szczelnosci wykonaé przy cisnieniu réwnym 10 bar.

Po zakonczeniu catosci préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym, nalezy przystgpi¢ do montazu
izolacji termicznej.
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3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.2.1 Opis realizowanej instalacji

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ w skojarzeniu z pracami budowlanymi, a w szczegolnosci prace
przy kanalizacji podposadzkowej (przejscia przez tawy fundamentowe). Przejscia kanalizacji pod tawg
fundamentowg wykonaé w rurze ostonowe;j.

Projektuje sie w obiekcie piony kanalizacji sanitarnej wg oznaczenia na rysunku. Kazdy pion
nalezy zakonczy¢ typowg rurg wywiewng, jak podano w czesci rysunkowej projektu. Piony nalezy
uktada¢ w bruzdach $ciennych lub obudowane. Na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy
bezwzglednie zamontowac rewizje.

3.2.2. Dobér elementéw instalacji
3.2.2.1 Rurociagi

Instalacje kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej wykonaé¢ z rur kielichowych kanalizacyjnych z
PVC do zabudowy wewnetrznej. Dopuszcza sie zastosowanie dla catosci instalacji przewody z rur PP

Podejscia do poszczegolnych przyboréow sanitarnych wykona¢é w bruzdach, posadzce lub
obudowane. Kazdy przewéd PVC prowadzony w bruzdach sciennych nalezy oddzieli¢ od betonu
papierem tekturowym falistym lub innym odpowiednikiem.

Przewody z rur kielichowych nalezy uktadac tak, aby kielichy utozone byty przeciwnie do kierunku
przeptywu sciekow.

3.2.2.2 Przybory sanitarne

Przybory sanitarne nalezy montowa¢ bezposrednio do przegrody budowlanej. W przypadku
montazu na sciankach typu lekkiego nalezy zastosowac¢ stelaz systemowy przyboru sanitarnego.

Wysokos¢ ustawienia przyborow mierzona od posadzki do gérnej krawedzi przyboru (wg
PN-81/B-10700/01):

- umywalki od 0,75 do 0,80 m;

Kazdy przybor sanitarny nalezy zabezpieczyé syfonem o minimalnej gtebokosci zamkniecia
50mm.

ZESTAWIENIE PODEJSC KANALIZACYJNYCH

L.P. Rodzaj przyboru Spadek hydr. [%] | Srednica podejécia [m]
1. UMYWALKA 2,5 0,040

2. ZLEWOZMYWAK 2,5 0,050

3. WPUST PODLOGOWY 2,5 0,110

4. MISKA USTEPOWA 2,5 0,110

5. WANNA 25 0,050

Nalezy zastosowac nastepujgce przybory sanitarne:

— Miska ustepowa typu ,Kompakt” z odptywem poziomym wraz z deskg sedesowg z tworzywa
sztucznego (wersja standardowa oraz dla niepetnosprawnych)



— Umywalka ceramiczna o szerokosci 55cm z otworem, z przelewem oraz potpostumentem; syfon
standardowy z tworzywa sztucznego (wersja standardowa oraz dla niepetnosprawnych)

— Brodzik z tworzywa sztucznego kwadratowy 80x80x9cm ze zintegrowang obudowg oraz kabing
prysznicowg ze szkta przezroczystego (wersja standardowa oraz dla niepetnosprawnych)

— Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, montaz na szafce kuchennej

3.2.3. Warunki wykonawcze
3.2.3.1. Montaz instalacji

Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami na rysunku.
Wszystkie przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach. Tuleja
ochronna powinna by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy montazu tulei nalezy
przestrzegac zasady, ze jej srednica jest wieksza od rury min. 5cm oraz jest dtuzsza od przegrody o min.
2cm z kazdej strony. Przestrzeh wolng w tulei wypeini¢ materiatem trwale plastycznym umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. Zakazuje sie
stosowania potgczen rur w tulei.

Odgatezienia przewodéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty gumowo-metalowe. Rozstaw uchwytow nalezy
dostosowaé do zastosowanych rodzajow rur i wytycznych producenta. Uchwyty mocowaé pod kielichami
rur.

Na przewodzie pionowym, nalezy stosowac¢ co najmniej jedno mocowanie state na kondygnacji
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczac¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie.

Nalezy przestrzega¢ prawidiowosci spadkéw. Miska ustepowa powinna mie¢ odrebne podejscie
do odptywu. Podejscie od miski ustepowej, nalezy wigczy¢ do tréjnika ponizej wigczen pozostatych
przyboréw.

Podejscia prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych, w Scianach wewnetrznych lub nasciennie w
obudowie wg czesci architektonicznej. Na wysokosci ok. 0,80 m nad posadzkg parteru, na pionach
nalezy zamontowaé w rewizje. Pion zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym dn 110 PVC.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w bruzdach zabezpieczy¢ tekturg falistg przez
bezposrednim dziataniem otuliny betonowe.

Minimalna gtebokos¢ utozenia przewodow podposadzkowych nie moze by¢ mniejsza niz 20 cm
mierzac od spodu warstw konstrukcyjnych podtogi do wierzchu rury.

3.2.3.2. Proba instalacii

Po zakonczeniu montazu przewodow instalacji kanalizacyjnej nalezy caty uktad poddaé probie
szczelno$ci.

Préba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru”. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem przewodow i nalezy je wykonac¢ wodg.

Szczelnos¢ przewododw i piondw nalezy badaé poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody
z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Badanie szczelnosci kanalizacji podposadzkowej sanitarnej nalezy przeprowadzié poprzez
catkowite wypetnienie wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego przewdd z pionem i dokonac
obserwacji powstatego lustra wody. Utrzymanie poziomu lustra w okresie 60 min. nalezy uzna¢ za wynik
pozytywny.

Badanie szczelnosci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu catosci prac.
Podczas trwania préby szczelnosci nalezy wypetni¢ wodg zaréwno lezaki, jak réwniez piony spustowe do



poziomu dachu i poddaé obserwaciji. Utrzymanie poziomu lustra wody w okresie 60 min. nalezy uzna¢ za
wynik pozytywny.
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3.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.3.1. Opis realizowanej instalacji

Zrédtem ciepta dla kazdego mieszkania bedzie istniejgca kottownia gazowa o mocy 100,0kW
zlokalizowana w czesci podziemnej obiektu. Ze wzgledu na brak prac termomodernizacyjnych
w obiekcie ilos¢ zapotrzebowania na ciepto dla catego budynku i remontowanych pomieszczeh nie
ulega zmianie. Projektuje sie natomiast catkowitag wymiane instalacji c.0. remontowanych
pomieszczen z wydzieleniem indywidualnych obiegéw dla kazdego lokalu. Ze wzgledu na zakres prac
projektowang instalacje c.o. nalezy witgczy¢ do istniejgcej instalacji zlokalizowanej w kanalach
technologicznych pod posadzka (prowadzone przy scianach zewnetrznych obiektu).

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie wodng z grzejnikami stalowymi ptytowymi
z zasilaniem bocznym.

Odpowietrzenie instalacji reczne odpowietrznikami instalowanymi fabrycznie w kazdym
grzejniku.

Regulacja hydrauliczna ztadéw c.o. zaworami grzejnikowymi z nastawg. Regulacja termiczna
pomieszczen zaworami termostatycznymi przygrzejnikowymi.

3.3.2. Dobdr elementow instalacji

3.3.2.1 Rurociagi

Gtowne przewody oraz podejscia do grzejnikdw wykonaé z rur miedzianych tgczonych metodg
lutowania z zastosowaniem ksztaltek systemowych. Przewody prowadzi¢ po Scianie budynku tuz nad
podtogg oraz z niektérych przypadkach (przejscia przez otwory drzwiowe) pod stropem lub w posadzce.
Przewody prowadzone w przestrzeni mieszkalnej ogrzewanej nie izolowac termicznie.

3.3.2.2 Grzejniki

Dobrano kompaktowe grzejniki ptytowe firmy V&N lub réwnowazne; typ grzejnika K. Zastosowane
grzejniki mogg pracowacé przy cisnieniu roboczym 10 bar oraz temperaturze roboczej do 95°C, wykonane
sg z zimno walcowanej blachy stalowej o grubosci 1,25mm. W celu zapewnienia poprawnego dziatania
zaworow termostatycznych powierzchnie grzejnikow zwiekszono o 15%.

3.3.2.3 Armatura

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor regulacyjny termostatyczny wraz z gtowicg typu ,Uni
XH” firmy Oventrop lub réwnowazny. Zastosowane gtowice termostatyczne posiadajg wbudowany
czujnik z bezpiecznikiem mrozu. Nastawy na zaworach wg rysunku.

Na gatgzkach powrotnych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce nimbusowe dn15.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki
oraz na kazdym odejsciu od lezaka zawory odcinajgce kulowe.

Ze wzgledu na pomiar zuzytego ciepta projektuje sie w kazdym lokalu mieszkalnym montaz
kompaktowego cieptomierza wraz z czytnikiem. Dobiera sie cieptomierze kompaktowe typu ELF firmy
Apator lub rownowazny o parametrach: $rednica nominalna dn15, minimalny strumien objetosci 6dm?/h,
nominalny strumien objetosci 0,6m®h, maksymalny strumien objetosci 1,2m?h, ci$nienie nominalne
PN16, $rednica gwintu przeptywomierza G%”, dtugos$é przeptywomierza 100mm, wysokos¢ 39mm, klasa
dokfadnosci 2. Przed i za kazdym cieptomierzem nalezy zamontowaé zawér odcinajgcy.



3.3.3. Warunki wykonawcze
3.3.3.1 Montaz instalacji

Instalacje nalezy wykonac¢ jako dwururowg, zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane tak, aby nie
stanowity punktow statych. Przewody muszg mie¢ mozliwos¢ swobodnego przemieszczania sie¢ w obu
kierunkach. Wszystkie przejsScia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
tulejach.

Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkéw w celu zachowania niezawodno$ci odpowietrzenia i
odwodnienia. Po zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Rozruch instalacji c.o., nalezy prowadzi¢ stosujgc podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej
5°C na godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji. Najpierw,
nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie, nalezy dokonac
pomiarow temperatury w poszczegdélnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody
zasilajgcej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiar, nalezy
przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od + 5°C. Regulacje mozna uzna¢ za
przeprowadzong prawidiowsg, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w granicy
-1°C + 2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

3.3.3.2 Préba instalacji

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i cisnienia na zimno i
gorgco zgodnie z obowigzujgcymi "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez napetnienie instalacji wodg zimng i podniesienie
cisnienia do wartosci 0,5MPa przy odcietym Kkotle.

Cisnienie probne nalezy utrzymac co najmniej przez 30min., dokonujgc ogledzin wszystkich potgczen.
Do proby cisnienia i ptukania nalezy stosowa¢ wode filtrowang, wolng od zanieczyszczen
mechanicznych.

Podczas proby cisnienia nastawa na zaworach termostatycznych powinna wynosic¢ N.

Po zakonczeniu proby cisnienia nalezy dokona¢ nastaw na wszystkich zaworach regulacyjnych
i zamontowac gtowice na zaworach termostatycznych.

Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci ,na gorgco” przy cisnieniu roboczym w czasie 72
godzin. Prébe uznaje sie za pozytywng, jezeli w tym okresie nie zanotowano spadu cisnienia oraz nie
wykryto wyciekéw wody z instalacji.

3.3.3.3. Zabezpieczenia termiczne

Izolacji podlegajg przewody rozprowadzajgce c.o.

Przypadku, gdy przewody rurowe zostang poprowadzone z bruzdach sciennych, nalezy bezwzglednie
zastosowac izolacje termiczng o grubosci min. 9mm z pianki polietylenowej w ostonie foliowej, np.
ThermaCompact firmy Thermaflex (izolacja do zabudowy podtynkowej bruzd $ciennych i podtogowych).
Izolacje nalezy zaktadaé po pozytywnych probach szczelnosci.

Szczegély instalacji wg Projektu Wykonawczego [PW]

3.4. INSTALACJA WENTYLACJI

Projektuje sie instalacje wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z pomieszczenia wezia sanitarnego
i pomieszczenia kuchni. Montazu kanatow pionowych nalezy wykonaé wg PT Architektury.

W pomieszczeniu projektuje sie instalacje wywiewu grawitacyjnego



Nawiew : Przez infiltracje

Wywiew : Zuzyte powietrze usuwane bedzie kanatem wywiewnym grawitacyjnym o wym.
min. 14x14cm

4.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Obowigzujg odpowiednie przepisy:

— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 6: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalac;ji
ogrzewczych”

— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 7: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych”

— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 5: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalac;ji
wentylacyjnych”

— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 12: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalac;ji
kanalizacyjnych”

— DTR instalowanych urzgdzen

— wytyczne producentow instalowanych materiatéw instalacyjnych

Uwagi.

Wszystkie elementy uzyte do montazu instalacji: przewody, urzadzenia, armatura musza
posiada¢ atest producenta, spetnia¢ warunki bezpieczenstwa, oraz posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie stawione przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Nowicki
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