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1. DANE OGOLNE

1.1 . CEL OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja sporzadzona jest w celu przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie przebudowy, ktora
ma na celu przeksztatcenie dwéch lokali ustugowych na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Nowotarskiej 26/7 w Poznaniu.
W wyniku przebudowy dwa istniejace lokale zostang przeksztatcenie w 7 mieszkan w tym 6 jednopokojowych oraz
jeden dwupokojowy. Wraz z przebudowa zostanie przeprowadzony remont wewnatrz lokali budynku. Projekt przewiduje takze
wykonanie nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych zasilajacych ww. lokale mieszkalne.

Dokumentacja zostata przygotowana w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

1.2 . PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
e Uzgodnienia z Zamawiajacym,
o  Wizja lokalna i ogledziny budynku,
e Inwentaryzacja,
e  Dokumentacja fotograficzna,

e Mapa zasadnicza,

1.3 . ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Po zakoriczonych pracach budowlanych nastapi zmiana sposobu uzytkowania lokali ustugowych na lokale
mieszkalne. W wyniku podzialu powstanie: 5 mieszkan jednopokojowych z aneksem kuchennym, jedno mieszkanie
jednopokojowe oraz jedno dwupokojowe z oddzielnymi kuchniami. W kazdym mieszkaniu wydzielono tazienke. Dwa lokale

znajdujace sie w budynku nie podlegajg przebudowie i znajdujg sie poza zakresem opracowania.

Zakres planowanych prac w zakresie remontu:
1. Demontaz istniejacych instalacji, zrédet ogrzewania
2. Roboty rozbiorkowe wewnatrz budynku (rozebranie $cian dziatowych, oktadzin podtogowych i Sciennych, demontaz
drzwi oraz okien)
Wykucia i zamurowanie otworéw drzwiowych oraz okiennych
Skucie istniejacej podtogi na gruncie
Wykonanie nowej podtogi
Wykonanie Scianek dziatowych w systemie suchej zabudowy
Montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

Naprawa / uzupetnienie orynnowania wiatrotapu

© ®© N o g B~ w

Wykonanie tynkéw wewnetrznych, oktadzin oraz prace malarskie
10. Wykonanie tynkéw zewnetrznych (uzupetnienia)
11.  Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych ( wg oddzielnych toméw dokumentacji)

12. Uporzadkowanie terenu budowy
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1.4 . OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegGtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. 257, poz.2573), przedmiotowa
inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan $rodowiska.

Z uwagi na swoj charakter, sposéb eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierajg
ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie i obiekty sasiadujace, a odpady state bedg magazynowe w przeznaczonych do tego

pojemnikach o odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

1.5 . OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Teren inwestycji nie jest zabytkiem oraz nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej, w zwigzku z tym

projekt przebudowy nie wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw.
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1. GABARYTY OBIEKTU

Dlugosé: 45.5m

Szeroko$§é: 10,30 m;
Wysokosé: 4,30 m;
Powierzchnia zabudowy: 512 m?;
Kubatura brutto: 2252 m®
Liczba kondygnaciji: 2 (piwnica, parter)

Barak jest budynkiem niskim (NW)

2.2 . CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Teren przedmiotowe] inwestycii jest terenem znajdujgacym sie w potudniowo - wschodniej czesci Poznania w dzielnicy
Staroteka. Opracowywany budynek jest budynkiem parterowym wielorodzinnym wolnostojgcym.

Dziatka, na ktorej znajduje sie budynek jest o nieregularnym ksztatcie o poprzecznych wymiarach ok. 310m na
610m. Na powierzchni dziatki znajduje sie 13 podobnych budynkéw, tzw. barakow, jeden z nich jest przedmiotem tego
opracowania.

Opracowywany budynek sktada sie z 5 lokali, kazdy z nich posiada osobne wejscie z dworu. W budynku znajdujg sie
dwa mieszkania, lokal ustugowy — poczta oraz dwa pustostany. W jednym z pustostanéw znajdowata sie przychodnia, w drugim

klub muzyczny - te lokale podlegajg przebudowie.

2.3 . STAN ISTNIEJACY

Obiekt jest budynkiem mieszkalno - ustugowym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Nowotarskiej 26 barak nr 7,
zajmujacym dziatke nr 3/5 w obrebie 0010. Posiada on 4 widoczne elewacje. Elewacje nie posiadajg zdobien, do elewacii
frontowej przystajg przybudéwki, ktore stanowig wiatrotapy dla kazdego z lokali, do elewacii tylnej przystaje przybudéwka, w
ktorej zlokalizowana jest toaleta. Budynek mozna podzieli¢ na 3 czesci. Cze$¢ srodkowa, gdzie znajdujq sie lokale podlegajace
przebudowie oraz lokal mieszkalny oraz dwie dobudowane w pézniejszym czasie cze$ci 0 nizszej wysokosci, ktére przystajg do

obu $cian szczytowych budynku. W jednej z nich znajduje sie obecnie filia Urzedu Pocztowego, w drugiej lokal mieszkalny.

2.3.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej o grubosci wraz z wyprawami stanowigcej 42cm. Elewacje
otynkowane, w odcieniu bezowym. Widoczne miejscowe odbicia tynku oraz zabrudzenia, wynikajace w negatywnego wptywu

dziatania warunkéw atmosferycznych. Sciany catego budynku nieocieplone.
2.3.2. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej, otynkowane. Grubo$¢ $cian nosnych wraz z wyprawami wynosi okofo

32cm. Sciany dziatowe o réznych gruboéciach 10-15cm. Czesé $cian dziatowych wykonana jest z pustakéw szklanych tzw.
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luksferéw. Sciany pokryte s farbami emulsyjnymi lub olejnymi, w pomieszczeniach higieniczno — sanitamnych $ciany pokryte

ptytkami ceramicznymi.

2.3.3 . SUFITY

Sufity w stanie dobrym, malowane. Brak sufitdw podwieszanych.

2.3.4 . PODSADZKI
Na podtogach znajdujg sie posadzki betonowe pokryte wyktadzing PVC lub ptytkami ceramicznymi. Wykoriczenie

posadzek w stanie widocznego zuzycia.

2.3.5. DACH | KONSTRUKCJA DACHU
Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. Pokryty papg termozgrzewalna. Nachylenie potaci wynosi okoto 16°

w obu kierunkach. Obrébki blacharskie w z widocznymi fragmentami korozji. Rynny i rury spustowe mocno skorodowane.

2.3.6 . STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarka okienna czesciowo wymieniona na wspdtczesng stolarka PVC, wiekszo$¢ okien drewniana, w ztym stanie
technicznym. Drzwi zewnetrze i wewnetrzne w stanie dostatecznym lub ztym. Zaréwno stolarka drzwiowa jak i okienna nie

posiada waloréw historycznych.

2.3.7 . ELEMENTY INSTALACJI
Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, elektryczna, gazowg i telekomunikacyjng. Ogrzewanie mieszkan
odbywa sie za pomoca centralnego pieca gazowego. Ciepta woda uzyskiwana poprzez elektryczne podgrzewacze wody. Scieki

odprowadzane sg do szamba znajdujacego si¢ na terenie dziatki.

2.4 . ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM. NAZWA s Pow
(m] [m2]
PRZYCHODNIA
1.01 Wiatrofap 2,79 3,89
1.02 Korytarz 2,99 4,30
1.03 Recepcja 2,95 9,15
1.04 Poczekania 2,96 17,84
1.05 Sala zabiegowa 2,96 13,54
1.06 Sala zabiegowa 2,98 13,47
1.07 Sala zabiegowa 2,96 9,73
1.08 Korytarz 2,85 2,15
1.09 Toaleta 2,85 2,08
1.10 Ustep 2,85 1,13
PROJEKT WYKONAWCZY 8

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dwdch lokali uzytkowych
na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Nowotarskiej 26/7, 61-310 Poznan



Nazwa i adres inwestora

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-101 Poznan

1.11 Toaleta 2,85 3,25
112 Toaleta 2,85 2,19
1.13 Ustep 2,85 1,20
1.14 Sala zabiegowa 2,95 10,12
1.15 Sala zabiegowa 2,95 13,86
1.16 Poczekania 2,95 18,51

SUMA: 126,41

NR POM. NAZWA S, Pow.
[m] [m2]
KLUB ,ZUBRZYK’

2.01 Wiatrotap 2,86 3,76
2.02 Korytarz 2,96 414
2.03 Toaleta 2,98 2,30
2.04 Zaplecze 2,98 7,90
2.05 Zaplecze 2,91 50,01
2.06 Toaleta 2,60 2,46
2.07 Natrysk 2,60 1,28
2.08 Ustep 2,60 1,21
2.09 Korytarz 2,92 12,43
2.10 Pom. Pomocnicze 2,94 13,74
2.11 Pom. Pomocnicze 3,00 13,46
212 Pom. Pomocnicze 2,96 9,1

SUMA: 121,8

2.5 . OPINIATECHNICZNA

Jednostka projektowa:
Artmost s.c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

W wyniku przeprowadzonej modernizacji lokalu uzyskano nowy ukfad funkcjonalny mieszkan. Nowy podziat

zapewnia komfort uzytkowania oraz poprawe odbioru wizualnego mieszkania. Przewidziane prace jednak nie wplywajg

negatywnie na uktad konstrukcyjny budynku.

Konstrukcja budynku w stanie dobrym, brak widocznych spekan na $cianach nosnych. Brak widocznych ugie¢

stropdw. Konstrukcja dachu bez uszkodzen oraz widocznej korozji czy ugie¢ elementéw konstrukcyjnych wigzby.

W niektérych miejscach zaobserwowano ple$n wystepujacg w tazienkach. Widoczne wykwity spowodowane sg

nieprawidtowym dziataniem wentylacji oraz niewystarczajacym ogrzewaniem pomieszczen.

Stan posadzek, tynkdw wewnetrznych w stanie widocznego zuzycia. Wiekszo$¢ z nich wymagajgca wymiany.

Budynek znajduje si¢ w dostatecznym stanie by wykonaC w nim przebudowe, przewidziane prace nie wptyng

negatywnie na stan konstrukcji budynku.

PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dwdch lokali uzytkowych
na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Nowotarskiej 26/7, 61-310 Poznan



Nazwa i adres inwestora Jednostka projektowa:
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Artmost s.c.
ul. Matejki 57, 60-101 Poznan ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

2.6 . DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1: Elewacja frontowa

Zdjecie 2: Elewacja szczytowa / tylna

Zdjecie 4: Elewacja szczytowa / tylna Zdjecie 5: Elewacja tylna - przybudéwka
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Zdjecie 6: Korytarz przychodnii Zdjecie 7: Korytarz przychodni

Zdjecie 8: Pomieszczenie przychoni Zdjecie 9: Korytarz przychodni
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Zdjecie 11: Poczekalnia przychodni

Zdjgcie 10: Poczekalnia przychodni

Zdjgcie 12: Gabinet przychodni Zdjecie 13: Gabinet przychodni
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Zdjecie 14: Toaleta przychodni Zdjecie 15: Gabinet przychodni

Zdjecie 16: Sala klubu muzycznego Zdjecie 17: Sala klubu muzycznego
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Zdjecie 18: Kaloryfer - klub muzyczny Zdjecie 19: Okna - klub muzyczny

Zdjecie 20: Pomieszczenie - kiub muzyczny Zdjecie 21: Kaloryfer - klub muzyczny
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3. OPIS TECHNICZNY PRAC W ZAKRESIE PRZEBUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH

W wyniku przebudowy dwdch lokali uzytkowych powstato 7 mieszkan z nowym funkcjonalnym uktadem. Z lokalu,
w ktorym wczesniej znajdowata sie przychodnia, wydzielono 4 lokale mieszkalne. Kazde z nich to mieszkanie jednopokojowe
z aneksem kuchennym. Z lokalu po 6wczesnym klubie muzycznym wydzielono trzy mieszkania w tym dwa jednopokojowe (jedno
z aneksem kuchennym, drugie z wydzielonym pomieszczeniem kuchennym) oraz dwupokojowe z oddzielng kuchnig.

Mieszkania wyposazone beda w energie elektryczng, centralne ogrzewanie z kotlowni znajdujacej sie budynku. Do

lokali doprowadzona bedzie ciepta i zimna woda uzytkowa. Scieki odprowadzane do szamba bezodptywowego.

3.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ OPIS FUNKCJONALNY NOWEGO PODZIALU MIESZKAN

WYS. POW.
NR POM. NAZWA [ (m2]

MIESZKANIE 1
1.01 Korytarz 2,85 2,67
1.02 t azienka 2,85 5,06
1.03 Pokoj z aneksem kuch. 2,85 24,71
1.04 Wiatrotap 2,60 1,90
SUMA: 34,34

MIESZKANIE 2
2.01 Korytarz 2,85 2,58
2.02 tazienka 2,85 5,06
2.03 Pokéj z aneksem kuch. 2,85 18,15
2.04 Wiafrotap 2,60 1,89
SUMA: 27,68

MIESZKANIE 3
3.01 Korytarz 2,85 2,24
3.02 tazienka 2,85 3,18
3.03 Pokoj z aneksem kuch. 2,85 25,76
3.04 Wiatrofap 2,85 1,75
SUMA: 32,93

MIESZKANIE 4
4.01 Korytarz 2,85 2,25
4.02 tazienka 2,85 3,18
4.03 Pokoj z aneksem kuch. 2,85 24,68
4.04 Wiatrofap 2,85 1,75
SUMA: 31,86

MIESZKANIE 5
5.01 Korytarz 2,85 2,49
5.02 tazienka 2,85 5,04
5.03 Pokgj 2,85 20,22
5.04 Pokéj 2 2,85 13,37
5.05 Kuchnia 2,85 12,25
5.06 Wiatrotap 2,60 1,84
SUMA: 55,21

MIESZKANIE 6
6.01 Korytarz 2,85 2,91
6.02 tazienka 2,85 4,91
6.03 Pokoj z aneksem kuch. 2,85 17,78
6.04 Wiatrotap 2,60 1,84
SUMA: 27,44
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MIESZKANIE 7

7.01 Wiatrotap 2,85 5,05

7.02 Lazienka 2,85 3,92

7.03 Korytarz 2,85 4,73

7.04 Kuchnia 2,85 5,00

7.05 Pokdj 2,85 17,46

SUMA: 36,16

3.2 . CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN WEWNATRZ BUDYNKU

3.2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ DEMONTAZOWE

Wszystkie Scianki dziatowe, zakwalifikowane do rozbidrki zostaty zaznaczone w czesci rysunkowej - plan rozbiérek.
Nalezy zdemontowac istniejacg instalacje elektryczna, wodna, urzadzenia grzewcze oraz armature sanitarng.

Murowane Scianki dziatowe nalezy rozbiera¢ warstwowo z lekkich, przestawnych rusztowan. Ze $cianek nalezy usunaé
okladziny i tynk, a nastepnie rozbiera¢ je pasmami o szerokosci ok. 30 cm usuwajac rozebrany materiat niezwtocznie
na zewnatrz budynku.

CzeS¢ tynkdw wewnetrznych $cian zakwalifikowano do skucia, wszystkie oktadziny podiogowe do demontazu.

Stolarka okienna oraz drzwiowa wewnetrzna w catoSci przeznaczona do rozbidrki wraz z ocieznicami.

Z okien nalezy zdemontowac kraty.
3.2.2. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW PRZY PROJEKTOWANYM WEJSCIU DO BUDYNKU

W miejscu projektowanego wejscia do mieszkania M5 znajdujg sie drzewalkrzewy przeznaczone do wyciecia.
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuja; wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi

poza teren budowy, zasypanie dotéw gruntem i zageszczenie.

3.2.3.. WYKUCIA | ZAMUROWANIA OTWOROW DRZWIOWYCH

Przed przystapieniem do rozbiorki $cian nalezy dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej istniejacych elementow
konstrukcyjnych. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonywaniem otworéw nalezy dokonaé kontroli stanu
technicznego $cian konstrukcyjnych w celu upewnienia sie, iz prace zwigzane z wykuwaniem otwordw nie spowodujg pojawienia
sie peknie¢ i uszkodzen. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci, nalezy natychmiast przerwa¢ roboty,
zabezpieczy¢ konstrukcje i powiadomi¢ projektanta oraz inspektora nadzoru.

W migjscach nowoprojektowanych otworéw drzwiowych przewidziano montaz nadprozy prefabrykowanych
strunobetonowych. W $cianach nosnych grubosci 42 cm cegly zaprojektowano nadproza 3xSBN 120 o wymiarach 120x120mm.
Oparcie nadprozy na murach powinno wynosi¢ minimum 15 cm.

Przed przystapieniem do wykucia nowego otworu drzwiowego w $cianach nosnych, nalezy podstemplowac stropy
min. 4 stemplami, po kazdej stronie wykuwanego otworu. Przed wykuciem otworu drzwiowego nalezy wykonaé¢ nadproze otworu.
Nadproza otworu, nalezy wykona¢ z nadprozy prefabrykowanych zelbetowych strunobetonowych SBN. Nalezy osadzaé
pojedynczo, po kazdej stronie $ciany. Belki nadprozy SBN opiera¢ na poduszkach z betonu C16/20 grubosci 5 cm na catej

szerokoSci oparcia na murze. Przestrzen miedzy nadprozem, a $ciang powyzej, nalezy wypemi¢ zaprawa rozprezna.
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Po wykonaniu i zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykucia otworu drzwiowego i zdja¢ podparcie stropu.

Zamurowania otwordw drzwiowych w $cianach murowanych wykona¢ z bloczkéw z betonu komdrkowego
na zaprawie cienkowarstwowej. Zamurowania wykona¢ na petng grubo$¢ muru. Przestrzen miedzy gorng krawedzig muru
i §ciang istniejaca wypelni¢ zaprawa rozprezna.

Na styku muru nowego ze starym nalezy zatozyC obustronnie siatke antyrysowa z wiokna szklanego szer. 40 cm
(po 20 cm z kazdej strony otworu). Poszczeg6lne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci minimum
5 c¢m. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia. Wykonaé oktadzine

wiasciwg dla danego pomieszczenia.

3.24. PODLOGI

Z podidg nalezy usunaé wszelkie istniejace wyktadziny PCV, piytki i panele podiogowe. Na catej powierzchni
mieszkan nalezy catkowicie sku¢ istniejacg podioge na gruncie oraz usungé warstwe gruntu do poziomu 37c¢m ponizej istniejacej
posadzki. Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykona¢ catkowicie nowg podfoge. Po usunieciu gruzu z budynku nalezy
utozy¢ warstwe Zzwiru o grubosci 15cm, nastepnie wykonaé betonowg plyte podiogowa z betonu klasy C12/15 (dawniej B15)
o grubosci 10cm. Na tym nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodna z folii izolacyjnej o grubosci minimum 0,4mm. Nastepnie nalezy
wylozy¢ warstwe termoizolacyjng z ptyt z polistylenu XPS o grubo$ci 6¢cm o przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz A = 0,035 W/
mK. Tak przygotowane podioze nalezy oczysci¢ z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza kurzu, brudu,
wapna, olejow, thuszczéw czy wosku. Luzne elementy nalezy usunaé mechanicznie. Sciany i inne elementy wystepujace w polu
wykonywanych prac nalezy zdylatowa¢ od przysztej posadzki cienkimi paskami ze styropianu. Na tak przygotowane podioze
nalezy wyla¢ 5cm wylewki betonowej ktéra stanowi podkiadowg warstwe dociskowa. Wylany podktad powinien mie¢ réwng
powierzchnie, tworzaca ptaszczyzne pozioma,

W pomieszczeniach, pod ktérymi znajduje sie piwnica (zaznaczono w czesci rysunkowej), tam nalezy skuc
wierzchnig warstwe posadzki oraz na oczyszczonym podiozu nalezy wylozyé mase samopoziomujacq zatartg na gtadko
0 grubosci takiej, zeby wyréwnac poziom do nowej podtogi na gruncie. Zaprawe wylewamy recznie, rwnolegtymi pasami o szer.
ok. 50 cm. Wylewang mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym.

W miejscu nowoprojektowanych tazienek, wykona¢ prace wg opisu ponizej: na powierzchni podtogi wykonaé izolacje
z folii w ptynie poprzez dwukrotne malowanie. W narozach (styk $ciana — podtoga) nalezy wklei¢ taSme uszczelniajaca. Posadzki
wykona¢ z ptytek ceramicznych (odporno$¢ na Scieranie min. klasa Il) na zaprawie klejowej. Plytki ceramiczne o wymiarze
30x30cm.

W pomieszczeniach suchych nalezy wykona¢ posadzki z paneli podtogowych (klasa $cieralnosci min. AC3, klasa
uzytkowalnosci 22), ptytek ceramicznych (odporno$¢ na $ciaranie min. klasa Il) zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.
Zamontowac listwy przypodtogowe oraz listwy progowe i dylatacyjne.

Wykonujac posadzke nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na to, by wysoko$¢ progu nie przekraczata 2cm.

3.2.5. SCIANKI DZIALOWE
Wszystkie nowe $éciany dziatowe zaprojektowano w systemie suchej zabudowy. Scianki dziatowe nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami producenta systemu suchej zabudowy wnetrz Knauf lub réwnowazny. Rozmieszczenie
nowych Scian dziatowych przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji techniczne;.

Sciany nalezy wykona¢ jako szkieletowe, o konstrukcji z profili stalowych CW100 w rozstawie 40 cm, z wypetnieniem
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welng mineralng (szklang lub kamienng) gr. 10 cm przeznaczong do izolacji akustycznych. Przy drzwiowych nalezy stosowaé
profile oécieznicowe UA100. Sciany dziatowe wewnatrz lokali mieszkalnych zaprojektowano z oktadzing dwuwarstwowa z plyt
gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm. W pomieszczeniach suchych takich jak pokoje czy korytarze oktadzina dwuwarstwowa z piyt
GKB gr. 2x12,5 mm. W fazienkach i pomieszczeniach kuchennych oktadzina dwuwarstwowa z ptyt o podwyzszonej odporno$ci
na wilgo¢ GKBI gr. 2x12,5mm. W pomieszczeniach kuchennych pomiedzy rusztem z ceownikéw 100mm, nalezy dodatkowo
zastosowa¢ kantéwki 100x100 mm na katownikach ciesielskich 100x100mm celem zapewnienia sztywno$ci $cian do
montowania szafek kuchennych wiszacych. Na stykach $cianek szkieletowych ze $cianami murowanymi nalezy zastosowaé
tasmy antyrysowe. Narozniki $cian nalezy obrobi¢ za pomoca aluminiowych naroznikéw perforowanych. Sciana dwuwarstwowa
zapewnia izolacyjnos¢ akustyczng Ra=50dB.

Sciane dzialowa oddzielajaca wiatrotapy zaprojektowano z bloczkéw wapienno — piaskowych o grubosci 6cm.
Scianki dziatowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami producenta bloczkéw. Rozmieszczenie nowych écian
dziatowych przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentaciji technicznej.

Sciany nalezy wykonaé z bloczkéw o wymiarach 6¢cm x 24cm x 59cm o $redniej wytrzymatoci na $ciskanie réwnej 3

MPa. Sciany murowaé na zaprawie cienkowarstwowej.

3.2.6 . REMONT TYNKOW, PRACE MALARSKIE, OKLADZINY SCIENNE

Pracom tynkarskim i malarskim podlegaja wszystkie pomieszczenia w obrebie wnetrza przebudowywanych lokali.

Wszystkie okiadziny $cienne (tj. ptytki, tapety, boazerie itp.) znajdujace w pomieszczeniach nalezy rozebraé.
W miejscach gdzie wystepujg spekania, odparzenia czy miejscowe zawilgocenia tynki nalezy sku¢. W miejscach wystepowania
pledni lub zagrzybienia $ciane oczySci¢ wstepnie za pomoca drucianej szczotki z miejsca wystepowania naleciatosci
oraz z obszaru okoto 0,5m dookota jej wystepowania. Szpachelkg lub szczotkg druciang doktadnie oczysci¢ mur z plesni. Plesn
trzeba tez zdrapa¢ ze spoin migdzy cegtami. Mur trzeba nastepnie odkurzy¢ i pomalowaC preparatem plesniobdjczym
(grzybobdjczym) i odczekaé dobe do catkowitego wyschnigcia.

Nalezy uzupetni¢ wystepujace ubytki wypraw, zakwalifikowano 30% powierzchni tynkéw $cian i sufitow do skucia
i wykonania nowych tynkéw cementowo wapiennych. W miejscach zamurowan otworéw drzwiowych i Scianek dziatowych,
nalezy wykona¢ nowe tynki gipsowo- wapienne. Na istniejacych tynkach ktdre sa w dobrym stanie technicznym nalezy wykonac
dwukrotne szpachlowanie $cian i sufitow.

Gotowe powierzchnie wypraw tynkowych zagruntowaé StoPrim Silikat lub tozsamym (zgodnie z dobranymi farbami).
Sciany pokoi oraz korytarzy mieszkalnych pomalowac farba StoColor Sil In lub tozsama, farba silikatowa o wysokiej dyfuzyjnosci
do wnetrz, odcien biaty (np. STO AC 16001).

W tazience i kuchni $ciany pomalowaé farbami lateksowymi, np. farbg StoColor Opticryl Matt, odcien biaty.
W fazienkach wykonac okfadziny Scian z ptytek ceramicznych do wysoko$ci 2,0 m. W kuchniach oraz aneksach kuchennych na
catej dlugosci $cian z szafkami kuchennymi, nalezy utozy¢ fartuch z ptytek ceramicznych szerokosci 80 cm na wysokosci 0,90 m

od posadzki. Przed zamdwienie ptytek wzdr oraz kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

3.2.7. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Szczegdtowy wykaz stolarki drzwiowej przedstawiono w dokumentacji "Zestawienie stolarki" w czesci rysunkowej.
W obrebie budynku przewiduje si¢ zamontowanie drzwi wewnetrznych, drzwi fazienkowych i kuchennych. Skrzydta

drzwiowe rozwieralne. Projektowane skrzydta drewniane z wypetnieniem ,plaster miodu”.Stolarka drzwiowa w kolorystyce biatej,
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matowe. Klamki z szyldem okragtym, powtoka nikiel satyna.

3.2.8. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

W obrebie opracowywanej cze$ci budynku cata stolarka okienna oraz drzwiowa podlega wymianie.

Projektowana stolarka okienna z PVC w kolorystyce biatej o wspotczynniku przenikania ciepta rownym 1,0W/m%K.
Stolarka okienna z funkcjg rozszczelnienia. Okna powinny posiadaC nawiewniki powietrzne oraz posiadaé podziaty
przedstawione w cze$ci rysunkowej dokumentacji. Wymiary okien i drzwi przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacii
techniczne;j.

Projektowane okna dwuszybowe. Szyba zespolona jednokomorowa.

Krawedzie oSciezy wewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ aluminiowymi listwami naroznikowymi (aluminiowe
perforowane z siatkg 25x25x0,5mm) a nastepnie na catym obwodzie osciezy wykonczy¢ tynkiem mineralnym.

Projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana w kolorze RAL 8017. Drzwi jednodzielne o skrzydtach
szeroko$ci 90cm. Drzwi zewnetrzne wyposazone w dwa zamki patentowe, o$cieznica z drewna klejonego. Klamki z szyldem
okragtym, powtoka nikiel satyna.

Brak wymagan odpornosci ogniowej stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrzne;.

3.2.9. UZUPENIENIE TYNKOW | PRACE MALARSKIE W OBREBIE ELEWACJI BUDYNKU

Ponizsze prace przewidziane sa na powierzchni $cian wiatrotapdw (prowadzacych do mieszkan 1i2,5i6 oraz 7).

Prace nalezy zacza¢ od przygotowania podioza $cian. Cato$¢ zmy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Nastepnie
starannie usung¢ wszelkie fragmenty ztuszczajace sie oraz odspojone (tzw. gluche) poprzez odbicie mechaniczne tynku
istniejacego, 10% powierzchni tynkdw $cian wymaga wymiany. Miejsca zaatakowane przez korozje biologiczng (poprzez grzyby,
glony) nalezy oczysci¢, a nastepnie zastosowa¢ nasigkliwy preparat oczyszczajacy z odpowiednimi wiadciwoSciami
dezynfekujacymi, np. STOPRIM FUNGAL lub réwnowazny i pozostawi¢ na 24 godz.

Kolejnym etapem jest uzupetienie odbitych tynkéw na $cianach zewnetrznych, tradycyjnym narzutem 3-6mm
specjalng zaprawg przeznaczong do renowacji tynkow zewnetrznych, charakteryzujaca sie wysokg zdolnoscig do dyfuzji,
wysokg przyczepnos$cig do podtoza zachowujac przy tym chtonno$¢ wody oraz odporng na dziatanie szkodliwych zwigzkéw soli,
objetq certyfikatem zgodno$ci z wytycznymi WTA, np. preparatem STOMURISOL VS obrzutka WTA lub réGwnowazny.

Natozy¢ warstwe tynku o grubosci 10-20mm wykonang z zaprawy tynkarskiej szerokoporowej, magazynujacej
i wyrownawczej do stosowania na zewnatrz na zawilgocone i zawierajace szkodliwe zwigzki soli $ciany, charakteryzujacej sie
wysokg zdolno$cig do dyfuzji, wysoka przyczepnoscig do podtoza, zwiekszong zdolnoScig, kapilarnego podciggania wody oraz
wysokg zdolno$cig magazynowania zwigzkow soli, objetq certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA np STOMURISOL GP lub
réwnowaznym.

Do ostatniej warstwy tynku nadajacego sie bezposrednio pod malowanie nalezy wykorzystaé tynk renowacyjny
nawierzchniowy z trasem, zawierajacy dodatki mikrowtokien; bardzo wysoka paroprzepuszczalno$¢ (Sd dla 3mm = 0,04m)
i przyczepnos¢ (w tym takze na stabilne podioza dyspersyjne), naktadany recznie lub maszynowo, grubo$¢ warstwy minimum
3mm, tynk objety certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA np. STOTRASS GLATTPUTZ lub réwnowazny.

Powierzchnie $cian zewnetrznych, nalezy zagruntowaé gruntem pod farby elewacyjne, wzmacniajace powierzchnie
i ujednolicajacg chtonno$é podioza STOPRIM SILICAT lub réwnowazny. Nastepnie powierzchnie dwukrotnie pomalowaé farbg

elewacyjng zachowujgca wysokg paroprzepuszczalno$¢ i mineralnie-matowy charakter elewacji STOSIL COLOR Iub
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réwnowazny, w kolorze 31414 (paleta StoColor).

Na cafosci elewacji budynku nalezy wykona¢ miejscowe uzupetienia tynkéw. Cato$¢ zmy¢ strumieniem wody pod
cisnieniem. Nastepnie starannie usuna¢ wszelkie fragmenty ztuszczajace sie oraz odspojone (tzw. gtuche) poprzez odbicie
mechaniczne tynku istniejacego, 10% powierzchni tynkéw $cian wymaga wymiany.

Kolejnym etapem jest uzupetienie odbitych tynkéw na $cianach zewnetrznych, tradycyjnym narzutem 3-6mm
specjalng zaprawg przeznaczong do renowacji tynkéw zewnetrznych, charakteryzujacy sie wysokg zdolnoscig do dyfuzji,
wysoka przyczepnoscig do podtoza zachowujac przy tym chtonno$¢ wody, oraz odporng na dziatanie szkodliwych zwigzkéw soli,

objetq certyfikatem zgodno$ci z wytycznymi WTA, np. preparatem STOMURISOL VS obrzutka WTA lub rGwnowazny.

3.2.10 . ROZEBRANIE | MONTAZ NOWYCH RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH
Rynny, rury spustowe znajdujace sie na przybudoéwkach (projektowanych wiatrotapach) nalezy zdemontowaé

i zamontowa¢ nowe z blachy ocynkowanej jako ostatni element prac wykoriczeniowych budynku.

3.2.11. NOWO PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE

Umiejscowienie nowych przewodéw kominowych zaznaczono w czeSci rysunkowej. Zaprojektowano rury
wentylacyjne Spiro, prowadzone od sufitu kondygnacji od ktérej przewdd jest prowadzony do wysokosci 50cm ponad kalenice
dachu. Projektuje sie przewody o $rednicy @160mm z rury stalowej ocynkowanej o grubosci blachy 0,5mm.

Rure powyzej sufitu nalezy ociepli¢ ptyta z wetny mineralnej, pokrytej z jednej strony tkaning z widkna szklanego,
z drugiej siatkg szklang i aluminium. Opér ciepiny plyt wynosi 0,75 m2K/W, natomiast klasa reakcji na ogien A2-s1,d0, grubo$é¢
25mm.

Nowe rury wentylacyjne zlokalizowaé zgodnie z rzutami oraz stanem faktycznym budynku. Kominy nalezy
lokalizowa¢ pomiedzy krokwiami dachu. W docelowym miejscu kominéw zapewni¢ krokwie i belki stropowe poprzeczne 7x15cm
po jego obwodzie, tworzac obramowanie wielkosci przygotowanego otworu. Miejsce przytaczenia uszczelni¢ systemowymi
uszczelkami. Po wykonaniu komina zamontowa¢ lub wykona¢ nasade kominowa Turbowent Tulipan (do przewodow
rozmieszczonych blisko siebie), Kominus Napoleon, Effe lub réwnowazny. Po obwodzie rur na powierzchni dachu nalezy
wykonac¢ obrobke komina z papy termozgrzewalnej. Obrébka z papy podktadowej musi by¢ wyprowadzona co najmniej na 20 cm
ponad poziom dachu, za$ z papy wierzchniego krycia okoto 10 cm wyzej.

Z uwagi na brak mozliwosci przeprowadzenia odkrywek elementéw konstrukcyjnych stropu oraz wiezby dachowe;j,
w obrebie projektowanych komindw wentylacyjnych wykonawca winien przeprowadzi¢ inwentaryzacje rozmieszczenia belek
stropowych oraz wiezby dachowej. W przypadku wystapienia kolizji dopuszczalne jest przesunigcie lokalizacji rur wentylacyjnych
w obrebie pomieszczenia, tak aby nie wystepowata kolizja z konstrukcjg istniejgcego dachu. Na etapie ofertowania, nalezy
uwzgledni¢ prace zwigzane z wykonaniem lokalnej inwentaryzacji wymagajgcej odkrywek oraz ewentualnych zmian

wynikajacych z kolizji elementow konstrukeyjnych z projektowanymi kominami wentylacyjnymi.

3.2.12. PRZEWODY WENTYLACYJNE, OBUDOWY INSTALACJI

Na wejsciach do kanatéw wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne okragte z wylotem @160mm

z tworzywa PVC w kolorze biatym. Niewykorzystywane wejscia do przewodéw wentylacyjnych nalezy zalepié.
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3.2.13 . WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH | INNYCH OBROBEK
BLACHARSKICH

Nalezy wymieni¢ wszystkie parapety na parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze biatym.
Pod parapety z blachy nalezy wykona¢ warstwe spadkowg z zaprawy cementowej M80, a parapety montowa¢ na klej
bitumiczny. Krawedz miedzy oknem, a parapetem nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim. Boczne krawedzie zabezpieczyé
systemowymi naktadkami plastikowymi. Pozostate wszystkie obrébki blacharskie takie jak pasy podrynnowe, obrébki dachowe,
czy obrobki gzymsow, nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Przed montazem nowych obrébek nalezy wykonaé
szpachlowanie gornych krawedzi gzymséw klejem do zatapiania siatki i wykona¢ jednokrotne powtoke preparatem gruntujacym.
Obrobki blacharskie montowaé na klej bitumiczny. Szczeliny migdzy murem i obrébka blacharskg uzupetnic silikonem dekarskim
bezbarwnym.

Wewnatrz budynku nalezy wymieni¢ istniejace parapety wewnetrzne na nowe parapety PCV w kolorze biatym.

3.2.14 . WYKONANIE BETONOWYCH PODESTOW PRZED WEJSCIEM DO BUDYNKU

Podesty przed wejsciami do budynku (zaznaczono w czesci rysunkowej w czesci SP) nalezy wykonac¢ z betonu, wg
ponizszego opisu. Podkiad pod betonowa ptyte podestu wykonaC z zageszczanego warstwami piasku o grubo$ci 20cm.
Na obwodzie projektowanego podestu wykonaé szalunek i utozy¢ zbrojenie przeciwprezne z siatki z drutu o $rednicy 5mm
zachowuijac otuline z obu stron min. 4cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wyla¢ beton C12/15 (dawniej B15) o grubosci
12cm. Plaszczyzne uksztattowaé ze spadkiem 1,5-2% w kierunku krawedzi. Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykonaé
warstwy niwelujgco — wyréwnujgce z zaprawy cementowej o grubosci 5mm.

Przed utozeniem oktadziny ceramicznej, gotowg plyte nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci z gruntu
i przenikaniem wody z powierzchni tarasu, tj. zastosowa¢ izolacje z tzw. ptynnej folii, przeznaczonej do stosowania na zewnafrz.
Na jej powierzchni nalezy mocowaé plytki ceramiczne mrozoodporne na zaprawie klejowej przeznaczonej do stosowania na
zewnatrz (odporna negatywne dziatanie warunkéw atmosferycznych).

Na podestach zamontowa¢ balustrady stalowe w kolorze RAL8017 o wysokosci réwnej 1,1m. Balustrady montowaé

na kotwy chemiczne do betonu.

3.2.15. WYPOSAZENIE LAZIENKI/KUCHNI
Kazde mieszkanie nalezy wyposazy¢ w miske ustepowa, umywalke, brodzik z kabing prysznicows, kuchenke
elektryczng z 4 polami elektrycznymi i piekarnikiem elektrycznym, zlewozmywak oraz elektryczne podgrzewacze wody.

Doktadne parametry ww. elementéw wyposazenia w tomie Il oraz Il projektu.

3.2.16 . DEMONTAZ | PONOWNE ULOZENIE CHODNIKA

Wzdtuz elewacji frontowej i tylnej na dtugosci okoto 38m w celu poprowadzenia kalbla elekirycznego nalezy
zdemontowac istniejacy chodnik i wykona¢ wykop do osadzenia przewodu. Przebieg przewodu zaznaczony w tomie Ill — branza
elektryczna. Nalezy rozbrac istniejacy chodnik, wykonaé wykop. Po utozeniu instalacji wykop nalezy zasypaé, zageScic i
odtworzy ¢ nawierzchni¢ zgodnie z ponizszym opisem.

Ptyty z demontazu ponownie utozyé na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm, warstwie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm i warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10cm. Ograniczeniem dla ciggéw
pieszych z zielenig sg obrzeza betonowe 8x30x80cm na tawie fundamentowej z oporem z betonu C8/10.

Projektuje sie pochylenie chodnika 0,5% w kieruku jezdni.
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3.3 . ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegGtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. 257, poz.2573), przedmiotowa
inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan $rodowiska.

Z uwagi na swoj charakter, sposéb eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierajg

ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie i obiekty sasiadujace.

3.4 . OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

W zwigzku z planowang przebudowg wewnatrz budynku przy ulicy Nowotarskiej 26/7 obszar oddziatywania obiektu
nie ulega zmianie.

Teren wyznaczony - obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu nastepujacych dziatek nr:

- 3/5- dziatka, na ktorej znajduje sie obiekt

Otoczenie obiektéw budowlanych - obszar inwestycji nie oddziatowuje na dziatki sasiednie.

1. Analiza oddziatywania obiektéw kubaturowych:

Zagadnienie p.poz.

W sasiedztwie budynku znajdujg sie istniejace, budynki mieszkalne. Dla potrzeb inwestycji nie wyznacza sie nowych
stref pozarowych, oddzielen pozarowych ani nie jest wymagane zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru ani drogi

pozarowe;.

Wytwarzanie Sciekow:

Budowa oraz eksploatacja przebudowywanego obiektu nie spowoduje znaczacego wzrostu ilosci wytwarzanych
Sciekdw socjalno-bytowych.

Emisja substancji do powietrza:

Inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen do Srodowiska.

Wytwarzanie odpadéw:

Budynek istniejacy - odpady komunalne bedg magazynowane w przeznaczonych do tego kontenerach w miejscu
wyznaczonym i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Emisja hatasu:

Przeznaczenie lokali zmienia sie z uzytkowych na mieszkalne - budynek mieszkalny generuje jedynie hatas
powodowany przez mieszkarcow, co nie przyczynia si¢ do przekroczen hatasu w sasiednich budynkach.

Swiatto stoneczne:

Istniejacy budynek - projektowane zmiany nie wptywajg na zmiane rzucanego cienia na sasiednie obiekty
i przystanianie nastonecznienia.

Analiza uwarunkowarn formaino prawnych:

Rozwigzania przedstawione w Projekcie Budowlanym nie spowodujg ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen
do Srodowiska;

Projektowany budynek zaklasyfikowany zostat jako ZL IV, o dwéch kondygnacjach, w tym podpiwniczenia;

Budynek istniejacy usytuowany przy ulicy Nowogrodzkiej 26/7 wolnostojacy.
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S:Tj:a*ki Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem
dz. nr3/5 o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U. Nr 75, poz.690), {j. z
dnia 17 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015 . poz.1422).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane
e (Dz U.z2013r. poz.1409 z p6zniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
e (Dz U.Nr62, poz.627 z p6zn. zmianami).
e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko ( Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami ).
e Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z po6zn.
Zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401).
UWAGI:

Projektowane zmiany w projekcie nie zmieniajg obszaru oddziatywania obiektu.

3.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.5.1 . PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek mieszkalno — ustugowy.

3.5.2 . POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Dlugosé: 45.5m

Szeroko$é: 10,30 m;
Wysokosé: 4,30 m;
Powierzchnia zabudowy: 512,0 m*
Kubatura brutto: 2252 m*
Liczba kondygnaciji: 2 (piwnica, parter)

Barak jest budynkiem niskim (NW)

3.5.3. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH:

Budynek nie jest przylegty do Zzadnego istniejacego obiektu. Najblizszy istniejacy budynek znajduje sie w odlegtosci

8,5m od opracowywanego budynku.
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3.5.4 . PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO:

Dla pomieszczen mieszkalnych i ustugowych nie wyznacza sie.

3.5.5. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE:
Obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe:
Strefa I-ZLIV (cze$¢ mieszkalna)

Strefa Il - ZLIII (czes$¢ ustugowa) — nie jest przedmiotem opracowania

3.5.6 . KWALIFIKACJA POZAROWA OBIEKTU:

Budynek mieszkalno — ustugowy, patererowy, czesciowo podpiwniczony, niski (NW), zostat zakwalifikowany
do kategorii ZLIV (strefa I) klasa "D" oraz ZLIII (strefa II) klasa "D"
Caly budynek zakwalifikowano do klasy "D"

3.5.7 . ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem.

3.5.8 . KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku s5)
odporno$ci gtéwna
pozarowej konstrukcja  |konstrukcja §ciana §ciana przekrycie
budynku nosna dachu Strop 1) zewnetrzna1z) (wewnetrzna1) |dachu 3)
1 2 3 4 5 6 7
"A" R240 R30 REIM20 El 120 EI 60 4 RE 30
"B" R120 R30 REI60 El 60 EI304 RE 30
"C" R60 R15 REI60 El 30 El 15 RE 15
D" R30 (-) REI30 El 30 (-) (-)
"E" (-) (-) () (-) () (-)

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;

budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni nie dotycza takze budynku, w ktdrym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okrelone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zkzy i dylatacjami.
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3.5.9 . KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
Wszystkie elementy budowlane budynku wymienione w opisie powinny spetnia¢é wymagania okreslone w powyzszej
tabeli. Sciany zewnetrzne bez dodatkowych wymagan pozarowych. Wszystkie elementy przegréd pozarowych musza byé¢

niepalne.

3.5.10 . WARUNKI EWAKUACJI
Zapewniono cztery bezposrednie wyjScia ewakuacyjne ze strefy. Zapewniono drzwi o szeroko$ci min. 0,9m.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy | wynosi 60m (nie wigcej niz 20m w drodze poziomej). Najdalej

oddalone mieszkanie w strefie wymaga przebycia na drodze poziomej 16m do drzwi zewnetrznych.

3.5.11 . SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
Przej$cia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostang zabezpieczone przed

przeniesieniem ognia w sposob okreslony obowigzujacymi przepisami.

3.5.12. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Budynek jest niski, nie wymaga instalacji ochrony od wytadowarn atmosferycznych

3.5.13. WYPOSAZENIE W GASNICE

Strefa ZLIV nie wymaga wprowadzenia gasnic.

3.5.14 . HYDRANTY
W budynku nie sg wymagane hydranty wewnetrzne. (zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych

i administracji z 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw)

3.5.15 . DROGI POZAROWE

Brak wymogu doprowadzenia drogi pozarowej do budynku- bez zmian.
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4 . NORMY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz. 690/ z pdzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/,

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno wilgotno$ciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacji migdzywarstwowej - Metoda obliczenia.

PN-EN ISO 13789 - Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Ogolne metody obliczania.

PN-EN 1SO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Czg$¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki ciepine w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepfa.
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne.

PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 13632:2004 Wyroby do izolacji cieplnej - Wyrobu z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-90/B-02867/+Az1 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.
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5. INFORMACJA BIOZ
5.1 . ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

5.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja sporzadzona jest w celu przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie przebudowy, ktora
ma na celu przeksztatcenie dwdch lokali ustugowych na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Nowotarskiej 26/7 w Poznaniu.
W wyniku przebudowy dwa istniejace lokale zostang przeksztatcenie w 7 mieszkan w tym 6 jednopokojowych oraz
jeden dwupokojowy. Wraz z przebudowg zostanie przeprowadzony remont wewnatrz lokali budynku. Projekt przewiduje takze
wykonanie nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych zasilajacych ww. lokale mieszkalne.

Dokumentacja zostata przygotowana w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

5.1.2 . ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
Po zakoriczonych pracach budowlanych nastapi zmiana sposobu uzytkowania lokali ustugowych na lokale
mieszkalne. W wyniku podzialu powstanie; 5 mieszkan jednopokojowych z aneksem kuchennym, jedno mieszkanie
jednopokojowe oraz jedno dwupokojowe z oddzielnymi kuchniami. W kazdym mieszkaniu wydzielono fazienke. Dwa lokale

znajdujace sie w budynku nie podlegajg przebudowie i znajdujg sie poza zakresem opracowania.

Zakres planowanych prac w zakresie remontu:
1. Demontaz istniejacych instalacji, zrédet ogrzewania
2. Roboty rozbiorkowe wewngtrz budynku (rozebranie $cian dziatowych, oktadzin podtogowych i ciennych, demontaz
drzwi oraz okien)
Wykucia lub zamurowanie otworéw drzwiowych oraz okiennych
Skucie istniejacej podtogi na gruncie
Wykonanie nowej podtogi
Wykonanie Scianek dziatowych w systemie suchej zabudowy
Montaz nowe;j stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

Naprawa / uzupetnienie orynnowania wiatrotapu

© ®©® N o o~ w

Wykonanie tynkéw wewnetrznych, oktadzin oraz prace malarskie
10. Wykonanie tynkéw zewnetrznych (uzupetnienia)
11.  Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych ( wg oddzielnych toméw dokumentacji)

12. Uporzadkowanie terenu budowy

5.1.3 . WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren inwestycji to obszar na ktorym znajduje sie kilkanascie barakéw o zblizonej wielkosci. Stojg one
w przybiezeniu réwnolegle do siebie w odlegiosciach okoto 16 — 18m. Sg to budynki wolnostojace, parterowe. Lokalizacja
inwestyciji to obrzeza miasta Poznania — dzielnica Staroteka. Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkdw, ani nie znajduje
sie w obszarze ochrony konserwatorskiej. Teren dziatki budowlanej posiada drogi wewnetrzne, umozliwiajace dojazd do kazdego
z budynkow, pozostata cze$¢ biologicznie czynna.
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5.1.4 . WSKAZANIE ELEMENTC’)W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie placu budowy miejsca stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, na ktére nalezy zwrécic
szczeg6Ing uwage i zachowag ostrozno$é to:

o  Budynek bezpo$rednio graniczy z krawedzig chodnika drogi wewnetrznej na dziatce

5.1.5 . WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Ponizsze zagrozenia sa niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0sdb przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i
wystepujq przez caty czas trwania budowy.
1. Zagrozenie upadkiem z wysokosci,
2. Mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami,
3. Zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatow budowlanych i narzedzi,
4, Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem rob6t niezgodnie z projektem lub z obowigzujacymi

przepisami i wiedzq techniczna,

o

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
6. Zagrozenie od niewtaSciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania wymogow
technologicznych,
7. Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
8. Zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
9. Zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,
10. Wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sig na siebie ww.
Czas zagrozenia katastrofa budowlang nie dajacy sie przewidzie¢, trwajacy przez caty okres budowy.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci

nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

5.2 . WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolerh BHP,
zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycjq nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

1. Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 6.2
2. Szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robét
zgodnie z punktem 6.4.

3. Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia.
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5.3 . WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob postronnych. Na
podstawie niniejszej informacji kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora winna opracowac
plan BIOZ z cze$cig opisowg oraz graficzng. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem
robot budowlanych przez komisje, ztozong z Inwestora, Kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych.

Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowaé w szczegoélnosci:

1. Oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem oznakowania wszystkich stref niebezpiecznych, ukladéw komunikacyjnych, drog
pozarowych.

2. Doprowadzenie mediow, ze szczegblnym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej w sposéb zgodny

Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. Urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikow.
4. Urzadzenia socjalno-bytowe pracownikow.
5. Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarzac¢

zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie
technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest skladowanie narzedzi i materiatéw. Oprécz
oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejsciami,

na ktdre istnieje mozliwos¢ spadania narzedzi lub materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie zgodnie ze sztukg budowlang
poszczegdlnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, w szczegoélno$ci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6 . CZESC RYSUNKOWA
6.1 . LOKALIZACJA
6.1.1. PS-1-01 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
6.1.2 . PS-1-02 Plan zagospodarowania terenu - granica dziatki skala 1:1000

6.2 . INWENTARYZACJA

6.2.1 . INW-2-01 Rzut parteru - inwentaryzacja skala 1:100
6.2.2 . INW-2-02 Przekréj przez budynek - inwentaryzacja skala 1:100
6.2.3 . INW-2-03 Elewacje budynku — inwentaryzacja skala 1:100
6.2.4 . INW-2-04 Zestawienie stolarki okiennej - inwentaryzacja skala 1:50

6.3 . STAN PROJEKTOWANY

6.3.1. SP-3-01 Rzut parteru — plan rozbiérek skala 1:50
6.3.2 . SP-3-02 Rzut parteru — stan projektowany skala 1:50
6.3.3 . SP-3-03 Rzut dachu - stan projektowany skala 1:100
6.3.4 . SP-3-04 Przekrdj przez budynek — stan projektowany skala 1:100
6.3.5 . SP-3-05 Elewacje budynku - stan projektowany skala 1:100
6.3.6 . SP-3-06 Mieszkanie 1 - stan docelowy skala 1:50
6.3.7 . SP-3-07 Mieszkanie 2 — stan docelowy skala 1:50
6.3.8 . SP-3-08 Mieszkanie 3 — stan docelowy skala 1:50
6.3.9 . SP-3-09 Mieszkanie 4 — stan docelowy skala 1:50
6.3.10 . SP-3-10 Mieszkanie 5 - stan docelowy skala 1:50
6.3.11 . SP-3-11 Mieszkanie 6 - stan docelowy skala 1:50
6.3.12 . SP-3-12 Mieszkanie 7 - stan docelowy skala 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY 32

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dwdch lokali uzytkowych
na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Nowotarskiej 26/7, 61-310 Poznan



Nazwa i adres inwestora
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-101 Poznan

6.3.13 . SP-3-13 Zestawienie stolarki drzwiowe;
6.3.14 . SP-3-14 Zestawienie stolarki drzwiowe;
6.3.15 . SP-3-15 Sciany dziatowe w systemie suchej zabudowy

6.3.16 . SP-3-16 Schemat osadzania nadprozy SBN
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