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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI W ZAKRESIE PRZYtACZY | INSTALACJI SANITARNYCH
POZNAN UL. NOWOTARSKA 26/7

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Mapy i materiaty dostarczone przez Inwestora
1.4. Wizje terenowe

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zagospodarowania w zakresie instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb przebudowy i remontu lokali uzytkowych na lokale mieszkalne
w budynku zlokalizowanego w miejscowosci Poznan przy ul. Nowotarskiej 26/7.

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe do wykonania w/w przytgczy
i instalacji zewnetrznych.

3.0. OPIS INSTALACJI

3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku z rur PVC ¢160
taczonych na uszczelke.o wytrzymato$ci SN8. Wigczenie do istniejgcej kanalizacji projektuje sie za
posrednictwem studni kanalizacyjnej PVC/PP ¢ 160/600 [S1]. Drugi odcinek kanalizacji wtgczy¢ do
istniejgcej studni betonowej za posrednictwem przejscia szczelnego ¢ 160 wbudowanego w istn.
studnie betonowa.

Studnia bedzie sie skfadata z rury trzonowej z PP-b/PVC-U ¢600mm (sztywno$é SN4), manszety
(pierscien uszczelniajgcy do teleskopu), rury teleskopowej z PVC-U, pierscienia betonowego (kla-
sa B250) odcigzajacego, wtazu kanatowego zeliwnego (klasa min. B250 — poza obszarem drogi).
Wtaz zeliwny do srednicy pierscienia obetonowac (min. B-30). Pierscien betonowy utozy¢ na za-
geszczonym gruncie i podbudowie z betonu B-15.

Przejscia pod fundamentami budynkéw wykona¢ bezwzglednie w rurze ostonowe;j.

MATERIALY DO WBUDOWANIA :
- rury PVC-U ¢ 160 tgczone kielichowo (sztywnos$¢ obwodowa SN8)
- studnia systemowa PVC/PP ¢ 160/600 z wtazem typu ciezkiego — 1kpl.
- Przejscie szczelne dla studni betonowych ¢ 160

PROBY SZCZELNOSCI :
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oddzielnie dla rurociggéw pod
cisnieniem 30 kPa.
Przewody nalezy poddac prébie na :
infiltracje wody z przewodu w grunt
eksfiltracje wody do przewodu

3.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie wykopow

- Grunty piaszczyste , piaszczysto-gliniaste, zwirowe (grunty kat. I i Il)

Spdéd wykopu (przy w nie zawierajgcych kamieni) nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzed-
nej uktadanej o 10cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykonaé bezposrednio przed uktadaniem
przewodéw.

- Grunty zwarte (gliny, ity) lub luzne i nasypowe

Spod wykopu wykonac¢ nizej o 15 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego,
sypkiego, $rednioziarnistego bez gréd i kamieni, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.




- W miejscach wystepowania wody gruntowej wykona¢ podsypke filtracyjng zwirowo-piaskowa gru-
bosci 20 cm

- Wykopy prowadzi¢ mechanicznie o $cianach pionowych z umocnieniem petnymi balami, wypraska-
mi lub szalunkami z rozporami hydraulicznymi.

Ukfadanie rur
Utozone w wykopie rury muszg by¢ starannie podbite na catej dlugosci przewodu
i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowe;.

Zasypka wykopow
Przewody zasypywa¢ rownomiernie gruntem kat. | i |l bez kamieni, do wysokosci

co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu gruntem rodzimym mineral-
nym nie zawierajgcym kamieni wiekszych niz 5 cm. zageszczonym mechanicznie po 30 cm.

W utwardzonym pasie drogi zasypka w catosci wykopu do poziomu drogi piaskiem
z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika 95% wg Proctora (stopien zageszczenia). Zasypka
podlega odbiorowi przez Zarzadce Drog.

4.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Obowigzujg odpowiednie przepisy wymagan technicznych COBRTI INSTAL:

- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 9: "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”

- Polska Norma PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- DTR instalowanych urzadzen

- wytyczne producentéw instalowanych materiatow instalacyjnych
oraz odpowiednie instrukcje wykonania i odbioru, wydane przez producentow,
zastosowanych przewoddw i elementdw projektowanych instalacji.
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