PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DWOCH LOKALI UZYTKOWYCH NA LOKALE MIESZKALNE

TOM Il z Il - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa i adres inwestyciji:

Kategoria obiektu:

Jednostka ewidencyjna /obreb / numer dziakki :

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres jednostki projektowania:

Projektant:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dwéch lokali uzytkowych
na lokale mieszkalne w budynku
przy ulicy Nowotarskiej 26/7, 61-310 Poznan

X

obreb 0010 dziatka 3/5

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-101 Poznan

Artmost s.c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Jerzynski

Branza elekiryczna gy i Wiestaw Kolassa Branza elektrycana. KJp/0142/POE/11

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

KUP/0143/POE/11

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Poznan, 09 luty 2018r.



Projekt zostat wykonany przez:

Ustugi Projektowo — Wykonawcze D. W. Kolassa
ELK-KOMP Spoétka Jawna

86-005 Biate Btota, Murowaniec, ul. Opalowa 16
www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl
tel./fax (52) 3248504, 604 635582

Spis tresci

I INTOIMACTE WSEEPIIC. ..ccuiiiieiiieeeiieeeiee et e eetee et e ettt e ettt e et e e etaeessaaeesnsaeesnsaeesssaeesnseeennseeennsaeaeesnnssrees
1.1 Podstawa opracowania Projektl..........ccoeciiiiiiiiiiiiiiiieee e e e
| 1 < (N 0 (o) [ 4 1 OSSPSR

2 Opis techniczny instalacji elektryCznyCh..........cooiiiiiiiiiiiiii e
2.1 Zasilanie MIESZKAN. ......cocuiiiiiiiiiiie ettt et e et
2.2 ZabezpieCzenie PIrZECIWPIZEPICCIOWE. ... cevuvierieeuieetierteeteeeiteenteesaeeseesaseeseesssesseesanseeesnsseeennns
2.3 Instalacja oswietlenia W mieSzKaniach...........cccvveriiiiiiieeiiie e
2.4 Gniazda wtyczkowe 230V 0g0INeZO PIZEZNACZENIA. .......ccviereieeieieiieeiieiie e et eeeeieeeeeieee e
2.5 Zasilanie kuchenki €leKtryCzne]......cooeecuiiiriiiiiiiii e e
2.6 Zasilanie urzadzen SanitarnyCh..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiie e e e
2.7 Instalacja eKWIPOtENCIAINA. .......c..eeviuiiiiiiieiiie ettt tee e e e et ee e e esaaeeeeeennes
2.8 Instalacja OA@IOMOWA.......cccuiiiiiiiiieiieetiete ettt ettt ettt e ettt e st esat e e bt e s eeeenteesaeeenseenseeenseas
2.9 OChrona PrzeCiWPOTAZENIOWA. ......cccuveerrreeereeenreeessreeensseeessseeassseeassseessseesssseeessseessssesesssssssseeeesns
2.10 Prowadzenie OKablOWANIA. .......ccueriiriiiiiiriiiieieeiterte ettt sttt

3 Opis techniczny instalacji teletechnicznych wewnetrznych...........ccceeeeviieiiiieniieeiiieciieee e,
3.1 Instalacja teleinformatyCzZna.........ccociiiiiieiiiiiiieie ettt ettt et et ea
3.2 Instalacja teleWizji KaDIOWE]......cccuiiriiieiiieciiie ettt tee st e e e e e e e nneaaeaeeeenes

4 UWAZE OZOINC. .....iiiiiiiiieiie ettt et ettt e et e et e st e e bteeab e e seeeabeesaeeenbeensbeeennsaeesnseeean

5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA..........cccco.........

Spis rysunkow

Rys. EO1 Rzut przyziemia. Instalacja gniazd
Rys. E02 Rzut przyziemia. Instalacja o§wietlenia
Rys. E03 Tablica mieszkaniowa


http://www.elk-komp.pl/

1 Informacje wst¢epne

Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dwdéch lokali uzytkowych na lokale
mieszkalne w budynku przy ulicy Nowotarskiej 26/7, 61-310 Poznan

Inwestorem jest:
Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-101 Poznan

1.1 Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:

— umowy zawartej pomiedzy Zleceniodawcg a Inwestorem,
— projektu architektury obiektu,

— wytycznych technologicznych i branzowych,

— obowigzujacych przepisOw 1 norm,

— warunkéw technicznych.

1.2 Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych a
swym zakresem obejmuje;

— wewnetrzne linie zasilajace,

— instalacje elektryczne mieszkan,

— zestawienie mocy.

2 Opis techniczny instalacji elektrycznych

2.1 Zasilanie mieszkan

Mieszkania zasilane beda indywidualnie, ze ztacz kablowych. Projektuje si¢ zlacza kablowo-
pomiarowe ZK1-1P, ZK2-2P oraz ZK2x2P przy wejsciach do mieszkan, zgodnie z rzutem. Ze zlacz
kablowych wyprowadzi¢ trasy kablowe wlz do tablic mieszkaniowych.

Mieszkania bgdg zasilane napigciem tréjfazowym z mocg jak w tabeli.

Odbior Pi Kkj Ps
[kW] [kW]
Kuchenka 8 0,7 5,6
Zmywarka 1,8 1 1,8
Gniazda ogodlne 4 0,4 1,6
Podgrzewacz wody pojemnosciowy 2 1 2
Oswietlenie 1 0,6 0,6
Podsumowanie mieszkania 16,8 0,6 11,6




Laczna ilo$¢ mieszkan: 7

Moc szczytowa mieszkania: 11,6 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 3x20 A
Uktad sieci: TNC-S
Proponowany wlz od ztacza do TM: YKY 5x6

Projektuje si¢ tablice mieszkaniowa jako podtynkowa, zlokalizowang w korytarzu kazdego z
mieszkan. Schemat pokazano na rysunku nr 3. Tablice mieszkaniowe instalowa¢ na wysokosci 1,8m.

2.2 Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

Projektuje si¢ dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe w kazdej tablicy
mieszkaniowe;.

2.3 Instalacja oSwietlenia w mieszkaniach

W mieszkaniach projektuje si¢ wypusty do podtaczenia opraw o§wietleniowych wybranych
przez lokatoréw. Obwody oswietlenia wykona¢ przewodem typu YDY3x1,5. W kuchni (wypust
sufitowy) oraz w fazience stosowa¢ oprawy o stopniu ochrony 1P44.

Nad wejsciem do lokalu mieszkalnego projektuje si¢ oprawe LED 10W P65 wyposazong w
czujke ruchu.

2.4 Gniazda wtyczkowe 230V ogodlnego przeznaczenia

Projektuje si¢ gniazda wtyczkowe 230V z przeznaczeniem do zasilania obwodow ogo6lnego
przeznaczenia w mieszkaniach.

Wszystkie zastosowane gniazda muszg posiada¢ kotki ochronne do ktorych zostanie
podtaczony przewdd ochronny PE. Nie dopuszcza si¢ stosowania gniazd nie wyposazonych w kotki
ochronne.

Obwody zasilania gniazd wtyczkowych jednofazowych wykona¢ przewodem YDY3x2,5.
Przy umywalkach, do zmywarki oraz pralki zamontowa¢ gniazda bryzgoszczelne. Gniazdo w
tazience instalowaé na wysokosci h = 1,4 m. Punkty montazu wskazano na rzutach.

2.5 Zasilanie kuchenki elektrycznej

Projektuje si¢ zasilanie kuchenki elektrycznej. W tym celu nalezy doprowadzi¢ zasilanie do
miejsca wskazanego na rzucie, przewod zakonczy¢ listwa trdjfazowa w puszcze. Zastosowac osobny
obwad elektryczny. Przewod oraz zabezpieczenie wg schematu.

2.6 Zasilanie urzadzen sanitarnych

Projektuje si¢ zasilanie podgrzewaczy pojemnosciowych wody. W tym celu nalezy projektuje
si¢ osobny obwod elektryczny zakonczony gniazdem 230V. Przewdd oraz zabezpieczenie wg
schematu.

2.7 Instalacja ekwipotencjalna

Projektuje si¢ instalacje ekwipotencjalng w sktad ktoérej wchodza;
— gldéwna szyna wyréwnawcza (przy GTR),
— lokalne szyny wyrownawcze (w kuchniach pod zlewozmywakiem).
Glowng szyne wyrownawcza wykonac¢ przy gtéwnej tablicy rozdzielczej GTR. Szyne ta



polaczy¢ do uziomu otokowego oraz przewodu PE w GTR.

W toaletach wykona¢ miejscowe szyny wyrownawcze. Do miejscowych szyn
wyrownawczych taczy¢é metalowe rurociagi i inne metalowe elementy statego wyposazenia.
Miejscowe potaczenia wyrownawcze wykona¢ przewodem DY4.

Lokalne szyny wyrownawcze potaczy¢ z gldéwng szyng wyréwnawcza przewodem LY 16.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw kontrolnych. Sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodow
ochronnych PE i skuteczno$¢ ochrony od porazen.

2.8 Instalacja odgromowa

Nie projektuje si¢ instalacji odgromowe;.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowga ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewnia izolacja kabli 1
urzadzen. Ochrong dodatkowa projektuje si¢ poprzez zastosowanie szybkiego wylaczenia zasilania w
uktadzie sieci TT. Ochrona uzupeiniajgca zapewniona poprzez zastosowanie wytacznikow réznicowo
— pradowych.

2.10 Prowadzenie okablowania

Projektowane linie zasilajace do mieszkan oraz instalacje w mieszkaniach na $cianach
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.
Projektowane przewody pod sufitem uktada¢ na pasku folii pod tynkiem (stropy drewniane).

Uwaga: nie instalowa¢ gniazd i wylacznikow oraz nie prowadzi¢ przewodéw na kominach.

3 Opis techniczny instalacji teletechnicznych wewne¢trznych

3.1 Instalacja teleinformatyczna

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacje teleinformatyczng w mieszkaniach. Instalacja w
mieszkaniach zostanie rozprowadzona przewodem F/UTP kat. 5 do gniazda RJ45 opisanego na
rzutach literg T.

Skretke wyprowadzi¢ we wskazane miejsce w przedsionku lub korytarzu, zakonczy¢ izolowang
obudowg. Pozostawi¢ rezerwe kabla (okoto 3m — zwiniete).

3.2 Instalacja telewizji kablowej

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacje antenowag w mieszkaniach. Instalacja w mieszkaniach
zostanie rozprowadzona przewodem antenowym koncentrycznym 50Q do gniazda antenowego
opisanego na rzucie literami RTV.

Przewdd wyprowadzi¢ we wskazane miejsce w przedsionku lub korytarzu, pozostawic
rezerw¢ kabla (okoto 3m — zwinigte) 1 opisa¢ numerem mieszkania.

4 Uwagi ogolne

Roboty przygotowawcze:

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych.

Nalezy sprawdzi¢ przebieg istniejacych instalacji w celu unikniecia uszkodzenia



Trasowanie

Trasowac¢ instalacje w liniach poziomych i pionowych.

Trasa przewodow musi by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji oraz
remontow, a takze powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.

Kucie bruzd.

Pod potrzeby ulozenia wewnetrznych linii zasilajagcych nalezy wyku¢ bruzdy w ktérych uktada sig¢
rury ochronne lub przewody wtynkowe.

Przekr6j bruzd nalezy dostosowac¢ do srednicy rur.

PrzejScia przez Sciany i stropy.
Wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przej$cia przez $ciany nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

Montaz sprzetu i osprzetu.

Sprzet 1 osprzet elektryczny nalezy stosowaé zgodnie z wykazem materialow i PT
Mocowanie do podtoza nalezy wykona¢ w sposob trwaty, zapewniajacy mocne i1 bezpieczne
osadzenie.

Montaz przewodow elektrycznych

Przed przystapieniem do wciggania przewodow do rur, lub uktadania w tynku nalezy sprawdzié¢
prawidtowo$¢ wykonanego rurowania i zamocowania sprzgtu i osprzetu.

Wciaganie przewoddéw do rur nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego sprzetu montazowego.

Laczenie przewodow.

Laczenie przewodow nalezy wykonaé w sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach
technologicznych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi 1
dodatkowe napre¢zenia. Do danego zacisku mozna przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju 1 w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejécia nalezy wykonaé przewodami ulozonymi w rurach,
lub wtynkowymi. Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone.

Potaczenie nalezy wykona¢ w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczy¢ przed korozja.

Projektuje si¢ system koryt instalacyjnych (oddzielne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych)
W kazdej klatce schodowej projektuje si¢ szachty instalacyjne dla instalacji elektrycznych. W
szachtach instalacyjnych na jednym boku zainstalowa¢ koryto instalacyjne dla przewodow instalacji
elektrycznych, drugie po przeciwnej stronie szachtu dla rozprowadzenia przewoddéw instalacji
teletechnicznych. Wszystkie instalacje w mieszkaniach i przestrzeniach klatek schodowych uktada¢
pod tynkiem.

projektant mgr inz. Wiestaw Kolassa



5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektéw

Roboty obejmuja wykonanie instalacji elektrycznych w temacie:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dwoch lokali uzytkowych na lokale
mieszkalne w budynku przy ulicy Nowotarskiej 26/7, 61-310 Poznan

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce instalacje elektryczne nn — 0,4kV w budynku

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Istniejace sieci

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje Skala Miejsce Czas wystgpowania
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagrozen zagrozZenia | wystepowania | zagroZenia
powstania zagrozenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
roboty wykonywane w poblizu porazenie D w strefie robot | w trakcie prac
istniejacych instalacji do 1kV pradem montazowych
bedacych pod napieciem

Skala zagrozenia (w wersji pi J. przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenia

- Duza — gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji kierownik robot udzieli pracownikom szczegdtowego instruktazu w

formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

- zakresem i technologig robot,

- harmonogramem robo6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystepowania oraz
sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

- ,,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Do tych zalecen przewiduje sie:

- wylaczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym zalgczeniem,

- zapewnienie tacznosci telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. taSm ostrzegawczych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i1 srodkow ochrony indywidualnej,

- stosowanie sprawdzonych, wlasciwych technologii wykonywania robot.

Prace montazowe mogq si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzqdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.




	1 Informacje wstępne
	1.1 Podstawa opracowania projektu
	1.2 Zakres projektu

	2 Opis techniczny instalacji elektrycznych
	2.1 Zasilanie mieszkań
	2.2 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
	2.3 Instalacja oświetlenia w mieszkaniach
	2.4 Gniazda wtyczkowe 230V ogólnego przeznaczenia
	2.5 Zasilanie kuchenki elektrycznej
	2.6 Zasilanie urządzeń sanitarnych
	2.7 Instalacja ekwipotencjalna
	2.8 Instalacja odgromowa
	2.9 Ochrona przeciwporażeniowa
	2.10 Prowadzenie okablowania

	3 Opis techniczny instalacji teletechnicznych wewnętrznych
	3.1 Instalacja teleinformatyczna
	3.2 Instalacja telewizji kablowej

	4 Uwagi ogólne
	5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

