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LUKG/0004/POOS/05Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut
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OZNACZENIA:

Instal. kanalizacji sanitarnej podposadzkowej (mat. PVC-U SN4)

Instal. kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej (mat. PVC wewn.)

Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony ponad dach budynku Ø110/160 PVC

1. Prace kanalizacji sanitarnej podposadzkowej skoordynować z pracami budowlanymi
2. Każdy pion kanalizacji sanitarnej prowadzić w bruździe ściennej lub obudować i wyposażyć w rewizję (min. 0,5m nad posadzką)
3. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych

1KS

Artmost s. c.
 ul. Młyńska 7/33, 61-730 Poznań

Zarząd Komunalnych Zasobow Lokalowych,
ul. Matejki 57, 60-101 Poznań

Przebudowa i remont lokali użytkowych na lokale mieszkalne
w budynku przy

ul. Nowotarskiej 26/7, 61-310 Poznań

3. Szczegóły instalacji wg PW
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Artmost s. c.
 ul. Młyńska 7/33, 61-730 Poznań

Zarząd Komunalnych Zasobow Lokalowych,
ul. Matejki 57, 60-101 Poznań

Przebudowa i remont lokali użytkowych na lokale mieszkalne
w budynku przy

ul. Nowotarskiej 26/7, 61-310 Poznań

Uwagi:
1. układanie instalacji w bruzdach lub posadzce  skoordynować z pozostałymi robotami.
2. Przewody natynkowe zabezpieczyć termicznie izolacją poliuretanową w osłonie PVC  zgodnie z Rozporządzeniem
3. Przewody prowadzone w bruzdach wykonać w izolacji o grubości 0,5 natynkowej
4. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych
5. Odejście instalacji od podgrzewacza wyposażyć w zawory odcinające
6. Na wodzie zimnej przy podgrzewaczu zamontować naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa na ciśn. 0,6MPa
7. Szczegóły instalacji wg PW

Instalacja wody użytkowej (mat. rura PE) prowadzona w bruzdach lub po ścianie budynku

Podgrzewacz zasobnikowy o pojemności 120dm3 zasilany elektrycznie
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Zawór odcinający dn15 do czujników temperatury
Ciepłomierz kompaktowy Qnom=0,6m3/h dn15
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Istniejący rurociąg c.o. w kanale grzewczym

4

5
6
5

6
7 Szafka natynkowa 720x450x110

Zawór odcinający dn20 wody zimnej
Wodomierz wody zimnej dn15 Q=1,6m3/h, R100

7

Schemat szafki pomiarowej
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Artmost s. c.
 ul. Młyńska 7/33, 61-730 Poznań

Zarząd Komunalnych Zasobow Lokalowych,
ul. Matejki 57, 60-101 Poznań

Przebudowa i remont lokali użytkowych na lokale mieszkalne
w budynku przy

ul. Nowotarskiej 26/7, 61-310 Poznań

Uwagi:
1. układanie instalacji c.o. w posadzce skoordynować z pozostałymi robotami.
2. Przewody natynkowe zabezpieczyć termicznie izolacją poliuretanową w osłonie PVC  zgodnie z Rozporządzeniem
3. Przewody prowadzone w bruzdach wykonać w izolacji o grubości 0,5 natynkowej
4. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych
5. Wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z glowicami oraz w zawory powrotne imbusowe;
6. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
7. Szczegóły instalacji wg PW

Instalacja c.o. (mat. rura Cu) prowadzona po ścianie budynku i w bruzdach ściennych (łazienki)
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Zawór odcinający dn20 wody zimnej
Wodomierz wody zimnej dn15 Q=1,6m3/h, R100
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Schemat szafki pomiarowej


