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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami remontowymi :

- rozbiérka istniejgcego pokrycia dachu z ptyt azbestowo — cementowych,
falistych nie nadajacych sie do uzytku wraz z elementami pomocniczymi.

- roboty dekarsko — blacharskie, pokrycie dachu blachg trapezowg wraz z
obrobkami blacharskimi

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna /S.T./ sg stosowane jako argument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz
zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej kosztorysowej — przedmiaru robét.

1.4. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatno$é nalezy przyjmowaé na podstawie zasad okreslonych w umowie.
Ptatno$¢ na podstawie protokotu odbioru koricowego potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawy ptatnosci okresla

umowa.

1.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY — REMONTU

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie
teren budowy —remontu wraz ze wszystkimi warunkami.



Teren skladowania materiatow do wbudowania wskaze zleceniodawca.

Teren winien byé zabezpieczony. Koszty zabezpieczenia terenu budowy
— remontu nalezy ujgé w cenie oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy -
remontu w okresie realizacji remontu, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot.

1.6. MATERIALY

Materiaty zgodnie z dokumentacjg kosztorysowag oraz obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie
materiaty uzyte wewnatrz budynku powinny posiadac¢ atesty P.Z.1.T.S. i
P.Z.H.

W przypadkach watpliwych nalezy skonsultowac sie z Wojewodzkim
Inspektorem sanitarnym.

1.7. SPRZET

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byc¢
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami producenta.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

1.8. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu, powinien byc
dostosowany do technologii wykonania robot.



1.9. OGOLNE WARUNKI ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe: w zwigzku z wystepowaniem wyrobéw
zawierajacych azbest, prace nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
Dz.U. nr 71 poz. 649

1.10. ODBIOR ROBOT

Odbidr dokonywany jest po wykonaniu catosci pokrycia dachu. Polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrébek
blacharskich.

Odbior koncowy, dokonanie oceny technicznej nalezy dokonac
komisyjnie. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ aprobaty techniczne
wbudowanych wyrobdéw oraz certyfikaty materiatbw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, odpowiadajacym
wymaganiom jakosciowym.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbidrka pokrycia pofaci dachu z ptyt azbestowo — cementowych nie
nadajacych sie do uzytku, falistych o pow. 412,34 m? zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2 kwietnia 2004r. Dz.U. nr 71 poz. 649.

Prace polegajace na usunieciu wyroboéw zawierajgcych azbest, moga byc¢
wykonywane wytgcznie przez wykonawcéw posiadajgcych odpowiednie
wyposazenie techniczne do prowadzenia tego typu roboét oraz
pracownikéw posiadajgcych niezbedne przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu materiatow zawierajgcych
azbest. Wykonawcy robét powinni posiadaé¢ zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w ktérej powstajg odpady niebezpieczne.

Wykonawca robot zobowigzany jest do:

1.1zolowania od otoczenia obszaru wykonywanych prac przez stosowanie
odpowiednich oston



2.0grodzenie terenu robét z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
traktow komunikacyjnych dla pieszych nie mniej niz 1,00 m przy
stosowaniu oston.

1. Umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci : ,, UWAGA !
Zagrozenie azbestem”, ,,Osobom nieupowaznionym wstep
wzbroniony”

2. Zastosowanie odpowiednich srodkéw technicznych, celem
zmniejszenia emisji widkien azbestu.

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu muszg byc¢

prowadzone w taki sposéb aby wyeliminowac¢ uwalnianie

azbestu lub co najmniej zminimalizowa¢ pylenie do
dopuszczalnych  wartosci  stezen w  powietrzu,
regulowanych przepisami szczegotowymi.

Zapewnione to bedzie poprzez :

1. Nawilzanie wyrobéw zawierajacych azbest przed ich
usuwaniem lub demontazem i utrzymaniem w stanie
wilgotnym przez caty czas pracy.

2. Odspajanie przykreconych ptyt wkretami, wytgcznie
narzedziami recznymi.

Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem materiatdw zawierajgcych
azbest z obiektu, winien opakowac je folig o grubosci nie mniejszej niz 0,2
mm i oznakowac je zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia.

Po wykonaniu prac polegajgcych na usunieciu z obiektu materiatow
zawierajgcych azbest, wykonawca ma obowigzek ztozenia wiascicielowi
obiektu pisemnego os$wiadczenia, ze prace te zostaty wykonane z
zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, caty
teren robét zostat prawidtowo oczyszczony z azbestu.

Os$wiadczenie, wtasciciel obiektu powinien przechowywac przez okres co
najmniej 5 lat.

Transport z miejsca rozbiérki do miejsca sktadowania ptyt zawierajacych
azbest oznakowanych zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia, musi
sie odbyé z zachowaniem przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. Dz.U. nr
71 poz. 649.



2.2. WYWIEZIENIE GRUZU

Z terenu obiektu samochodami ciezarowymi skrzyniowymi do 5 t na
odlegtos¢ 15 km.

Wybér Srodkéw transportu nalezy dostosowaé do technologii wykonania
robét.

2.3, TRANSPORT - WYWOZ AZBESTU

Wywoz wyrobdéw zawierajgcych azbest na miejsce utylizacji nalezy
dokona¢ za pomocag $rodkéw transportu i metod dostosowanych do
technologii wykonania robét.

3.ROBOTY DEKARSKO -
BLACHARSKIE
3.1. ROBOTY DEKARSKO — BLACHARSKIE,
POKRYCIE

- Pokrycie potaci dachu blachg trapezowg
- Obrébki blacharskie

Sprawdzanie wygladu zewnetrznego pokrycia, ogledziny pod wzgledem
technicznym, jakosciowym, sprawdzenie mocowania blachy trapezowej i
obrébek blacharskich. Blacha trapezowa powinna wymiarami i profilem
nawigzywa¢ do istniejacej na sasiedniej czesci dachu. Obrébki
blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o gr. 0,5-0,55 mm,
dostosowane do wielkosci nachylenia pofaci dachowych. Potaczenie
pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z
dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob aby
wyeliminowaé wptyw odksztatcen dachu (np. przez zastosowanie
obrobki dwuczesciowej).



4. WYTYCZNE B.H.P.

- wykonanie nad wej$sciami do budynku daszkéw zabezpieczajgcych
- ogrodzenie terenu, zastawy zabezpieczajgce, uniemozliwiajace dostep
0s0Ob niezatrudnionych

- zabezpieczenie terenu budowy — remontu w okresie trwania realizacji,
az do zakonczenia i odbioru koncowego wykonanych robot

- z uwagi na realizacje robo6t na wysokosci wymagane jest szkolenie
stanowiskowe pracownikéw pod wzgledem B.H.P.

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie do pracy na
wysokos$ci oraz powinni by¢ wyposazeniw sprzet zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysoKkosci.
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