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- WYMAGANIA OGOLNE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na zaprojektowaniu wraz z wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, przylacza kanalizacji sanitarnej oraz podiaczenie
budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym-nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych-nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezgcej konserwacji.



1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie

z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koficowych ,w miar¢ potrzeby ,rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu-takze
dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw

0 ocenie zgodnodci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 20011.Nr 5 poz. 42 z pbz. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.16. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.



1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora madzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu
budowlanego zdolng do spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
akrobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztalcenia techniczne i praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor na budowie

1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢
roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne ( HD)”, zgodnie

z 0g6lnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.26. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdltowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem

1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot budowlanych.

1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.



1.4.28. Wspélnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze
stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z Owczesnych
Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20grudnia 2003r.

Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja 2004r.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z zakresem prac zawartym w przedmiarze robét, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa — do wykonania

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjsg projektowsy i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby w
jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z ST.

Wielkosei okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z zakresem
robét lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spolecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosei spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca be¢dzie miat szczegdlny weglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materialy fatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcezy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdéw na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot .Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz.1650).

Wykonawcea bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane
powinny spelnia¢ wymagania jakos$ciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 whasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST lub ustalenia z Zamawiajgcym przewidujg mozliwos¢ zastosowania roéznych
rodzajow materialbw do wykonania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typodw

i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlhasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za zgodnos¢ z zakresem prac,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

5.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot
ponosi Wykonawca.



6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnoscei z:
e Polska Norma lub
e Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
speliaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy — brak.

2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

e zgloszenie rozpoczecia robat,
protokoly przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot,
protokotly z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robét dokonuje
W sposob ciagly kierownik budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do
celéw platnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania ilodci tobdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
¢ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

® ® e o

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia
Inspektora nadzoru.
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Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Calkowite zakofczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robodt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
dokumentacj¢ powykonawcza,
protokoty odbiordéw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czesciowych,
recepty 1 ustalenia technologiczne
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginatly),
protokoly badan.

L0, T S 'S Y NS T
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda ujete

w protokole odbioru robot.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uplywie okresu gwarancji

Odbior po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odbior po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)
robot.”

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawee i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoscei, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
1%7)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-0 ochronie przeciwpozarowe;j ( jednolity tekst Dz.
U. z 2002r. Nr 147, poz.1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321
z pdzn. zm.).

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62,
p0z.627 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r- w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , (tom I,
I, IT1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ :
KANALIZACJA SANITARNA

L.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robét budowlanych zagospodarowania terenu  w zakresie
infrastruktury technicznej t]. kanalizacji sanitarnej budynkéw z zalacznika Nr 1.

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- plan lokalizacyjny kanalizacji sanitarnej

- projekt kanalizacji sanitarnej

- obowigzujace warunki techniczne, normy i przepisy

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej / ST / S wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét dotyczacych budowy infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej w
granicach projektowanej sieci / dzialki

2.0. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna / ST / Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1..

3.0. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu budowe kanalizacji sanitarnej wraz z podlgczeniom do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej w granicach projektowanej dziatki zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robét.

3.1. Kanalizacja deszczowa.

Zakres robot obejmuje odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z istniejacego budynku
zgodnie z zaprojektowanym przylgczem:

- przewody sieciowe - 7z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC ¢ 110 do ciggu gtéwnego
¢ 160 SN§

- na zalamaniach i wlaczeniach przewidziano studzienki inspekcyjne z PCV ¢ 425 np.
Wawin-Buk

Do regulacji wysokosci studni stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Przy
montazu studzienek w ciagach Jezdnych nalezy zastosowaé pierscienie odcigzajace.
Zewngtrzne powierzchnie studni rewizyjnych betonowych nalezy zabezpieczy¢ abizolem.
Przejscia rur PVC przez scianki studzienek rewizyjnych wykonaé jako tulejowe szczelne.
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Rurociagi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i w obsypce
piaskowej grubosci minimum 30 cm. Na nowych odcinkach sieciowych kanalizacji
sanitarnej zamiennie mozna zastosowa¢ studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o srednicy
min. 425 mm z regulowanym katem doptywu.

Prace przewiduje si¢ wykona¢ w 2 etapach:
e 1 etap wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniem ZUD i branzowym z
gestorem mediow
e 2 etap nalezy wykonaé przylacza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

4.0. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Przy montazu przylaczy sanitarnych wystepujg roboty instalacyjne w zakresie
analizy dokumentacji, kompletacji materialéw i sktadowania ich w miejscu wskazanym
przez Generalnego Wykonawce, wytyczenia osi trasy rurociggow oraz zabezpieczenie
wykopow tasma i tablicami ostrzegawczymi.

5.0. Klasyfikacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia.

Klasyfikacja robét budowlanych objgtych przedmiotem zamowienia w zakresie sieci
wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Element nr Kod CPV Wyszczegolnienie:

- opis robot uwagi 1 451 112 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

- kanalizacja sanitarnej 6 453 230 00-8 Roboty w zakresic budowy rurociggéw do
odprowadzania $ciekow — wody opadowe ,,

6.0. Wybrane okreslenia podstawowe.

- odbiér techniczny czesciowy - odbior techniczny poszczegdlnych faz robot podlegajacych
zakryciu przed catkowitym zakoficzeniem montazu a mianowicie podloza wzmocnionego,
odcinka przewodu i studzienek, proby szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje
oraz infiltracje / w gruntach nawodnionych przy niestosowaniu obnizenia lub odciecia
doptywu wod gruntowych /

- odbiér techniczny koncowy - odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu
jego budowy przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy
moze by¢ on wezesniej oddany do eksploatacji

- proba hydrauliczna — proba, w ktérej czynnikiem jest woda

- eksfiltracja — przenikanie / ubytek / wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do

gruntu
- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
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7.0. Wymagania techniczne.
7.1. Zgodnosé z dokumentacjs.

Poszczegolne fazy robot powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjeta i zatwierdzong
dokumentacja techniczna. Odstepstwa od projektu powinny by¢ uzgodnione z inwestorem,
autorem projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikle
w trakcie budowy powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez wpis nadzoru technicznego lub innym rownorzednym dokumentem
oraz uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.

7.2. Materialy.

'3

Materialy i prefabrykaty uzyte do wykonania robot zwigzanych z budowa powinny byé
zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi a w przypadku ich braku powinny
posiada¢ aktualne atesty.

Sprawdzenie elementéw przewidzianych do uzycia powinno by¢ posrednie, na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ przewidzianych do wbudowania materialow oraz
bezposrednie, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub badania specjalistyczne.

Ponadto :

- dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewngtrz i zewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest
wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o
zmienionym lub znieksztalconym przekroju

- armaturg przed dostarczeniem na budowe nalezy poddagé probie na szczelnosé

- wszystkie materialy, rury i urzadzenia nalezy transportowac ostroznie, z zachowaniem
wymaganych warunkéw, zabezpieczajgc je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

- Magazynowane materialy, rury i urzadzenia powinny by¢ skladowane zgodnie z
indywidualnymi wymaganiami :

- rury powinny by¢ sktadowane na rownym podltozu na podkladach drewnianych lub

na stojakach

- materialy do polaczen elementéw jak ksztaltki i zlaczki oraz armatura, maltogabarytowe
elementy, materialy pomocnicze powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych

- ksztattki i zlaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany

7.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Nalezy stosowaé sprzet i maszyny atestowane z dopuszczeniami do uzytkowania.

7.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Materiaty, prefabrykaty i urzadzenia powinny by¢ przewozone $rodkami transportu
zapewniajgcymi zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub ewentualnymi uszkodzeniami

mechanicznymi / odpowiednie zamocowania / i w zaleznosci od potrzeb ochrone przed
czynnikami atmosferycznymi.
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8.0. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa kanalizacji
sanitarnej.

8.1. Roboty montazowe.
8.1.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowana 0§ przewodu powinna by¢ oznaczona W terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny z zalozeniem
ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej trzy punkty. Kotki-Swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu tak, aby
istniala mozliwoéé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé 1 konserwowaé przez caly czas trwania
robot.

8.1.2. Odspojenie i transport urobku.

Utwardzong nawierzchni¢ nalezy usuna¢ mechanicznie za pomoca wyrzynarek 1 mlotow
pneumatycznych. Kostke brukowa zdemontowaé w taki sposob aby wykorzysta¢ ja do
ponownego montazu. Rozluznienie gruntu odbywac si¢ bedzie recznie za pomoca lopat i
oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig
terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Nadmiar urobku nalezy
przetransportowaé i ztozy¢ w miejscu wybranym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Generalnego wykonawce lub Inwestora.

8.1.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod sie¢ nalezy wykonaé¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Wykop pod sie¢
nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu zgodnie z rysunkowg czescia dokumentacji 1
prowadzi¢ w gorg w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienie wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopéw oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw
osiowych, prostopadle do trasy przewodu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kolkéw krawedziowych, naciggnigcie sznura wzdhiz nich i naznaczenie lopatg
krawedzi na gruncie. Wydobywang ziemi¢ na odkiad nalezy sktadowaé¢ wzdluz krawedzi
wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu.
Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z Wyrzucane; ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp
wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosic zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody
gruntowej i osuwisk :

- w gruntach bardzo spoistych 2:1
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- W gruntach kamienistych / rumosz, wietrzlina /i skalistych spekanych 1:1

- W pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzlinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu. Dla
gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robot
przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié wypraskami. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej 0 2 do 5 ecm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o okotlo
20 em. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. Lawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. fawy powinny mieé¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢é
zabezpieczone przed uszkodzeniami. W razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wyijscia /zejscia / po drabinie z wykopu powinny byé
wykonane z chwila osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odleglo$ciach nie przekraczajacych 20 m. Dno wykopu powinno by¢é réwne i wykonane ze
spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji technicznej.

8.1.4. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy,

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegblowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci i przylgczy zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonanych robét.

8.1.5. Podloze.

- Podloze naturalne — stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych / naturalnej wilgotnosci / z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze
naturalne powinno umozliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed :

- rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
glebokoscei 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostawaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej
si¢ w nich wody

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie Jjej zwierciadla o co
najmniej 0,5 m ponizej poziomu podloza naturalnego

- Podloze wzmocnione / sztuczne / - w przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw niz
w/w nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione. Podloze wzmocnione wykona¢ jako :

1 - podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowié¢ miat
podloze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych / gliny. ity /
;mikroporowatych i kamienistych

2 - podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo
-piaskowe: przy gruntach nawodnionych stabych i latwo scisliwych / muly, torfy / o malej
grubosci po ich usunieciu
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- przy gruntach wodono$nych / nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych / w razie
naruszenia gruntu rodzimego, ktory miat stanowi¢ podtoze naturalne dla przewodow

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

- w razie koniecznosci obetonowania rur

Gruboé¢ warstwy wyréwnawczej / podsypki / powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.
Wzmocnienie podloza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku
lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak, aby rura spoczywala na nim 1 swej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac :

- dla pozostatych — 5 cm

Badania podloza naturalnego i umocnionego wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.

8.1.6. Roboty instalacyjne.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapic do wykonania robét montazowych p
kanalizacji sanitarne;j.

8.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
8.2.1. Wymagania i badania w zakresie podloza.

Przylacza ukladaé na podsypee z piasku lub pospdlki grubosci 10 cm z poglebieniem na
zlgcza. Przewody powinny by¢ tak ulozone, aby opieraly si¢ na podlozu wzdluz catej
dlugosci co najmniej na 1 obwodu symetrycznie do swojej osi. Na przewodach
wodociagowych i kanalizacyjnych wykonaé obsypke z piasku grubosci minimum 30cm.

Podloze pod przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinno by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-EN-1610:2002. Odchylenie rzednych podioza nie powinno
przekraczaé £1 cm.

8.2.2. Wymagania i badania w zakresie budowy przewodéw i studzienek kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

- ulozenie przewodéw — utozenie przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych powinno

by¢ zgodne z dokumentacja
- odchylenie osi przewodu kanalizacyjnego od ustalonego w dokumentacji kierunku nie

powinno przekraczaé¢ 2 cm dla przewodow z tworzyw sztucznych

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu kanalizacyjnego od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekracza¢ w kazdym jego punkcie 1 cm
- Przejécia rur PVC przez $cianki studzienek inspekcyjnych wykonaé jako tulejowe
szczelne.
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8.3. Préby i kontrole.

- Badania w zakresie budowy przewodu i studzienek kanalizacyjnych oraz badanie

szczelnosci odeinka przewodu na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PNEN1610:
2002 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyine. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Po wykonaniu préb szezelnosei dla kazdego rodzaju uzbrojenia nalezy sporzgdzi¢ protokoéty
stwierdzajace spetnienie wymaganych warunkow.

8.4. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét. Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania poszczegdlnych etapéw budowy beda
protokoty odbioréw czesciowych tych etapéw.

8.5. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 metr / m / rury dla kazdego typu Srednicy.

9.0. Odbior robét.

Zgodnie z pkt 8.0. wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana
przedmiotowa inwestycja. Podczas realizacji inwestycji przeprowadzane beda odbiory
czg¢Sciowe zgodnie z harmonogramem robét. Podczas odbiorow czesciowych sieci
kanalizacji deszczowej nalezy

przeprowadzi¢ nastepujace badania -

A~ zgodnosci z dokumentacja projektowa — nalezy wykonaé ogledziny zewngetrzne
wszystkich elementow wykonanych sieci i przylaczy i poréwnania wynikéw z
dokumentacja oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi rownorzednymi dowodami.

B - materialéow - nalezy wykona¢ ogledziny zewnetrzne, poréwnujac uzyte materialy z
normami przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i dokumentacja

C - urzgdzen - nalezy wykona¢ ogledziny zewnetrzne, poréwnujac zamontowane
urzadzenia z zaprojektowanymi / producenta, typ i wielko$¢ oraz posiadane atesty /

D — przewodow :

- badanie prowadzenia przewodéw m.in. spadkéw i przebiegu zgodnego z dokumentacja
techniczng, zastosowanych rodzajéw rur i ich $rednic przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
- badanie polgczeri przez ogledziny zewnetrzne

- badanie przejsé przez przeszkody

E — armatury — wyrywkowe poréwnanie z dokumentacja, normami, danymi katalogowymi
a rodzajem, cis$nieniem i temperaturg czynnika grzejnego dzialajacego na armatur¢ oraz
sprawdzenie prawidlowosci rozmieszezenia armatury

F — szczelnosci

G — prawidlowosci dziatania armatury i urzadzen sanitarnych

Przy odbiorach czgsciowych powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty :
- pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy organ

- projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi i uzasadnionymi zmianami

- dane geotechniczne Opracowane wg odpowiednich norm

- Dziennik Budowy
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- dowody uzasadniajace zmiany i uzupelnienia dokonane w trakcie budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow / atesty /

- dane dotyczace stopnia agresywnosci odprowadzanych do przewodu wod i Sciekow

- protokoély poprzednich odbioréw czeéciowych

Podczas odbioru koficowego nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnosci z dokumentacja
projektowg elementow nieobjgtych odbiorem czgsciowym — w przypadku odstepstw nalezy
nanie$é zmiany w dokumentacji lub uzupehic ja.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujgce dokumenty oprocz
tych wymaganych przy odbiorach czgsciowych :

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez jednostki upowaznione

10.0. Dokumenty odniesienia.

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne - wymagania ogolne.

- PN-EN-1610:2002 - Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

- PN-99/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

- PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanalow
Sciekowych.

- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-017107 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-EN 124:2000 - Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie -
jakoscia.

- PN-EN 752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PN-EN 476:2001 - Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
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ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE

Qoo 1

Rzeczywista pojemno$é]  Technologia
Lp. Zarzadcea Adres zbiornika wykonania UWAGI
bezodplywowego zbiornika
1 POK 4 |Czechostowacka 89 10 murowane
2 POK 4 |Czechostowacka 83 10 murowane
3 POK 4 |Czechostowacka 87 10 murowane
- POK 4 [Czechostowacka 91 10 murowane
5 POK 4 |Czechostowacka 93 10 murowane
6 POK 4 [Czechostowacka 97 10 murowane
7! POK 4 |Leszczynska 60 10 murowane
8 POK 2 |Rumiankowa 25 brak danych brak danych
9 POK 2 [Forteczna 49 m.1 4 betonowe
10 POK 2 |Forteczna 49 m.3 2 betonowe
11 POK 2 [Forteczna 49 m.4 brak danych betonowe
12 POK 2 |Forteczna 49 m.2 5 betonowe
13 POK 2 |Bystra 9-11 10 betonowe
14 POK 2 |Zorska 13 2.5 PCV
15 POK 2 |Chrzanowska 4 40 betonowe
16 POK 1 |Golecifiska 12 m.2 2 kregi betonowe
17 POK 1 |Golecinska 12 m.1 brak danych brak danych
18 POK 1 |Golecinska 14 brak danych brak danych
19 POK 1 |Gorajska 8 m.1 brak danych betonowe.wylewne
, plastikowe
20 POK 1 |Gorajska 2 4 kregi betonowe
21 POK 1 |Gorajska 10m. 1 7 Wilewang |
betonowe + kregow
22 POK 1 [Kartuska 12/16 m.1 brak danych brak danych
23 POK1 |Kartuska 12/16 m.3 brak danych brak danych
24 POK 1 [Kartuska 12/16 m.2 brak danych brak danych
25 POK 1 |Wituchowska 18 m. 1 brak danych kregi betonowe
wylewane
26 POK 1 |Wituchowska 3 9 betonowe, kregi

betonowe







