PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznani

Temat nr : 858-INW-001 KOBRA wer. 9.5
Lokal mieszk. - remont pustostanu al. Marcinkowskiego 30 m 15
Budowa: Budynek mieszkalny - remont lokalu al. Marcinkowskiego 30 m 15
Obiekt: Lokal mieszk. - remont pustostanu al. Marcinkowskiego 30 m 15
Adres: Poznan al. Marcinkowskiego 30 m 15
Data : 27.11.2018 Sir 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Roboty muraskie i rozbiérkowe

KNR 401-0427-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 16,702 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie szafek zabudowy,pawlaczy : z tat i rygli p.a.

kuchnia/P-1 - szafka zabudowy: 3.57*(2.74 +0.50) = 11,567

korytarz - pawlacz: 1.27 *(0.68 + 0.80) + 1.27 * (0.30 + 0.56) = 2972

fazienka - zabudowa wanny: 1.73*(0.67 +0.58) = 2,163
Razem = 16,702 | m2

KNR 401-0354-13-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek

fazienka - kratka: 1= 1,000

kuchnia - kratka: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt

KNR 401-0322-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych

fazienka - kratka: = 1,000

kuchnia - kratka: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt

KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

pokdj P-1 - oscieznica drewn.: 1= 1,000

pokéj P-2 - oscieznica drewn.: = 1,000

kuchnia - oscieznica drewn.: 1,000

fazienka - oscieznica drewn.: 1= 1,000
Razem = 4,000 | szt

KNR 401-0320-02-00 WACETOB Warszawa 4,920 | szt

[Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Obsadzenie oscieznic drewnianych w cianach wewnetrznych z cegiet, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do

2m2

pokoj P-1 - oscieznica drewn.: 0.82*200= 1,640

pokéj P-2 - oscieznica drewn.: 0.82*200= 1,640

kuchnia - oscieznica drewn.: 082*200= 1,640
Razem = 4,920 | szt

Dostawa 3,000 | szt

Dostawa - oscieznica drewniana

pokoj P-1 - oscieznica drewn.: = 1,000

pokéj P-2 - o$cieznica drewn.: 1= 1,000

kuchnia - oscieznica drewn.: 1= 1,000
Razem = 3,000 | szt

KNR 401-0320-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,440 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Obsadzenie w $cianach z cegiet: oscieznic stal. o pow. otworu ponad 1 do 2m2

lazienka - oscieznica stalowa: 0.72*200= 1,440
Razem = 1,440 | m2

dostawa 1,000 | kpl

Dostawa materiatow - o$cieznica stalowa

fazienka - o$cieznica stalowa: 1= 1,000 |
Razem = 1,000 | kpl

NNRKB 011-2024-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 9,782 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 . |

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym, na

pojedynczych rusztach metalowych 75

écianka P-1/ kuchnia: 357*274= 9,782
Razem = 9,782 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 858-INW-001 KOBRA wer. 9.5
Lokal mieszk. - remont pustostanu al. Marcinkowskiego 30 m 15
1. Roboty muraskie i rozbiorkowe
Data:27.11.2018 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
10 | KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 10,971 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek utozonych na zaprawie
fazienka - sciany: (1.73+2.05)*2*1.60-0.75*1.50= 10,971
Razem = 10,971 | m2
11 KNR 202-0803-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 10,971 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
fazienka - Sciany po skutych plytkach: (1.73+205)*2*160-0.75*1.50 = 10,971
Razem = 10,971 | m2
12 | KNR 401-0335-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 7,580 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o glebokosci i szerokosci: 114 x 1/2
cegly
lazienka rury zw.: 1.73+2.06= 3,790
fazienka rury cw.u. 1.73+206= 3,790
Razem = 7,580 | m
13 | KNR 401-0338-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 4500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej, o glebokosci i szerokosci: 1/4 x 1/2
cegty
lazienka rury z.w.: 045*5= 2,250
tazienka rury cw.u. 045*5= 2,250
Razem = 4,500 | m
14 | KNR 401-0324-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 7,580 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegief, "na petno”, o przekroju: 1/4 x 1/4 cegty, przy uzyciu
wapna suchogasz.
lazienka rury z.w.: 1.73+2.06= 3,790
lazienka rury cw.u.: 173+206= 3,790
Razem = 7,580 | m
15 | KNR 401-0325-02-00 IGM Warszawa 4,500 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiel, o przekroju: 1/4 x 1/2 cegly, przy uzyciu wapna
suchogasz.
fazienka rury z.w.: 045*5= 2,250
lazienka rury c.w.u.: 045*5= 2,250
Razem = 4,500 | m
2 | Roboty malarskie
16 | KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa 101,737 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Zerwanie starych tapet
pokdj P-1 - sciany: (3.62+352)*2*2.74-0.80*2.00= 37,527
pokoj P-2 - Sciany: (2.05+345)*2*2.74-0.80 *2.00 = 28,540
kuchnia - &ciany: (148+362)*2*2.74 = 27,948
korytarz - §ciany: (1.27 +3.30)* 2.74 - (0.80 * 2.00) * 3 = 7722
Razem = 101,737 | m2
17 | KNR 401-1202-08-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 11,633 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zeskrobanie i zmycie stare] farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podiogi: do 5 m2
lazienka - sufit: 1.73%2.05= 3,547
fazienka - §ciany: (1.7372.05)*2*(2.74 - 1.60) = 8,086
Razem = 11,633 | m2
18] KNR 401-1202-09-10 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 145,065 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
| Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2 ) N




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 858-INW-001 iDB__R_A wer, 8.5 -
Lokal mieszk. - remont pustostanu al. Marcinkowskiego 30 m 15
2. Roboty malarskie
Data :27.11.2018 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
pokoj P-1 - sufit: 3.62*372= 13,466
pokdj P-1 - $ciany: (362+3.72)"2*274-(0.82*2.00)= 38,583
pokéj P-2 - sufit; 205*345= 7,073
pokoj P-2 - sciany: (2.05+345)*2*2.74-(0.82*2.00) = 28,500
korytarz - sufit: 127*3.30= 4,191
korytarz - sciany: (1.27+3.30)*2*2.74-(0.82*2.00)*3= 20,124
kuchnia - sufit: 1.68*3.57= 5,098
kuchnia - §ciany: (168 +3.57)*2*2.74-(0.82*2.00)* 1= 27,130
Razem = 145,065 | m2
19 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 34,275 m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . |
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - sufity p.a.
pokoj P-1 - suft 362*372= 13,466
pok6j P-2 - sufit; 205%345= 7,073
korytarz - sufit: 1277330= 4,191
kuchnia - sufit: 168*357= 5,998
lazienka - sufit: 1.73*205= 3,547
Razem = 34,275 | m2
20 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 133,772 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999r. ]
Gruntowanie podfozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - éciany p.a.
pokéj P-1 - &ciany: (362+3.72)*2*2.74-(0.82 *2.00)= 38,583
pokaj P-2 - &clany: (2.05+345)*2*2.74 - (0.82 * 2.00) = 28,500
korytarz - $ciany; (127 +3.30) 2" 2.74-(0.82*2.00)* 3 = 20,124
kuchnia - ciany: (168 +3.57)*2*274-(0.82%2.00)* 1= 27,130
lazienka - ciany: (1.7372.05)*2*2.74 = 19,435
Razem = 133,772 | m2
21| KNR 401-0713-03-00 IGM Warszawa 12,09 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych zaprawa wapienno-gipsowa przy uzyciu ciasta wapiennego, na
nie malowanych i nie pokrytych tapeta: $cianach w miejscu rozebranej oktadzinie z piyt piléniowych
tazienka - sciany po plytkach: (1.73+2.05)*2*160= 12,096
Razem = 12,096 | m2
22 | KNR 202-2009-04-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 34,275 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podiozu z tynku
pokéj P-1 - sufit: 362%372= 13,466
pokéj P-2 - sufit: 205%345= 7,073
korytarz - sufit: 127*3.30= 4,191
kuchnia - sufit: 168 *3.57= 5,998
lazienka - sufit: 173%*205= 3,547
Razem = 34,275 | m2
23 | KNR 202-2009-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 133,772 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki wewngtrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podiozu z tynku
pokoj P-1 - ciany: (3.62+372)*2* 274 -(0.82 *2.00) = 38,583
pokoj P-2 - Sciany: (2.05+3.45)*2*274-(0.82*2.00)= 28,500
korytarz - §ciany: (127 +3.30)*2*2.74-(0.82*2.00)*3 = 20,124
kuchnia - §ciany: (168+357)*27274-(0.82*2.00)*1= 27,130
fazienka - sciany: (1.73%2.05)*2*274 = 19,435
Razem = 133,772 | m2
24| KNR 401-1204-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 34215/m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
pokoj P-1 - sufit: 3.62*372= 13,466
pokdj P-2 - sufit; 2.05*345= 7,073
korytarz - sufit: 1.27*330+= 4191
kuchnia - sufit: 1687357 = 5,998
lazienka - sufit: 173%205= 3,547
Razem = 34,275 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 858-INW-001 KOBRA wer. 9.5
Lokal mieszk. - remont pustostanu al. Marcinkowskiego 30 m 15
2. Roboty malarskie
Data : 27.11.2018 Str- 4
Lp. l Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
25 | KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 133,772\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na §cianach
pokoj P-1 - &ciany: (3.62+3.72)*2*274-(0.82*2.00)= 38,583
pokoj P-2 - sciany: (2.05 +3.45)*2*2.74 - (0.82 * 2.00) = 28,500
korytarz - Sciany: (1.27 +3.30)*2*2.74-(0.82 *2.00)* 3= 20,124
kuchnia - $ciany: (168 +3.57)*2*2.74-(0.82*2.00)* 1= 27,130
tazienka - §ciany: (1.73*2.05)*2*2.74 = 19,435
Razem = 133,772 | m2
26 | KNR 401-1206-04-00 WACETOB Warszawa 26,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wewnetrznych $cian o powierzchni ponad
5 m2 w jednym miejscu, farba: olejna, dwukrotne
kuchnia - Sciany: (168 +3.57)*2*1.50 = 15,750
lazienka - Sciany: (1.73%2.05)*2*1.50= 10,640
Razem = 26,390 | m2
27 | KNR 401-1209-06-00 IGM Warszawa 19,568 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie dwukrotne farba olejng, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2
pokéj P-1- okno: 210*168*150%2= 10,584
pokéj P-2 - okno: 1.86*161*150*2= 8,984
Razem = 19,568 | m2
28 | KNR 401-1211-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 2,081 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/36 |
Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2
korytarz - szafka energ.: (0.75*1.85)*1.50= 2,081
Razem = 2,081 m2
29 | KNR 401-1209-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,081|m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowane] szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2
korytarz - szafka energ..: (0.75*1.85)*1.50 = 2,081
Razem = 2,081 | m2
30 | KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa 11,070 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni: ponad 1,0 m2
drzwi wejsciowe - zewnetrzne: (090*2.05)*1.50*2= 5,535
drzwi wejsciowe - wewnetrzne: (0.90*2.05)*1.50*2 = 5535
Razem = 11,070 | m2
31| KNR 401-1212-28-00 IGM Warszawa 13,320 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podioza
kuchnia - rury gazowe: 1.85+357 = 5420
pokéj P-1-rury C.O.: 050*2= 1,000 |
pokdj P-1-rury C.O.: 050*2= 1,000
lazienka -rury C.O.: 275*2+040= 5,900
Razem = 13,320 m
32| KNR 401-1212-23-00 IGM Warszawa 9,760 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie farba olejna grzejnikéw rurowo -zebrowych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza
pokoj P-1 grzejnik zebrowy: (0.60*0.20)*25 = 3,000
pokoj P-2 grzejnik zebrowy: (0.60 *0.20)"10= 1,200
korytarz - grzejnik rurowy: 192= 1,920
lazienka - grzejnik rurowy: 182*2= 3,640
Razem = 9,760 | m
33 | KNR 401-1215-04-00 IGM Warszawa 13,045 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
_____iMycieporobotach malarskich: okien zespolonych . IS R I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 858-INW-001 KOBRA wer. 9.5

Lokal mieszk. - remont pustostanu al. Marcinkowskiego 30 m 15

2. Roboty malarskie
Data: 27.11.2018 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
pokéj P-1- okno: 210%*168*2= 7,056
pokéj P-2 - okno: 186*161"2= 5,989
Razem = 13,045 | m2
3 | Roboty stolarskie
34| KNR 202-1017-03-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, szkione,fabrycznie wykoriczone, o
powierzchni: do 1,6 m2, z szyba o powierzchni do 0,2 m2
kuchnia - drzwi: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
35 | KNR 202-1017-03-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, szklone,fabrycznie wykoriczone, o
powierzchni: do 1,6 m2, z szyba o powierzchni do 0,2 m2
lazienka - drzwi: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
36 | KNR 202-1017-04-00 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg!.Bl do 9/96 |
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, szklone,fabrycznie wykoriczone, o
powierzchni: do 1,6 m2, z szyba o powierzchni ponad 0,2 m2
pokéj P-1 - skrzydio drzwi: 1= 1,000
pokdj P-2 - skrzydlo drzwi: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
37 | KNR 401-0920-24-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Zatozenie na nowym miejscu: zamkéw wpuszczanych zwyklych
pokoj P-1 skrzydlo drzwi: 1= 1,000
pokoj P-2 skrzydlo drzwi: 1= 1,000
kuchnia  skrzydio drzwi: 1= 1,000
Razem = 3,000 | szt
38 | KNR 401-0920-20-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Zafozenie na nowym miejscu: klamek z szyldami
pokéj P-1 skrzydlo drzwi: 1= 1,000
pokej P-2 skrzydlo drzwi: = 1,000
kuchnia  skrzydio drzwi: = 1,000
Razem = 3,000 | szt
39 | KNR 401-0920-25-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
ZaloZenie na nowym miejscu: zamkow fazienkowych
fazienka skrzydlo drzwi: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
4 | Roboty posadzkarskie
40 | KNNR 003-0801-04-00 WACETOB Warszawa 3,547 |m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . |
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
fazienka - istn. plytki ceram.: 1.73*2.05= 3,547
Razem = 3,547 'm2
41| PKZ 011-0001-40-00 PP PKZ 7,073| m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 |
Zerwanie posadzki lub oktadziny lastryko.
pokéj P-2 - istn. lastriko: 345*205= 7,073
Razem = 7,073 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

B Temat nr : 858-INW-001 KOBRA wer. 9.5 N
Lokal mieszk. - remont pustostanu al. Marcinkowskiego 30 m 15
4, Robo dzkarskil
Data: 27.11.2018 PRSI st:6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
42 | KNR 401-0818-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 16,548 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCW
pokdj P-2 - istn. wykl. PCW: 205*345= 7,073
kuchnia - istn. wykt. PCW: 148*3.57= 5,284
korytarz - istn. wykt. PCW: 1.27*3.30= 4,191
Razem = 16,548 | m2
43 | KNR 401-0816-06-20 IGM Warszawa 24,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie posadzek z deszczulek nie nadajacych sie do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub
cokotéw, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i wigkszej
pokej P-1 - istn. parkiet debowy: 362*402= 14,552
kuchnia - istn. parkiet debowy: 148*357= 5,284
korytarz - istn. parkiet debowy: 1.27*4.05= 5,144
Razem = 24,980 ' m2
44 | KNR 401-0804-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,547 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zerwanie posadzki cementowej
lazienka istn. posadzka cem.: 173%205= 3,547
Razem = 3,547 | m2
45 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 27,202 | m2
| Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym "ATLAS UNI GRUNT"
kuchnia - istn. padioze beton: 168 *3.57= 5,998
korytarz - istn. podioze beton: 127*330= 4,191
lazienka - istn. podioze beton: 173%205= 3,547
pokoj P-1 -istn. podioze beton: 362*372= 13,466
Razem = 27,202 | m2
45 | ZAt.1 - KNNR 002-0604-01-00 MRRIB 5,998 | m2
| Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
lzolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
kuchnia - nowa posadzka cem.: 168 *3.57= 5,998
Razem = 5,998 | m2
47 | KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,620 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzki cementowe grubosci 25 mm z cokolikami, zatarte: na gtadko
pokoj P-2 - nowa posadzka cem.: 205*345= 7,073
lazienka - nowa posadzka cem.: 173*205= 3,547
Razem = 10,620 | m2
48 | KNR 029-0635-01-00 IGM Warszawa 9,545 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie
Eurolanem 3K recznie
kuchnia - nowa posadzka cem.; 168 %357 = 5,998
fazienka - nowa posadzka cem.: 173*205= 3,547
Razem = 9,545 | 100 m2
49 | KNR 029-0640-03-00 IGM Warszawa 3,547 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Uszczelnianie masg SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez
ci$nienia
lazienka - nowa posadzka cem.: 173*205= 3,547
Razem = | 3,547 100 m2
50| KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa B a 13,736 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 . |
Przygotowanie podtoza pod posadzki z plytek na kleju
kuchnia - nowa posadzka cem.: 168*3.57= 5,998
korytarz - nowa posadzka cem.: 127 *330= 4191
lazienka - nowa posadzka cem.: 173*205= 3,547
Razem = 13,736 | m2
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51| KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa 13,736 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 1. ]
Posadzki z plytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze ptytek: 30x30 cm - ukladane metoda

zwykla
kuchnia - nowa posadzka plytki ceram.: 168 *3.57 = 5,998
korytarz - nowa posadzka plytki ceram.: 127*3.30= 4191
lazienka - nowa posadzka plytki ceram.: 173*205= 3547
Razem = 13,736 | m2
52 | KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa 22,200 m

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 |
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - wysokos¢ cokolika 15

cm
kuchnia - cokoliki z plytek ceram.: (168 +357)*2 -0.85= 9,650
korytarz - cokoliki z plytek ceram.: (1.27+330)*2 -085*4 = 5,740
fazienka - cokoliki z ptytek ceram.: (1.73+205)*2-0.75= 6,810
Razem = 22,200 | m
53 | NNRKB 007-1130-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 24,730 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |
Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
pokdj P-1 - naprawa istn. posadzki: 362*372= 13,466
pokoj P-2 - naprawa istn. posadzki: 205*345= 7,073
korytarz - naprawa istn. posadzki: 127*3.30= 4,191
Razem = 24730 m2
54 | NNRKB 008-1136-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 20,539 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Posadzki z paneli podiogowych, uktadane na klej poliuretanowy
pokoj P-1 - panele podiogowe: 362*372= 13,466
pokdj P-2 - panele podiogowe: 205*345= 7,073
Razem = 20,539 | m2
55 | KSNR 007-0507-04-00 PROMQCJA Warszawa 3,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BIl do 9/96 |
Montaz drobnych elementéw aluminiowych: progi i listwy ostaniajace
pokéj P-1/ korytarz: 085= 0,850
pokdj P-2/ korytarz: 085= 0,850
kuchnia / korytarz: 0.85= 0,850
lazienka / korytarz: 0.75= 0,750
Razem = 3,300 | m
5| Instalacje wodno-kanalizacyjne, C.0.
56 | KNR 402-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,680 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Demontaz rurociagu stalowego, ocynkowanego o $rednicy: 15-20 mm
fazienka rury z.w.: 175+205+ 045*5= 6,050
fazienka rury c.w.u.: 175+208+045%4= 5,630
Razem = 11,680 | m
57 | KNR 402-0132-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz baterii z zakorkowaniem wylotéw podej$c - baterii: umywalkowej i zmywakowej r
tazienka - umywalka: 1= 1,000
kuchnia - zlewozmywak: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
58 | KNR 402-0233-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa - 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz podej$¢ odplywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm
| lazienka - pralka,umywalka, wanna: = 3,000
1 1,000

kuchnia - zlewozmywak:
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39| KNR 402-0233-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz podej$¢ odplywowych z rur PCW o $rednicy: 110 mm
We - miska ustepowa: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
80 | KNR 013-0129-01-00 IGM Warszawa 13,510 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 . ]
Rurociagi z rur PE taczone metoda zgrzewania elektrooporowego na scianach budynkéw mieszkalnych przy
$rednicy rurociggu: 20 mm
lazienka rury zw.: 1.75+208+ 045*5= 6,080
lazienka rury c.w.u.: 175+2.08+045"5= 6,080
kuchnia rury cw.u.; 0.90+045*1= 1,350
Razem = 13,510 m
61| KNR 215-0121-01-20 WACETOB Warszawa 7,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Punkty state, w rurociggach wodociggowych z tworzyw sztucznych, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 20
mm - rurociagi z PE
lazienka ( umywalka, wanna, pralka bojler): 2+2+2+1= 7,000
Razem = 7,000 | szt
62| KNR 215-0116-01-20 WACETOB Warszawa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. ]
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp., o polaczeniu
sztywnym, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z PE
lazienka ( umywalka, wanna, pralka); 2+242+1= 7,000
Razem = 7,000 | szt
63 | KNR 215-0116-06-20 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 1.
Dodatki za podejécia doptywowe do pluczek ustepowych, o potaczeniu sztywnym, w rurociagach z tworzyw
sztucznych, o srednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z PE
lazienka - pluczka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
64 | KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 | podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. |
Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach weiskowych, o érednicy:
50 mm
tazienka - pralka,umywalka, wanna: = 3,000
kuchnia - zlewozmywak: 1= 1,000
Razem = 4,000 | podejsc.
85 KNR 402-0235-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | |
Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miska porcelanowa
tazienka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
66 | KNR 402-0131-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa o 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) z zakorkowaniem podejscia - $rednica zaworu; 15 mm [
lazienka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
67 | KNR 031-0111-01-00 IGM Warszawa 2,000/ szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . |
Montaz baterii o Srednicy nominalngj : 15 mm,umywalk.lub zlewozmyw.mont.na $cianie
fazienka : umywalka: 1= 1,000
kuchnia ; zlewozmywak: 1= 1,000 |
Razem = 2,000 k szt
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68 | KNR 215-0222-04-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Wanny stalowe: o dtugosci 1400 mm gat.l, bez obudowy
ponowny montaz istn. wanny
lazienka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kel
69 | KNR 402-0132-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Wymiana baterii wannowej $ciennej
lazienka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
70 | KNR 402-0219-02-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wymiana umywalki porcelanowej typ 250 lub 255 gat.l, ze wspornikiem, z syfonem: z tworzywa sztucznego
M1516
p.a. demontaz i ponowny monfaz
lazienka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
71| KNR 402-0221-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wymiana wanny: blaszanej emaliowanej dt.1400 mm gat.| p.a demontaz i ponowny montaz
lazienka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
72| KNR 215-0224-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Ustepy z ptuczka: z porcelany "Kompakt"
We: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
73 | KNR 215-0220-05-14 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Montaz zlewozmywakdw: z blachy stal.nierdz.2-kom.g.l,umoc.na szafce
kuchnia: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
74| KNR 031-0105-03-00 IGM Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. |
Zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podej$ciem o pojemnosci: 75 dm3 (wiszace)
tazienka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
6 | Roboty instalacyjne, gazowe
75 | KNR 402-0308-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,020 m
| Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Demontaz rurociggéw stalowych o srednicy: 15 - 20 mm
kuchnia - rury gazowe: 165+1.16+365= 6,460
korytarz - rury gazowe: 1.65+053+0.63+3.30= 6,110
pokoj P-2 - rury gazowe: 345= 3,450
Razem = 16,020 | m
76 | KNR 402-0308-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 11,310\ m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz rurociagéw stalowych o $rednicy: 40 - 50 mm
korytarz - rury gazowe: 1.65+053+0.63+3.30= ES.W.’JI
pokoj P-2 - rury gazowe: 345= 3,450
tazienka - rury gazowe: 1.75= 1,750
Razem = 11,310 'm
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77 | KNR 402-0309-05-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
| Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz podej$cia do gazomierza z rury przytaczeniowej o $rednicy: 50 mm
korytarz: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
78 | KNR 000-0201-04-00 INSTAL Warszawa 1,160 | m
[ Wydanie - Warszawa 1996 |
Montaz rurociggdéw miedzianych o potaczeniach lutowanych na lut twardy, na $cianach budynkéw
mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej i grubosci scianki: 18/1,0 mm
korytarz - rury gazowe: 053+063= 1,160
Razem = 1,160 | m
79 | KNR 000-0201-03-00 INSTAL Warszawa 6,460 | m
[ Wydanie - Warszawa 1996 |
Montaz rurociggéw miedzianych o potaczeniach lutowanych na lut twardy, na $cianach budynkéw
mieszkalnych, przy Srednicy zewnetrznej i grubosci $cianki: 15/1,0 mm
kuchnia - rury gazowe: 165+1.16+3.65= 6,460
Razem = 6,460 | m
80 | KNR 215-0306-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do /96 |
Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach, o srednicy przylacza: 40 mm
korytarz: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
81| KNR 402-0305-07-21 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wymiana kurka gazowego przelotowego przy urzadzeniach - $rednica kurka: 20 mm, mosig¢znego kulowego
kuchnia: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
82 | KNR 402-0311-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wymiana kuchni gazowej: 4-palnikowej z piekarnikiem
kuchnia: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
7| Rézne pozostate
83| KNR 401-0109-09-00 WACETOB Warszawa 1,839 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odleglosé: do 1 km
kuchnia/P-1 - szafy zabudowy; rozbiorka: 3.57*(0.55*2.74)*0.045 = 0,242
korytarz - pawlacz z rozbiérki: 1.27 *(0.68 + 0.80) * 0.035 +1.27 * (0.30 + 0.56) * 0.035 = 0.104
fazienka - zabudowa wanny z rozbiorki: 1.73%(0.67 +0.58) *0.035 = 0,076
pokdj P-1 - osciezn. drewn., drzwi rozbiorka: 0.87*205*0.06=| 0,107
pokoj P-2 - osciezn. drewn., drzwi, rozbiorka: 0.87*2.05*0.06= 0,107
kuchnia - osciezn. drewn,, drzwirozbiorka: 0.87*205*0.06= 0,107
lazienka - osciezn. stal., drzwi, rozbiorka: 0.78*2.05*0.06 = 0,096
fazienka - pos. cem. z rozbidrki: 1.73*2.05%0.035= 0,124
lazienka - plytki ceram. z rozbiorki: 173%205*0.015+(1.73+2.05)*1.60 *0.015 = 0,144
pokoj P-2 - pos. lastriko; rozbiorka: 205*3.4570.035= 0,248
korytarz - wykl. PCW; rozbiorka: 1.27*3.30*0.003 = 0,013
kuchnia - wykl. PCW; rozbiérka: (148 *3.57)*0.003 = 0,016
pokéj P-1 - parkiet debowy; rozbidrka: 2.95*3.80"0.022= 0,247
kuchnia - parkiet debowy z rozbiorki: 148*3.57*0.022 = 0,116
korytarz - parkiet debowy; rozbiorka: 1.27*3.30 *0.022 = 0,092
Razem = 1,839 | m3
84 | KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa 1,839 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km
kuchnia/P-1 - szafy zabudowy; rozbidrka: 3.57*(0.55*2.74)*0.045= 0,242
korytarz - pawlacz z rozbiorki: 1.27 *(0.68 +0.80) * 0.035 + 1.27 * (0.30 + 0.56) * 0.035 = 0,104
{ 0,076

lazienka - zabudowa wanny z rozbiorki: 1.73*(0.67 +0.58) *0.035 =
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pokdj P-1 - osciezn. drewn., drzwi rozbiorka: 0.87*2.05*0.06 = 0,107
pokéj P-2 - osciezn. drewn., drzwi, rozbiérka: 0.87*2.05*0.06 = 0,107
kuchnia - osciezn. drewn., drzwi,rozbiorka: 0.87*205"0.06= 0,107
fazienka - o4ciezn. stal., drzwi, rozbidrka: 0.78*2.05*0.06 = 0,096
fazienka - pos. cem. z rozbiorki: 1.73%2.05*0.035= 0,124
lazienka - plytki ceram. z rozbiorki: 173*205*0.015+(1.73+2.05)*1.60 *0.015= 0,144
pokoj P-2 - pos. lastriko; rozbiorka: 205%345*0.035= 0,248
korytarz - wykl. PCW; rozbiorka: 1.27%3.30 *0.003 = 0,013
kuchnia - wykl, PCW; rozbidrka: (148 *3.57)*0.003 = 0,016
pokoj P-1 - parkiet debowy; rozbidrka: 295*3.80*0.022= 0,247
kuchnia - parkiet debowy z rozbirki: 148*35770.022= 0,116
korytarz - parkiet debowy; rozbiorka: 127%3.30%0.022= 0,092
Razem = 1,839 | m3
85 | 000-0001-01-00 2,622 |t
Utylizacja gruzu
kuchnia/P-1 - szafy zabudowy; rozbiérka: 3577(0.5672.74)70.045*1.4= 0,339
korytarz - pawlacz z rozbidrki: 1.27*(0.68 +0.80)*0.035*1.4 + 127 *(0.30 + 0.56) *0.035* 1.4 = 0,146
lazienka - zabudowa wanny z rozbidrki: 1.73*(0.67+0.58)*0.035* 1.4 = 0,106
pokoj P-1 - osciezn. drewn., drzwi rozbiérka: 0.87*205*0.06*14= 0,150
pokéj P-2 - osciezn. drewn., drzwi, rozbiorka: 0.87*2.05%0.06 *1.4= 0,150
kuchnia - osciezn. drewn., drzwi,rozbiorka: 0.87*2.05*0.06 *1.4 = 0,150
lazienka - osciezn. stal., drzwi, rozbiorka: 0.78*205*0.06*14= 0,134
lazienka - pos. cem. z rozbiorki: 173%205*0.035*1.5= 0,186
fazienka - plytki ceram. z rozbiorki: 1.73*2.05*0.015*1.5+(1.73+2.05)*1.60 *0.015*1.5= 0,216
pokéj P-2 - pos. lastriko; rozbidrka: 2.05*345*0.035*15= 0,37
korytarz - wykt. PCW; rozbiorka: 1.27*3.30*0.003*13= 0,016
kuchnia - wykl. PCW; rozbidrka; (148*3.57)*0.003*13= 0,021
pokoj P-1 - parkiet debowy; rozbiorka: 295*3.80*0022*14= 0,345
kuchnia - parkiet debowy z rozbidrki: 1.48*357%0022*14= 0163
korytarz - parkiet debowy; rozbiorka: 1.27*330%0.022*14 = 0,129
Razem = 2,622 |t
86 | wycena wiasna 1,000 | lokal
Protokét kominiarskiej po wykonaniu prac
1= 1,000
Razem = 1,000 | lokal
87 | wycena wtasna 1,000 | kpl
Proba instalacji gazowej wewnetrznej wykonana przez osobe uprawniona + protokét z badania

- Koniec wydruku ---
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Modernizacja instalacji elektrycznej al. Marcinkowskiego 30 m 15

Budowa: Budynek mieszkalny - remont lokalu al. Marcinkowskiego 30 m 15
Obiekt: Lokal mieszk. - remont pustostanu  al. Marcinkowskiego 30 m 15
Adres: Poznan  al. Marcinkowskiego 30 m 15

Data : 27.11.2018 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1| Demontaz instalacji
1| KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Demontaz okraglych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odigczeniem przewodow o
przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe
14 = 14,000
Razem = 14,000 | szt
2| KNR 403-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Demontaz okragtych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odiaczeniem przewodéw o
przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 4 wylotowe
23= 23,000
Razem = 23,000 | szt
3| KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 80,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B! do 6/92 |
Demontaz przewodéw: wtynkowych na podiozu ceglanym lub beton,
80= 80,000
Razem = 80,000 'm
4 | KNR 403-1117-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 |
Demontaz przewodow kabelkowych ze zdjeciem uchwytow i wykuciem kotkéw, utozonych na podiozu
ceglanym lub betonowym - taczny przekréj zyk: do 6 mm2
8= 8,000
Razem = 8,000 m
5| KNR 403-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych, mocowanych na tablicy izolacyjnej, przy
natezeniu pradu: do 25 A
6 | KNR 403-1129-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Demontaz tablic licznikowych
7| KNR 403-1122-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 13,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Demontaz gniazd wtyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe -2 hieg.z
uziemieniem
13= 13,000
Razem = 13,000 | szt
8 KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 ' szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Demontaz lacznikéw instalacyjnych na prad o natezeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe -1 bieg., 1
wylotowe
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
9| KNR 403-1124-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1000[szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Demontaz tacznikow instalacyjnych na prad o natgzeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg., 1 [
wylotowe
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
2| Instalacja o$wietleniowa i gniazd 230V
10 | KNR 403-1001-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] ‘
Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podiozu: z cegly
75= 75,000
Razem = 75,000 | m
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2. Instalacja oéwietleniowa i gniazd 230V
Data:27.11.2018 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn, miary
11| KNR 403-1003-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Mechaniczne przebijanie w scianach lub stropach z cegly, otworow o dtugosci przebicia do 1/2 cegly i
Srednicy: do 25 mm

5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
12| KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
| Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o diugosci przebicia ponad 1/2 do 1 cegly
i $rednicy rury: do 25 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
13 | KNR 508-0301-23-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 23,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przygotowanie podioza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wykonanie otworéw: w cegle,
sposobem recznym
23= 23,000
Razem = 23,000 | szt
14| KNR 508-0302-01-00 1ZQiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych o srednicy do 60 mm , 1-wylotowych, mocowanych na
zaprawie gipsowej lub cementowej
18= 18,000
Razem = 18,000 | szt
15 | KNR 508-0302-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej

lub cementowej, przy przekroju dotaczanego przewodu i ilosci wylotéw: do 2,5 mm2 - 4 wyloty
5= 5,000

Razem = 5,000 | szt

16 | KNR 508-0306-19-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaz odgaleznikéw instalacyjnych uniwersalnych, z podtgczeniem przewodow kabelkowych o przekroju do
2,5 mm2 mocowanych przez: przykrecenie - odgaleznik 3 wylot.

5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
17 | KNR 508-0209-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przewody kabelkowe plaskie ukfadane w tynku na podiozu innym niz betonowe - taczny przekroj zyt: do
7,5mm2 Cu YDYp 3x1,5 mm2
40= 40,000
Razem = 40,000 | m
18 | KNR 508-0209-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 65,000 | m
| Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
| Przewody kabelkowe plaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - taczny przekroj zyt: do
7,5mm2 Cu YDYp 3x2,5 mm2
65 = 65,000
Razem = 65,000 | m
19 | KNR 508-0210-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 10,000 | m
| Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowe]j ukfadane p.t. na podtozu réznym od betonu, w gotowych
bruzdach bez ich zaprawiania - - taczny przekréj zyt: do 6 mm2 Cu - YDYp 4x1,5 mm2
10= 10,000
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2. Instalacja o$wietleniowa i gniazd 230V
Data:27.11.2018 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
20 | KNR 508-0307-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych rodzaju: tacznik klawiszowy 1-
bieg. - przycisk dzwonka

21 | KNR 508-0307-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych rodzaju: tacznik klawiszowy 1-

bieg.
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
22| KNR 508-0307-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjnej lacznikéw podtynkowych rodzaju: tacznik klawiszowy
Swiecznikowy
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
23 | KNR 508-0309-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 13,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Montaz na gotowym podiozu gniazd wtyczkowych podwéjnych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A

13= 13,000
Razem = 13,000 | szt
24| KNR 508-0309-03-01 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych podwojnych: pit w puszkach - 2P+Z,10/16A,250V
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
25 | KNR 508-0309-06-01 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz.przykr. - 2P+Z,10/16A,250V, P44
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
26 | KNR 508-0817-07-00 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych: 3 biegunowych
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
27 | KNR 508-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy o$wietleniowe zawieszane, na: 1 kotku rozporowym
plastykowym
28 | KNR 401-0705-07-00 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 75,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi w
$cianach - pasy o szerokosci : do 10,0 cm, przy uzyciu ciasta wapiennego
75= 75,000
Razem = 75,000 [ m
28| KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa ) 23,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii lll, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie

puszkach, wytacznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspomikach, przy uzyciu ciasta wapiennego
23= 23,000 |

Razem = 23,000 | szt
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3. Tablice rozdzielcze i pomiarowe

Data:27.11.2018

Str. 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

)

Tablice rozdzielcze i pomiarowe

30

KNR 508-0402-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Mocowanie na gotowym podtozu, bez czg$ciowego rozebrania i podtaczenia, aparatéw o masie: do 2,5 kg - 4
otwory mocujace RN 1x12 (TM)

1,000

szt

3

KNR 508-0404-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Montaz, z przykreceniem konstrukeji do gotowego podtoza, skrzynek lub rozdzielnic o masie: do 10,0 kg -
skrzynka licznikowa 1 fazowa

1,000

szt

32

KNR 403-0301-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych, na prad o natezeniu: do 25 A

1,000

szt

33

KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wylacznik nadpradowy 1-bieg.

6,000

szt

34

KNR 508-0407-03-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modufowego: roziacznik.1-bieg. FR301 32 A

1,000

szt

35

KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: lamka neonowa L301 230V

1,000

szt

36

KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: dzwonek modutowy

1,000

szt

37

KNR 508-0407-04-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wytacznik przeciwporazeniowy 2-bieg.

1,000

szt

38

KNR 508-0408-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Montaz elementéw rozdzielnic skrzynkowych modufowych: szyna taczeniowa 1-bieg.

1,000

szt

39

KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Podlaczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju zyt: do
2,5mm2

15,000

szt

40

KNR 508-0813-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju 2yk:
ponad 4,0 do 6,0 mm2

12,000

szt

Instalacja domofonowa, telefoniczna, RTV

41

KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegty, otwordw o diugosci przebicia ponad 1/2 do 1 cegly

i $rednicy rury: do 25 mm
1=

Razem =

1,000

1,000
1,000

szt

szt

42

KNR 508-0301-23-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podfoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wykonanie otworéw: w cegle,
sposobem rgcznym

1,000

1,000
1,000

szt

szt

43

KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy

1,000

szt
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4. Instalacja domofonowa, telefoniczna, RTV

Data:27.11.2018 Str. 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
44 | KNR 506-1707-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 |
Sprawdzenie dziatania aparatéw telefonicznych - domofonu
5| Badania i pomiary
45 | KNR 403-1202-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 5,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia: dla 1 fazy
5= 5,000
Razem = 5,000 | pomiar
46 | KNR 508-0902-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania: pomiar impedancii petli zwarciowe] - pierwszy
47 | KNR 508-0902-02-00 WACETOB Warszawa 13,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania: pomiar impedancii petli zwarciowej - nastepny
13= 13,000
Razem = 13,000 | pomiar
48 | KNR 508-0902-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Wykonanie préby zadziatania wylacznika réznicowopradowego pierwsza
49 | KNR 508-0902-06-00 WACETOB Warszawa 12,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Wykonanie proby zadzialania wytacznika réznicowopradowego nastepna
50 | KNP 018-4602-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektéw mieszkalnych: badanie wylacznika
réznicowo-pradowego
6 | Uzgodnienia
51| wg fakt. czasu 1,000  kpl

Uzgodnienia z ENEA

- Koniec wydruku - --



