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Naprawa dachu na budynku przy ul, Wierzbiecice 32/Spychalskiego 23

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ] |_Poszcz. | Razem
1|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpicwki podwdjnie m2
0508-02
(5,0*4,20)/2+(5,10‘4.8)/2+3.60*3,40+4,8‘3,8 <za attykg> m2 53,220
( 32,55+5,50+9,60+2,5/2)*3,80 <mansarda> m2 185,820
| | RAZEM | 739,040
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich styku sciany z potacig dachu|mz
0535-08 z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
4,2°2*0,35 < 25 attykag> m2 2,940
3,8"0,35"4 <mansarda> m2 5,320
2,7*0,35*2 < kaferek> m2 1,890
2,7"0,50"2 <kosz kaferka> m?2 2,700
0,50*4,20*0,50 < murek ogniowy sciany szczytowej od ul. m2 1,050
Wierzbiecice>
i | RAZEM | 13,900
3/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z Zaprawy cementowej na $cia- |mz2
0701-03 nach po demontazu obrébek blacharskich o powierzchni odbi-
cia do 5 m2
(4,20+4,20)*0,20 <za attyka> m2 1,680
((0.43*2+0, 70"2)*1,60 )*2<komin> m2 7,232
0,45*2+0,70*2*1,9 m2 3,560
[ | RAZEM | 12,472
4|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o podfo- |m2
0726-02 zach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (
do2m2wi1 miejscu )
1 m2 1,000
| | | RAZEM 1,000
5/KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - olacenie dachuo [m2
0430-04 odstepie fat do 24 cm
53,22< za attykg>
181,7< mansarda> m2 181,700
- | RAZEM | 181,700
6/KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
53,22 < za attyka> m2 53,220
] | RAZEM | 53,220]
7|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papag termozgrzewainq jednowarstwowe m2
0504-01
53,22 < za attyka> m2 53,220
| | | | RAZEM | 53,220
8|KNR-W 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16- |m2
0410-03 24cmz tarcicy nasyconej
53,22 < za attykg> m2 53,220
181,7 < mansarda> m2 181,700
| [ | RAZEM | 234,920
9/KNNR 2 tacenie polaci dachowych z tarcicy nasyconej -kontr faty m2
0403-02+kal-
kul. zkzl
53,22 < za attykg> m?2 53,220
181,7 <mansarda> m2 181,700
| | RAZEM | 234,920
10/KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci W rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy [m2
0514-02 tytan cynk gr 0,6-0,65 mm
5,1+5,0*0,30 < za attykg> m2 6,600
3,80,35*4 <mansarda> m2 5,320
2,770,352 <kaferek > m2 1,890
2,7'0,50*2 <kosz kaferka> m2 2,700
0,50*4,20*0,50< murek ogniowy sciany szczytowej od ul. m?2 1,050
Wierzbiecice>
| I | RAZEM | 17,560
11/KNR 4-01 Demontaz wytazy dachowego na pokryciu z dachéwki szt.
0432-01 ana-
logia
5 szi. 5,000
[ | | RAZEM | 5,000
12|KNR K-05 Montaz wytazy dachowego z kolnierzem uniwersalnym kpl. [ ’
0406-02
5 kpl. 5,000
| | ] | RAZEM | 5,000
13/KNR AT-09 ,Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - roz- | mz {
0103-03 staw kontrtat 1,00 m
181,7 <mansarda> m2 181,700
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17,56 +24,80< pod obrébki blacharskie> m? 42,360
RAZEM 224,060
14|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwkg ceramiczng w koronke m2
0504-04
53,22 < za attykg> m2 53,220
181,70 < mansarda> m2 181,700
RAZEM 234,920
15|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 /m
0413-01 + mm na catej diugosci tgcznie z muriata i plawtia kalenicowg
kalkul. zkzl
11*4,3 < za attyka> m 47,300
4,3*18 < mansarda> m 77,400
RAZEM 124,700
16]KNR AT-00 |Akcesoria do pokryé dachowych - tamy pod gasiory m
0104-01
4,8*3 <za attyka> m 14,400
4,2*2+2,5<mansarda>>
RAZEM 14,400
17|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod ggsiory m
0104-02
4,8*3 < za attykg> m 14,400
4,2*2+2 5< mansarda> m 10,900
RAZEM 25,300
18|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
0104-03
3,8+5,1+5,043,8 < za attyka> m 17,700
9,60+5,5+2,5+34,50 <mansarda> m 52,100
RAZEM 69,800
19| TZKNBK VI - |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu m2
137 drewnianym, pierwsza warstwa
61,6 m2 61,600
RAZEM 61,600
20|TZKNBK VI - |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu m2
138 drewnianym, kazda nastepna warstwa
61,6 m2 61,600
RAZEM 61,600
21|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
0504-01
11,20*5,5 < od ulicy Potockiego pokrycie plaskie> m2 61,600
10,2*1,0 <okap krycia dachowki za attyka> m2 10,200
RAZEM 71,800
22|KNR 2-02 Ruszlowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 19.5 m - interpo- |m2
1604-02/03 |lacja
(9+1,5+1,5+5,5+2,5+34,5)*19,5 m2 1062,750
RAZEM 1 062,750
23|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowania o wysokoéci do 20 |m?
1614-01 m o konstrukcji drewnianej
(9+3+5,5+2,5+34,5)*1,0 m?2 54,500
RAZEM 54,500
24| NNRNKB 202 [(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1622a-01
(9+3+5,5+42,6+34,5)*19,56 m2 1062,750
RAZEM 1062,750
25|NNRNKB 202 |(z.VI) Rozbiérka daszkéw ochronnych wykonanych wzdluz bu- |m2 rzutu
1623-04 dynkow pokrytych deskami na styk wraz z rozbiorkg piyt pils-
niowych i folii polietylenowej
54,5 m?2 rzutu 54,500
RAZEM 54,500
26|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspomnika sta- |szt.
0354-15 lowego anten i innych elementow stalowych na kominach po-
nad dachem
19 szi. 19,000
RAZEM 19,000
27(302174* Odbicie tynkéw zewnetrznych kominéw ponag dachem z za-  |m?
- prawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia do 5 m2
0,70*1,5 m2 1,050
RAZEM 1,050
28/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiel o objetosci w jednym miejs- [m3
0310-01 cudo 0.5 m3
2,15*0,42*0,60 m3 0,542
RAZEM 0,542

Norma PRO Wersia 4.59 Nr seryiny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa [ Opis i wyliczenia |__Joi. | Postes, | Razem
29(KNR K-05 Demontaz i montaz wylazu dachowego kpl.
0406-01+kal-
kul. ZKzL
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30(KNR 0-15 Rozebranie j wykonanie nowej konstrukgji nosnej pod $wietlik |m
0526-01+ kal- dachowy i wylaz dachowy
kul. ZKzL
1,3"4*2 <wylaz dachowy> m 10,400
8'5 < Swietlik dachowy> m 40,000
RAZEM 50,400
31]KNR-W 202 Drabiny wewnetrzne pionowe o diugoscido 4 m - wyjscie na  |m
1213-01 - dach
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
32/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na m2
0414-03 styk
11,2*55 m2 61,600
RAZEM 61,600
33/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat, o podio- [mz
0726-01 Zach z cegly, pustakéw ceramicznych, 9azo-i pianobetonéw (
do1m2w1 miejscu )
4,2'0,2+4,2*0,2< g k potaci z $cian Za atttyka> m2 1,680
RAZEM 1,680
34/KNR-W 2-02 Obrébki wylazéw dachowych w dachach krytych Papg lub da- [szt.
0535-05 chéwka - z blachy ocynkowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35[KNR-W 202 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg  [sat.
0535-07 lub dachdwkg - z blachy ocynkowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 202 Obrébki swietlikgw dachowych w dachach krytych dachdwkg |szt.
0535-05 - Z blachy tytan cynk
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
37|KNR 4-01 Dwustronne WZmocnienie drewnianych belek stropowych da- m
0408-03+ chu
kalk. zkz
4,5*18 <od strony mansardy> m 81,000
RAZEM 81,000
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami Samowyla- (m3
0108-11 dowczymi na odleglo$é do 1 km
239°0,032 <gruz dachéwkowy> m3 7,648
181*0,04*0,06*4 <taty drewniane> m?3 1,738
61,6*0,025 < deskowanie> m3 1,540
RAZEM 10,926
39/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego Samochodami samowyla- |m3 /
0108-12 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km J
10,92 m3 10,920
RAZEM 10,920
40/KNR AT-27 Izolagja z Samoprzylepnych membran bitumicznych - uszczel- |m
0507-03 nienie rur wentylacyjnych
0,5"24 <ruru wentyiac ine ponad dachems> m 12,000
RAZEM 12,000

Norma PRO Wersja 4.59 Ny seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKzL Sp.zo.0.
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Opis jm | Nakfady Koszt R

Lp. Podsta-
jedn.

wa

KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki kar- | m?2
0508-02  |piowki podwojnie

obmiar =
(5,0%4,20)/2+(5,10%4,8)/2+3,60"
3,40+4,8°3,8 <za attykg> 53,220
(32,55+5,50+9,60+2,5/2)3,80 <
mansarda> 185,820
RAZEM 239,040 m2

—

-R -
1* robocizna r-g 170,6746

0,68*1,05=0,714 r-g/m2

S
2* Zuraw okienny do 0,50t m-g 46,7801
0,19*1,03=0,1957 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2]KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m2
0535-08 |styku sciany z pofacia dachu z bia-
chy nie nadajacej sig do uzytku
obmiar =

4,2*2*0,35 < za attykg> 2,940
3,8*0,35*4 <mansarda> 5,320
2,7*0,35*2 < kaferek> 1,890
2,7*0,50*2 <kosz kaferka> 2,700
0,50*4,20*0,50 < murek ogniowy
sciany szczytowej od ul. Wierzbigci-
ce> 1,050
RAZEM 13,900 m2

= R ==
1* robocizna r-g
0,3*1,05=0,315 r-g/m?2

4,3785

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3[KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z za- m2
0701-03  |prawy cementowej na Scianach po
demontazu obrébek blacharskich o
powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar =

(4,20+4,20)*0,20 <za attyka>
1,680

((0,43*2+0,70*2)*1,60 y2<komin>
7,232

0,45*2+0,70*2*1,9 3,560
RAZEM 12,472 m2

~R--
1" robocizna r-g 6,8097
0,52*1,05=0,546 r-g/mZ

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych m2
0726-02  |zwyklych kat. Il o podtoZach z ceg-
ly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejs-
cu)

obmiar =1 m2

=S

-R-—
i robocizna r-g 1,2900
1,28 r-g/m2

—-M -
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V t 0,0042
32,5 work

0,0042 t/m2
3 wapno suchogaszone t 0,0058
0,0058 t/m2
4* Piasek naturalny kopany m3 0,0229
0,0229 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,0053
0,0053 m3/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

wili

Nerma PRO Warsia 4 56 Nr servinv: 38638 Uzvtkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp. ! Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R / M ’
wa jedn.

7 wyciag jednomasztowyz napgdem | m-g 0,0300
elektrycznym 0,5 ¢
0,03 m-g/m2

8* betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,0400
tryczna
0,04 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5

Rozebranie elementow wiezb da-
chowych - olacenie dachu o odste-
pie fat do 24 cm
obmiar =
53,22< za attyka>
181,7< mansarda> 181,700
RAZEM 181,7< mansarda> =
181,700 m2
.
robocizna
0,09*1,05=0 0945 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

1*
Racem 2 utan I I

6/KNR 2-02 [Desko m2
0410-01

wanie potaci dachowych z
tarcicy Nasyconej

obmiar =

53,22 < za attyka> 53,220
RAZEM 53,22 <z5 attyka> =
53,220 m2

Deski ig!.obrz.-wym.nasyc. 198-25
mm kl.11|

0,028 m3/mz2

Gwozdzie budowlane ocynkowane
0,08 kg/m2

Materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

-8 -
Wyciag jednamasztowy Z nap.
elektr. 0,5 t

0,01 m-g/m2

Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)
0,03 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
7|KNR-W 2- Pokrycie dachow Papg termozgrze- | mz
02 0504-01 waing jednowarstwowe

obmiar =

53,22 <z5 attyka> 53,220

RAZE 53,22 < za attyka> =

53,220 m2

-R-
1* robocizna r-g 11,4955
0,216 r-g/im2

M-

27 Papa Zgrzew.mod., poliest. w/k m2 61,2030
Zdunbit WF
1,15 m2/mz2

g Gaz plynny propanowo-butanowy kg 12,2406
0,23 kg/m2

4* gwozdzie papowe ocynk kg 7,9830
0,150 kg/m2

5 Podktadki ocynkowane fi 20 mm kg 10,6440
pod gwozdzie
0,2 kg/m2

6" materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

-8

Norma PRO Wersja 4 59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKz( Sp.zo.o,
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Opis jm | Naklady | Koszt ] R

Lp. Podsta-
jedn.

wa

T* Wyciag jednomasztowy z nap. m-g 0,2555
elekir. 0,5t

0,0048 m-g/m2
8" Samochéd dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,6493
0,0122 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem 2z narzutami:

8|KNR-W 2- |Olacenie potaci dachowych tatami m2
02 0410-03 (38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z
tarcicy nasyconej

obmiar =

53,22 < za attykg> 53,220
181,7 < mansarda> 181,700
RAZEM 234,920 m2

-R--
1 robocizna r-g 70,4760
0,3 r-g/m?2

M
2 Laty i listwy igl-wym.nas.kl.Il d.2,4- | m?2 2,3492
6,3

0,01 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragle gole kg 21,1428
ocynkowane
0,09 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

o
5* Woyciag jednomasztowy z nap. m-g 2,3492
elekir. 0,51t

0,01 m-g/m2
6* Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 4,6984
0,02 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

9|KNNR 2  [Lacenie polaci dachowych z tarcicy | m2
0403-02+ |nasyconej -kontr taty

kalkul. zkzl |obmiar =

53,22 < za attykg> 53,220
181,7 <mansarda> 181,700
RAZEM 234,920 m2

~R -
1 robocizna r-g 42,2856
0,18 r-g/m2

s N
2" Laty i listwy igl-wym.nas kl.Il dt.2,4- | m3 0,4698

0,002 m3/m2
3 gwozdzie stalowe ocynk kg 2,3492
0,01 kg/mz2
4* materialy pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)

T - g
5* Wyciag wolnostojgcy z nap.elektr. | m-g 4,6984
05t

0,'02 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

10|KNR-W 2- |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinig-| m2
02 0514-02 |ciu ponad 25 cm - z blachy tytan
cynk gr 0,6-0,65 mm

obmiar =

5,1+5,0"0,30 < za attykg> 6,600
3,8'0,35*4 <mansarda> 5,320
2,7*0,35*2 <kaferek.> 1,890
2,7%0,50"2 <kosz kaferka> 2,700
0,50%4,20*0,50< murek ogniowy
sciany szczytowej od ul. Wierzbie-

cice> 1,050
RAZEM 17,560 m2
R -

Norma PRO Wersia 4.59 Nr servinv: 38638 Uzvtkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Podsta-
wa

Lp. Opis

( jm ‘ Naktady ( Koszt

jedn.

) R

"l

1™ robocizna
1,57 r-g/im2

—-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska
0.50 mm'
6,25 kg/mz
3? Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60
0,029 kg/m2
4* kotki stalowe ocynkowane rozporo-
we, plastikowe
6,7 szt./m2
5* gwozdzie karbowane-ocynkowane
0,2 kg/m2
6* materialy pomocnicze
1.5 %(od M)

2 G
7 Srodek transportowy
0,0069 m-g/m2

g

kg

kg
szt.

kg
%

27,5692

109,7500

0,5092

117,6520

3,5120
1,5000

0,1212

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

11|KNR 4-01 [Demontaz wylazu dachowego na
0432-01 pokryciu z dachéwki
analogia  [obmiar =5 szt.

~R -
1* robocizna
0,54 r-g/szt.

szt.

r-g

2,7000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

12|KNR K-05 [Montaz wytazu dachowego z kolnie-
0406-02 rzem uniwersainym
obmiar =5 kpl.

=y -
e robocizna
2,4 r-g/kpl.

—M--
2" wylaz dachowy Braas z kotnierzem
uniwersalnym
1 szt./kpl.
a taty iglaste wymiarowe nasycone k.
I

0,004 m3/kpl.
4* materialy pomocnicze
1,5 %(od M)

S
5 wyciag
0,1 m-g/kpl.
6* samochéd dostawczy
0,15 m-g/kpl.

kpl.

r-g

szi.

m3

%

m-g

m-g

12,0000

5,0000

0,0200

1,5000

0,5000

0,7500

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

13|KNR AT-09[Folie wstepnego krycia (FWK) ukfa-
0103-03 dane na krokwiach - rozstaw kontr-

fat 1,00 m

obmiar =

181,7 <mansarda> 181,700
17.56 +24,80< pod obrébki blachar-
skie> 42,360
RAZEM 224,060 m2

-R--
robocizna
0,36 r-g/mz2

s e
folia dachowa (FWK) z tworzywa
sztucznego, wysokoparoprzepusz-
czalna, wielowarstwowa z warstwa
nosna z polipropylenu o gramaturze
180-200 gr/m2

1,3 m2/m2

laty iglaste nasycone 24x48 ki.|
0,0012 m3/mz2

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. 7 0.0.
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady ] Koszt R
wa jedn.

4* gwozdzie budowlane ckragte gole kg 1,3444
ocynk
0,006 kg/m2

5" membrana separacyjna delta VM m?2 17,5600
ZINC
17,56 m2

6" materialy pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)
-

T Wycigg wolnostojgey z nap.elektr. | m-g 0,6722
0,5t
0,003 m-g/m2

8* $rodek transportowy m-g 0,4481
0,002 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

14|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka kar- m2
0504-04 piéwkg ceramiczng w koronke
obmiar =

53,22 < za attykg> 53,220
181,70 < mansarda> 181,700
RAZEM 234,920 m?

=R
1* robocizna r-g 200,2693

0,8525 r-g/m2

- v -
2* Dachéwka ceram.karpidwka szt |11 558,064
380x180 angaobowana 0

49,2 szt/m2
3* Gasior dach.ceram.podstawowy szt 40,0000
(3szt./m)
40 szt

4* Zaprawa wapienna m. 4 m3 0,7917
0,00337 m3/m2
5* Bale igl.obrzyn.-wym.nas.dt.2 4- m3 0,2608
6,3m.kl.1I
0,00111 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

-8 -
7 Wyciag jednomasztowy z nap. m-g 14,9644
elekir. 0,5t
0,0637 m-g/m2
8* Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,1644

0,0007 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

15/KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie m
0413-01 + |jednostronnie desek gr. 32 mm na
kalkul. zkzl |catej diugosci tgcznie z murtatg i
ptawtig kalenicowg

obmiar =

11*4,3 < za attykg> 47,300
4,3*18 < mansarda> 77,400
RAZEM 124,700 m

i Rizs
y [ robocizna r-g 130,9350
1*1,05=1,05 r-g/m

—M -
* Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 m3 0,6235
mm kL1l
0,005 m3/m
3 Drewno na stemple budowl.okrag. m? 0,3118
igl.-korow.
0,0025 m3/m
4 Bale igl.obrz.g. 32 mm dt.2,4-6,3 kl. | m? 4,9880
n

0,04 m3/m
5" deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0,3741
kLI

0,003 m3/m

Rlmcme POV \ATmcaln 4 EA Rl mmm dees BOGAO VIS Ao Ho FLrTl On - o =
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Podsta

Lp.
wa

Koszt
jedn.

- Opis ‘jm Naklady' ' R ’

6*
?a.

Gwozdzie budowlane ocynkowane' | kg 26,1870
0,21 kg/m
materialy pomocnicze %

2 %(od M)

2,0000

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo<rednie: J ' ) '

0104-01

o

3

16|KNR AT-09[Akcesoria do pokry¢ dachowych - m

tasmy pod gasiory
obmiar =

4,83 <za attyka>
4,2"2+2 5<mansarda>>
RAZEM 4,8"3 <za attyka> =
14,400 m

14,400

.
robocizna r-g
0,1 r-g/m

1,4400

—M -
tasmy uszczelniajace m
1,02 m/m

materiaty pomocnicze %
1,5 %(od M)

14,6880

1,5000

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie: , ) ‘ ‘

17|KNR AT-
0104-02

09]Akcesoria do pokryé dachowych - m
wywietrzniki pod gasiory
obmiar =
4,8"3 < za altyka>
4,2"2+2,5< mansarda>
RAZEM

14,400
10,900
25,300 m

-R--
robocizna r-g
0,12 r-g/m

3,0360

—M -
wywietrzniki pod gasiory m
1,07 m/m

gwozdzie érubowe do drewna szt.
3,06 szt./m

materialy pomaocnicze %

27,0710
77,4180
1,5000

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

1.5 %(od M) ' ‘ ' ' ’

18|KNR AT-
0104-03

4*

09|Akcesoria do pokryé dachowych - m
wentylacja okapu
obmiar =
3,8+5,145,0+3,8 < za attyka>
17,700
9,60+5,5+2,5+34 50 <mansarda>
52,100
RAZEM 69,800 m
R -
robocizna r-g
0,15 r-g/m

10,4700

s M s
grzebien wentylacyjny okapu m
1,02 m/m

gwozdzie $rubowe do drewna’ szt.
5,1 szt./m

materialy pomocnicze %
1.5 %({od M)

71,1960
355,9800
1,5000

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie: ‘ ' ' ' ‘

19| TZKNBK
VI-137

Rozebranie pokrycia dachowegoz | m2
papy na dachu drewnianym, pierw-

Sza warstwa

obmiar = 61,6 m2

-R--
robocizna r-g
0,13 r-g/m2

8,0080

i

10
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R
wa jedn.
2 wyciag' m-g 0,1848
0,003 m-g/m2
3+ wozek' m-g 0,1232
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
20(TZKNBK [Rozebranie pokrycia dachowegoz | m2
Vi-138 papy na dachu drewnianym, kazda
nastepna warstwa
obmiar =61,6 m2
- .
1* robocizna r-g 12,3200
0,05*4=0,2 r-g/m?
-
2" wycigg m-g 0,1848
0,003 m-g/im2
3¢ wézek m-g 0,1232
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
21{KNR-W 2- |Pokrycie dachdéw papa termozgrze- | m2
02 0504-01 |walng jednowarstwowe
obmiar =
11,20*5,5 < od ulicy Potockiego po-
krycie plaskie> 61,600
10,2*1,0 <okap krycia dachéwki za
attyka> 10,200
RAZEM 71,800 m2
-
1* robocizna r-g 15,5088
0,216 r-g/m2
—-M-
2* Papa zgrzew.mod. poliest.w/k m2 82,5700
Zdunbit WF
1,15 m2/m2
3 gaz propan-butan kg 16,5140
0,23 kg/m2
4* roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 21,5400
0,3 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-
6" Wyciag jednomasztowy z nap. m-g 0,3446
elektr. 0,5 t
0,0048 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0,8760
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
22|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2
1604-02/03 |wysokosci 19.5 m - interpolacja
obmiar = (9+1,5+1,5+5,5+2,5+
34,5)"19,5 = 1062,750 m2
| - (-
i robocizna r-g 658,9156
0,62001 r-g/m2
—-M -
2* ptyty pomostowe robocze m2 16,3238
0,01536 m2/m2
3 piyty komunikacyjne diugie m?2 0,4251
0,0004 m2/m2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,2126
0,0002 m2/m2
5* Bale igl.obrz.g.50-100mm dt.2,4-6,3| m3 0,0117
kI
0,000011 m3/m2
6* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,2009
ki
0,000189 m3/m?2

11
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Lp.

Podsta- Opis
wa

ki

Naktady '

Koszt
jedn.

‘ R

1

™ Deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kil

0,00002 m3/m2

Haki do muru

0,012 kg/m2

Druty stalowe okragte migkkie 2,0-
6,0 mm

0,009 kg/m2

Czas pracy rusztowania
990/(0.84*3)‘(19.5*3,5'2)!100=
536,25 m-g

projekt organizacji ruchu po usta-
wieniu rusztowania

1 szt

opfata za zajecie chodnika pod
rusztowanie

1m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

e B
Rusztow.rur.zewn do20 m-100 m2
pow.ruszt.

0,1757 m-g/m2

m3

kg
kg

m-g

0,0213

12,7530

9,5648

536,2500

1,0000

1,0000

1,5000

186,7252

Razem koszty bezpo<rednie:
Razem z narzutami:

23|KNR 2-02 [Daszki ochronne ciggle wzdtuz
1614-01 rusztowania o wysokosci do 20 m o
konstrukgji drewnianej

obmiar = (9+3+5,5+2,5+34,5)*1,0 =
54,500 m2

A~
robocizna
1,24 r-g/m2

M -
krawedziaki iglaste 100x100 mm k.
1]

0,006 m3/m2
deski iglaste obrzynane ar. 19 mm
kLIl

0,001 m3/m2

deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kL.

0,004 m3/m2

deski iglaste obrzynane gr. 32 mm
L]

0,001 m3/m2

drut stalowy okragly 3 mm

0,03 kg/m2

maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 ¢m
1,82 m2/m2

gwozdzie budowlane okragle gole
0,16 kg/m2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

m2

m3

m3

m3

m3

67,5800

0,3270

0,0545

0,2180

0,0545

1,6350
98,1900
8,7200
1,5000

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie: ,

|

24/NNRNKB  [(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowa-
202 1622a- [niach zewnetrznych
01 obmiar =(9+3+5,5+2.5+34,5)*19,5
=1062,750 m2

) - S
1* robocizna
0,0318 r-g/m2

.y
2* siatka
0,1405 m2/m2
ar materialy pomocnicze
1.5 %(od M)

m2

m2

%

33,9017

149,3164

1,5000

Razem koszty bezposrednie: ‘
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersia 4.59 Nr serviny: 38638 Uzvtkownik' ZK7I Sn 7 nn
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady Koszt R
wa jedn.

25|NNRNKB  |(z.V]) Rozbiérka daszkdéw ochron- m2
202 1623- |nych wykonanych wzdtuz budynkow | rzutu
04 pokrytych deskami na styk wraz z
rozbidrkg ptyt pilsniowych i folii po-
lietylenowej

obmiar = 54,5 m2 rzutu

sl
1= robocizna r-g 16,3500
0,3 r-g/m2 rzutu

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

26|KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowa- | szt
0354-15  |nej koncéwki wspornika stalowego
anten i innych elementéw stalowych
na kominach ponad dachem
obmiar = 19 szt.

“R=
: b robocizna r-g 3,7905
0,19*1,05=0,1995 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

27[302174** |Odbicie tynkéw zewnetrznych komi-| m2
- néw ponag dachem z zaprawy ce-

mentowej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5
m2

obmiar =0,70*1,5 = 1,050 m2

R
1% robocizna r-g 0,5460
0,52 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

28[KNR 4-01 |[Przemurowanie kominow z cegieto [ m3
0310-01 objetosci w jednym miejscu do 0.5
m3

obmiar =2,150,42*0,60 = 0,542
m3

-
1* robocizna r-g 11,4503
20,12*1,05=21,126 r-g/m3

M-
2" cegta budowlana petna szt. 212,4640
392 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodat- kg 24,6610
koéw

45,5 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0,1290
0,238 m3/m3
5% Wapno hydratyzowane workowane t 0,0139
0,02559 t/m3
6* Woda z rurociggéw m3 0,0791
0,146 m3/m3
V& materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

=8
8" betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,1789
tryczna

0,33 m-g/m?3
g® wyciag jednomasztowy z napgdem | m-g 1,7615
elektrycznym 0,5 t
3,25 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

29[KNR K-05 |Demontaz i montaz wytazu dacho-| kpl.
0406-01+ |wego

kalkul. obmiar =1 kpl.
ZKZL
—-R-
1 robocizna r-g 3,9000

2,1+1,8=3,9 r-gfkpl.

13
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Lp. Podsta-

Opis

L

Nakiady

Koszt

R

5*

6*

—-M -

wytaz dachowy Brass

1 szt./kpl.

taty iglaste wymiarowe nasycone kI,
Il

0,004 m3/kpl,
materialy pomocnicze
1,5 %(od M)

-8 -

wyciag

0,1 m-g/kpl.

Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)
0,15 m-g/kpl.

szt

m3

ES

m-g

m-g

1,0000
0,0040

1,5000

0,1000
0,1500

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

|

|

30|KNR 0-15
0526-01+
kalkul.
ZKZL

5:
6*

Rozebranie i wykonanie nowej kon-

strukcji nosnej pod swietlik dacho-
Wy i wylaz dachowy
obmiar =

1,3"4*2 <wylaz dachowy>
8*5 < Swietlik dachowy>
RAZEM

10,400
40,000
50,400 m

- -
robocizna
0,35/2+0,35=0,525 r-g/m

—-M -
Krawedziaki igl.
cone KL.I|
0,0086 m3/m
Gwozdzie budowlane okragle gote
0,15 kg/m

materialy pomocnicze

2,5 %(od M)

wymiarowe, nasy-

28 .
wycigg

0,005 m-g/m
srodek transportowy
0,005 m-g/m

m

rg

m3

kg
%

m-g

26,4600

0,4334
7,5600

2,5000

0,2520
0,2520

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

31|KNR-W 2-
02 1213-01
- analogia

4*

Drabiny wewnetrzne pionowe o diu-
goscidod m - wyjscie na dach
obmiar =4m

R
robocizna
1,39 r-g/m

M-
drabina aluminiowa ze stopniami
1 m/m

dystanse mocujgce

1 szt/m

materialy pomocnicze

1.5 %{od M)

m

5,5600

4,0000
4,0000
1,5000

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

|

32/KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania dachu z de-
sek o grubosci 32 mm na styk
obmiar =112*55 = 61,600 mz

R -
robocizna
0,6*1,05=0,63 r-g/ma2

M e
deski iglaste wymiarowe nasycone
gr. 28-45 mm kl.||

0,035 m3/mz2

wkrety do drewna

0,2 kg/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

rg

m3

kg
%

38,8080

2,1560

12,3200
2,0000

Norma PRO Wersja 4.59 Ny seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R
wa jedn.

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

33]KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych m2
0726-01 zwyklych kat. Il o podiozach z ceg-
ly, pustakéw ceramicznych, gazo-i

pianobetondw ( do 1 m2 w 1 miejs-

cu )

obmiar = 4,2*0,2+4,2*0,2< sttyk
polaci z $ciang za attlykg> = 1,680
m2

-R -
1* robocizna r-g 2,5931
1,47*1,05=1,5435 r-g/m2

-—M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0071
0,0042 t/m2
3 wapno suchogaszone t 0,0097
0,0058 t/m2
4 piasek do zapraw m3 0,0385
0,0229 m¥/m?2
&Y Woda z rurociggow m3 0,0089
0,0053 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

-
7* wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0,0519
elektrycznym 0,5 t
0,03*1,03=0,0309 m-g/m2
8" betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,0692
tryczna
0,04*1,03=0,0412 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

34]KNR-W 2- |Obrobki wytazéw dachowych w da- | szt.
02 0535-05 |chach krytych papg lub dachéwka -
z blachy ocynkowanej

obmiar =1 szt.

sRis
1* robocizna r-g 3,0400
3,04 r-g/szt.

—M -
2r blacha stalowa ocynkowana ptaska | kg 16,8000
0.50 mm
16,8 kg/szt.
a spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,0320
0,032 kg/szt.
4* gwozdzie budowlane okragle ocyn- kg 0,0800
kowane
0,08 kg/szt.
& materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

G
6" srodek transportowy m-g 0,0232
0,0232 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

35]KNR-W 2- |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych | szt.
02 0535-07 |w dachach krytych papg lub da-
chéwka - z blachy ocynkowanej
obmiar =1 szt.

~R--
1* robocizna r-g 1,5600
1,56 r-g/szt.

-M -
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska | kg 1,3600
0.50 mm

1,36 kg/szt.
3 spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,0430
0,043 kg/szt.

15
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Lp. ( Podsta- { Opis jm l Nakfady ) Koszt R , M ' s
wa jedn,

4* gwoZdzie budowlane okragte ocyn- kg 0,0140
kowane
0,014 kg/szt,

5t materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -

6!

Srodek transportowy
0,0019 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

36|KNR-W 2-

Obrébki swietlikaw dachowych w

dachach krytych dachéwkg - z bla-
chy tytan cynk

1a
3,04 r-g/szt.

oM

blacha tytan cynk plaska 0.60 mm
6,25 kg/szt,

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60
0.032 kg/szt.

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

-8 .
Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,0232 :

m-g/szt
Razem koszty bezpogrednie:
Razem z narzutami:

6*

Dwustronne WZmocnienie drewnia-

nych belek stropowych dachu
obmiar =

4,5*18 <od stro
81,000
RAZEM 4,5*18 <
sardy> = 81,000 m

SR
robocizna
1,84"1,05=1,932 r.g/m

ny mansardy>

od strony man-

1*

-M -

drewno okragle na stemple budo-
wlane

Klamry ciesielskie 2 pr.stal. 14-
16x250-30

bale iglaste obrzynane nasycone
wymiarowe 32 mm kl.|| x 100 mm
0,013 m3/m
ruby stal. zgrubne M g mm
0.4 kg/m
materiaty pPomocnicze
M

2 %(od

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: .-_-_

16
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Nakiady | Koszt ' R M ( S
jedn.

Lp.

wa

38(KNR 4-01
0108-11

Podsta- ' Opis { jm

Wywiezienie gruzu Spryzmowanego| m3
samochodami samowytadowczymi

na odleglos¢ do 1 km

obmiar =

239%0,032 <gruz dachéwkowy>

7,648

181*0,04*0,06*4 <laty drewniane>

1,738

61,6"0,025 < deskowanie> 1,540
RAZEM 10,926 m3

robocizna r-g 9,3964

utylizacja gruzu m3 7,6000
7,6 m3

utylizacja drewna m?3 3,2900
3,29 m3
utylizacja papy 0,6160
61,6%0,002*5=0,616 t

—~

=S
samochod samowyladowezy do 5 t m-g 5,4630
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezpogrednie: ' ' ' , ' ‘
Razem z narzutami:

39/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego| m3

0108-12 samochodamisamowyiadowczymi

- za kazdy nastepny 1 km
obmiar = 10,92 m3

B*

o
i samochéd samowyladowezy do 5t | m
0,02*14=0,28 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: , , ! . J
Razem z narzutami: :
40(KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych mem- m
0507-03 bran bitumicznych - uszczelnienie
rur wentylacyjnych
obmiar =0,5*24 <rury wentylacyj-
ne ponad dachem> = 12,000 m

a 3,0576

o -
1* robocizna r-g 8,4000
0,7 r-g/m

—-M -
2" membrana bitumiczna samoprzy- m 7,2000
lepna
0,6 m/m
3* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: ! r ’ ( ( ’
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-17-

Norma PRO Wersja 4.59 Ny seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp.zo.0.
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