Opolska 106 b 11 m 1 OBMIAR

[Lp. | Podstawa | ~ Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
'Remont mieszkania na lokal socjalny -
| -4 roboty budowlane )
1/KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na podfozu z m2
d.1/0716-02 cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 (w miejscu po zde-
montowanych oscieznicach)
(2.0+0.8+2.0)"270.3 ] m2 2.880
Lo - |RAZEM 2.880
2|KNR 4-01  Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cemento- |szt.
d.1/0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakdw
ceramicznych, betonu na scianach
14 S ) szt. 4.0000 |
I RAZEM 4.000
3/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cemento- 'm?
d.1/0711-04 wej na $cianach i siupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) |
2 S - m? 2.000
= - RAZEM 2.000
4|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/01 0818-05
10.24 ) m?2 10.240
) RAZEM 10.240
5|KNR-W 4- Rozebranie posadzek - rozebranie podbitki z piyty pilsniowej m2
d.1/010819-05
analogia |
10.24 m2 10.240
— o - RAZEM 10.240
6 KNR-W 4- |Przybicie do podtog ptyt OSB 3 gr. 22 mm m2
d.1/01 0819-03
analogia
10.24 ~m? 10.240
RAZEM 10.240
7|KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulono- |m?2
d.1{1112-01 we - Winigam
10.24 o m2 10.240 )
RAZEM 10.240
8 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2 |
| d.1/1112-09 nowych
10.24 m2 10.240
RAZEM ~10.240
9/KNR 4-01  |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego listwa z twardego m
d.1/0815-08 pcv
analogia
11.17 m 11.170
- RAZEM 11.170
10|KNR-W 4-  |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni | m2
d.1/01 0816-03 |ponad 8 m2 przeszlifowanie podidg zgrubne jako podkiad pod panele
podtogowe
N 22.23 o - m2 22.230
B RAZEM 22.230
11|KNR-W 4- |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania  m2
d.1/01 0627-03 |preparatami solowymi
22.23 - m2 22.230
- , ) RAZEM 22.230
12/NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1/202 1136-
01 ‘
~111.39+11.84-1.0 , N m2 22.230
b S - RAZEM 22.230
13 KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet - zerwanie kasetonow R x 3 m2 | 1
d.1/1205-01
|analogia [
_ |38.15 S m? ~ 36.150 |
[ o i RAZEM 36.150|
| 14|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych Im2
d.1/01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci [
104.55+36.15 o m?2 - 140.700, ]
, - - :; RAZEM 140.700
15/NNRNKB  (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" - dodatko- m2 !
d.1]202 2608-  wa warstwa siatki (parter) - wzmocnienie sufitow siatkg I
05 analogia l
L36J,57 = . dm& | 364800
| < 7 ) S o ~RAZEM 36.150
16 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow m2
d.1/0815-06 prefabrykowanych i betonowych wylewanych |

o
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= 36.15 m? 36.150) |
RAZEM | 36.150|
17|KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow m?
d.1|0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych przyjeto 30% powierzchni |
scian
104.55%0.3 m2 31.365 |
) RAZEM 31.365
18|NNRNKB  (z.V) Docieplenie oéciezy scian zewnetrznych budynkdw plytami z weiny m?2
d.1/202 2604-  mineralnej wraz z okfadzina typu "Siding” z elem.winylowych - rozebra-
02 analogia |nie okiadziny siding w tazience wykonanie instalacji elektrycznej i ponow-
|ny montaz
1.58"2.5 m2 3.950|
5 \ RAZEM 3.950
19|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- m2
d.1/01 1204-01 |nych sufitow - malowanie kasetonow zwigkszono R 0 50%
L |36.15 m2 36.150
| ) RAZEM 36.150
20/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- m2
d.1/01 1204-02 |nych $cian
104.55 m2 104.550
RAZEM 104.550
21/KNR 4-01 |Rozebranie obicia scian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk -/m2
d.1/0426-02 rozebranie pawlaczy szafek w korytarzu
analogia
1.29*2.5 m2 3.225
RAZEM 3.225
22 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m?
d.1/1209-10 wej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydfa
z.52.4.5.4. |plytowe peine lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z
9914-01 éwieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm malowa-
z.52.4.5.4. |nie drzwiczek do szafy wngkowej
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-08
0.8'2.0"2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
23/KNR-W 4- |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewngtrznych i balko- |szt.
d.1/01 0903-01 |nowych poliskich, skrzynkowych i péiskrzynkowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR-W 4- |Wymiana plytek oktadzinowych $ciennych kamionkowych i ceramicznych |m2
d.1/01 0821-04 20x20 uktadanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
fartuch w kuchni
1.93 m2 1.930
RAZEM 1.930
25/KNR-W 2- | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 mm - |szt.
d.1[17 0152-01 |wywietrzak dachowy nad tazienka rura dwuscienna izolowana kotnierz
analogia daszek
1 szt. 1.000 5
) RAZEM | 1.000
26/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek pozostate plytki na przeciwnej m2 1
d.1/0819-15 $cianie w kuchni ‘
|3.570.75 m2 2.625
o i ] RAZEM 2.625
27/KNR 4-01  |Wymiana lub uzupeinienie piytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w |piyt.
d.1[/0813-05 posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza fazienka przy rurach od
wody
B 5 piyt. 5.000 )
| ) ) _ | |RAZEM 5.000|
28/KNR 4-01 |Naprawa stopni obfozonych masa lastryko o powierzehni naprawianej w |migjsc
d.1/0807-03 jednym miejscu do 7.0 dm2 - stopnie wejsciowe
analogia
2 miejsc 2.000
[ - o RAZEM 2.000|
[T29/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13 ‘ |
| o |2 szt. 2.000 ]
R RAZEM ~ 2.000
30 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.10322-02 i |
. 12 - - e alier -7 Ml Ml 1|8
L r o - - | |RAZEM 2.000|
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31/KNR 0-19 Wstawienie drzwi wewnetrznych do pokoju z poszerzeniem otworu drzwi ' m2
d.1/0931-06 kompletne z o$cieznica i okuciani
analogia
0.8*2.0 m?2 _1.800
I ) - ‘ RAZEM 1.600,
32/KNR 0-19  Wymiana stolarki drewnianej na drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne wejs- |m?
d.1/0931-06 ciowe kompletne z oscieznicg
analogia
10.9°2.0 B m2_ 1.800]
B o RAZEM 1.800
33/KNR 4-01 |Naprawa srednia piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-  |szt.
d.1(1002-02 wanymi fazowanymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/0108-17 konstrukciji ceglanych na odlegto$é 20 km
0108-20
Il . 2 m3 2.000
b RAZEM 2.000
35 kalkulacja |optata srodowiskowa m3
d.1 wiasna
2 o m3 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.1/01 1216-01
36.15 m2 36.150
RAZEM 36.150
37|kalkulacja |demontaz suszarek , haczykéw, karniszy rolet innych drobnych elemen-  [kpl.
d.1|wtasna tow
1 kpl. 1.000
- RAZEM 1.000
38/KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.1/1215-05
| 1.1*1.25*3 ) m2 4.125
RAZEM 4,125
39 kalkulacja |przeglad pieca kominka + protokét szt.
d.1|wilasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty instalacyjne
40|KNR-W 4-  |Wymiana zaworu ze zigczka do weza o $r. 15-20 mm szt.
d.2|02 0128-02
1 o szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 4-  |Wymiana zaworu czerpalnego ( wyptywowego } o sr. 15 mm szt.
d.2/02 0128-01
1 B szt. 1.000
. o RAZEM 1.000
42 KNR 4-02  \Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 40-50 mm z uszczelnieniem pierscie- |msc.
d.2/0210-02 niami gumowymi
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
2 m 2.000
| i S - msc. | 1.000
RAZEM 1.000
43 KNR-W 4- |Wymiana baterii natryskowej $cienngj lub stojacej szt.
d.2|02 0132-04
o 1 S szt. 1.000
) N RAZEM 1.000
44|KNR-W 4-  |Wymiana miski ustepowej porcelanowej kompakt szt.
d.2|02 0225-01
‘ { | szt. 1.000 )
| - RAZEM 1.000
45 KNR-W 4-  'Wymiana sedesu z tworzywa szt. |
d.2/02 0225-03 |
‘ "1 szt. 1.000 |
RN TR S S o | RAZEM | 1.000,
46 KNR 4-02  Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wspornikow szt. |
d.2 0218-04
o i N o szt 1000,
RAZEM - 1.000
47 KNR-W 2-  Kuchnia gazowa o potaczeniu zigczem elastycznym z piekarnikiem - 'szt. :
d.2 15 0314-09 kuchnia elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem
analogia ‘
szt. | ~ 1.000]
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S P S - __ - _[RAZEM | 1.000
48|KNR-W 2- |Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy - kpl. R
d.2[15 0231-04 |wyczyszczenie brodzika
analogia ‘
| | - - B kpl. | 1.000 )
] - ) _ _ RAZEM 1.000
| 49 kalkulacja |Uszczelnienie kabiny natryskowej wyregulowanie drzwi wyczyszczenie  |kpl.
d.2|wilasna kabiny
| 1 - |kpl. 1.000 |
RAZEM 1.000|
50 KNR-W 4- |Wymiana podejécia doplywowego do zaworu czerpalnego, pluczki ustg- | szt.
d.2/02 0111-05 |powej o potaczeniu sztywnym z rur stalowych |
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugo$c
(1 m 1.000
1 - szt. | 1000 |
| RAZEM | 1.000]
51|KNR-W 4- |Montaz elektrycznego przeptywowego ogrzewacza wody w kuchni szt.
d.2/02 0150-03
analogia |
[1 B B szt. 1.000] |
' - [RAZEM | 1.000
| 52 KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych |m ‘
d.2/0110-01 (rurociag o $r.do 65 mm)
S m i 6.400
S RAZEM 6.400
|3 Roboty elektryczne B )
53 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle [m
d.3/1001-01 ‘
|75 - m 75.000
| ) RAZEM ~ 75.000
54|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych itacznikow podtynkowych o natezeniu | szt.
| d.3|1122-02 pradu do 63 A - ilos¢ biegunow 2 + 0
B 11+6 | szt. 17.000 |
S ) B o RAZEM 17.000
55|KNR-W 5-  |Przewad wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.3/08 0209-01 |ukiadany w tynku
75 m 75.000
- i [RAZEM 75.000|
56 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.3/0302-01 ‘
| 25 o szt. 25.000 )
- B - [ RAZEM 25.000
57 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.3/08 0307-02 |nobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej
6 B szt. 6.000
| - . , ) RAZEM 6.000
58 KNR-W 5- |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.3/08 0309-03 |gunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwojnych
| 11 B szt. 11.000 |
B ) o |RAZEM 11.000
59|KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kot- kpl. [
d.3|08 0501-03 ikach plastikowych lub kotwigcych na podiozu betonowym (ilos¢ moco- f
wan 1) [
L 6 __ . o o kpl. | 6.000 -
] - o o B RAZEM 6.000
60| KNR-W 4- |Przeglad istniejacej tablicy bezpiecznikowej na cegle z ewentualng wy-  |szt.
d.3/03 0304-02 |miang tablicy i wyposazenia ‘
|analogia ‘
I L - szt. | 1.000
, o R , RAZEM ~1.000
61 KNR-W 5- Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych hermetycznej wia-  kpl.
| d.3/08 0504-04 zience [
I R A B - - ~ |kpl. ~1.000
. =t I . RAZEM ~1.000
62 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar |
d.3|1202-01 |niskiego napiecia . |
11 |pomiar 1.000
L. | it
I D o o | RAZEM [ 1.000
63 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania |pomiar
d.3 1205-05 | [ } |
‘ 11 |pomiar 1.000|
|- | . |
‘ RAZEM | 1.000
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64 KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3/1205-06 ;
11 pomiar 11.000
= ~ |[RAZEM 11.000
65/KNR 4-03 |Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.
d.3/1201-03
17 pkt. 17.000
o - L RAZEM 17.000
66 KNR 4-03 |Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow bez wyzwalacza termiczne- szt.
d.3/1204-01 go
1 o szt. 1.000 1
RAZEM 1.000
67|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m
d.3{1012-04
75 o m 75.000
RAZEM 75.000
68/ KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3/1014-01
75"0.15%0.03 m3 0.338
- RAZEM 0.338
69 kalkulacja |sprawdzenie instalacji TV, dzwonka domofonu kpl.
d.3/wilasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70 |kalk. wiasna |zakup grzejnikow olejowych do fazienki kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|kalkulacja |Roboty dodatkowe nioeprzewidziane na wszystkie rodzaje robot kitore kpl.
d.3|wlasna ewentualnie moga wystapi¢ w trakcie wykonawstwa robodt (pozycja moze
by¢ zerowa wielkoscig) do wiasnego uznania przez wykonawce(
i kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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