Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia T j.m. l Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty demontazowe
1/analiza Demontaz drzwi kpl
d.1.|whasna
1
4 kpl 4,000 —
RAZEM 4,000
2 analiza Demontaz lamp, karniszy kpl
d.1. wilasna
1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
3|analiza Demontaz pawlaczy , zabudowy drewnianej kpl
d.1.|wlasna
1
Korytarz 2 kpl 2,000
Kuchnia 1 kpl 1,000
RAZEM 3,000
4 Rozebranie oktadziny $cian z plyt pilsniowych m2
d.1.|kalk. wiasna
1
Kuchnia 5,35*2,9 m2 15,515
RAZEM 15,515
5 Demontaz $cianki z piyt pilsniowych m2
d.1. kalk. wlasna
i
Korytarz - |3,12*2,2 m2 6,864
kuchnia- ta-
zienka
RAZEM 6,864
1.2 Roboty murarskie
6 KNR 401 |Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyj- [szt
d.1./0324-0200 |nych,drzwiczek rewizyjnych
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1.|0702-06
2
Drzwi wejs- 10,9"2,0 m2 1,800
ciowe
RAZEM 1,800
8|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych m2
d.1./0702-04
2
Pokéoj 0,8*2,0 m2 1,600
Kuchnia 0,772,0 m2 1,400
tazienka 0,6*2,0 mZ2 1,200
RAZEM 4,200
9|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1./01 0821-08
2
4,71,2 m2 5,640
RAZEM 5,640
10/[KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m2
d.1./01 0712-06 |na $cianach, pilastrach na podfozu drewnianym osiatkowanym o powierz-
2 chni do 5 m2 w jednym miejscu
poz.4+poz.9 m2 21,155
RAZEM 21,155
1.3 Roboty malarskie
11|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1./1202-08
3
P1 sufit 19,3 m2 19,300
Korytarz su- 3,6 m?2 3,600
fit
Kuchnia su- [10,2 m2 10,200
fit
Kuchnia (3,12+4,35)"2"2,9-1,4*2,0 m? 40,526
Sciany
tazienka su-|3,0 m2 3,000
fit
tazienka (1,64+1,81)*2*2,9 -5,64-1,2 m2 13,170
sciany
RAZEM 89,796
12|KNR-W 4- |Zerwanie starych tapet m2
d.1./01 1205-01
3
Pokdj $ciany|(3,48+5,58)*2*2,9-0,8*2,0 m?2 50,948
Korytarz (3,12+1,16)*2*2,9-0,9*2,0-0,8"2,0-0,7*2,0-0,6*2,0 m2 18,824
$ciany
RAZEM 69,772
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13|[KNR-W 2-  [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m?2
d.1.|02 2003-02 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
3
Pokoj-kuch- |0,9*2,1 m2 1,890
nia
Korytarz- 1,4*2,9 m2 4,060
| |kuchnia
RAZEM 5,950
14|/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.1.|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
3
poz.11+poz.12-poz.15 m?2 152,623
RAZEM 152,623
15/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1./1206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
3
Kuchnia (1,64+2,39+0,6)*1.5 m?2 6,945
RAZEM 6,945
16|KNR-W 2- |Obudowa stupéw piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m?2
d.1./02 2004-01 |pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
szacht insta-|(0,2+0,4)*2,9 m2 1,740
lacyjny
rura wenty- |(0,2+0,2)*1,64 m2 0,656
lacyjna
RAZEM 2,396
17|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbag olejna grzejnikow zeberkowych m2
d.1.|01 121219
3
7.5 m2 7,500
RAZEM 7,500
18 KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.1.|01 1209-08 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
3|z.sz.4.5.4. |skrzydia ptytowe peine lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice
9914-01 z. |fgcznie z éwieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08
Korytarz-  10,7*2,2 m?2 1,540
szacht insta-
lacyjny
RAZEM 1,540
19/ KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m?2
d.1./01 1209-03 |o powierzchnido 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia bez szczeblin - dwustron-
3|z.sz.4.5.4. |nie oScieznice tacznie z ¢wiercwatkami - opaski jednostronne gtadkie o
9914-10z. |szer. do 10 cm
sz.4.5.4.
9914-17 z.
sz.4.5.4.
9914-18
Kuchnia - |0,8"0,95 m2 0,760
naswietle
RAZEM 0,760
1.4 Posadzki, podlogi, ptytki na $cianach i posadzce
20|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, paneli m2
d.1.|01 0818-05
4
Kuchnia 10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
21/KNR 401 Przybicie do podtdg piyt OSB 25mm m2
d.1./0820-0300
4
poz.20 m2 10,200
RAZEM 10,200
22|NNRNKB  [(z.VIll) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.1./202 1136-01
4
Pokdj 19,3 m2 19,300
Korytarz 3,5 m< 3,500
RAZEM 22,800
23|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izola-\m2
d.1./02 1123-02 |cyjnej, uktadane na kleju: szybkowiazacym dyspersyjnym
4
Kuchnia 10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
24 KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.1./02 1124-05
4
Kuchnia (3,12+4,35)*2-0,7 m 14,240
RAZEM 14,240
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25|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm m2
d.1./202 1130-02
4
fazienka 3,0 3 m2 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 029 |Analogia : Wklejenie tasmy w celu uszcelnienia stykéw pomiedzy podiogg |m
d.1./0639-0100 |a $ciang
4
(1,81+1,64y2- 0,62 m 5,700
RAZEM 5,700
27|KNR 029 |Analogia : Uszczelnienie posadzek i $cian do wys. 2,0 m pod okladzing ce- | m2
d.1./0640-0300 |ramiczng folig w ptynie
4
Posadzka 3,0 m2 3,000
tazienka
Sciany (1,81+1,64)*2*2,0-0,6*2,0 m2 12,600
RAZEM 15,600
28/KNR 012  |Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek na kleju m2
d.1./1118-0100
4
tazienka 3,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
29/KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metoda zwykig m2
d.1./1118-03
4
tazienka 3,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
30/KNR 012 |Przygotowanie podioza pod licowanie $cian plytkami na klej m2
d.1./0829-0100
4
tazienka 12,6 m?2 12,600
RAZEM 12,600
31/KNR 012 |Licowanie $cian plytkami na klej m?2
d.1./0829-0700
4
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
1.5 Wywoéz na wyspisko materiatéw z demontazu
32|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku odpadow m3
d.1./0106-04
5
2,0 m?3 2,000
RAZEM 2,000
33 KNR-W 4-  |Wywiezienie odpadéw samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do |m3
d.1./01 0109-17 |1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
5
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR-W 4- | Dodatek do wywozu odpadéw samochodami samowyladowczymi, za kaz- |m3
d.1./01 0109-20 |dy 1 km powyzej pierwszego -x15
5
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
35 analiza Optata za wysypisko m3
d.1.|wilasna
5
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
2 Instalacja sanitarne
21 Roboty montazowe
36/KNR 215 |Rurociggi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na scianach w budynku, |m
d.2.|0205-0200 |taczone metoda wciskowa, przy srednicy rurociggu: 50 mm
1
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
37 KNR 402 |Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - szt
d.2./0211-0400 |srednica trojnika: 50 mm.
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
38/KNR-W 2-  |Rurociggi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o polgczeniach zgrze- |m
d.2./150111-01 |wanych, mocowane na scianach w budynkach mieszkalnych, przy srednicy
1 zewnetrznej rur: 20 mm - rurociagi z PP
11 m 11,000
RAZEM 11,000
39/KNR 401  |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.2./0338-0100 |wapiennej, o giebokosci i szerokosci: 1/4 x 1/2 cegly
1
55 m 5,500
RAZEM 5,500
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40/KNR 401 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, "na peino”, o przekro- |m
d.2.0326-0200 (ju: 1/4 x 1/2 cegly, przy uzyciu wapna suchogasz.
1
poz.39 m 5,500
i RAZEM 5,500
2.2 Podejscia wod,kan,
41|KNR-W 4-  |Podejécia doptywowego zaworu czerpalnego, baterii lub ptuczki ustepowej |msc
d.2./02 0111-06 |o polgczeniu: elastycznym z tworzywa
2
ptuczka 1 msc 1,000
ustepowa
RAZEM 1,000
42|KNR-W 4-  |Wymiana podej$cia doptywowego do zaworu czerpalnego, baterii - polg-  |szt.
d.2.|02 0111-02 |czenie sztywne o §r. 20 mm
2
baterie zle- |2 szt. 2,000
wozmywa-
kowa
baterie 2 szt. 2,000
umywalko-
we
bateria wan- |2 szt. 2,000
nowa
piuczka 1 szt. 1,000
ustepowa
pralka 1 szt. 1,000
bojler elek- |2 szt. 2,000
tryczny
RAZEM 10,000
43|KNR 215 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z PVC o pola- |po-
d.2./0211-0300 |czeniach wciskowych, o $rednicy: 110 mm. dejsc.
2
miska uste- |1 po- 1,000
powa dejsc.
RAZEM 1,000
44 KNR 215  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o pota- |po-
d.2.]0211-0100 |czeniach wciskowych, o $rednicy: 50 mm dejsc.
2
odptyw ze |1 po- 1,000
zlewozmy- dejsc.
waka
odptyw z 1 po- 1,000
wanny dejsc.
odptyw pral- 1 po- 1,000
ki dejsc.
RAZEM 3,000
2.3 Urzadzenia wod.kan.
45 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o §r.nom. 15 mm szt.
d.2./0115-01
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR-W 2-  |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego szt.
d.2.|15 0229-05
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 KNR-W 2-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2./15 0230-02
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48/KNR 402 |Wstawienie zaworu przelotowego o $rednicy: 15 mm - do pralki. szt
d.2./0125-0110
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR-W 2- |Baterie wannowe scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./115 0137-05
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 2-  Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowa kpl.
d.2.|150231-05
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 KNR 2-15 |Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.2./0224-03 celany 'kompakt'
3
Wec na pot- |1 kpl. 1,000
pietrze
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|RAZEM i 1,000
2.4 Instalacje gazowe |
52/ KNR-W 4- | Demontaz rurociagéw stalowych o potaczeniach gwintowanych o ér. 15-20 |m
d.2./02 0311-01 |mm
4
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
53|KNR-W 2-  |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych |m
d.2./15 0305-05 |o $r.zewn. 22 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
4
8,5 m 8.500
RAZEM 8.500
34/KNR-W 2-  |Montaz: zaworu gazowego kulowego gwint.o $r. 15 mm, szt
d.2.{15 0312-02
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 4-02  |Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem kpl.
d.2./0311-03
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja elektryczna
3.1 Demontaz instalacji
56/KNR 403 | Demontaz okragtych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i meta- |szt
d.3./1120-0100 |lowych, z odtaczeniem przewodéw o przekroju: do 2,5 mmz2 - puszki 2 wy-
1 fotowe
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
57|KNR 403  |Demontaz przewodéw: wiynkowych na podiozu ceglanym lub beton. m
d.3./1116-0300
1
55 m 55,000
RAZEM 55,000
58/KNR 4-03  |Demontaz tablic licznikowych szt.
d.3./1129-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59/KNR 403 Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych, mocowa- |szt
d.3. 112-0 nych na tablicy izolacyjnej, przy natezeniu pradu: do 25 A
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Instalacja o$wietleniowai i gniazd 230V
60 KNR 403  Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podiozu: z cegly m
d.3./100-0
2
110 m 110,000
RAZEM 110,000
61 KNR-W 4-  Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otwordw o diu- |[szt
d.3./03 1003-01 |gosci przebicia do 1/2 cegly i $rednicy: do 25 mm
2
6 szt 6,000
RAZEM 6.000
62|KNR 508  Przygotowanie podioza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez  |szt
d.3.|030-2 wykonanie otworéw: w cegle, sposobem recznym
2
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
63|[KNR 508 |Montaz na gotowym pediozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm , |szt
d.3./0302-0300 |mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dota-
2 czanego przewodu i ilosci wylotow: do 2,5 mm2 - 4 wyloty
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
64/KNR 508 |Przewody kabelkowe plaskie ukiadane w tynku na pediozu innym niz beto- |m
d.3.,020-0 nowe - fgczny przekréj zyt do 7,5mm2 Cu YDYp 3x1,5 mm2
2
oswietlenie |40 m 40,000
RAZEM 40,000
65/KNR 508 |Przewody kabelkowe piaskie uktadane w tynku na podiozu innym niz beto- |m
d.3./020-0 nowe - tgczny przekroj zyt: do 7,5mm2 Cu YDYp 3x2,5 mm2
2
gniazda 70 m 70,000
RAZEM 70,000
66|KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjnej tgcznikow podtynko- |[szt
d.3./030-0 wych rodzaju: tgcznik klawiszowy 1-bieg-przycisk dzwonka.
2
1 szt 1,000
| RAZEM 1,000
5
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67 KNR 508 |Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikow podtynko- |szt
d.3.030-0 wych rodzaju: tgcznik klawiszowy 1-bieg.
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
68|KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz.przykr. - szt
d.3.|0309-0601 |2P+Z,10/16A,250V, IP44 MODUL-Berker
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
69 KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu gniazd wiyczkowych podwoéjnych: p/t w pusz- szt
d.3./0309-0301 |kach - 2P+Z,10/16A,250V
2
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
70/KNR 401 |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy z  |m
d.3.|070-0 przewodami elektrycznymi w $cianach - pasy o szerokosci : ponad 10,0 do
2 20,0 cm, przy uzyciu ciasta wap.
poz.60 m 110,000
RAZEM 110,000
71|KNR 401 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii Ill, w miejscach po szt
d.3./070-0 osadzonych w murze lub betonie puszkach, wytgcznikach itp. instalacji
2 elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy uzyciu ciasta wapiennego
15 szt 15,000
RAZEM 156,000
72|Kalkulacja |Dostawa i montaz bojlera elektrycznego 80 | szt
d.3.|wiasna
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Tablica mieszkaniowa
73/KNR 508 |Mocowanie na gotowym podfozu, bez czeSciowego rozebrania i podigcze- |szt
d.3./0402-0200 |nia, aparatow o masie: do 2,5 kg - 4 otwory mocujgce RN 1x12 (TM)
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74 KNR 508 |Przewody kabelkowe piaskie uktadane w tynku na podiozu betonowym -  |m
d.3./0209-0300 |taczny przekrdj zyt: do 7,5 mm2 - YDYp 750V
3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
75/KNR 508 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wylgcznik |szt
d.3./0407-0100 |nadpradowy 1-bieg.
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
76 KNR 508 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: roztgcznik. |szt
d.3.0407-0301 |1-bieg. FR301 32 A
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 508 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: lampka ne- |szt
d.3./0407-0100 |onowa L301 230V
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78 KNR 508 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: dzwonek szt
d.3./0407-0100 |modutowy
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79/KNR 508 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: rozigcznik  |szt
d.3.|/0407-0302 |przeciwporazen.2-bieg.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80/KNR 508 |Montaz elementdw rozdzielnic skrzynkowych modutowych: szyna taczenio- szt
d.3./0408-0400 |wa 1-bieg.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81/KNNR 5 04 |Okablowanie tablicy szt.
d.3.|7-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 508 | Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt
d.3./0813-0100 |lub bolce, przy przekroju zyt: do 2,5 mm2
3
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
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83/KNR 506 |Sprawdzenie dzialania aparatéw telefonicznych - domofonu szt |
d.3./1707-0100 J
3
1 ) szt 1,000|
| | |RAZEM | 1,000
34 Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych
84/KNR 403 |Reczne wykucie bruzd ped przewody wtynkowe w podiozu: z cegly m ]
d.3./1001-0500
4
6 m 6,000 -
[RAZEM 6,000
85/KNR 403  Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dtu- |szt
d.3./1003-0100 |gosci przebicia do 1/2 cegty i srednicy: do 25 mm
4
1 szt 1,000
l RAZEM 1,000
86|KNR-W 5-  |Przewdd kabelkowy plaski - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne |m
d.3./08 0209-05 |niz beton) ukfadany w tynku
4
6 m 6,000
RAZEM 6,000
87/KNR 508 |Montaz przez skrecanie uchwytéw uziemiajgcych na rurach, o $rednicy: do |szt
d.3./062-0 30 mm
4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
88/KNR 514  [Montaz listwy zaciskowej do 8 obwoddw. szt
d.3./051-0
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
89 KNR 508 |Montaz koncowek, przez zaciskanie, na zylach o przekroju: do 6 mm2 szt
d.3./0814-0100
4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
90/KNR 401  |Wykonanie pasow tynkow zwykiych kategorii Il pokrywajacych bruzdy z  |m
d.3./070-0 przewodami elektrycznymi w $cianach - pasy o szerokoéci : do 10,0 cm,
4 przy uzyciu ciasta wapiennego
poz.84 m 6,000
RAZEM 6,000
4 Optata za przeglady , pomiary elektryczne i opracowania techniczne
91|analiza Przeglad kominiarski kpl.
d.4|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92 |analiza Préba szczelnosci instalacji gazowej kpl.
d.4|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR 403  |Sprawdzenie i pomiar kompletnege obwodu elektrycznego niskiego napig- |pomiar
d.4{1202-0100 |cia: dla 1 fazy
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
94/KNR 508 |Sprawdzenie samaczynnego wytgczenia zasilania: pomiar impedancji petli |pomiar
d.4/090-0 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR 508 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania: pomiar impedancji petli |pomiar
d.4{090-0 zwarciowej - nastepny
2 pomiar 2,000
|[RAZEM 2,000
96 KNR 508 |Wykonanie proby zadziatania wylgcznika réznicowopradowego pierwsza  |pomiar
d.4/090-0
1 pomiar 1,000‘
|[RAZEM | 1,000
97 KNR 508 |Wykonanie proby zadzialania wytgcznika roznicowopradowego nastepna | pomiar
d.4|0902-0600
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
98/KNP 018 |Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe] dla obiektéw miesz- pomiar
d.4]/4602-0600 |kalnych: badanie wylgcznika réznicowo-pradowego
1 pomiar 1,000]
|[RAZEM | 1,000
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