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Akacjowa 5 m 5 Dobudowanie przewodu dymowego stalowego

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
1|KNR 4-01 [Wykonanie rusztowania przy kominach o ob-| szt.
0419-01 wodzie do 2 m

przedmiar = 1,000 szt.
P - .

1*/999 robocizna r-g 5,2300
5,23 r-g/szt.
=

2%/3950001  |drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0500
0,05 m3/szt.

37|2600104  |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.IlI m3 0,0330
0,033 m3/szt.

4%(2600619  |deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0,0220
0,022 m3/szt,

5%[1330400 |gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7400
0,74 kg/szt.

6%(1341299  |klamry ciesielskie kg 7,6000
7,6 kg/szt,

7*/0000000  |materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+83))
Razem z narzutami:

V]

KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy ce- | m2

0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar = 1,000 m2

.-
1*(999 robocizna r-g 0,4100
0,41 r-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:

3|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki m2
0508-02  |podwdjnie
przedmiar = 1,800 m2

~R -
1*|999 robocizna r-g 1,2240
0,68 r-g/m2

G
2*(35212 Zuraw okienny do 0,50t m-g 0,3420
0,19 m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:

4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - | m2
0430-04  |ofacenie dachu o odstepie tat do 24 cm
przedmiar = 2,250 m2

cif=s
171999 robocizna r-g 0,2025
0,09 r-g/m?2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

5/KNR 4-01 [Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
0535-08  |ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadajacej sie do uzytku
przedmiar = 0,900 m2

~R -
1*/999 robocizna r-g 0,2700
0,3 r-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

KNR-W 4- [Rozebranie elementéw stropow drewnianych | m2
01 0440-01 |- polepy
przedmiar = 0,490 m2

(=]

B =
1*(999 robocizna r-g 0,0980
0,2 r-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
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Akacjowa 5 m 5 Dobudowanie przewodu dymowego stalowego

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:

7|KNR-W 4- [Rozebranie elementéw stropow drewnianych | m2
01 0440-02 |- zasypki
przedmiar = 0,490 m2

-R--
1*1999 robocizna r-g 0,1029
0,21 r-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

8/KNR-W 4- [Rozebranie elementéw stropéw drewnianych | m2
01 0440-03 |- slepe putapy
przedmiar = 0,490 m2

- -
1*1999 robocizna r-g 0,0784
0,16 r-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

9|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych | m2
01 0440-04 |- podsufitki z desek otynkowanych
przedmiar = 0,490 m2

=R=
1*/999 robocizna r-g 0,1470
0,3 r-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S5))
Razem z narzutami:

10|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych| m
01 0440-07 |- wymianu o przekroju do 300 cm2
przedmiar = 1,000 m

~R -
1%(999 robocizna r-g 0,6200
0,62 r-g/m

- M-
2*13950010 |Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0030
0,003 m3/m
3*12600120 |Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KLIll m3 0,0010
0,001 m3/m
4*11341201  |Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 0,1500
0,15 kg/m
5*|0000000 |materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

11|KNR AT-45|Komin izolowany dwuscienny 30 MKDZ o szt.
0102-03+ |srednicy przewodu 15 cm -
kalkulacja | m wysoko$ci komina
ZKZL Sp. z|przedmiar = 1,000 szt.
0.0

R
1*1999 robocizna r-g 19,8000
19,8 r-g/szt.

.V -
2 rura 30RTZ L1000 szt 4,0000
4 szt/szt.
a7 rura RTZI500 szt 1,0000
1 szt/szt.
4* kolano 30 stopni BGTZ 30 szt 2,0000
2 szt/szt.
5" wyczystka30 POTZ szt 1,0000
1 szt/szt.
6* wspornik WSP-G 1500 szt 1,0000
1 szt/szt.
¥ Wspornik WKT3 szt 2,0000
2 szt/szt.
8* wspornik prosty WSP L-570 szt 1,0000
1 szt/szt.
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Akacjowa 5m 5 Dobudowanie przewodu dymowego stalowego

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
9* parasol RHTS szt 1,0000
1 szt/szt.
10* obejma KBT szt 8,0000
8 szt/szt.
11* przepust przez dach DDT 45 szt 1,0000
1 szt/szt.
12* uszczelki UKK szt 8,0000
8 szt/szt.
13*/0000000 materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
.
14*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1400
0,14 m-g/szt.

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
12|KNR 4-01

Naprawa $rednia piecow licowanych kaflami szt.
prostokatnymi (kwadratelowymi)- podiacze-
nie nowego przewodu dymowego stalowego
do do pieca kaflowego
przedmiar = 1,000 szt.

R -
robocizna
6,98 r-g/szt.

1*

M-
Cegta bud.petna 25x12x6.5¢cm - kl.10

10 szt/szt.

Plytki szamotowe o wym. 240x115x32 mm
10 szt/szt.

Glina surowa - budowlana

0,08 m3/szt.

glina surowa szamotowa

2,16 kg/szt.

Drut stal.okr.migkki ocynk.fi 2,0-6,0mm
0,72 kg/szt.

materialy pomocnicze

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
13|KNR 4-01 [Uzupelnienie pok

rycia z uktadanej na zapra- | m2
0501-02  |wie dachowki ceramicznej karpiéwki podwdj-
nie w koronke
przedmiar = 3,750 m2

2*|1800101

3*|2330300

4*(1640301

5*11610200

61120722

7*|0000000

-
robocizna
1,35 r-g/m2

1 r-g

- M --
dachéwka ceramiczna szt.
54,2 szt./mz2

wapno suchogaszone t

0,002 t/m2

piasek do zapraw m3
0,003 m3/m2

drut stalowy okragty miekki $r. 1.1-1.8 mm kg
0,05 kg/m2

materialy pomocnicze %

2 %(od M)

2*11820099

3*[1720200

4*

1602003

5*(1120603

6*/0000000

~85-
Zuraw okienny do 0,50t m-g
0,27 m-g/m2
mieszarka do zapraw 150 dm3 m-g
0,01 m-g/im2

Koszty posrednie 65% od (R+8)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
14|KNR 4-01 [Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu | m

0412-05  |-wymianu
przedmiar = 1,000 m

7*

8*

=B
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Akacjowa 5 m 5 Dobudowanie przewodu dymowego stalowego

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1*|999 robocizna r-g 1,9900
1,99 r-g/m
-M -
2*|2641805  |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. | m3 0,0220
28-45 mm kLIl
0,022 m3/m
3*3950001 |drewno okragle na stemple budowlane m3 0,0250
0,025 m3/m
4*|2600104 |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL m3 0,0050
0,005 m3/m
52600619 |deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0,0030
0,003 m3/m
6*11330400 |gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3400
0,34 kg/m
7*11341299  [klamry ciesielskie kg 11,4000
11,4 kg/m
8*|0000000 |materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:

15[KNR 4-01 [Uzupeinienie obrébek blacharskich kotnierzy | m?
0531-02 kominéw i $cian, swietlikow itd. z blachy
ocynkowanej na dachu pokrytym papa lub
dachéwkami ptaskimi

przedmiar = 0,900 mZ2

~-R--
1*1999 robocizna r-g 1,3950
1,55 r-g/m2

Y
2*(1120301 |blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50- | kg 4,5090
0.55 mm
5,01 kg/m?2
3*1200299 |spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,0252
0,028 kg/m2
4*(1330599 |gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg 0,0540
0,06 kg/m2
5*11411399 |kwas solny techniczny kg 0,0117
0,013 kg/m2
6*(1120701  |drut stalowy okragly miekki (Na) ocynkowa- | kg 0,0108
ny 0.5-0.55 mm
0,012 kg/m2
7*|0000000 |materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

16|KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 m2
02 0410-03 |mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyco-
nej

przedmiar = 2,340 m2

- .
1*(999 robocizna r-g 0,7020
0,3 r-g/m2

M-
2*|2640611 |deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm| m3 0,0140
k.l

0,006 m3/m2
3*2642110  [taty iglaste nasycone 38x50 mm KL.II m3 0,0234
0,01 m3/m2
4*(1332000 |gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2106
0,09 kg/m2
5*|0000000 [materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S--
6*(34000 wyciag m-g 0,0234
0,01 m-g/m2
7*139000 $rodek transportowy m-g 0,0468
0,02 m-g/m2

Koszty posrednie 85% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
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Akacjowa 5 m 5 Dobudowanie przewodu dymowego stalowego

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M ’ S
wa jedn.
17|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zapra- | m2
0501-02  |wie dachowki ceramicznej karpidwki podwdj-

nie w koronke
przedmiar = 1,800 m2
~R--

1*(999 robocizna r-g 2,4300
1,35 r-g/m2
M-

2*|1820099 |dachoéwka ceramiczna szt 97,5600
54,2 szt./m2

3%[1720200  |wapno suchogaszone t 0,0036
0,002 t/m2

4*11602003  |piasek do Zapraw m3 0,0054
0,003 m3/m2

511120603  |drut stalowy okragly miekki r. 1.1-1.8 mm kg 0,0900
0,05 kg/m2

6*/0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
-8

7*135211 zuraw okienny 0.5 t m-g 0,4860
0,27 m-g/m2

8*(46111 mieszarka do zapraw 150 dm3 m-g 0,0180
0,01 m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:

18'KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odleglosc do 1 km
przedmiar = 0,100 m3

e -
1*/999 robocizna
1,39 r-g/m?

- M --
utylizacja gruzu
1 m3/m3

s
samochéd skrzyniowy do 5 t
0,72 m-g/m3

Koszty posrednie 65% ogd (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S})

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-

chodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny

1 km
przedmiar = 0,100 m3

3*

Razem z narzutami:

58

1*139521 samochaod skrzyniowy do 5 t

0,02 m-g/m3

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))

Razem z narzutami:

CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Slownie:

Norma PRO Wersja 4,60 Nr seryjny: 38638







Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. [ Poszcz. | Razem
1|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt
0419-01
1 szt 1,000
I | [RAZEM 1,000
2|/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z Zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1 m?2 1,000
| | J [RAZEM | 1,000
3|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie m?2
0508-02
1,2*1,5 m?2 1,800
| RAZEM | 1,800
4/KNR 4-01  [Rozebranie elementow wiezb dachowych - olacenie dachu o odstepie lat  |mz2
0430-04 do 24 cm
1,5*1,5 m?2 2,250
[RAZEM | 2,250
5/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0,50*1,8 m2 0,900
[ RAZEM 0,900
6|KNR-W 4-  |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - polepy m2
01 0440-01
0,70*0,7 m2 0,490
| [RAZEM 0,490
7|KNR-W 4-  [Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypki m2
01 0440-02
0,7*0,7 m?2 0,490
| [RAZEM | 0,490
8|KNR-W 4- [Rozebranie elementow stropow drewnianych - Slepe pulapy m2
01 0440-03
0,7*0,7 m2 0,490
RAZEM | 0,490
9/KNR-W 4-  |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitki z desek otynko- [m2
01 0440-04 |wanych
0,7*0,7 m2 0,490
RAZEM 0,490
10/KNR-W 4- [Rozebranie elementow stropdw drewnianych - wymianu o przekroju do 300 |m
01 0440-07 |cm2
1 m 1,000
|[RAZEM | 1,000
11/KNR AT-45 |Komin izolowany dwuscienny 30 MKDZ o $rednicy przewodu 15 cm - szt
0102-03+ m wysokosci komina
kalkulacja
ZKZL Sp. z
0.0
1 szt. 1,000
[RAZEM 1,000
12/KNR 4-01 [Naprawa srednia piecow licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowy- [szt.
1002-01 mi)- podiaczenie nowego przewodu dymowego stalowego do do pieca
kaflowego
1 szi. 1,000
|RAZEM 1,000
13|KNR 4-01  [Uzupehienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachowki ceramicznej kar- |mz2
0501-02 piéwki podwojnie w koronke
1,5*2,5 m2 3.750
| [RAZEM 3,750
14|KNR 4-01  [Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu -wymianu m ,
0412-05
1 m 1,000
[RAZEM | 1,000
15/KNR 4-01  [Uzupelnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominow i $cian, $wietlikow  |m?2
0531-02 itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papg lub dachéwkami ptaski-
mi
0,5"1,80 m?2 0,900
RAZEM 0,900
16/KNR-W 2- |Otacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 om z tarci- [m2
02 0410-03 |cy nasyconej
1,8*1,3 m2 2,340
RAZEM [ 2,340
17|KNR 4-01  |Uzupelnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachowki ceramicznej kar- (m2
0501-02 piéwki podwdjnie w koronke
; m2 1,800
RAZEM 1,800
18|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
0108-09 tos¢ do 1 km
0,1 m3 0,100
[RAZEM 0,100
19/KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?
0108-10 dy nastepny 1 km
, m3 0,100
| [RAZEM [ 0,100
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