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Akacjowa 5m 5 Ocieplenie scian i sufitu w lokalu mieszkalnym

Lp. Podsta- Opis jm | Nakitady | Koszt
wa jedn.

-

KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia m2
0609-03 ceglanego, kruszywa keramzytowego albo
gruzu z betonu komérkowego grubosci do
15cm

obmiar =45,9 m2

o
1* robocizna r-g 10,5570
0,23 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2|KNR 2-02 |Demontaz izolacji z welny mineralnej pozio- | m2
0613-03+ |me z plyt uktadanych na sucho - jedna wars-
kalkulacja |twa na poddaszu
zkzl Sp. z |obmiar =25 m2
00

Lo R
22 robocizna r-g 1,8140
0,0907*0,8=0,07256 r-g/m2

=G
2r Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t"" |m-g 0,1925
0,0077 m-g/m?2
3* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2225
0,0089 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych| m
0354-11 obmiar =1,2*2=2,400 m

—-R -
1= robocizna r-g 1,6320
0,68 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami;

4/KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych t
0106-01.01 |o ciezarze do 25 kg na odlegto$é do 10 m w
jednym poziomie-gruz na poddaszu

obmiar =0,4 t

P - T
1* robocizna™" r~g 0,3280
0,82 r-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

5|KNP 01 Reczne przenoszenie fadunkéw dogodnych | t
0106-06.01 o cigzarze do 25 kg - dodatek za kazdy 1 m
wysokosci znoszenia

obmiar = 0,4t

=
1* robocizna™" r-g 0,9920
0,31*8=2,48 r-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

6|KNR 2-02 |Podioga -ruszt z tat drewnianych 4x 6 cm m2
1110-05= |utozonych podwdjnie na gotowym podiozu-
kalkul. wykonanie rusztu

ZKZl sp. z |obmiar =

0.0. 4,5*10,2 45,900
RAZEM 4,5"10,2 = 45,900 m2

o -
i robocizna' r-g 37,1193
0,8087 r-g/m2

&M=
2r faty drewniane 2x 4x6 cm m 100,0000
100 m
3* Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 4,5900
0,1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

e
5" Woyciag jednomasztowy z nap.elekir. 0,5 t m-g 1,1291
0,0246 m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Akacjowa 5m 5 Ocieplenie $cian i sufitu w lokalu mieszkalnym

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.

6* srodek transportowy' m-g 1,5606
0,034 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

7|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny | m2
0613-03 mineralnej poziome z plyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa pomiedzy fatami rusztu
drewnianego

obmiar =45,9 m2

- =
1* robocizna" r-g 4,1631
0,0907 r-g/m2

M -
2y Piyty z welny min.-poddasza,suf.podw. m2 48,1950
100mm

1,05 m2/m2
3 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

L
4* Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5t |m-g 0,3534
0,0077 m-g/m2
8 Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,4085
0,0089 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

8|KNR 0-21 [Slepa podtoga z plyt widrowych na ruszcie m2
4007-03 drewnianym nad izolacja z weiny
obmiar = 45,9 m2

-R -
1* robocizna™ r-g 11,4750
0,25 r-g/m2

M-
2* Piyty wiorowe typu OSB-3 15 mm m2 50,4900
1,1 m2/mz2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 4,5900
0,1 kg/m2
4* materialy pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)

oG

5* Wyciag jednomasztowy z nap.elekir. 0,5t" |m-g 0,4590
0,01 m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 0,4590
0,01 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

9|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m?2
0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe na utozonej plycie rusztu

obmiar =45,9 m2

—-R--
17 robocizna™" r-g 11,5539
0,3596*0,7=0,25172 r-g/m?2

- M-
2* Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm | m2 55,0800
1,2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

-
4* Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5t | m-g 0,5141
0,0112 m-g/m2
5 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,3121

0,0068 m-g/m2

Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



Akacjowa 5m 5 Ocieplenie $cian i sufitu w lokalu mieszkalnym

Lp. Podsta-
wa

Opis jm | Naktady

Koszt
jedn.

RIMIS

10|KNR AT-12
0102-03

1*

o+
3
4*
5
6
7+
g
o
10*
11>

128

13*

14*

Obudowy scienne z plyt gipsowo-kartono- m2
wych NIDA na pojedyncze; konstrukeji nos-
nej, z pokryciem jednostronnym jednowarst-
wowym 100-01; System NIDA Tynk
112A100

obmiar =

2,5*10,0*2-0,7*0,7*4 +1,05%0,1012< sciany
z ukasem> 49,300
3,43%2,12-1,05*1,15+1,0%0,10*3 <szczyt>
6,364
2,58*2,12-1,05*1,15+1,0*0,1*3<szczyt>
4,562

3.,1%2,20 < od strony poddasza sciana kuch-
ni= 6,820
RAZEM 67,046 m2

=R =
robocizna
2,18 r-g/m2

-~ M --
plyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm
1,03 m2/m2

profile stalowe NIDA U100
0,84 m/mz2

profile stalowe NIDA C100
2,08 m/mz

piyty z wetny mineralnej

1,05 m2/m2

tasma uszczelniajaca LNG
1,33 m/m2

blachowkrety 3,5 x 25 mm
0,048 kg/m2

kotki rozporowe

1,5 szt./mz2

gips szpachlowy NIDA Start
0,3 kg/mz2

taéma zbrojgca LNG

1,75 m/m2

gips szpachlowy NIDA Finisz
0,13 kg/m2

materialy pomocnicze

0,5 %(od M)

szt.

kg

kg
%

~-S-
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5t
0,03 m-g/m2

Srodek transportowy

0,017 m-g/m2

m-g

m-g

146,1603

69,0574
56,3186
139,4557
70,3983
89,1712
3,2182
100,5690
20,1138
117,3305
8,7160

0,5000

2,0114

1,1398

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

11|KNR 2-02
1505-05

5*

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
powierzchni wewnetrznych - piyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-

niem

obmiar =

67,04 67,040
RAZEM 67,04 m2

-R -
robocizna r-g
0,3183 r-g/m2

s Tl e
farba emulsyjna Polinit-kolor dm3
0,259 dm3/mz2

szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby kg
emulsyjnej

3 kg/m2

materialy pomocnicze %
1,5 %(od M)

i
Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g
0,0032 m-g/m2

21,3388

17,3634

201,1200

1,5000

0,2145

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Akacjowa 5 m 5 Ocieplenie $cian i sufitu w lokalu mieszkalnym

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.

12|KNR 2-02 |Obsadzenie dodatkowych prefabrykowa- szt
0128-02 nych podokiennikow, do istniejacych diu-
gosci ponad 1 m z uszczelniem stykow
obmiar =4 szt

O =
1* robocizna r-g 8,4800
2,12 r-g/szt

M -
2* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0520
0,013 m3/szt
3* podokienniki prefabrykowane z plyty widro- | szt 2,0000
wej laminowanej w kolorze biatym
4/2=2 szt.

4 silikon uniwersalny szt 1,0000
1 szt
g* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M4)

s s
6* Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t™" |m-g 0,4400
0,11 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

13|KNR AT-12|Oktadziny Scian z plyt gipsowo-kartonowych | m2
0101-04 NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na
$cianach-w fazience

obmiar =2,63*2,5=6,575 m2

=R
i rabocizna r-g 11,5063
1,75 r-g/m2
- M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm | m2 86,7723
1,03 m2/mz2
3* Profil st.U 50x40x0,6mm,pod pt.gips.-kart. m 5,5230
0,84 m/m2
4* Profil st.C 50x50x0,6mm,pod pt.gips.-kart. m 13,6760
2,08 m/m2
5* taczniki stalowe do rusztéw pod ptyty GK szt 10,8488
1,65 szt/m2
6* ptyty z welny mineralnej m2 6,9038
1,05 m2/m2
™ tasma uszczelniajgca LNG m 6,4435
0,98 m/m2
8* blachowkrety 3,5 x 256 mm kg 0,3156
0,048 kg/m2
9* kotki rozporowe szt. 21,0400
3,2 szt./m2
10* * |gips szpachlowy NIDA Start kg 1,9725
0,3 kg/m?
11* tasma zbrojgca LNG m 11,5063
1,75 m/m?2
12* gips szpachlowy NIDA Finisz kg 0,8548
0,13 kg/m2
13* materialy pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

< -

14* Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5t |m-g 0,1644
0,025 m-g/m2

15* srodek transportowy' m-g 0,1052
0,016 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

14|KNR 4-02 |Wymiana podejscia doplywowego pod zawor | szt.
0109-01 czerpalny, hydrant i baterie o $r. 15 mm
obmiar =1 szt.

0,5m

e RS
1" robocizna r-g 0,5300
0,53 r-g/szt.

—M =

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Akacjowa 5m 5 Ocieplenie $cian i sufitu w lokalu mieszkalnym

Podsta-

Lp.
wa

, Opis

jm‘ Naktady (

Koszt
jedn.

R!M

2*

3

4*

5*

tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 15
mm

4 szt./szt.

rury stalowe ze szwem gwintowane typ S
ocynkowane $r.15 mm

1,05 m/m

haki do rur

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

szt.

m

szt.

4,0000

0,5250

1,0000

4,0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

15|KNR 4-02
0131-03

ox

Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowe-
go) bez korkowania podejscia o $r. 15-20
mm

obmiar =1 szt

S - -
robocizna
0,07 r-g/szt.

—-M -
materialy pomocnicze
10 %(od R)

szt.

rg

%

0,0700

10,0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

16|KNR 2-15
0114-01

3+

Zawory czerpalne o Sr. nom. 15 mm
obmiar =1 szt.

R --
robocizna
0,17*0,955=0,16235 r-g/szt.

.V
Zawory wypltywowe mosiezne ze zlaczka do
weza o ér. nom. 15 mm

1 szt./szt,

materialy pomocnicze

0,9 %(od M)

szt.

r-g

szt.

%

0,1624

1,0000

0,9000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

|

17|KNR 0-12
0829-04

a*

4*

7*

Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x
30 cm - na klgj
obmiar = 2,60*1,1= 2,860 m2

R -
robocizna
1,512 r-g/m2

v -
plytki ceramiczne lub terakotowe

1,02 m2/m2

Zaprawa klej.sucha do pt.ceram."Cekol C10"
5,2 kg/mz2

Zaprawa klej.such.do pt.ceram.Ceresit M17
0,55 kg/m2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

0,037 m-g/m2
srodek transportowy"”
0,024 m-g/m2

m2

r-g

m-g

4,3243

2,9172
14,8720
1,5730

1,5000

0,1058

0,0686

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

18/ KNR 4-03
0401-01

Wymiana puszek podtynkowych o $r. do 60
mm - przekréj przewodow do 2.5 mm2 - 1
odgalezienie

obmiar =5 szt.

e
robocizna
0,2604 r-g/szt.

s M
Puszka p/t okragla uniwers PO-70
1,02 szt/szt.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638
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Akacjowa 5 m 5 Ocieplenie $cian i sufitu w lokalu mieszkalnym

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.

3 materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

19|KNR 4-03 |Wymiana odgateznikéw bryzgoszczelnych w | szt.
0404-01 obudowie z tworzyw sztucznych i puszek od-
galeznych metalowych - przekréj przewodow
do 2.5 mm2 - 3 odgalezienia z podigczeniem
i zadlawieniem przewodéw

obmiar =5 szt.

e
1 robocizna r-g 3,8865
0,7773 r-g/szt.

-
2 odgalezniki w obudowie bakelitowej bryz- szt. 5,1000
goszczelne

1,02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

20|KNR 4-03 [Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych | szt.
0507-03  |nieuszczelnionych trzybiegunowych do 16 A
na podtozu innym niz beton

obmiar =5 szt.

-R -
= robocizna r-g 3,3020
0,6604 r-g/szt.

s N
2* gniazda wtyczkowe trzybiegunowe - odzysku | szt. 5,1000

1,02 szt./szt.
3" materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

21|KNR 4-02 |Demontaz redukcji do automatu szt.
0211-01 prainiczego, wstawienie kolana i przedtuzki i
redukcji do automatu  z PCW o §r. 50 mm
z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
obmiar =1 szt.

-
1* robocizna r-g 0,6700
0,67 r-g/szt.

- M-
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW m 1,1000
$r. 50 mm
1,1 m/szt.
3" Ksztaltki PVC kanalizacji wewn. 50 mm szt 1,0000
1 szt/szt.
4 Uszczelka gumowa piersc.do rur PVC 50 | szt 4,0000
mm

4 szt/szt.
5% uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej $r. | szt. 1,0000
50 mm

1 szt./szt.
6* materialy pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

22|KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej kon- szt.
0354-15 cowki wspornika stalowego pod grzejniki ele-
lektryczne

obmiar =4 szt.

- .
1* robocizna r-g 0,7600
0,19 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



Akacjowa 5 m 5 Ocieplenie $cian i sufitu w lokalu mieszkalnym

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.

23/KNR 4-01 |Obsadzenie wspornikow pod zawieszenie | szl.
0322-01 grzejnikéw elektrycznych na obudowie z ply-
ty gipsowo-kartonowej

obmiar =4 szt.

-R-
1 robocizna r-g 3,0000
0,75 r-g/szt.

- M -

2 wsporniki stalowe do mocowania grzejnika | szt 3,4400

elektrycznego w obudowie z plyty gipsowo-

kartonowe;j

0,86 szt/szt.

3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
24 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3

0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegtosé

do 1 km

obmiar = 0,4 m3

R =
1* robocizna r-g 0,3440
0,86 r-g/m?

-8 -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,2000
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
25|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegtosc
do 1 km
obmiar = 0,4 m3

iR
1* robocizna r-g 0,3440
0,86 r-g/m3

e B e
2" samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,2000
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638






