Lp. | Podstawa Opls | wyllczenla jm. | Poszcz. Razem
1 KNR_;-M Rozebranie posadzki z plylek na zaprawie cemeniows) m2 |
0811-07
2,85%(0,165+0,30)"2+(2,78+2,87)*(0,15+0,30)"2+1,75%(0,16+0,30)°4+[1,75* |m2 58,071
. | (6.83+3,24+1,0)+3 73°4,50+1,84%(8,50+12.00)+5.70"3.05+5,75"4.43]*0,40 L
== RAZEM 56,071
2/KNR-W 2-  |Warstwy niwelujgco-wyrdwnawcze cementowe grubodcl 2 mm zatarte ne  |m2
02 110501 |gladko
2,85%(0,16+0,30)"2+(2,79+2,67)"(0,16+0,20)"2+1,75%(0,15+0,30)°4+[1,75* Im2 58,071
- (6,83+3,24+1.0)+3,73%4 50+1,94°(8,50+12 00}+5, 703 05+5 754.43]'0,40 !
13 ' RAZEM 56.071
3|KNR AT-24 |Okladziny podiogows z plylek z kamieni sztucznych o regulamyoch kezial- |mZ
0301-03 tach na zaprawle kisjowej grubowarstwowsj; plytkl o wymiarach 30x30 cm
2,85°(0,15+0,30)°2+(2,78+2,87)"(0,15+0,30)°2+1,75%(0,15+0,30)*4+[1,76* |m2 58,071
15,8343 24+1,01+38 73°4 50+1,04%6 50+12 00}+5,70*3 05+5 754 43]*0,40
' | |RAZEM 56.071)
4[KNR4-01 |Wywiezienie gnizu spryzmowanego samochodaml skizyniowyml na odieg- | m®
010808 loéé 15 km
0108-10
_|668,071%0,08 m3 1,882]
. 1'.&&2:,
5 Utulizacje m3
kalk. wiaena
- 56,071%0.03 ) m3 1,682
B RAZEM T
[ ;(;E 3;)1 Dwukrotne malowanle farbq olejng kral 1 balustrad z pretéw prostych m2
1,00°2+10,00*2+1,60*2+5,00+1,60+1,00+12,00-+8,60+1,00*2+3,60+7,00+ |m2 74,500
3,0041,50+3 60+1,0 B _‘
| RAZEM 74.500

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 88638



