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INSTALACJE KANALIZACJI

OGÓLNOSPŁAWNEJ POD BUDYNKIEM WYMIENIĆ NA NOWĄ

W MIEJSCACH PRZEJŚĆ POD ŁAWAMI FUNDAMETOWYMI INSTALACJE

PROWADZIĆ W RURACH OSŁONOWYCH

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KAN.

DESZCZOWEJ POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN

IST. KAN. Ø200 WYMIENIĆ NA NOWĄ

ZGODNIE Z STANEM ISTNIEJĄCY,
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Legenda przebudowy kanalizacji ogólnospławnej:

Projektowane węzły (rzędna włazu/dna)

Projektowana studnia kanalizacyjna

ist. przyłącze kan. ogólnospławnej - bez zmian

Projektowany wpust uliczny

Istniejący kanalizacja ogólnospławna do likwidacji

KD1 89,44
86,23

Projektowany instalacja kan. deszczowej 

ZEWNĘTRZNE UZBROJENIE TERENU

S-01

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA:

XII 2018

SKALA:

NR RYS. :

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną 

zgodnie z ustawą z dnia  4 lutego  1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.
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UWAGA:

Istniejące przyłącze kanalizacji ogólnospławnej pozostawić bez zmian

- podczas wykonywania prac remontowych należy sprawdzić stan

techniczny przyłącza oraz dokonać jego czyszczenia.

W przypadku zlokalizowania uszkodzeń mechanicznych istniejące

przyłącze należy wymienić na nowe po trasie istniejące.
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