ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
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UWAGI!
»  WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH  OPRACOWANYCH PRZEZ  INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY
Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU
Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,.

» RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM,
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z
DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z
AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE
ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE
POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
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WSAZANYCH W PROJEKCIE.

»  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6Zn. zmianami.
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Naswietle oryginalne- do renowacji

skrzydta drzwiowe, drewniane, ptycinowe, na wymiar, wg
oryginalnego wzoru;

wypelnienie z ptyt warstwowych z oktadzing z drewna;
grubos¢ skrzydta ptycinowego: 65mm,

trzypunktowy zamek listwowy na jedng wkiadke,
podwajny system uszczelek (na obwodzie skrzydta i
oscieznicy),

prég termoizolacyjny,

drzwi malowane laserunkowo kolor brazowy S8010-Y50R;
okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i
wktadkami zamykanymi na klucz.

system antywywazeniowy,

regulowane zawiasy,

wspétczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U=1,5
W/m2*K.

Naswietle oryginalne- do renowacji

skrzydta drzwiowe, drewniane, ptycinowe, na wymiar, wg
oryginalnego wzoru;

wypelnienie z ptyt warstwowych z oktadzing z drewna;
grubo$¢ skrzydta ptycinowego: 65mm,

trzypunktowy zamek listwowy na jedng wkiadke,
podwajny system uszczelek (na obwodzie skrzydta i
oscieznicy),

prég termoizolacyjny,

drzwi malowane laserunkowo kolor brazowy S8010-Y50R;
okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i
wktadkami zamykanymi na klucz.

system antywywazeniowy,

regulowane zawiasy,

wspétczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U=1,5
W/m2*K.
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drzwi zewnetrzne, drewniane, ptycinowe, na wymiar,

ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;
wypetnienie z ptyt warstwowych z okfadzing z drewna;
grubosé skrzydta ptycinowego: 65mm,

trzypunktowy zamek listwowy na jedng wkiadke,

drzwi malowane laserunkowo kolor brazowy S8010-Y50R;
okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i
wktadkami zamykanymi na klucz.

system antywywazeniowy,

regulowane zawiasy,

wspdtczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U=1,5
Wim2*K.

drzwi zewnetrzne, drewniane, ptycinowe, na wymiar,

ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi
wypetnienie z ptyt warstwowych z oktadzing z drewna;
grubosé skrzydta ptycinowego: 65mm,

trzypunktowy zamek listwowy na jedng wkiadke,
podwajny system uszczelek (na obwodzie skrzydta i
oscieznicy),

prog termoizolacyjny,

drzwi malowane laserunkowo kolor brazowy S8010-Y50R;
okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i
wktadkami zamykanymi na klucz.

system antywywazeniowy,

regulowane zawiasy,

wspdtczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U=1,5
W/m2*K.

o drzwi jednoskrzydtowe,

¢ plyciny nawigzujgce do pierwotnej formy,

e z o$cieznicami regulowanymi,

¢ petne z plyty widrowej,

¢ wzmocnione wewnetrznie ramiakiem,

¢ podciecie systemowe wentylacyjne,

¢ okleina naturalna o grubo$ci min.1,5 mm, kolor
brazowy komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek
patentowy,
klamka metalowa i odbojnik

o izolacyjno$¢ akustyczna: 32dB

¢ prog wejsciowy drewniany o dtugo$ci dostosowanej dg
otworu drzwiowego, szerokosci 10 cm, grubosci 2 cm

o drzwi wewnetrzne o odporosci pozarowej EI30;

o drzwi jednoskrzydtowe pelne

o oScieznica naroznikowa ze stali wysokiej wytrzymatosci z
wgtebieniem dla uszczelki;

o rdzen skrzydia z ognioodpomej plyty wiérowej; oktadzina
drewniana lakierowana;

o w oScieznicy uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa;

o drzwi wyposazone w samozamykacz
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