
przewody prowadzone

na powierzchni elewacji

elewacja tynkowana- tynki cementowo wapienne z lokalnymi

zabrudzeniami, zawilgoceniami oraz ubytkami tynku,

miejscami widoczne są naloty biologiczne
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dach kryty papą w dostatecznym stanie technicznym

istniejące kominy: odspojenia wyprawy tynkarskiej, lokalne

uszkodzenia mechaniczne i zacieki

rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

w złym stanie technicznym

Schody oraz podesty zewnętrzne:

- powierzchnia płyt zabrudzona, liczne spękania, ubytki w stopniach i murkach

Studzienki okien piwnicznych:

- murowane

- zanieczyszczone, destrukcja murków, liczne ubytki i spękania zaprawy,

przekrycia wtórne, niejednolite, kraty żeliwne ziszczone

Ubytki większej połaci tynków

Okna oryginalne drewniane (S):

- przemalowania, łuszczące się farby

- ubytki w drewnie, nieszczelności, ramy wypaczone

- wtórne zniszczone kity szklarskie, popęknane szyby

Wtórne i niejednolite parapety z blachy ocynkowanej w bardzo złym

stanie technicznym, skorodowane, nieszczelne

Okna klatki schodowej:

- oryginalne w złym stanie zachowania

- ubytki farby, ubytki drewna, zadrapania, przetarcia powierzchni, ubytki szklenia

gzyms wieńczący wykonany z użyciem profili drewnianych;

stan techniczny dostateczny; forma zachowana

Okna częściowo wymienione na nowe (N)

PCV w kolorze białym

cokół: widoczne ślady zawilgocenia,

naloty biologiczne, zabrudzenia i spękania;

Drzwi wtórne drewniane w złym stanie technicznym:

- ubytki warstwy farby, odłamania listew podziałowych, ubytki

drewna, oryginalne naświetle

Klatki schodowe:

- Ściany: ogólny stan zachowania zły, zabrudzenia powierzchni oraz

napisy, liczne ubytki na całej powierzchni, odspojenia tynku,

złuszczenia powłok malarskich, spękania tynków i farb, plamy od

wilgoci na podniebieniach schodów oraz stropach

- Posadzki drewniane w złym stanie technicznym: ubytki farby, ubytki

drewna, zadrapania, przetarcia powierzchni, spękania

- Posadzki lastryko w złym stanie technicznym: liczne

ubytki, spękania, wtórne uzupełnienia

- Balustrada: przemalowania, łuszczące się farby, ubytki w

drewnie i warstwach farb, spękania, odkształcone

elementy, brak większości oryginalnych tralek

- Drzwi wewnętrzne: do mieszkań wtórne, do pom. gosp. na

spocznikach zachowane oryginalne w stanie dostatecznym,

ubytki, zadrapania, spękania, brak okuć i klamek

UWAGI!

►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI

NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT,

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT

TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

►  BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO

ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH

ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY

Z KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU

Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.

►  RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.  ZAISTNIAŁE

NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM,

POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI I ISTNIEJĄCYM OBIEKTEM

NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

►  WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z

DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z

AUTORAMI PROJEKTU.

►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE

ZA ZGODĄ AUTORÓW PROJEKTU I INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE

POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD

WSAZANYCH W PROJEKCIE.

►  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z

ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
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