UWAGI!
>  WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAGC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH ~ OPRACOWANYCH  PRZEZ  INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
> BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY
projektowane Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU
doswietlacze piwniczne Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,
> RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI  BRANZOWYMI. ZAISTNIALE
143) _ NIEZGODNOSCI ~ POMIEDZY  PROJEKTEM  ARCHITEKTONICZNYM,
| _____ projektowane POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
] doswietlacze piwniczne NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
> WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z
DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z
| ses - 143 _ AUTORAMI PROJEKTU. ,
_____Pprojektowane » DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE
doswietlacze piwniczne X .
ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE
l POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSAZANYCH W PROJEKCIE.
, >  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
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, - ZESTAWIENIE ROBOT BUDOWLANYCH

POMIESZCZENIA PIWNICZNE:

- Izolacja pozioma

za pomocg bezinwazyjnego urzadzenia

I osuszajgcego blokujgcego podcigganie
kapilarne

- Hydroizolacja podtogi na gruncie

NN

, 143 projektowane
doswietlacze piwniczne dodatkowo w pomieszczeniach
na oznaczonym fragmencie:
demontaz drewnianej podfogi na legarach
dezynfekcja grzyba domowego

projektowane
doswietlacze piwniczne

projektowane
doswietlacze piwniczne

brak posadzki na oznaczonym fragmencie
Nalezy wykona¢ nowg wylewke na istniejgcej podbudowie
oraz hydroizolacje jak w pozostatych pomieszczeniach

piwnicznych
projektowane 112
Wi wni 112 112
doswietlacze piwnic: ey 1 1
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| | | | | | | Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa

| — a z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6Zn. zmianami.
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