UWAGI!
»  WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH  OPRACOWANYCH  PRZEZ  INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY
Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU
Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.
» RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM,
istniejqce kominy: odspojenia wyprawy tynkarskiej, lokalne POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
uszkodzenia mechaniczne i zacieki NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z
DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z
rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej AUTORAMI PROJEKTU.
w ztym stanie technicznym|  » DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE

gzyms wienczacy wykonany z uzyciem profili drewnianych; ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE

stan techniczny dostateczny; forma zachowana POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSAZANYCH W PROJEKCIE.
» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
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Okna klatki schodowej
- oryginalne w ztym stanie zachowanid
farby, ubytki drewna, zadrapania, przetarcia powierzchni, ubytki szklenia

Okna czesciowo wymienione na nowe (N
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AV PCV w kolorze biatym
/r\ . . .
VAV ) L) ‘ ‘/‘r‘ : \ : L 7 ’ ’ I o - prze(r)nkanlgv(v)arlﬁ?:?lﬂr;ic?zraec\:\én;?g ?a(ri)y LEGENDA:
/ e e L L (AL Z] > - ubytki w drewnie, nieszczelno$ci, ramy wypaczone S- OKNA STARE DREWNIANE
ey ey e _— . . . ,
7 e a m m 4 L 4 wtdérne zniszczone kity szklarskie, popeknane szyby N- OKNA WTORNE PCV
Q Q N 7 T % % % +!6'65 Wtdrne i niejednolite parapety z blachy ocynkowanej w bardzo ztym
/| /| / [ T 1] %V /| 4 S L N stanie technicznym, skorodowane, nieszczelne
@ © Ubytki wiekszej potaci tynkéw

elewacja tynkowana- tynki cementowo wapienne z lokalnymi
zabrudzeniami, zawilgoceniami oraz ubytkami tynku,
miejscami widoczne sg naloty biologiczne

przewody prowadzone

na powierzchni elewac;ji
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Klatki schodowe

- Sciany: ogolny stan zachowania zly, zabrudzenia powierzchni oraz
napisy, liczne ubytki na catej powierzchni, odspojenia tynku
zluszczenia powtok malarskich, spekania tynkow i farb, plamy od Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa

wilgoci na podniebieniach schodéw oraz stropachl 7 dnja 4 utego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pzn. zmianami.
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- Posadzki drewniane w ztym stanie technicznym: ubytki farby, ubytki JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
drewna, zadrapania, przetarcia powierzchni, spekania )

- Posadzki lastryko w ztym stanie technicznym: liczne a E N E P RDJ E KT

ubytki, spekania, wtérne uzupetnienia
- Balustrada: przemalowania, tuszczace sie farby, ubytki w
drewnie i warstwach farb, spekania, odksztatcone
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elementy, brak wiekszos$ci oryginalnych tralek| |NAZWA INWESTYCJI:
- Drzwi wewnetrzne: do mieszkan wtérne, do pom. gosp. na

ikach h inal ied ,
P ikt vadraoame. wookania. brak okus | Kamex | REMONT I OCIEPLENIE BUDYNEKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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Drzwi wtérne drewniane w ztym stanie technicznym:
- ubytki warstwy farby, odtamania listew podziatowych, ubytki
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cokot: widoczne $lady zawilgocenia, | Ul. Rybaki 16, 61-883 Poznan, jednostka ewid.

|
| drewna, oryginalne naswietle| |ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
|

Schody oraz podesty zewnetrzne

Miasto Poznan

ElewaCJa pOdW()rza' WSChOana 1 S EARNAETY S0l R naloty biologiczne, zabrudzenia i spekania;| | 306401_1.0051.AR_38.3, dz. nr 3, obr. 0051, ark. 38
- powierzchnia ptyt zabrudzona, liczne spekania, ubytki w stopniach i murkach INWESTOR:
Studzienki okien piwnicznychy | Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

. . - . °  Murowang fproJEKTANT: BRANZA/SPECJALNOSC: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
- zanieczyszczone, destrukcja murkéw, liczne ubytki i spekania zaprawy —
) . L } S ) mgr inz. arch. budowlana/
nrzekrveia wtérne nieiednolite kratv 7eliwne 7iszezonea ) T . ) 357/PW/92
Mariusz Sawicki architektoniczna
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