
Elewacja: farba zewnętrzna silikatowa

kolor wg wzornika NCS: S0804-R90B

Opaski okienne i detal architektoniczny:

farba zewnętrzna silikatowa

kolor wg wzornika NCS: S0507-R80B

stolarka drzwiowa

kolor wg wzornika NCS: S505-B80G

obróbki blacharskie i orynnowanie

tytan cynk kolor natural

stolarka okienna

kolor wg wzornika NCS: S1005-G80Y

UWAGA:

A. Projekt kolorystyki wykonano na podstawie badań odkrywkowych na

ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji

B. Przed wykonaniem powłok malarskich wykonać próby kolorystyczne

na elewacji wielkości 1m2, ostateczny kolor uzgodnić z

konserwatorem zabytków.

C. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu

kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej

samej dacie produkcji,

D. Między próbkami kolorystycznymi załączonymi do dokumentacji a

próbkami farb dostarczonymi przez producenta mogą wystąpić

nieznaczne różnice w odcieniach, za podstawę w ocenie zgodności

zalecanego koloru należy przyjąć odcień określony we wzorniku

producenta,

E. Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę,

zgodnie z technologią producenta przyjętego systemu renowacji

fasady

F. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z

opisem technicznym.
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