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Dane ogdlne:

1.1 Podstawa opracowania
Opracowanie wykonane przez firme: Atlant Konserwacja i Restauracja Zabytkéw mgr Luiza

Milewska, ul. Dojazd 4A/39, 87-100 Torunr, NIP 554-248-41-78, nr dyplomu 1400/98378/2005
mgr Aleksandra Mroziriska nr dyplomu 1400/110349/2007 na zlecenie z dn. 26.11.2018 przez
Biuro Projektowe ENEPROJEKT Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3 lok.413, 61-249 Poznan, NIP:
782-204-64-63, Regon: 301038550. Program prac konserwatorskich oraz badania wykonata:
konserwator dziet sztuki mgr. Aleksandra Mrozirska.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich budynku mieszkalnego przy ul.
Rybaki 16 w Poznaniu
W zakres opracowania wchodza:

- stan zachowania z dokumentacjg fotograficzng

- badania stratygraficzne na ustalenie kolorystyki elewacji oraz dwéch klatek schodowych
- projekt kolorystyczny

- program prac konserwatorskich



1.3 Rys historyczny

Kamienica zbudowana w roku 1918, obecnie jest budynkiem wielorodzinnym, umiejscowionym
w ciggu kamienic, w zwartej zabudowie miejskiej zachodniej pierzei ulicy Rybaki. Budynek sktada
sie z czesci frontowej oraz oficyny od strony pétnocnej. Od strony ulicy Rybaki w centralnej czesci
budynku frontowego znajduje sie brama z przejazdem na podwdrze. Budynek posiada dwie
klatki schodowe: jedna w budynku gtdwnym, druga w oficynie dostepna od strony dziedzinca.
Elewacja budynku ozdobiona boniowaniem, wykonana w stylu neoklasycystycznym.

1.4 Metody badan:

Analize stanu zachowania wykonano na podstawie wizualnego ogladu zabytku. Badania
stratygraficzne wykonano metodg mechanicznego odstaniania kolejnych warstw przemalowan.

2. Stan zachowania
Elewacja ( Fot. 1)

Elewacja budynku od strony frontowej jest zanieczyszczona w wyniku dziatania gazéw
atmosferycznych, zanieczyszczenia powietrza oraz wilgoci. Wystepujg liczne ubytki w tynku
zwitaszcza na poziomie przyziemia odstaniajgce cegte. Zacieki wystepujace w okolicy rynien i
przyziemia. Ubytki detalu architektonicznego, przerwanie ciggtosci gzymséw. Wtérne elementy
w postaci kratek wentylacyjnych i blach ostaniajgcych okienka piwniczne.

Na elewacji od strony dziedzifica wida¢ negatywne skutki dziatania wilgoci. Odspojenie tynku i
jego zagrzybienie. Duze ubytki tynku odstaniajgce mur ceglany. Kraty w okienkach piwnicznych.

Lukarna na dachu wtérnie obita zostata blacha.



Fot.1 Stan zachowania elewacji frontowej i od strony dziedzirica



Drzwi (Fot.2)

Zty stan zachowania drzwi. Gtéwne drzwi prowadzace do budynku od strony frontowej sg
zniszczone, posiadajg wtoérne elementy w postaci ptyt wiérowych. Oryginalne jest tylko
nadswietle zas skrzydta drzwiowe zostaty opatrzone w dwie ptyty widrowe przybite do
oryginalnej ramy. Brak oryginalnej klamki. Rama jest zniszczona, warstwy przemalowan
odspajajg sie od powierzchni drewna, wystepuja liczne ubytki.

Drzwi prowadzgace na dziedziniec réwniez sg w ztym stanie zachowania. Rama drzwiowa
wypaczona, warstwy malarskie odspojone od podtoza, ubytki i rozwarstwienia drewna zwtaszcza
w dolnej czesci. Wtérne elementy w postaci ptyty widrowej, liczne napisy i zadrapania. Brak
oryginalnej klamki.

Drzwi wejsciowe do oficyny-bardzo zty stan zachowania. Wypaczone skrzydta drzwiowe, liczne
odspajajgce sie wtérne warstwy malarskie. Liczne ubytki w konstrukcji ramy drzwiowej, brak
oryginalnej klamki.

Drzwi prowadzgce do piwnicy od strony dziedzirica sy wtdrne.



Fot 2 Drzwi gtéwne od ul. Rybaki Drzwi od strony dziedzinca

Drzwi od strony przejazdu bramnego Drzwi oficyny

Drzwi od strony dziedzirica do piwnicy Ubytki na drzwiach do oficyny




Okna (Fot.3)

Cze$ciowo wymienione na nowe drewniane w kolorze biatym, wystepuja liczne przemalowania,
odspojenia farby, ubytki, nieszczelnosci, wypaczenia ram okiennych. Wtérne i niejednolite

parapety z blachy ocynkowanej. Wtérne i zniszczone kity szklarskie. Okno lukarny wymienione
na plastikowe.

Fot.3

Okno na parterze-widac zniszczenia i ubytki | Okno na parterze

Okna widok ogdlny Okno lukarny-wtdérne




Przejazd bramny (Fot 4)

Zty stan zachowania tynkdéw i powtok malarskich. tuszczenie, odspajanie, zabrudzenia, napisy,
zadrapania. Odspojenie i utrata wiasciwosci tynku w wyniku dziatania wilgoci. Duze ubytki tynku
na suficie, odstaniajace strop drewniano-trzcinowy. Posadzka lastryko w ztym stanie, wtérne
uzupetnienia zaprawg cementowa.

Fot. 4

Posadzka lastryko

Zty stan zachowania $cian Widok ogdlny na przejazd bramny




Klatka schodowa w gtéwnym budynku (Fot. 5)

Zty stan zachowania klatki schodowej. Tynki zabrudzone, odspojone od lica sciany, liczne
zdrapania, tuszczenia wtérnych powtok malarskich. Napisy i akty wandalizmu. Podtogi
zniszczone, wystepujg ubytki w drewnie, deski wypaczone, brudne. Schody drewniane w ztym
stanie zachowania, stopnie wytarte, drewno wypaczone, ubytki, zabrudzenia. Balustrada
wielokrotnie przemalowana, tralki uszkodzone, zamontowane wtérne tralki z listew. Drzwi na
potpietrze zniszczone, wystepujg liczne zdrapania, spekania warstw malarskich. Pod warstwa
przemalowan wystepuje zdobienie technikg mazerunku. Okna posiadajg wiele wtérnych warstw
malarskich, ktdre ulegty ztuszczeniu i zabrudzeniu. Wtdrne i zniszczone kity szklarskie w oknach
oryginalnych. Ubytki w ozdobnych szkleniach. Parapety okienne przetarte do warstwy drewna.
Elementy wtdrne : wezet cieptowniczy zamaskowany ptytami karton-gips. Wiekszos¢ drzwi do
mieszkah wymienione na wspotczesne.



Fot.5 Drewniane schody Stan podfogi i Scian

Okna witrazowe Drzwi na klatce schodowej-potpietro

Stan zachowania parapetéw drewnianych Instalacje na potpietrze klatki schodowe;j
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Klatka schodowa oficyny (fot. 6)

Zty stan zachowania klatki schodowej. Tynki zabrudzone, odspojone od lica sciany, liczne
zdrapania, tuszczenia wtérnych powtok malarskich. Napisy i akty wandalizmu. Podtogi
zniszczone, wystepujg ubytki w drewnie, deski wypaczone, brudne. Schody drewniane w ztym
stanie zachowania, stopnie wytarte, drewno wypaczone, ubytki, zabrudzenia. Balustrada
wielokrotnie przemalowana, tralki uszkodzone, zamontowane wtérne tralki z listew, brak
oryginalnych stupkow balustrady. Drzwi na klatkach schodowych zniszczone, wystepujg liczne
zdrapania, spekania warstw malarskich. Okna posiadajg wiele wtérnych warstw malarskich,
ktoére ulegty ztuszczeniu i zabrudzeniu. Wtérne i zniszczone kity szklarskie w oknach oryginalnych.
Ubytki w ozdobnych szkleniach. Parapety okienne przetarte do warstwy drewna. Elementy
wtdrne : wezet cieptowniczy zamaskowany ptytami karton-gips.
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Fot.6

Stolarka okienna z parapetem Stan zachowania schodéw
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Piwnica Fot.7

Piwnica murowana z cegly. Na scianach na poziomie sutereny widaé skutki dziatania wilgoci.

Wilgo¢ powoduje wystepowanie grzyba domowego. Sciany sg pozbawione tynku, brudne,

podrapane. Posadzka sutereny zgnita.

Fot.7

Piwnica-wejscie

Przegnita podtoga sutereny

Suterena

Grzyb domowy na $cianie
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Dach (Fot.8)

Konstrukcja dachu zawilgocona. Zty stan zachowania krokwi oraz deskowania. Uszkodzenie jetki

na skutek dziatania ognia. Dach kryty papg. Obrdébki blacharskie w ztym stanie zachowania,

skorodowane, zniszczone.

Fot.8

Zawilgocenie elementdw konstrukcji

Pokrycie dachowe -papa
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3. Badania stratygraficzne.

Wykonano badania stratygraficzne na elewacji oraz dwéch klatkach schodowych. Ustalono

pierwszg warstwe farby lezgcq bezposrednio na podtozu. Kolorystyka najblizsza barwie wg

wzornika NCS oraz RAL.

Odkrywki zlokalizowane na elewacji

Odkrywka nr 2-opaska okienna

Odkrywka nr 3-drzwi gtéwne

Odkrywka nr 4 okna na elewacji
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Odkrywka nr 1 —elewacja

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Tynk Szary

2 Il Pierwotna warstwa S0804-R90B
malarska

3 H-1v Wtérny tynk i wtérne | Szary,blekit
warstwy malarskie

Odkrywka nr 2 —opaska okienna

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Tynk Szary

2 Il Pierwotna warstwa S0507-R80B
malarska

3 H-1v Wtoérny tynk i wtérne | Szary,blekit
warstwy malarskie

Odkrywka nr 3-drzwi gtéwne

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno Naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S0505-B80G
malarska

3 -v wtdrne warstwy Braz, umbra,zétty,
malarskie btekit

Odkrywka nr 4-stolarka okienna

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno Naturalny

2 Il Pierwotna warstwa $1005-G80Y
malarska

3 H-1v wtdérne warstwy Szary,bez , btekit

malarskie
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Odkrywki w przejezdzie bramnym

Odkrywka nr 6-$ciana

Odkrywka nr 7-drzwi
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Odkrywka nr 5-tuk

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Tynk Bezowy

2 Il Pierwotna warstwa $1040-Y60R
malarska

3 Hi-1v Gips iwtdrne Biaty ,bez
warstwy malarskie

Odkrywka nr 6 -$ciana

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Tynk Bezowy

2 Il Pierwotna warstwa S$1015-Y10R
malarska

3 H-1v gips i wtérne warstwy | Biaty, bez
malarskie

Odkrywka nr7-drzwi

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno Naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S0505-B80G
malarska

3 H-1v Wtorny tynk i wtérne | Szary, btekit

warstwy malarskie
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Odkrywki na klatce schodowej budynku gtéwnego

Odkrywka 8-Tralka Odkrywka 9-schody

Odkrywka 10 —okno Odkrywka 11-parapet
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Odkrywka 12-porecz balustrady Odkrywka 13-listwa przypodtogowa

Odkrywka 14-$ciana Odkrywka 15-drzwi na pétpietrze
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Odkrywka nr 8-tralka

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 [ Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S$3050-Y30R
malarska

3 Hi-1v Wtérne warstwy Rézowy, ugier
malarskie

Odkrywka nr 9 -schody

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S$1515-Y70R
malarska

3 Hi-1v wtdrne warstwy Ugier ,réz, braz
malarskie

Odkrywka nr 10-okno

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S$1515-Y20R
malarska

3 Hn-1v wtdrne warstwy Bez, biel, szary
malarskie

Odkrywka nr 11-parapet

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S$1515-Y70R
malarska

3 Hi-1v wtdérne warstwy Réz,ugier,braz
malarskie

Odkrywka nr 12- porecz

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa $6030-Y80R
malarska

3 H-1v wtdrne warstwy Braz,czerwien,btekit
malarskie
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Odkrywka nr 13-listwa przypodtogowa

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 [ Drewno Naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S6030-Y80R
malarska

3 n-v wtdérne warstwy Braz,zielen,czern
malarskie

Odkrywka nr 14-sciana

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Tynk ugier

2 Il Pierwotna warstwa $2030-Y40R
malarska

3 H-1v Wtoérny tynk i wtorne | Zielen,biel,ugier

warstwy malarskie

Odkrywka nr 15-drzwi na potpietrze

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno Naturalny

2 Il Pierwotna warstwa Dekoracja mazerunek
malarska beze, brazy, ugry

3 I wtdrne warstwy Braz

malarskie
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Odkrywki na klatce schodowej oficyny

Odkrywka 16 —parapet Odkrywka 17- stolarka okienna

Odkrywka 18-drzwi wejsciowe Odkrywka 19-$ciana
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Odkrywka nr 16 parapet

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 [ Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa $4020-Y90R
malarska

3 Hi-1v wtdérne warstwy Ugier,btekit,z6tty,braz
malarskie

Odkrywka nr 17 - okno

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa $1005-Y20R
malarska

3 H-1v Wtoérny tynk i wtérne | Szary,biaty
warstwy malarskie

Odkrywka nr 18- drzwi wejsciowe

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S3030-Y60R
malarska

3 n-v wtdrne warstwy Zielony,
malarskie pomaranczowy,

bragzowy, niebieski

Odkrywka nr 19- Sciana

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Tynk naturalny

2 Il Pierwotna warstwa $1515-Y60R
malarska

3 Hi-1v Gips iwtorne warstwy | Ugier,umbra,biel
malarskie
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4.Projekt kolorystyki

Elewacja frontowa

Element Kolor NCS/RAL
Elewacja S0804-R90B
Opaski okienne i detal S 0507-R80B
architektoniczny

Drzwi gtéwne S0505-B80G
Stolarka okienna $1005-G80Y
Elewacja od strony dziedzirca

Element Kolor NCS/RAL
Elewacja S0804-R90B
Opaski okienne i detal S 0507-R80B
architektoniczny

Drzwi gtéwne i drzwi do S$3030-Y60R
oficyny

Stolarka okienna $1005-G80Y
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Przejazd bramny

Element Kolor NCS/RAL
tuk $1040-Y60R
Sciana $1015-Y10R
Drzwi gtéwne S0505-B80G
Drzwi na dziedziniec

$3030-Y60R
Klatka schodowa w gtéwnym budynku
Element Kolor NCS/RAL
tralka S$3050-Y30R
schody $1515-Y70R
okno S$1515-Y20R
porecz $6030-Y80OR
Listwa przypodtogowa $6030-YS8OR
$ciana $2030-Y40R

Drzwi na potpietrze

Mazerunek
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Klatka schodowa w oficynie

Element Kolor NCS/RAL
Parapet $1005-Y20R
Stolarka okienna $1005-Y20R

Drzwi wejsciowe

Sciana

Schody, porecz, tralka

Wykonano na podstawie badan odkrywkowych na ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji.
Kolory okreslono wg wzornika NCS.

Przed malowaniem nalezy wykonac proby kolorystyczne na elewacji wielkosci
im2.
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5.Program prac konserwatorskich

Prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z technologia

producenta przyjetego systemu renowacji fasady. Wszelkich szczegétéw wykonawczych

powinien udzieli¢ producent wybranego systemu wykonywania renowacji.

Elewacja

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Nalezy usungé wszystkie wtérne elementy, zaprawy, blachy znajdujace sie na elewac;ji
Oczyscié elewacje stosujgc delikatne metody strumieniowo-$cierne przy uzyciu
niewielkich ilosci wody

Zdezynfekowac tynki

Uzupetni¢ ubytki w tynku za pomoca zapraw tynkarskich na bazie piasku, naturalnego
wapna wysokohydraulicznego oraz dodatkéw hydraulicznych.

Uzupetni¢ ubytki detalu architektonicznego

Pomalowac¢ elewacje farbg krzemianowg o wysokim stopniu przepuszczalnosci dla pary
wodnej i CO2.

Nalezy znalez¢ przyczyne zawilgocenia muréw, odprowadzi¢ wode spod fundamentéw
budynku i osuszy¢ za pomoca rowdw i drenazu.

Nalezy poddac konserwacji oryginalng stolarke okienng , w przypadku gdy stolarka okienna
jest bardzo zniszczona i nie nadaje sie do naprawy nalezy wymienié¢ na nowe okna wykonane
wedtug historycznego wzorca z zachowaniem materiatu, ksztattu, wymiarow , koloru,
podziatéw okiennych, profilowania i detali snycerskich. Jesli okno zostato wczesniej
wymienione na nowe , nalezy zaprojektowac nowe okno przyjmujgc za wzér zachowane okna
oryginalne na innych kondygnacjach.

Przeprowadzi¢ konserwacje stolarki drzwiowej. Nalezy wykona¢ projekt rekonstrukcji
skrzydet drzwiowych przy drzwiach gtdwnych od ul. Rybaki. Ze wzgledu na brak oryginatu
nalezy postuzy¢ sie analogiami do sgsiadujgcych budynkéw lub skorzystaé z materiatéw
archiwalnych. Usungé¢ wtérne powtoki malarskie metodami chemicznymi lub
mechanicznymi . Nastepnie uzupetni¢ ubytki w drewnie wstawiajgc fleki . Mniejsze ubytki
zaszpachlowac szpachlg do drewna. Wyszlifowaé. Wstawic brakujgce szklenia. Drzwi
pomalowac akrylowg matowg farbg do drewna.

Blachy na gzymsach i parapetach zaleca sie zdemontowaé i wymieni¢ na nowe w formie
pierwotnej, wyprofilowane z odtworzeniem detalu architektonicznego .

Nalezy odtworzy¢ studzienki okien piwnicznych np. zelbetowe z pokrywami ze szkta
hartowanego.

Zdezynfekowac pomieszczenia piwniczne preparatami zwalczajgcymi grzyba domowego i
usungc przegnite podtogi.

Wzmocni¢ wiezbe dachowg, usungé zrédta zawilgocenia oraz zaimpregnowac
preparatami ogniochronnymi i biobdjczymi.
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Przejazd bramny

1.

Usunga¢ wtérne zdegradowane tynki i wykona¢ nowe , pozostawiajgc pierwszg oryginalng
warstwe malarskg bez uszkadzania jej powierzchni. Powierzchnie $cian nalezy odmalowac
wedtug wzoru historycznego

Oryginalng posadzke lastyko nalezy poddaé renowacji. Oczyscic¢ , usung¢ wtdrne
uzupetnienia, wykonac¢ uzupetnienia kruszywem na bazie pierwotnej wersji, wypolerowac.
Przeprowadzi¢ renowacje drewnianego sufitu. Zatozy¢ nowy tynk.

Klatki schodowe w budynku gtéwnym i oficynie

1.

Usung¢ wtdrne i zdegradowane tynki i wykonaé nowe, pozostawiajgc pierwszg oryginalng
warstwe malarskg bez uszkadzania jej powierzchni. Powierzchnie scian nalezy odmalowac
wedtug wzoru historycznego.

Nalezy zachowac istniejgcg w gtdwnych korytarzach historyczng stolarke drzwiowg oraz
oryginalne szyldziki z numerami lokali mieszkalnych. Nowa stolarka powinna nawigzywac
do istniejgcego historycznego wzoru. Wtdrne drzwi na klatkach nalezy wymienié na
nowe nawigzujgce wielkoscig i wyglagdem do istniejgcej stolarki historycznej.

Stolarke okienng nalezy poddaé renowacji z zachowaniem oryginalnych szklen witrazowych.
Nalezy usungé wtdrne powtoki malarskie metodami chemicznymi i mechanicznymi.
Uzupetni¢ ubytki w ramach okiennych i parapetach za pomocg szpachli do drewna .
Zniszczone , przegnite parapety ewentualnie wymieni¢ z zachowaniem historycznego
ksztattu , wymiaru i profilowania. Aby zapewnié¢ odpowiednig izolacje termiczng okna od
strony wewnetrznej doposazy¢ w dodatkowe zaprojektowane na podstawie historycznego
wzorca.

Podtogi drewniane nalezy naprawic¢, lokalnie uzupetnic listwy, stopnie schodéw a nastepnie
pomalowac wedtug oryginalnej kolorystyki. Nalezy usung¢ wtérne powtoki lakiernicze,
powierzchnie w dobrym stanie wycyklinowac a nastepnie zaimpregnowac i trzykrotnie
lakierowa¢ lakierem chemoutwardzalnym.

Nalezy odtworzy¢ oryginalne tralki balustrady schodéw oraz oryginalne stupki balustrady na
potpietrach.

Wszystkie elementy stolarki nalezy pomalowac¢ wedtug oryginalnej kolorystyki.
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Materiaty

zwalczania grzybéw
domowych i ple$niowych.
Wodno-alkoholowy roztwoér
soli sodowych kumylofenolu i
merkaptobenzotiazolu

Nazwa Opis Lokalizacja
Rotec Niskocisnieniowy agregat Elewacja
Remmers piaskujacy zaopatrzony w

turbine wytwarzajaca

wirujgcy strumien czyszczacy.

Zapewnia kontrole podczas

czyszczenia stabych podtozy

takich jak np. cegta
Algat Zwalcza glony, porosty i mchy | Elewacja cze$¢ przyziemia
Altax na murach, ptotach itp.
Plesniotox Wodorozcienczalny srodek do | Elewacja i piwnice

Restauriermortel SK

Remmers

Mineralna zaprawa do
uzupetniania kamienia.
Stosowana do renowacji,
uzupetniania i reprofilacji
podtozy mineralnych jak
kamien naturalny, cegta,
beton.

Detal architektoniczny i
cegta

Schimmel-Sanierputz

Aktywny kapilarnie tynk
regulujacy klimat,
przeznaczony do renowacji
antyplesniowej

Tynk na elewacji

Silikatfarbe D

Farba elewacyjna
przeznaczona do
wykonywania kryjgcych
powtok malarskich na tynkach
wapiennych, wapienno-
cemetowych.
Jednosktadnikowa,
krzemianowa o wysokim
stopniu przepuszczalnosci dla
pary wodnej i CO2.

Elewacja

Rosner

Laker 24-DD Treppenlack

Poliuretanowy
chemoutwardzalny na bazie
hydroksylowych poliestrow

Schody i podtogi na klatkach
schodowych

Colowood Wood Putty
Tikkurila

Szpachla do uzupetniania
ubytkéw w drewnie

Stolarka okienna , drzwiowa
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Everal Aqua Semi Matt

Wodorozciericzalna emalia
akrylowa o wysokiej
trwatosci, przeznaczona do
malowania powierzchni
drewnianych

Stolarka na klatkach
schodowych

Boramnon

Wodny preparat do
zwalczania grzybow
plesniowych oraz owadow
niszczacych drewno. Nie
podnosi palnosci drewna.

Wiezba dachowa

Keim Optil

Uniwersalna zolowo-
krzemianowa farba do
whnetrz. Rozciericzalna wodg

Sciany na klatkach
schodowych

Impregnat ogniochronny
Tytan

Ogniochronny preparat do
impregnacji drewna

Wiezba dachowa
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