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Rura ochronna HDPE do rur Dzn63

Ø140, L = 1,5 m

WĘZEŁ W1

1

2

1 - opaska do nawiercania pod ciśnieniem (dla rur z żeliwa sferoidalnego) z
odejściem gwintowanym (konstrukcja z żeliwa sferoidalnego
min. GGG-40–DIN1693 zabezpieczone powłoką z farby epoksydowej nakładanej
metodą proszkową, o grubości min. 250 μĘm), śruby, nakrętki, podkładki ze
stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej A2, średnicy Dn150/50 mm nr
kat. 3500

2 - zasuwy do przyłączy domowych DN50 - z jednym gwintem zewnętrznym, z
jednym złączem wciskowym do rur PE nr kat. 2800
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Lp. Nazwa elementu
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Kolano 90 stopni

Łącznik ISO 

Wodomierz DN32 zamontowany na konsoli 

Zawór antyskażeniowy DN50

Dz63 SDR11 PE100 PN16

Zawory odcinające kulowe  DN506
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Rura wodociągowa Dz63/5,8mm 
8

PE100 SDR11

8

ROZSTAW MONTAŻOWY 360 mm

Rura osłonowa tworzywowa HDPE SDR11

o średnicy Dz140
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