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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przebudowy oraz remontu przytacza oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji ogéinosptawnej dla budynku
zlokalizowanego przy ul. Rybaki 16 w Poznaniu.
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1 ZASWIADCZENIE O WPISANIU PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO NA LISTE CZLON-
KOW WLASCIWEJ I1ZBY ZAWODOWEJ

Zaswiadczenie
a rumerze weryfikaognym:

WEP-NZO-U7P-CXX *

Pan Artur Marcin Szkop o numerze ewidencyjnym WKP/15,/0318/02

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 18/8, 61-249 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgoego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indymierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektroniczne] opstraone bezpiecanym podpisem slektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowznezo certyfikatu =3
rivamowaine pod wagledem shutkiow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrygmi )

* Wenyfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu meodna sprasdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictws www.piibuorg.pl lub kontaktujac sig z bivrem wiasciwe] Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwea.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog mm:

WKP-8PC-X5P-WIT7 *

Pan Pawetl Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym WEKP/15,/0295,/13

adres zamieszkania ul. Daniszewska 32/5, 03-230 Warszawa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewcdniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elekironicznej opatrzone bezpiecmym podpisern elektronicnym weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalificosznege certyfikat 53
rvamowaine pod wigledem shutkow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnongczrymi.|

* ‘Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zadwisdczeniu moéna sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnege zaswiadoenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budoramictwa.
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2 DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAW-
DZAJACEGO.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-144/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) .

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Artur Marcin Szkop

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 lipca 1976 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosdci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

{
Sktad orzekajacy |
Okregowej Komisji K walffikagyjne}
S

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... Vol Y }

:
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... w{.‘

/
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.........[... /{[(”J
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur, Marcin Szkop jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

WODNICZACY
Okregow ) Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskiej \A Iziy/l\nzy;?em Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Artur, Marcin Szkop
61-249 Poznan, ul. Unii Lubelskiej 18/8
2.0krggowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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~— 4T | BUDOWNICTWA

ODKREGOWA KOMISIA KWALI FIKACYINA
sygn. akt: WOIHB-OKK-SP-0054-325/12/2013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz, 42, z poin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 374, art.13 ust. 1 pke | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 usiawy z dma 7 lipca 1994 1. Prawo budowlanc (tekat

jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z péin. zim.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Kwiatkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lipca 1984 r. w Sicrpeu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/POOS/13

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg crlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.04d ninicjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby InZynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskic)
Okrggowej 1zhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jcj dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Kotisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Kwiatkowski jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzon autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, ninigjsze
uprawnienia budowlanc uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocigpowe i kanalizacyjne, = doborem
wiasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projekiowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie wiw specjalnogci.

Sklad orzekajacy
Okregovvej Komisji leiﬁh x{ne'
! II r.‘ | _I{ M

Przewndniczgey — dr ink. Daniel Pawlicki: '."“I,

Calonek Komisji — dr in2, Andrzej Barczyiski.commm

Czlonek Komisji — mgr inz, Szezepan Mikurenda:...... .-

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Kwiatkowski
62-200 Gniezno, ul, Wrzesnia B0/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRAWEM | OBOWIAZUJA-
CYMI PRZEPISAMI,

Poznan, dnia 31.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oSwiadczam, ze prace projektowe dotyczace projektu pt:

»Projekt budowlany zewnetrznych Instalacji sanitarnych dla Remontu i Ocieplenie Budynku Mieszkalnego Wie-
lorodzinnego wraz z Zagospodarowaniem Terenu ul. Rybaki 16, 61-883 Poznan”

w zakresie wiasnych specjalizacji
zostaty wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Projektant:
Artur Szkop
upr. nr WKP/0146/POOS/09

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Kwiatkowski
upr. WKP/0153/POOS/13
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4 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W zakresie zewnetrznych instalacji sanitarnych dla Remontu i Ocieplenie Budynku Mieszkalnego
Wielorodzinnego wraz z Zagospodarowaniem Terenu ul. Rybaki 16, 61-883 Poznan

Obiekty budowlane:
Instalacja zewnetrzne kanalizacji oglnosptawnej

Inwestor:

Miasto Poznan
Plac. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Opracowat:
Projektant:

mgr inz. Artur Szkop
upr. nr WKP/0146/POOS/09

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz.
1126)

(Wykonano w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
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1. Obiekt:
Zewnetrzna instalacja kanalizacji ogdlnosptawnej

2. Zakres opracowania projektu:
Instalacje sanitarne Zewnetrzna instalacja kanalizacji ogéinosptawne;

3. Podstawa opracowania informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami).

4. Instalacje sanitarne zewnetrzne
4.1.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlano — montazowych

Do robét niebezpiecznych przy wykonywaniu kanalizacji ogdélnosptawenej , nalezg prace montazowe przy
uktadaniu rurociggéw w wykopach.
Z uwagi na gteboko$¢ utozenia rurociggéw ponizej 1,0m ppt. Projekt zaktada wykonanie wykopdw wasko-przestrzennych
ciggtych o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego — sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej. Na rozpatrywanym terenie przewiduje sie
wykonywanie robét ziemnych za pomoca koparek podsiebiernych z oktadem urobku po jednej stronie wykopu w odlegto$ci
minimum 0,6m od krawedzi wykopu. Wykonywanie wykopéw wasko-przestrzennych , umocnienia $cian wykopow i
zasypywanie prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru Robot Ziemnych”.
Warunki BHP zwigzane z uktadaniem rurociggéw odnosza sie do operaciji montazu zigczy i uktadania rur na dnie wykopu
i zawarte sg w przepisach dotyczacych robdt montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Dz.U. nr 48/56
poz.216 i Dz.U. 38/61 poz. 196 § 149). Wszystkie wykopy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem oséb postronnych. Nie nalezy wykonywa¢ wyprzedzajacych wykopow , ponad dzienng norme ukfadania
rurociggow.
Pod wszystkie rurociagi przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o grubo$ci 10,0cm, ktdrg nalezy starannie rozscielic
na dnie wykopu i zagesci¢. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Zasypanie rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- Warstwy ochronnej rurociggu — obsypki piaskowej do wysoko$ci 0,3m ponad wierzch rury
- Warstwy wypetniajacej wykop z gruntu rodzimego , uktadanego warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg
deskowan i rozpor
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi lub piasku z samochodéw bezpo$rednio na rury.

4.2.Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez osoby bez wtasciwych
kwalifikacji sg zrodtem zagrozenia na budowie. Posiadajg one dokumentacje techniczno ruchowa, ktéra znajduje sie u
kierownika budowy. Kierownik budowy zapoznaje pracownikdw z dokumentacjq przed dopuszczeniem ich do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywa sie zgodnie z instrukcjg producenta a
zapisy w nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwacii.

Stosowne narzedzia i elektronarzedzia sg w dobrym stanie technicznym. okresowe przeglady narzedzi
dokonywane sg zgodnie z instrukcjg producenta. Dokumentacja maszyn i innych urzadzen technicznych dostawcow robot
znajdowac sie powinna u kierownika dostawcy robét.

Kierownik budowy ma prawo wgladu do dokumentaciji, o ktérej mowa.

12



4.3.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych
Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajq sie w czasie
pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogoiny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdinego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byé potwierdzone przez
pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe ( w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakorczone egzaminem sprawdzajgcym.

sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i
tresci do poszczegoinych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okre$lonym stanowisku czy grupie
stanowisk.

Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym stosownych kwalifikaciji.

4.4.Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony indywidualnej
reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej, a takze informowa¢ go o celu i sposobach postugiwania sie tymi srodkami

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Polskich Normach.

Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktérych dopuszcza sie uzywanie przez pracownikéw, za ich zgoda, wtasnej
odziezy i obuwia roboczego, spetniajacego wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy nie mogg uzywa¢ wiasnej odziezy i obuwia roboczego jezeli sg zatrudnieni bezposrednio przy
obstudze maszyn i urzadzen technicznych, wykonujg prace powodujgce intensywne brudzenie lub skazenie odziezy i
obuwia Srodkami chemicznymi. Pracownikowi uzywajacemu wtasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien
wyptaca¢ ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajacej ich aktualne ceny.Pracodawca nie  moze  dopusci¢
pracownika do pracy bez srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania
na danym stanowisku pracy. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce)
stanowig wiasno$¢ pracodawcy.

Osoby kontrolujace budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez robocza i obuwie robocze, a takze
$rodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom zatrudnionym na budowach to: bluzy i
kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Przyktady $rodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci (szelki i linki
bezpieczenstwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary
ochronne); ochrony stuchu (W odpowiedzi naktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); sprzet ochronny uktadu
oddechowego (p&tmaski filtrujgco-pochtaniajace); odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed
czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskow).
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Dobér érodkéw ochrony indywidualnej musi by¢é oparty o doktadng analize zagrozen na konkretnych stanowiskach
roboczych i uwzgledniaé czynno$ci przez poszczegolnych pracownikdw. Oprécz tego skutecznosé srodkéw ochrony
indywidualnej uzalezniona jest od:

wiasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymywania ich w petnej sprawnoséci technicznej i czystosci;
przeszkolenia pracownikow w zakresie postugiwania sie przydzielonymi Srodkami.

4.5. Transport i skladowanie materiatéw budowlanych
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga przede
wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowiazujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen.
Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabina kierowcy jest zabronione.

Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione jest
urzadzenie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzer budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodéw niz:
2m - dla linii nn
5m - dla linii wn do 15 kV
10m  -dlalinii wn do 30 kV
15m - dlalinii wn powyzej 30 kV

Skiadowiska materiatébw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposdb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia sie skladowanych materiatéw i elementdw.
Opieranie sktadowanych materiatow i elementéw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe
jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

1,50 m — od zewnetrznej gtdwki szyny kolejowe;j,

5,00 m — od statego stanowiska pracy

Miedzy stosami, pryzmami8 lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szeroko$ci co najmniej

1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkow transportowych i powiekszonej:
0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,
0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy pomocy sity
ludzkiej.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow. Stosy materiatow
workowych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw. Wycigganie materiatéw z dolnych warstw stosow
oraz podkopywanie zwatéw materiatdw sypkich jest zabronione. Wchodzenie i schodzenia ze stosu powinno odbywac sie
przy uzyciu drabin (schodni).
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajacej 30 kg na wysoko$¢ powyzej 4 m lub na
odlegto$¢ przekraczajacg 25 m.
Przenoszenie przedmiotdw, ktérych dtugo$¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywaé si¢ zespotowo, pod
warunkiem aby na jednego pracownika przypadata masa nie przekraczajgca:

- 25kg - przy pracy statej,

- 42 kg - przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajacej 500 kg.
Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na wozku po terenie ptaskim o twardej nawierzchni nie moze przekracza¢
450 kg na pracownika, facznie z masg wozka. Przy przemieszczaniu tadunku na wézku po pochylniach wigkszych niz 5%
masa fadunku, tacznie z masg wdzka, nie moze przekracza¢ 350 kg. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie
tadunkdw na wozkach po pochyleniach powierzchni wigkszych niz 8% oraz na odlegtos¢ wieksza niz 200 m. Waozki
powinny zapewnia¢ stabilno$¢ przy zatadunku i roztadunku.
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Wézki przemieszczane na szynach oraz wozki kotowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiada¢ sprawnie
dziatajgce hamulce.

Sposob tadowania oraz rozmieszczenia tadunkow na wézkach i taczkach powinien zapewnia¢ stabilno$¢ podczas
przemieszczania. Przedmioty przewozone na woézkach nie powinny wystawaé poza obrys wozka i przestaniaé pola
widzenia.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ({j. Dz. U. 21998 r. Nr 94 z pdzn. zm.)

Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Opracowat:
mgr inz. Artur Szkop

upr. nr WKP/0146/POQS/09
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Il v

Spiika Akcyjna

AQUANET Il

BesezEIL0as Poma, 2018-12-21 _) \
Numer pisma: DW/TBM/345/71350/2018 2
Numery spraw: IBM/80-2/2696/2018 ?:

Miasto Poznan

Zarzad Komunalnych Zasobéw
Lokalowych Sp 7 oo

Matejki 57

60-770 Poznan
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Dotyczy: warunkéow technicznych podlaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji
ogélnosplawnej inwestycji polegajacej na modernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (20 lokali mieszkalnych) zlokalizowanego na posesji przy ul.
Rybaki nr 16 (dziaktka nr geod. 3) w Poznaniu.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo w ww. sprawie z dnia 23.11.2018r. (data wplywu do Aquanet:
27.11.2018r.) podajemy warunki lechniczne podigezenia do sieci wodociggowe] i kanalizacji i
ogolnosplawnej inwestycii polegajacej na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinmego (20
lokali mieszkalnych) zlokalizowanego na posesji przy ul. Rybaki nr 16 (dziatka nr geod. 3) w
Poznaniu:

® warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociggowej.

Zaopatrzenie  przedmioctowej inwestycjii w wode w ilodci podanej we wniosku tj:

st_v—8,40mj/d, qs=’2,58dm:/s na cele bytowe nalczy przewidzieé z sieci wodociggowej o Srednicy

I30mm z rur zeliwnych przebiegajacej w ulicy Rybaki, poprzez budowg przylacza wodociagowego.

Jednoczesnic informujemy, ze przedmiotowa posesja posiada przytacze wodociagowe o $rednicy

40mm 7 rur PE, ktére jost niewystarczajace dla planowanego zapotrzebowania na wode. Do

wybudowaniu nowego przylacza wodoci agowego istniejgee nalezy zglosié do likwidacji w Aquanet

SA (usluga zostanic wykonana bezplatnie na koszt Spotki). Zlecenic na powyzsze nalezy przedlozyé

w Aquanet SA najpdzniej podczas odbioru nowego przylacza wodociggowego.

Projekt techniczny na budowe przytacza wodociggowego nalezy opracowad zgodnie 7 wytycznvmi
© zawartymi w opracowaniu ,,Projektowanic, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
F oraz przylgezy. Wymagania ogélne.” Aquanet SA, styczeri 2013r. oraz na podstawie
obowigzujacych przepiséw i normaty wéw technicznych.

LT

T 7
A

:‘;“ - Projekt opracowany na aktualnej mapie do celow projeklowanych nalezy uzgodnié w Aquanet SA
S\\;Jffk przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, a projektowana tras¢ na Naradzie Koordynacyjnej L
R dziatajacej przy Geopozie, ul. Gronowa 20 Poznafi. W projekeie nalezy wykazaé stan prawny terenu
{3 “w zakresie proj ektowanego uzbrojenia.
2’3" - Wykonaweg przylacza wodociggowego moze byé osoba fizyczna Tub prawna prowadzgca
- = dziatalnodé w zakresic wykonywania instalacji wod.-kan.

“Warunkiem rozpoczecia poboru wody jest wykonanie przylacza zgodnie z uzgodnionym projektem

a5

ool e

Dziat Obslugi Klienta:

i i 6, 61-492 Poznar
‘na Wilda 126, 61-492 Poznah ul. Delna Wilda 125,
el - tel. 61 8358 100, fax 61 8359 063

tel. 61 8359 100, fax &1 8359012 . s
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aguanel.p s

Siedziba Spotki

Sad Rejonowy Poznaii - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Reje}Tru SQQQ\'Jego
KRS nr 00602348189, NiP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakiadowy: 1121 290 222,00 7} {w catoici oplacony)
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oraz podpisanie umowy 7 Aquanel SA o dostarczanic wody.

Jednoczesnic informujemy. 7e Aquanet pokrywa koszty potaczenia przytaeza z siceia wodociggowa
ustalone w formic ryczattu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej stronie internetowe;:
www.aquanet.pl w zakladce dla klienta. Podstawa zwrotu ww. kosztow jest zawarcie "Umowy
odplatnego przekazania przytaczenia do sieci podczas odbioru przylacza.

¢ warunki techniczne podigezenia do sieci kanalizacji ogbélnosplawnej.
Istniejgcy budynek zlokalizowany na terenic dziatki nr geod. 3 przy ul. Rybaki posiada przylacze
kanalizacji ogélnosptawnc o Srednicy 150mm z rur betonowych od kanalu ogélnosptawnego o
srednicy 1400mm murowanego zlokalizowanego w ul. Rybaki.
Ww. przylgeze bedzie mozna wykorzystaé dla potrzeb przedmiotowej inwestycji pod warunkiem,
ze jego przepustowosé jest wystarczajaca dla odprowadzenia sciekow bylowych w ilosci podancj
we wniosku tj: Qd§r=7,56m3/'d: oraz wid opadowych i roztopowych, w dotychezasowej ilosci oraz po
zawarciu umowy ze Spotka o odprowadzanie Scickoéw. W takim przypadku do projektu przylacza
wodociggowego nalezy zalaczy¢ oswiadezenic Inwestora o zamiarze wykorzystania istniejgcego
przylacza kanalizacji ogdlnosplawnej oraz oswiadczenic uprawnionego projektanta (z jego podpis
em), dzialajacego na zlecenie Inwestora, ze przepustowoscé istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego
jest wystarczajaca do odprowadzania Sciekow bytowych oraz wéd opadowych i roztopowych z
przedmiotowe] inweslycji,
W projekcie technicznym przylacza wodociggowego wymagane bedzic przedstawienie: obliczen
ilosci  wod  opadowych 1 roztopowych 7 wyszezegélnieniem powierzchni, jej rodzaju,
wspolezynnikow splywu oraz  planu zagospodarowania tercnu z opisanymi jednorodnymi
powierzchniami zabudowanymi i niezabudowanymi (zroznicowanymi kolorem), stan istniejacy i
projektowany. W przypadku zmiany planu zagospodarowania terenu i zwickszenia ilosci wod
opadowych 1 roztopowych nalezy rowniez wystapic o wydanie zamiennych warunkéw technicznych
podiaczenia do sieci ogblnospltawne;.,
W przypadku gdy istniejacy przytacze okaze si¢ niewystarczajace, konieczne bedzic wykonanie
nowego przylacza (na koszt Inwestora) na co nalezy uzyskaé zamienne warunki technicvzne w
Aquanct SA,
W przypadku budowy nowego przylacza kanalizacyjnego istniejace nalezy zglosi¢ do likwidacji w
Aquanet SA (ushiga zostanie wykonana bezplatnie na koszt Spotki). Zlecenie na powyzsze nalezy
przediozy¢ w Aquanet SA najpozniej podezas odbioru nowego przylgceza kanalizacyjnego.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg trzy lata.

& |
F g,

Zalgcznik: _ BIURO ROZWG A i
1. Mapa zasadnicza.

Ermnili;
Sprawe prowadzik Artur Greser, tz].:061-83-59-289 Glowny Spec alista |
e-mail: artur.greseri@aquanet. p)

2z2
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OPIS TECHNICZNY

1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektu budowlano-wykonawczego obejmuje remont oraz przebudowe zewngtrznej insta-
lacji kanalizacji ogolnosptawnej dla budynku mieszkalnym wielorodzinnego.

2 MATERIALY WYJSCIOWE

e Warunki techniczne podtaczenia do sieci kanalizacji ogoinosptawnej budynku mieszkalnego remonto-
wanego na dziatce nr 3 przy Rybaki 16w Poznaniu

e Mapa zasadnicza do celoéw projektowych w skali 1:500.

o Zlecenie Inwestora.

o Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie.

3 STANISTNIEJACY

Na terenie inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

- kable energetyczne i teletechniczne,

- wodociag,

- kanalizacja,

- gazociag
UWAGA:
Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych rurociggdw nalezy za pomocg przekopow kontrolnych zlo-
kalizowac przebieg uzbrojenia istniejgcego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposob reczny.

4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych zewnetrznych dla:
e kanalizacji ogéinosptawnej,

Podstawe formalnoprawna realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nastepujace akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 243. Poz 1623 z
pozniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze,

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z po6zniejszymi
Zmianami),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232 z
poZniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003, Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),

6. PN-B-0100:1985 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne;

7. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

8. PN-86/B09700 - Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
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9. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401).

10. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru Sieci
Kanalizacyjnych”.

Podstawe techniczng realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nastepujace dane:
e Mapa do celéw projektowych 1:500.

e Wytyczne Inwestora i uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania.
o Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowigzujace przepisy prawne i BHP.
5 STAN INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Wymiana przytgcza bedzie realizowana na podstawie oddzielnego opracowania

6 STANISTNIEJACY KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

Obecnie budynek jest podtaczony do kanalizacji ogdinosptawnej poprzez przylgcze kanalizacji ogoinosptawne;
prowadzonej pod budynkiem. Srednica istniejacego przytacza wynosi fi 150 i jest wykonana z rur betonowych.
Rynny spustowe od strony ul. Rybaki sg wigczane bezposrednio w kanat kanalizacji ogdlnosptawne; fi 1400 mm.

Na etapie realizacji istniejace przytacze poddac czyszczeniu oraz sprawdzeniu po wzgledem technicznym. W
przypadku napotkania uszkodzen mechanicznych przytacze nalezy wymieni¢ na nowe po trasie istniejacej. Z
zachowanie formalnych procedur.

7 STAN PROJEKTOWANY KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

Ze wzgledu na prowadzone prace remontowe zwigzane z remontem oraz uporzadkowaniem instalacji kanaliza-
cji deszczowej w budynku, elementy zewnetrznego uzbrojenia terenu nalezy wymieni¢ na nowe. Podigczenie
rynnie od strony ul. Fabrycznej do kan. ogéinosptawnej nalezy pozostawi¢ bez zmian. Wymianie beda podlegac
jedynie rynny spustowej oraz element koficowy tzn. osadnik z sitem.

Przed wigczeniem kanalizacji sanitarnej do kanalizacji ogélnosptawnej nalezy zamontowac klape burzowg do
Sciekow fekalnych zabezpieczajgca przed cofaniem sie $ciekdw do budynku.

Istniejace przytacze kanalizacji ogdlnosptawnej nalezy pozostawi¢ bez zmian. Rura betonowa fi 150 spetnia
wymagania projektu, dlatego nie ma konieczno$ci jej wymieniania. Dodatkowo ze wzgledu na przejécia ze-
wnetrzng instalacjg kanalizacji pod tawami fundamentowymi instalacje nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
fi 300 w ptozach centrujgcych.

7.1 RURY PRZEWODOWE

Projektowana kanalizacja ogdlnosptawna zostanie w cato$ci wykonana zostanie z rur PVC-U o $rednicy Dz160
x 4,7 SDR 34 SN8 o jednolitej strukturze. Potgczenia wiw rur wykonag, jako kielichowe z zastosowaniem
uszczelki.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubo$ci 15-20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Ukta-
danie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego korica odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku
przeptywu. Obsypke kanatu wykonaé¢ warstwa piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim
sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie przedmiotowej inwestycji
lezy w strefie o gtebokosSci przemarzania gruntu ~0,8 m p.p.t. Przykrycie projektowanej kan. ogéinosptawne;
wynosi min. 1,2 m.
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7.2 KLAPY BURZOWE

Ze wzgledu na przebudowe instalacji kanalizacji ogéinosptawnej rowniez w budynku. Przed wigczeniem istnie-
jacej instalacji podposadzkowej do zbiorczego kanatu kanalizacji ogolnosptawnej nalezy zamontowac klapy bu-
rzowe do sciekdw fekalnych. Zasuwy burzowe musza by¢ wyposazone w dwie samoczynne klapy ze stali szla-
chetnej i reczny rygiel awaryjno-kontrolnym i rewizje (Dla Sciekow z fekaliami)

7.3 STUDNIA REWIZYJNA

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wiazowe, w planie okragte o srednicy Dn1000mm, kompletne z prefa-
brykowanych elementow Zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnosc,
wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci
klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi przej-
Sciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie
ztazowe Zzeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie
komory nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep Srodowiska agresyw-
nego. Przejscia kanatow przez $ciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozli-
wiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw. Kineta powinna by¢ rowna 3/4 wysokosci kanatu. Ki-
nete wykonac z betonu klasy C35/45 o wodoszczelno$ci W10 i nasigkliwosci 5%. Studnie nalezy posadowic¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej o $rednicy minimum 10cm wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu. Plyta
musi by¢ utozona na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce
piaskowej. Studnie powinny by¢ wyposazone w gotowe koryta przeptywowe oraz oryginalne pierscienie uszczel-
niajace na wylotach i wlotach przeset kanatéw. Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym. Rzedne wia-
z6w studni nalezy dopasowac do rzednych nawierzchni. Wtazy kanatowe zaprojektowano, jako wiazy typu ciez-
kiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni usytuowanych w jezdni) zgodne z wg PN-EN-124:2000.

7.4 STUDZIENKA INSPEKCYJNA DN425

Wykonane z materiatow odpornych na dziatanie agresywnych mediéow wystepujacych w $ciekach, gruntach i
oparach. Konstrukcja i budowa studzienek umozliwia eksploatacje za pomocg nowoczesnego sprzetu, np. ka-
mery, wskazniki laserowe, urzadzenia czyszczace. Stosunkowo niewielki ciezar umozliwia montaz bez uzycia
ciezkiego sprzetu budowlanego i réwnoczes$nie skraca czas montazu. Bogata konfiguracja kinet pozwala na
tatwe rozwigzywanie weztdw w systemie kanalizacji. Ptaskie dno kinety utatwia sytuowanie studzienek w wyko-
pie. Nastawne kielichy potaczeniowe (+/- 7,5 st.) umozliwiajg regulacje przeptywu sciekdw sferycznie w kazdym
kierunku. Dodatkowo nastawne kielichy eliminujg naprezenia na potaczeniu rur ze studzienka, co pozwala na
zachowanie 100% szczelnosci i wyeliminowanie negatywnych skutkow osiadania gruntu. Bogate uzebrowanie
lub karbowanie trzondw studzienek czyni je odporne na wypieranie przez wody gruntowe. \Wykonanie rury wzno-
szacej przy studzienkach inspekcyjnych z rury karbowanej pozwala na przycinanie jej w zaleznosci od potrzeb
i jednoczes$nie na optymalne wykorzystanie materiatu na placu budowy. Specjalnie zaprojektowane karby przy
rurach wznoszacych studzienek inspekcyjnych pozwalajg na zachowanie duzej sztywnosci trzonow i jednocze-
$nie utatwiajg zageszczanie gruntu wokot studzienki. Teleskopowa cze$¢ zwienczenia przy studzienkach in-
spekcyjnych oraz regulacja wysokosci potozenia wkazu na pierscieniu odcigzajacym przy studzienkach witazo-
wych pozwala na ptynng regulacje wysokosci co utatwia wyréwnanie wtazu z nawierzchnig,

Petna kompatybilnos¢ z systemami kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych z PVC oraz rur dwusciennych

7.5 BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

Bilans Sciekdw deszczowych sporzadzono w oparciu 0 znajomosc:

- natezenia deszczu miarodajnego qam (dm3/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego qo» (dm3¥/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F (m2, ha),
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- wspotczynnikow sptywu powierzchniowego: W (-),
- wspotczynnika op6znienia sptywu $ciekéw deszczowych: ¢ (-),
- powierzchni zredukowanych: F.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Miarodajne natezenie deszczu
Zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A. miarodajne natezenie deszczu przyjeto na poziomie:
Qdam = 132 (dm3/s * ha)

Natezenie deszczu obliczeniowego
NateZenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielko$ci odptywu, co najmniej 15 I/s, na 1
ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1 RMS z dnia 18 listopada 2014 r. (z p6zniejszymi zmianami) , w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800), jest to wymagane natezenie
odptywu z powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk,
centrow miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych
klasy G, a takze parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha.
Wspotczynnik opdznienia sptywu sciekow deszczowych
Wspotczynnik opdznienia sptywu $ciekow deszczowych okreslono wg Lindleya:

1

<p=n‘/ES(-)

gdzie:

n = 8,0 — wyktadnik potegowy dla zlewni zwartej o Srednicy rozproszonej zabudowie i znacznych spadkach
terenu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za po$rednictwem kanalizacji deszczowe;.

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¥

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnikdw sptywu powierzchniowego Sciekow

deszczowych:
- zabudowa W,=09
- drogi, chodniki V=08

Powierzchnia zredukowana:
Powierzchnie zredukowane objete sptywem wdd deszczowych dla poszczegdinych zlewni czastkowych okre-
$lono z zaleznosci:
Fz=W*Fs[ha]
Nominalny przeplyw Sciekéw deszczowych
Nominalny przeptyw $ciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qn = Fz* ¢*qn [dm3/s]
gdzie:
Fzr — powierzchnia zlewni zredukowanej:
gn — nominalne natezenie deszczu = 15 (dm3/s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspétczynnik opdznienia sptywu $ciekéw deszczowych wynosi
¢ =1,00.
Miarodajny przeptyw Sciekéw deszczowych
Miarodajny przeptyw $ciekdéw deszczowych okreslono wg wzoru:
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Qm = Fz* @*qm [dm3/s]
gdzie:
Fzr — powierzchnia zlewni zredukowanej:
gm — miarodajne natezenie deszczu = 132(dm?/s *ha)
@ — wspotczynnik opoznienia
Y — wspdtczynnik sptywu

WNIOSKI

Odprowadzenie Sciekow deszczowych i roztopowych bedzie obejmowato nastepujace ilosci:
Bilans wod opadowych dla terenu inwestyciji:

ul. RYBAKI 16
Powierzch- Nominalne Miaro- Przeplyw
Oznaczenie zlewni Pc_)Wlerzch_- W.spolczyn- nia zlewni natezenie dajrje na- Przgpfyw miaro- Odplyw
nia zlewni nik Sptywu | zredukowa- d tezenie nominalny . roczny
. eszczu dajny
nej deszczu
[ha] Q[l/s x ha] [ha] Q[l/sxha] |Q[l/sxha] | Qmax [I/s] Qmax [I/5] gg';;gf(
Drogi, parking | 0,032 08 0,025 15 125 0,38 3.2 138,5
chodniki
Zabudowa 0,041 0,9 0,037 15 125 0,55 4,6 200,3
SUMA 0,07 - 0,06 15 125 0,9 7,8 338,8

Bilans terenu pozostaje bez zmian. W projektowany remoncie nie zwieksza si¢ ilo§¢ terenéw utwardzo-
nych, a co za tym idzie, nie zostaje zwiekszona ilos¢ odprowadzonych wod opadowych.
Do kanalizacji og6lnosptawnej podiaczone sa tylko i wytaczenie rury spustowe z dachu.
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7.6 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH
gs=K * (S AW,)05

gdzie:

Qs= przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej [dm3/s]
K- odptyw charakterystyczny K=0,5

AW;s — réwnowaznik odptywu

Suma réwnowaznikéw odptywu AWs
Przeptyw jed- | llo$¢ przy- | Suma przeptywdw
Punkt czerpalny nostkgwyy AWS borgwy jed ngst. K{\}/,VWS

urzadzenie AWs llos¢ Suma
umywalka 0,5 20 10
Zlewozmywak 1 20 20
pralka do 6kg bielizny 1 20 20
wpust podtogowy 0,05 1 1 1
miska ustepowa 2,5 20 50
natrysk 1 20 20
SUMA 121

qs=0,5 * (85)%5=5,50 I/s
7.7 SPRAWDZENIE SREDNICY PRZYLACZA KAN. OGOLNOSPLAWNEJ

W zwigzku z powyzszym istniejace przytacze kan. ogélnosptawnej spetia wymagania projektu.

7.8 PROBA SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac¢ jego kontroli wizualnej, a takze przeprowa-
dzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Pod-
czas wykonywania proby szczelno$ci nalezy réwniez stosowac sie do zalecen producenta rur.

7.9 KOLIZJE

Z uwagi na brak informacji na temat gtebokosci posadowienia niektdrych sieci, istnieje ryzyko wystapienia kolizji
nieujetych w niniejszym projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebiegi rurociggdw,
oraz pofozenie by maksymalnie oming¢ istniejace uzbrojenie.
Projektowane sieci uwzgledniajg min.:
— sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektdw i sieci w aspekcie wzajemnych potaczen i kolizji,
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gteboko$¢ przemarzania gruntu wynoszaca dla rejonu klimatycznego Hz=1,0 m,
obcigzenia mechaniczne rurociagu,
wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),

warunki eksploatacji wykonanych sieci.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kon-
trolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo
zgtosic¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

7.10 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi
przewodow i obiektow sieciowych, badaniem gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopow, itp.

7.11 ROBOTY ZIEMNE

Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ Inspektora. W
miejscach szczegbinego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac probne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegtosci migdzy nimi.

W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o Scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny
byC zabezpieczone i 0znakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
Inspektora.

Rury nalezy uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym dane;
sieci.

Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

Doktadne informacje na temat gleboko$ci rurociggu nalezy uzyska¢ po wykonaniu przekopdw
kontrolnych oraz dostosowac do projektowanych rozwigzan.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

> Normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

> Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur

> Normg PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykona¢ jego odtworzenie po
zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegotowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykopy
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Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejgcego (w wykopach),

Zaktada sie wykonanie wykopow pod sieci w formie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych.
W niektorych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wy-
kopy) dopuszcza sie wykonanie wykopow nieobudowanych, o skarpach nachylonych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosic dla rurociggéw o srednicy zewnetrznej (OD) DN
< 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielko$ci OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
Sciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szerokos¢ wykopdw dla montazu obiektéw na sieci, jakimi sg
studzienki kanalizacyjne musi zapewnic¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy
zewnetrzng ich krawedzig a obudowa wykopu, co najmniej 0,5 m.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu powinna wynosic:

Gteboko$¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie

1,0-1,75 0,8

1,75-4,0 0,9

Jednoczesnie zalecana szeroko$¢ wykopow o Scianach umocnionych dla montazu rurociggdéw PE o $rednicy
do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegtos¢ pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzng
Sciankg rurociggu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopow w gruntach mokrych podang
szerokos¢ nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac¢ za pomocg sprzetu mechanicznego do poziomu ok.20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Kofncowa gteboko$¢ wykopu nalezy osiggna¢ przez wykop reczny,
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

— Szalowanie wykopow

Do gtebokosci 1,5 m wykopy mogg by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem mozliwo$ci wy-
konania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta wody gruntowe;.
Sciany wykopu musza by¢ odpowiednio pochylone w zaleznoéci od rodzaju gruntu i tak:

- w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,

- w gruntach spoistych pétzwartych 1,0.

Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa roboczego ( bli-
skie sasiedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gtebokos¢ wykopow bedzie wigksza od 1,5 m.
Materiat stanowigcy obudowe scian wykopow powinien by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warun-
kach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegajacego
terenu. Obudowe $cian wykopow nalezy wykona¢ w postaci stalowych prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopow
wymagajace szalowania opisano na rysunkach.

— Posadowienie rurociggéw

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznoéci od lokalnych wa-
runkow stwierdzanych podczas robot ziemnych nalezy stosowac nastepujace posadowienie projektowanych
rurociggow:
- w gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,
$rednio zwartych i luznych nie zawierajacych kamieni, nalezy wykona¢ podsypke piaskowg lub zwirowo-
piaskowg 0 grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

- wgruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonac podsypke piaskowq
lub Zwirowo- piaskowg 0 grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,
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- w gruntach o niskiej no$nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy niezbyt
gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do poziomu
posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej no$nosci mozna wykonac podtoze
w formie fundamentu z geowtokniny, na ktérym nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci
20-30 cm.

— Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-
13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U = 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykonac badania
pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).

- Grunt pod podstawg studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika Is-0,98, modut odksztatcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

— Ukfadanie i taczenie rurociggow

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym projekcie nalezy umie-
Sci¢ projektowany rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest $ci$le zwigzana z rodzajem danego rurociggu
(tworzywa). Nalezy tu przestrzegac zasad okre$lonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym
opracowaniu.

— Warstwa ochronna rurociggow

Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Nalezy
stosowac nastepujacg kolejnos¢ prowadzenia prac:
» Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociagu z wytgczeniem odcinkow potaczen.

» Po probie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztaczach.

» Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy
PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik roznoziarnistosci U 2 3. Uzyte grunty nie powinny
nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998
(tablica 3).

— Zasypywanie wykopow

Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po
wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla rob6t wykonywanych poza korpusem drogowym
zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji zasypke
nalezy wykona¢ z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotno$ci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pyla-
stych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci roslin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jed-
noczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor.

Tablica 1 — Rodzaj materiatow do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
o Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /ls Materiat /grubos¢ /ls Materia t /grubosé /ls
podsypka |obsypka |zasypka |podsypka |obsypka |zasypka podsypka | obsypka |zasypka
A A B A A A A A
do poz. , A
20 cm 30 cm 20cm 30 cm dorzednej |20cm 30cm .
Przewody terenu do rzednej
dna koryta dna koryta
0,95 0,95 095 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 y
Przewody A A B A A A A A A
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0 gtebokosci 20 cm 30 cm dopoz. [20cm 30 cm * ** 20 cm 30cm
gory obsypki terenu
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

095 1097 |95 0,97 097 |10

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnisto$¢ U = 3
B - grunt rodzimy

* - 0od gory obsypki (do rzednej koryta)

**-1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,* do rzednej dna koryta)

8 MOSTKI PRZEJSCIOWE NAD WYKOPEM

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki
tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw przej$¢ minimum 50 m z zachowaniem
warunkow BHP odnosnie zabezpieczenia wykopow otwartych. Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozporza-
dzenia Ministra Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

9 ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku, gdy projektowany rurociag przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw pod rurociag zalecamy za-
stosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf=1 m i Srednicy df=0,032 m.
Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm
w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtaczy¢ za pomocg przewodu przyta-
czeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego
odbiornika (istniejacego rowu lub kanalizacji). Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢
uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki, grozi to, bo-
wiem ich zwigkszonymi, nierownomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystapienie duzych i
nierbwnomiernych osiadan podtoza pod sasiednimi budynkami, co objawia si¢ zarysowaniem ich $cian — nieraz
o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki
odwodnienia podtoza na pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkéw. Przed rozpoczeciem projekto-
wanych robét nalezy dokonaé rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkéw sasiadujacych z
rejonem robot.

10 UWAGI KONCOWE

— Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 3i 9.

— Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

— Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

— Szczegdlowy przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie prébnych
przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie.
Odkryte przewody podziemne zabezpieczyé.

— Teren po zakonczeniu robét przywréci¢ do stanu pierwotnego.

— Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy zharmonizowanej EN,
normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci, stosownie do
wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodno$ci oraz Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.
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technicznego.

stuzby geodezyjne.

zapoznania sig z catoscig opracowania projektowego dla niniejszego zadania.

dokumentacjg projektowa.

wedtug zalecen producenta.

W zwigzku z wejSciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych wszelkie wyroby
budowlane muszg posiada¢ oznaczenia CE.
Rurocigg przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru

Wykonane urzadzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadac¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.
Wykonawca robdt zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, do

Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Do wykonania sieci i przytaczy nalezy zastosowac rury i ksztattki o Srednicach zgodnych z

Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajgcy do stosowania oraz powinna by¢ montowana

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w ninigjszym

opracowaniu, nalezy skontaktowaC si¢ z projektantem w celu opracowania odpowiedniego

rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

11 ZESTAWIENIE MATERIALU

Lp. | Rodzaj materiatow llosé Jedn.
1 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz160/4,7 mm 70 m
Studnia betonowa prefabrykowana DN1000 mm wraz z wtazem zeliwnym typu
3 ciezkiego Dn600 mm klasy C-250 ptytg zelbetowa pokrywajaca, ptytg odcigza- 3 kpl
jaca, pierscieniem dystansowym, przej$ciami szczelnymi oraz stopniami ztazo- '
wymi
Studzienka tworzywowa o Srednicy 425 mm, wyposazona w:
- wiaz/pokrywa studni z zeliwa klasy C250 lub wyzszej
4 - trzon studzienki tworzywowej 5 kpl.
- kinete tworzywowg
- uszczelkami do potgczen
S Ksztattka przytaczeniowa rynny spustowej 6 Szt.
6 Zasuwy burzowe do $ciekow fekalnych Dn160 1 Szt.
7 Zasuwy burzowe do $ciekéw fekalnych Dn160 zintegrowana z studzienkg two- 1 ot
rzywowq
8 Klapa burzowa koricowa do $ciekow fekalnych Dn160 w studni betonowa 2 Szt.

UWAGA: ZE WZGLEDU NA BRAK DANYCH NA TEMAT PODLACZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z
BUDYNKU WSZYSTKIE NIZIWENTYTYZOWANE PODLACZENIE NALEZY WYKONAC NA BUDOWIE.

PROJEKTANT OPRACOWANIE:
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