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SYMBOL
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ey

ltacznik pojedynczy, 1P44

ltacznik pojedynczy, 1IP20

ltacznik podwaijny, IP20

Przycisk monostabilny

1 - podiwietlenie numeru policyjnego,

loprawa os$wietleniowa LED z wbudowanym czujnikiem
zmierzchu, klosz wykonany z uderzenioodpornego PC - IK08,
P54, 4000K, 6W, 440lm, montaz natynkowy

2 - oprawa oswietleniowa, naswietlacz LED asymetryczny z
lczujnikiem ruchu i zmierzchu, IP66, 4000K, 29W, 3140Im,

72
Imontaz natynkowy
W1 1 - oprawa oswietleniowa plafonowa, z czujnikiem ruchu i
@ zmierzchu, IP65, IK10, 4000K, 28W, 4000lm, montaz natynkowy|
trwatoé¢ zrédet 68000h (L80/B10)
2 - oprawa oswietleniowa owalna kanafowa z kloszem
wW2 lszklanym PRM z siatka ochronna, trzonek E27, 1P44, IK06,
Imontaz natynkowy +zaréwka LED E27/13W/230V 1521Im
w3 IW3 - oprawa o$wietleniowa plafonowa okragta, 1P44, 12W,
4 4000K, 1050Im, montaz natynkowy
W4 4 - oprawa przemystowa LED, o szerokim strumieniu $wiatta,
| P65, 4000K, 31W, 4300Im, montaz natynkowy

anel wywolawczy domofonu, wykonany z metalu, cyfrowy,
lodporny na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu, z
lobstuga elektrozaczepdw i zwér elektromagentycznych, montaz

/t
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PWP - Przeciwpozarowy wytacznik pradu, przycisk
lzlokalizowany w poblizu wejs¢ do klatek schodowych.

RG

Rozdzielnica gtéwna RG

istn. ZK
4

Istniejace ztacze kablowe ZK

v

stniejgca tablica mieszkaniowa TM - dokfadng Tokalizacje
otwierdzi¢ z uzytkownikiem lokalu.

LZ - wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone w rurach p/t Tub
In/t w zaleznosci od opisu, przekroje wg schematéw

[Okablowanie przyciskow PWP przewodem ognioodpornym
PH90 / FE180 typu: NHXH 5x1,5. Przewdd mocowac przy uzyciu
luchwytéw stalowych i kotew stalowych atestowanych w

robacie technicznej jako system E90.

WAGI:

) Sposéb adresowania obwodéw: RG/Fx
RG - rozdzielnica gtéwna
X - numer obwodu

) Inne oznaczenia:

/t - montaz natynkowy

/t - montaz podtynkowy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ENEPROJEKT

a Adam Dziamski

‘n ul. Unii Lubelskiej 3, 51-249 Poznah
NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. RYBAKI 16 W POZNANIU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Rybaki 16, 61-883 Poznan
dziatka numer 3, obreb Poznan, arkusz 38

INWESTOR:
Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

PROJEKTANT: BRANZA/SPECJALNOSC: | UPRAWNIENIA: PODPIS:
in. Stefan Mackowiak budowlana/
mgr inz. Stefan Mackowia elektryczna 160/76/Pw
SPRAWDZAJACY:
. . budowlana/
mgr inz. Rafat Olszewski elektryczna WKP/0410/POOE/11
OPRACOWAL.:
mgr inz. Przemystaw budowlana/
Rybaczewski elektryczna
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