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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-05 ul. Rybaki 16, 61-883 Poznan, jednostka ewid.

306401_1.0051.AR_38.3, dz. nr 3, obr. 0051, ark. 38

1.Wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dlugosé w okreslonych odstepach

INWESTOR:
pionowych. Usunaé zaprawe na catej grubosci. Miasto Poznan
2.Wyczysci¢ szczeliny i spluka¢ woda. L . Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznaf
3.Wstrzykna¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w giab szczeliny. PROJEKTANT ARCHITEKTURY: | BRANZA/SPECJALNOSC: | UPRAWNIENIA: PODPIS:
4.Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie. mgrinZ arch . budowlana/ SV
5.Natozy¢ druga warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia. Naprawa peknie¢ lokalnych w murach peinych UWAGA: Mariusz Sawicki architektoniczna
6.Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie. e — -NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY:
7.W dzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnaé ja szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte - ' / mg inz. arch. budowlana/ UANB386/64/90-
.Wprowadzi¢ kolejna ¢ zaprawy i dopchna¢ ja szp a w glab spoiny przykrywaja ry e , PEKNIECIA | ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W vostan Kwozsk opowanal
powierzchnie preta. S SR e — CZASIE INWENTARYZACJ| PROJEKTANT KONSTRUKCU
8.Zwilza¢ okresowo. E—L - 'T( e - W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU mgrinz . budowlana/ WKP/0054/PWOKO7/
9.Uzupetnié wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa. - Se—— TYNKU MOGA SIE UJAWNIC PEKNIECIA UKRYTE Cezary Najderek konstrukcyjna
o s NALEZY JE ZINWENTARYZOWAC | UZUPELNIC SPRAWDZAJACY KONSTRUKG:
UWAGI .., , s inz. o budowlana/ 156/85PW
Jesli ni . . . . i dv: DLUGOSC WZMOCNIEN WARTOSC KOSZTORYSOWA Ryszard Stawiarski konstrukcyjna
esll nle sprecyzowano Inaczej przyjmowac ponizsze zasady: L=42,40x2=84,80 m -WZMOCNIENIE $CIAN NALEZY WYKONAC OD OPRACOWANIE:
a)glebokosé szczeliny powinna wynosié od 45-55 mm (plus grubosé tynku) Prety @8 stal austeniczna co 25 cm STRONY WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ mgr inz arch . budowlana/
b)prety HeliBar powinny wystawa¢ poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie, Zakotwienie obdstronne 50cm _ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA CALOSCI SCIANY Joanna Kiedrowicz architektoniczna
c)jesli odcinki preta maja by¢ potaczone w jeden diugi stosowac faczenie na zaktadke 500 mm. Diudos¢ pretow 84,80 m +15%=97,50 m PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY oATA: XII 2018
TYTUL RYSUNKU: SKALA:  |NRRYS.:
PROJEKT- ELEWACJA FRONTOWA 1:100 | P.O1




