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l. ZALACZNIKI

1. Zaswiadczenia o wpisaniu na liste czionkéw wilasciwej izby zawodowej
projektantéw i sprawdzajgcych;

2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantéw i
sprawdzajgcych;

3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych o zgodnoéci projektu z prawem i
obowigzujgcymi przepisami;

4. Informacja BIOZ;

5. Program prac konserwatorskich;

6. Ekspertyza techniczna;

7. Ekspertyza przyczyn zawilgocenia murow;

8. Opinia geotechniczna;



1. Zaswiadczenia o wpisaniu na liste cztonkéw witasciwej izby zawodowej
projektantow i sprawdzajacych

(Epets)

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektdw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnodcl architektoniczne] 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW f932,

Jjest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0394.

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data 1 migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2018 r. Poznan.
Zaswiadczeme jest waine do dmia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
aagnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0394-352D-75YC-80628-/FB1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadcreniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
Zaswiadczenia w publicznym serwisiz internetowym Izby Architektéw: www izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Dkregowa Izba Architektow RP.



I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

migr in2. arch. Jaroslaw Krawczyk
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386 /64,90,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0109.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data 1 miejsce wygenerowania zaswiadczerma: 06-07-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisane elektronicznie w systemis informatycznym Izby Architektdw RF przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0109-4YA8-7C2F-673F-D981

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjmy
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaanchitekrow.pl
lub kontakiujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architekiow RIP,
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=l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BPW-KP4-W69 *

Pan Cezary Najderek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0425/07

adres zamieszkania ul. Angielska 5, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3UY-I127-IF3 *

Pan Ryszard Stawiarski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/6603/02

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgérze 8/143, 61-674 Poznanh

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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WOIEWORZ, KALISKI

Kelisz 22.8. 990

) | Sl )

T )}

Nr UAN-8386 /64 /90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkeji technicznych w budownictwie

Ni podstawie § S USte 182 § 7 momm 0 pokt RGO | 7o SR
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereriowej i Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Jarostaw Andrzej K RAWC Z YK

hmle | nazwisko)
magister inizynier architekt
(tytul naukewy — zawodowy)

urodzony (a) dnia Ol‘ czerwca 19, 5 8 r.w -CB@WI_e.__ﬂkp %

Obymvatel (ka)

-pProjektantasa-
(rodza) funkeft)

‘“__7_3PChitekio»nicznej-

w specjalnosci : : ;
j (rodzaj specjslnodcl techniczno-budowlene])
w zakresie
s (specializacia zawodows) —
MA-BUAM4

CWD MA-RUA-I4 zam. 10087-Kw-W-78 WDA zam. 20e-K! 50,008 plém. Tig



Jarostaw Andrzej KRAWCZ YK

e a5 jesl upowazniony {a) dv

atel (ka)
14 svorzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw: budowlanych
b/ kenstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
osdéb fizycznych, 2z wquczeniem konstrukeji fundamentdéw gigbokich
i trudniejszych kenstrukeJi statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséh fizygznych'- do kierowenia, nadzorowania 1 kontro-
lowania budowy, kierowania i kéntrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiek
+&w budowlanych - z wylgczeniem konstrukcii fundamentdéw giebokich i
trudniejszych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych.

t

—msssEEssE=EES
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-308/06/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 12, oraz ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlanc ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Cezary Tomasz Najderek

magister inZynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 07 grudnia 1971 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0054/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych furkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie) Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad omkajq:z(
Okregowej Komisji K \1\/ ’cy{';ej
L\ / /
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \\l/ l/\(
Crlonck Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski......... A ..oovoocsere

Czlonck Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Cezary Tomasz Najderek jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji obiektu i do architektury obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Nini¢jsze uprawnienia nie obejmujg obiektoéw i robét budowlanych wyszczegélnionych
w §18,§19, 8§20, §21i§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowe]| Komisji Kwalilikacyjnej
Wielkopoiskie] %gowej Iz[y Inzynierdw Budcwnictwa

W/,
drinz. Daniel f’/z?ln{ic i

Otrzymuja:
1. Pan Cezary Tomasz Najderek

62-020 Swarzedz, Zalasewo ul. Angielska 5
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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REMONT | OCIEPLENIE BUDYNEKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Rybaki 16, 61-883 Poznan, jednostka
ewid. 306401_1.0051.AR_38.3 dz. nr 3, obr. 0051, ark. 3”

zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, nhormami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
upr. nr UAN-8386/64/90

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Cezary Najderek
upr. nr WKP/0054/PWOK/07

Sprawdzajacy konstrukcji:
mgr inz. Ryszard Stawiarski
upr. nr 156/85/PW
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4. Informacja BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REMONT | OCIEPLENIE BUDYNEKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Rybaki 16, 61-883 Poznan, jednostka
ewid. 306401_1.0051.AR_38.3 dz. nr 3, obr. 0051, ark. 3

Obiekty budowlane:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Rybaki 16, 61-883 Poznan

dz. nr 3, obr. Poznan nr 51, ark. 38, 61-883 Poznan

Inwestor:
Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA- BRANZA BUDOWLANA

1.

20

. WSKAZANIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest
remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ulicy Rybaki 16 w Poznaniu

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na dziatce nr 3, obr. Poznan nr 51, ark.38, 61-883 Poznan przy ul. Rybaki 16 w
Poznaniu znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzacé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzaé =zagrozenie
bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umiesci¢ wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢é zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robét ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne
elementy sieci podziemnych nie wystepujace na mapie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystgpienia.

Podstawy prawne:

Prawo budowlane z dnia 7.07.1994

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Tabela wystepowania zagrozeh wymienionych w w/w przepisach:

— ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

— oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

— Zzagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

— roboty w poblizu linii wysokiego napiecia

— roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

— ryzyko utonigcia pracownikow

— roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach

— kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

— roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

— stosowanie materiatéw wybuchowych

— montaz i demontaz ciezkich prefabrykatéw powyzej 1,0 t.

Uwaga: zagrozenie na niniejszej budowie wystepuje w zakresie przysypania
ziemia, upadkiem z wysokosci, oddziatywanie substancji chemicznych.



Roboty prowadzi¢ w kolejnosci technologii okreslonej dokumentacjg projektows.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni byé przeszkoleni w
zakresie instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

8. Wskazanie srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegodlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

9. Zagrozenie podczas prac ziemnych o gtebokos$ci ponizej 150cm ponizej terenu oraz
podczas robot murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokosci ponad 5,0m:
Zagrozenie podczas wykopdw nalezy wyeliminowa¢ stosujgc  wykop
szerokoprzestrzenny o spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego
gruntu.

Zagrozenie podczas prac na wysokos$ci nalezy eliminowa¢ stosujgc rusztowania z
barierami ochronnymi, pasy i linki montazysty oraz kaski ochronne. Nalezy
przestrzegaé przepiséw BHP i zwracaé uwage na organizacje pracy i porzadek na
budowie.

ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODtOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podtoza jak réwniez
roboty demontazowe parapetdow, rynien i rur spustowych oraz opierzen prowadzi¢
nalezy pod nadzorem uswiadamiajgc skale zagrozen. Roboty wstrzymac, gdy predkos¢
wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robét nalezy stosowa¢ zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z projektem, Scisle przestrzegajac
zawartych w nim wytycznych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robét a
takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z
prowadzeniem robot przy uzyciu wciggarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na
wysokosci i rusztowaniach, winny one by¢ prowadzone pod nadzorem z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i przepisow BHP.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH |
WYSOKOSCI
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VI.

W trakcie robdét na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaC szczegodlng

ostroznos¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:

— Rusztowania ustawi¢ na twardym, réwnym podtozu,

— Zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia,

— Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokonaé¢ odbioru technicznego
rusztowan przez osobe majgcg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),

— Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

— Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspétpracujgcy z nimi
majg obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,

— Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

— Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabrania sie:

— Montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan i ruchomych podestéow roboczych:
o Jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg

widocznosé,

o W czasie gestej mgty, opadoéw deszczu, sniegu oraz gotfoledzi,
o W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

— Pozostawiania materiatéw, wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy

— Zrzucania elementoéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.

— Przecigzenia pomostéw rusztowan materiatami.

— Wykonywania gwattownych ruchow, przechylania sie przez porecze, gromadzenia
wyrobow, materiatéw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie sie o sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie.

UWAGI:

— Nalezy uzywac wytgcznie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

— Pracownicy wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie,

— Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztukg budowlana.

WSKAZANIE S'I:\’ODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

» Drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

= Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

= Nalezy umiesci¢ we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo -
informacyjne,

= Miejsca niebezpieczne powinny by$ ogrodzone tasma ostrzegawczg badz ogrodzone.

ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozyC zbrojenie wykonane
zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
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VII.

VIILI.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé z pomostéw
rusztowan.

Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysoko$ci.

Projektant architektury i konstrukcji:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92
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5. Program prac konserwatorskich

Grudzien 2018

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH NA MODERNIZACIJE
BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL RYBAKI 16 W POZNANIU

Zleceniodawca: Biuro Projektowe ENEPROJEKT
Adam Dziamski

ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413, 61-249 Poznan
NIP: 782-204-64-63, Regon: 301038550

Wykonawca: Atlant Konserwacja i Restauracja Zabytkow
mgr Luiza Milewska, mgr Aleksandra Mroziniska

ul. Dojazd 4A/39, 87-100 Torun

NIP: 554-248-41-78, Regon: 340188138
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Dane ogélne:

1.1 POAStaWa OPFraCOWANIA..ccucereeeeresersressesessssssassssssssessssssnssssssessssssssassssssesassesasssassasssnass s2
1.2 Przedmiot i Zakres OpPracoOWaNia.....cuuineiniresssinnrunsosssnssnsassssssssasssssssssssssssossssssssssses s.2
1.3. Rys historyczny.....cccceccccensessesnssnssnnssssssesssannsens rereseenneenns$.3
3:8 Metody Bada s s, e s i s SSa S se ssae s i % s.3
2. Stan zachowania........ccccvurunnee NI L - |
3 BadaniastratVBratiCZN . ciaisissie seissssnesssssissss ssoss A oo sssnvsaav oo s sssnssasssvsssas s.15
4 Projekt Kolorystyki: ..o o o s e oo s e R g e e s.25
5. Program prac konserwatorskich.......cccueevviniinesnnessnesisccissssnssonnes 00528

Dane ogdlne:

1.1 Podstawa opracowania
Opracowanie wykonane przez firme: Atlant Konserwacja i Restauracja Zabytkow mgr Luiza

Milewska, ul. Dojazd 4A/39, 87-100 Torur, NIP 554-248-41-78, nr dyplomu 1400/98378/2005
mgr Aleksandra Mrozifiska nr dyplomu 1400/110349/2007 na zlecenie z dn. 26.11.2018 przez
Biuro Projektowe ENEPROJEKT Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3 lok.413, 61-249 Poznan, NIP:
782-204-64-63, Regon: 301038550. Program prac konserwatorskich oraz badania wykonata:
konserwator dziet sztuki mgr. Aleksandra Mroziriska.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich budynku mieszkalnego przy ul.
Rybaki 16 w Poznaniu
W zakres opracowania wchodza:

- stan zachowania z dokumentacjg fotograficzng

- badania stratygraficzne na ustalenie kolorystyki elewacji oraz dwdch klatek schodowych
- projekt kolorystyczny

- program prac konserwatorskich
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1.3 Rys historyczny

Kamienica zbudowana w roku 1918, obecnie jest budynkiem wielorodzinnym, umiejscowionym
w ciggu kamienic, w zwartej zabudowie miejskiej zachodniej pierzei ulicy Rybaki. Budynek sktada
sie z czesci frontowej oraz oficyny od strony pétnocnej. Od strony ulicy Rybaki w centralnej czesci
budynku frontowego znajduje sie brama z przejazdem na podwérze. Budynek posiada dwie
klatki schodowe: jedna w budynku gtéwnym, druga w oficynie dostepna od strony dziedzirica.
Elewacja budynku ozdobiona boniowaniem, wykonana w stylu neoklasycystycznym.

1.4 Metody badan:

Analize stanu zachowania wykonano na podstawie wizualhego ogladu zabytku. Badania
stratygraficzne wykonano metoda mechanicznego odstaniania kolejnych warstw przemalowan.

2. Stan zachowania
Elewacja ( Fot. 1)

Elewacja budynku od strony frontowej jest zanieczyszczona w wyniku dziafania gazow
atmosferycznych, zanieczyszczenia powietrza oraz wilgoci. Wystepujg liczne ubytki w tynku
zwlaszcza na poziomie przyziemia odstaniajgce cegte. Zacieki wystepujgce w okolicy rynien i
przyziemia. Ubytki detalu architektonicznego, przerwanie ciggtosci gzymsow. Wtdrne elementy
w postaci kratek wentylacyjnych i blach ostaniajgcych okienka piwniczne.

Na elewacji od strony dziedzirica wida¢ negatywne skutki dziatania wilgoci. Odspojenie tynku i
jego zagrzybienie. Duze ubytki tynku odstaniajgce mur ceglany. Kraty w okienkach piwnicznych.

Lukarna na dachu wtérnie obita zostata blacha.
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Fot.1 Stan zachowania elewacji frontowej i od strony dziedzirica
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Drzwi (Fot.2)

7ty stan zachowania drzwi. Gtéwne drzwi prowadzgce do budynku od strony frontowej sg
zniszczone, posiadajg wtorne elementy w postaci ptyt wiérowych. Oryginalne jest tylko
nadswietle zas skrzydta drzwiowe zostaty opatrzone w dwie ptyty widrowe przybite do
oryginalnej ramy. Brak oryginalnej klamki. Rama jest zniszczona, warstwy przemalowan

odspajaja sie od powierzchni drewna, wystepujg liczne ubytki.

Drzwi prowadzgce na dziedziniec réwniez sg w ztym stanie zachowania. Rama drzwiowa
wypaczona, warstwy malarskie odspojone od podtoza, ubytki i rozwarstwienia drewna zwtaszcza
w dolnej czesci. Wtdrne elementy w postaci ptyty widrowej, liczne napisy i zadrapania. Brak

oryginalnej klamki.

Drzwi wejsciowe do oficyny-bardzo zly stan zachowania. Wypaczone skrzydta drzwiowe, liczne
odspajajace sie wtdrne warstwy malarskie. Liczne ubytki w konstrukcji ramy drzwiowej, brak

oryginalnej klamki.

Drzwi prowadzgce do piwnicy od strony dziedzirca sg wtérne.



Drzwi od strony przejazdu bramnego

Drzwi od strony dziedzirica do piwnicy

Ubytki na drzwiach do oficyny




Okna (Fot.3)

Czesciowo wymienione na nowe drewniane w kolorze biatym, wystepujg liczne przemalowania,
odspojenia farby, ubytki, nieszczelnosci, wypaczenia ram okiennych. Wtérne i niejednolite

parapety z blachy ocynkowanej. Wtérne i zniszczone kity szklarskie. Okno lukarny wymienione
na plastikowe.

Fot.3

Okno na parterze-widac zniszczenia i ubytki | Okno na parterze

Okna widok ogdlny Okno lukarny-wtérne
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Przejazd bramny (Fot 4)

Zty stan zachowania tynkéw i powtok malarskich. tuszczenie, odspajanie, zabrudzenia, napisy,
zadrapania. Odspojenie i utrata wtasciwosci tynku w wyniku dziatania wilgoci. Duze ubytki tynku

na suficie, odstaniajgce strop drewniano-trzcinowy. Posadzka lastryko w ztym stanie, wtdrne

uzupetnienia zaprawa cementowsa.
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Fot. 4

Posadzka lastryko

Zty stan zachowania Scian

Widok ogdlny na przejazd bramny




Klatka schodowa w gtéwnym budynku (Fot. 5)

Zty stan zachowania klatki schodowej. Tynki zabrudzone, odspojone od lica sciany, liczne
zdrapania, tuszczenia wtérnych powtok malarskich. Napisy i akty wandalizmu. Podtogi
Zniszczone, wystepujg ubytki w drewnie, deski wypaczone, brudne. Schody drewniane w ztym
stanie zachowania, stopnie wytarte, drewno wypaczone, ubytki, zabrudzenia. Balustrada
wielokrotnie przemalowana, tralki uszkodzone, zamontowane wtérne tralki z listew. Drzwi na
potpietrze zniszczone, wystepujg liczne zdrapania, spekania warstw malarskich. Pod warstwa
przemalowan wystepuje zdobienie technikg mazerunku. Okna posiadajg wiele wtdrnych warstw
malarskich, ktdre ulegty ztuszczeniu i zabrudzeniu. Wtdrne i zniszczone kity szklarskie w oknach
oryginalnych. Ubytki w ozdobnych szkleniach. Parapety okienne przetarte do warstwy drewna.
Elementy wtérne : wezet cieptowniczy zamaskowany ptytami karton-gips. Wiekszo$¢ drzwi do
mieszkan wymienione na wspétczesne.
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Fot.5 Drewniane schody Stan podtogi i $cian

Okna witrazowe Drzwi na klatce schodowej-potpietro

Stan zachowania parapetéw drewnianych Instalacje na pétpietrze klatki schodowej
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Klatka schodowa oficyny (fot. 6)

Zty stan zachowania klatki schodowej. Tynki zabrudzone, odspojone od lica sciany, liczne
zdrapania, tuszczenia wtérnych powtok malarskich. Napisy i akty wandalizmu. Podtogi
zniszczone, wystepujg ubytki w drewnie, deski wypaczone, brudne. Schody drewniane w ztym
stanie zachowania, stopnie wytarte, drewno wypaczone, ubytki, zabrudzenia. Balustrada
wielokrotnie przemalowana, tralki uszkodzone, zamontowane wtdérne tralki z listew, brak
oryginalnych stupkéw balustrady. Drzwi na klatkach schodowych zniszczone, wystepujg liczne
zdrapania, spekania warstw malarskich. Okna posiadajg wiele wtérnych warstw malarskich,

ktore ulegly ztuszczeniu i zabrudzeniu. Wtdrne i zniszczone kity szklarskie w oknach oryginalnych.

Ubytki w ozdobnych szkleniach. Parapety okienne przetarte do warstwy drewna. Elementy
wtdrne : wezef cieptowniczy zamaskowany plytami karton-gips.
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Fot.6

Uszkodzony stupek balustrady, wtérne tralki Oryginalna balustrada

Stolarka okienna z parapetem Stan zachowania schodéw

12



Piwnica Fot.7

Piwnica murowana z cegty. Na $cianach na poziomie sutereny widac skutki dziatania wilgoci.
Wilgo¢ powoduje wystepowanie grzyba domowego. Sciany sg pozbawione tynku, brudne,

podrapane. Posadzka sutereny zgnita.

Fot.7

Piwnica-wejscie

Przegnita podtoga sutereny

Suterena

Grzyb domowy na Scianie

36
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Dach (Fot.8)

Konstrukcja dachu zawilgocona. Zty stan zachowania krokwi oraz deskowania. Uszkodzenie jetki

na skutek dziatania ognia. Dach kryty papg. Obroébki blacharskie w ztym stanie zachowania,

skorodowane, zniszczone.

Fot.8

Zawilgocenie elementéw konstrukcji

Pokrycie dachowe -papa

3/
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3. Badania stratygraficzne.

Wykonano badania stratygraficzne na elewacji oraz dwaéch klatkach schodowych. Ustalono

pierwszg warstwe farby lezgcg bezposrednio na podfozu. Kolorystyka najblizsza barwie wg

wzornika NCS oraz RAL.

Odkrywki zlokalizowane na elewaciji

Odkrywka nr 2-opaska okienna

Odkrywka nr 3-drzwi gtéwne

Odkrywka nr 4 okna na elewacji

38
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Odkrywka nr 1 —elewacja

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Tynk Szary

2 Il Pierwotna warstwa S0804-R90B
malarska

3 -1v Wtérny tynk i wtérne | Szary,blekit
warstwy malarskie

Odkrywka nr 2 —opaska okienna

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Tynk Szary

2 Il Pierwotna warstwa S0507-R80B
malarska

3 M-1v Wtérny tynk i wtérne | Szary,blekit
warstwy malarskie

Odkrywka nr 3-drzwi gtéwne

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 | Drewno Naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S0505-B80G
malarska

3 -v wtdrne warstwy Bragz, umbra,zotty,
malarskie btekit

Odkrywka nr 4-stolarka okienna

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno Naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S1005-G80Y
malarska

3 -1v wtdrne warstwy Szary,bez , btekit
malarskie

39

16




Odkrywki w przejezdzie bramnym

Odkrywka nr 6-$ciana

Odkrywka nr 7-drzwi
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Odkrywka nr 5-fuk

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Tynk Bezowy

2 Il Pierwotna warstwa S1040-Y60R
malarska

3 -1V Gips iwtorne Biaty ,bez
warstwy malarskie

Odkrywka nr 6 -$ciana

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Tynk Bezowy

2 Il Pierwotna warstwa S$1015-Y10R
malarska

3 -1v gips i wtdrne warstwy | Bialy, bez
malarskie

Odkrywka nr7-drzwi

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 | Drewno Naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S0505-B80G
malarska

3 -1v Witérny tynk i wtdrne | Szary, btekit

warstwy malarskie

41
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Odkrywki na klatce schodowej budynku gtéwnego

Odkrywka 9-schody

Odkrywka 10 —okno

Odkrywka 11-parapet
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Odkrywka 12-porecz balustrady Odkrywka 13-listwa przypodtogowa

Odkrywka 14-$ciana Odkrywka 15-drzwi na potpietrze

20
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Odkrywka nr 8-tralka

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S3050-Y30R
malarska

3 -1v Wtérne warstwy Rézowy, ugier
malarskie

Odkrywka nr 9 -schody

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S1515-Y70R
malarska

3 n-1v wtdrne warstwy Ugier ,roz, braz
malarskie

Odkrywka nr 10-okno

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa $1515-Y20R
malarska

3 n-1v wtorne warstwy Bez, biel, szary
malarskie

Odkrywka nr 11-parapet

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S$1515-Y70R
malarska

3 -1v wtoérne warstwy Roz,ugier,braz
malarskie

Odkrywka nr 12- porecz

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S6030-Y80R
malarska

3 n-1v wtdrne warstwy Braz,czerwien, btekit
malarskie

44
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Odkrywka nr 13-listwa przypodfogowa

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno Naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S6030-Y80R
malarska

3 -1V wtdrne warstwy Braz,zielen,czern
malarskie

Odkrywka nr 14-sciana

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Tynk ugier

2 Il Pierwotna warstwa S52030-Y40R
malarska

3 -1v Wtorny tynk i wtorne | Zielen,biel,ugier

warstwy malarskie

Odkrywka nr 15-drzwi na potpietrze

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno Naturalny

2 Il Pierwotna warstwa Dekoracja mazerunek
malarska beze, brazy, ugry

3 1 wtdérne warstwy Braz

malarskie
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Odkrywki na klatce schodowej oficyny

Odkrywka 16 —parapet

Odkrywka 17- stolarka okienna

Odkrywka 18-drzwi wejsciowe

Odkrywka 19-sciana

46
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Odkrywka nr 16 parapet

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S4020-Y90R
malarska

3 n-1v wtdrne warstwy Ugier,bfekit,zotty,braz
malarskie

Odkrywka nr 17 - okno

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S$1005-Y20R
malarska

3 n-1v Wtérny tynk i wtérne | Szary,biaty
warstwy malarskie

Odkrywka nr 18- drzwi wejsciowe

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Drewno naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S$3030-Y60R
malarska

3 -V wtoérne warstwy Zielony,
malarskie pomaranczowy,

brazowy, niebieski

Odkrywka nr 19- Sciana

Nr warstwy Faza chronologiczna charakterystyka Kolor /NCS

1 I Tynk naturalny

2 Il Pierwotna warstwa S1515-Y60R
malarska

3 n-1v Gips iwtérne warstwy | Ugier,umbra,biel
malarskie
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4.Projekt kolorystyki

Elewacja frontowa

Element Kolor NCS/RAL
Elewacja S0804-R90B
Opaski okienne i detal S 0507-R80B
architektoniczny

Drzwi gtéwne S0505-B80G
Stolarka okienna $1005-G80Y
Elewacja od strony dziedzirica

Element Kolor NCS/RAL
Elewacja S0804-R90B
Opaski okienne i detal S 0507-R80B
architektoniczny

Drzwi gtéwne i drzwi do $3030-Y60R
oficyny

Stolarka okienna $1005-G80Y
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Przejazd bramny

Element Kolor NCS/RAL
tuk $1040-Y60R
Sciana $1015-Y10R
Drzwi gtéwne S0505-B80G
Drzwi na dziedziniec

S$3030-Y60R
Klatka schodowa w gtéwnym budynku
Element Kolor NCS/RAL
tralka $3050-Y30R
schody $1515-Y70R
okno $1515-Y20R
porecz $6030-Y80R
Listwa przypodiogowa S$6030-Y80R
sciana $2030-Y40R

Drzwi na potpietrze

Mazerunek
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Klatka schodowa w oficynie

Element Kolor NCS/RAL
Parapet S$1005-Y20R
Stolarka okienna $1005-Y20R

Drzwi wejsciowe

Sciana

Schody, porecz, tralka

Wykonano na podstawie badan odkrywkowych na ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji.

Kolory okreslono wg wzornika NCS.

Przed malowaniem nalezy wykonac proby kolorystyczne na elewacji wielkosci

1Im2.

AAS)
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5.Program prac konserwatorskich

Prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z technologia
producenta przyjetego systemu renowacji fasady. Wszelkich szczegétow wykonawczych
powinien udzieli¢ producent wybranego systemu wykonywania renowacji.

Elewacja

10.

11.

12.

13.

Nalezy usungé wszystkie wtérne elementy, zaprawy, blachy znajdujgce sie na elewacji
Oczyscic¢ elewacje stosujac delikatne metody strumieniowo-$cierne przy uzyciu
niewielkich ilosci wody

Zdezynfekowac tynki

Uzupetni¢ ubytki w tynku za pomoca zapraw tynkarskich na bazie piasku, naturalnego
wapna wysokohydraulicznego oraz dodatkdw hydraulicznych.

Uzupetni¢ ubytki detalu architektonicznego

Pomalowa¢ elewacje farba krzemianowa o wysokim stopniu przepuszczalnosci dla pary
wodneji CO2.

Nalezy znaleZ¢ przyczyne zawilgocenia murdw i odprowadzi¢ wode spod fundamentéw
budynku .

Nalezy podda¢ konserwacji oryginalng stolarke okienng , w przypadku gdy stolarka okienna
jest bardzo zniszczona i nie nadaje sie do naprawy nalezy wymieni¢ na nowe okna wykonane
wedtug historycznego wzorca z zachowaniem materiatu , ksztattu, wymiaréw , koloru,
podziatow okiennych, profilowania i detali snycerskich. Jesli okno zostato wczesniej
wymienione na nowe , nalezy zaprojektowaé nowe okno przyjmujgc za wzér zachowane okna
oryginalne na innych kondygnacjach.

Przeprowadzic¢ konserwacje stolarki drzwiowej. Nalezy wykonac projekt rekonstrukcji
skrzydet drzwiowych przy drzwiach gtéwnych od ul. Rybaki. Ze wzgledu na brak oryginatu
nalezy postuzy¢ sie analogiami do sgsiadujgcych budynkéw lub skorzystaé z materiatéw
archiwalnych. Usungé wtdrne powtoki malarskie metodami chemicznymi lub
mechanicznymi . Nastepnie uzupetni¢ ubytki w drewnie wstawiajac fleki . Mniejsze ubytki
zaszpachlowac¢ szpachlg do drewna. Wyszlifowa¢. Wstawi¢ brakujace szklenia. Drzwi
pomalowac akrylowa matowg farba do drewna.

Blachy na gzymsach i parapetach zaleca sie zdemontowac i wymienié na nowe w formie
pierwotnej, wyprofilowane z odtworzeniem detalu architektonicznego .

Nalezy odtworzy¢ studzienki okien piwnicznych np. zelbetowe z pokrywami ze szktfa
hartowanego.

Zdezynfekowaé pomieszczenia piwniczne preparatami zwalczajacymi grzyba domowego i
usunac przegnite podtogi.

Wzmocni¢ wiezbe dachowa, usungc zrédta zawilgocenia oraz zaimpregnowac
preparatami ogniochronnymi i biobdjczymi.

i_'ﬂ@sy’, Mf‘)dﬂ’l d?/fu Hﬂosz nS(IUL
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Przejazd bramny

1.

Usungc¢ wtérne zdegradowane tynki i wykonaé nowe , pozostawiajgc pierwszg oryginalng
warstwe malarskg bez uszkadzania jej powierzchni. Powierzchnie scian nalezy odmalowac
wedtug wzoru historycznego

Oryginalng posadzke lastyko nalezy podda¢ renowacji. Oczysci¢, usungé wtorne
uzupetnienia, wykona¢ uzupetnienia kruszywem na bazie pierwotnej wersji, wypolerowac.

Przeprowadzic¢ renowacje drewnianego sufitu. Zatozy¢ nowy tynk.

Klatki schodowe w budynku gtéwnym i oficynie

1.
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Usunagé wtérne i zdegradowane tynki i wykona¢ nowe, pozostawiajgc pierwszg oryginalng
warstwe malarskg bez uszkadzania jej powierzchni. Powierzchnie scian nalezy odmalowac
wedtug wzoru historycznego.

Nalezy zachowac istniejgcg w gtdwnych korytarzach historyczng stolarke drzwiowgq oraz
oryginalne szyldziki z numerami lokali mieszkalnych. Nowa stolarka powinna nawigzywacé
do istniejgcego historycznego wzoru. Wtérne drzwi na klatkach nalezy wymieni¢ na
nowe nawigzujgce wielkoscig i wyglagdem do istniejgcej stolarki historycznej.

Stolarke okienng nalezy poddac renowacji z zachowaniem oryginalnych szklen witrazowych.
Nalezy usung¢ wtdrne powtoki malarskie metodami chemicznymi i mechanicznymi.
Uzupetni¢ ubytki w ramach okiennych i parapetach za pomocg szpachli do drewna .
Zniszczone , przegnite parapety ewentualnie wymieni¢ z zachowaniem historycznego
ksztattu , wymiaru i profilowania. Aby zapewnic¢ odpowiednig izolacje termiczng okna od
strony wewnetrznej doposazy¢ w dodatkowe zaprojektowane na podstawie historycznego
wzorca.

Podtogi drewniane nalezy naprawic , lokalnie uzupetnié listwy, stopnie schodéw a nastepnie
pomalowad wedtug oryginalnej kolorystyki. Nalezy usungé wtérne powtoki lakiernicze,
powierzchnie w dobrym stanie wycyklinowa¢ a nastepnie zaimpregnowacd i trzykrotnie
lakierowac lakierem chemoutwardzalnym.

Nalezy odtworzy¢ oryginalne tralki balustrady schodéw oraz oryginalne stupki balustrady na
potpietrach.

Wszystkie elementy stolarki nalezy pomalowa¢ wedtug oryginalnej kolorystyki.
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Materiaty

Nazwa Opis Lokalizacja
Rotec Niskocisnieniowy agregat Elewacja
Remmers piaskujgcy zaopatrzony w

turbine wytwarzajgcg

wirujgcy strumien czyszczacy.

Zapewnia kontrole podczas

czyszczenia stabych podtozy

takich jak np. cegta
Algat Zwalcza glony, porosty i mchy | Elewacja czes¢ przyziemia
Altax na murach, ptotach itp.
Plesniotox Wodorozcieniczalny srodek do | Elewacja i piwnice

zwalczania grzybow
domowych i plesniowych.
Wodno-alkoholowy roztwér
soli sodowych kumylofenolu i
merkaptobenzotiazolu

Restauriermortel SK

Remmers

Mineralna zaprawa do
uzupetniania kamienia.
Stosowana do renowacji,
uzupetniania i reprofilacji
podtozy mineralnych jak
kamien naturalny, cegta,

beton.

Detal architektoniczny i
cegta

Schimmel-Sanierputz

Aktywny kapilarnie tynk
regulujacy klimat,
przeznaczony do renowac;ji
antyplesniowej

Tynk na elewacji

Silikatfarbe D

Farba elewacyjna
przeznaczona do
wykonywania kryjgcych
powtok malarskich na tynkach
wapiennych, wapienno-
cemetowych.
Jednosktadnikowa,
krzemianowa o wysokim
stopniu przepuszczalnosci dla
pary wodnej i CO2.

Elewacja

Laker 24-DD Treppenlack
Rosner

Poliuretanowy
chemoutwardzalny na bazie
hydroksylowych poliestrow

Schody i podtogi na klatkach
schodowych

Colowood Wood Putty
Tikkurila

Szpachla do uzupetniania
ubytkéw w drewnie

Stolarka okienna , drzwiowa
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Everal Aqua Semi Matt

Wodorozcienczalna emalia
akrylowa o wysokiej
trwatosci, przeznaczona do
malowania powierzchni
drewnianych

Stolarka na klatkach
schodowych

Boramnon

Wodny preparat do
zwalczania grzybow
plesniowych oraz owaddw
niszczgcych drewno. Nie
podnosi palnosci drewna.

Wiezba dachowa

Keim Optil

Uniwersalna zolowo-
krzemianowa farba do
wnetrz. Rozcienczalna wodg

Sciany na klatkach
schodowych

Impregnat ogniochronny
Tytan

Ogniochronny preparat do
impregnacji drewna

Wiezba dachowa
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6. Ekspertyzatechniczna

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zleceniodawca: Biuro Projektowe ENEPROJEKT
Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3 lok.413, 61-249 Poznan
NIP: 782-204-64-63, Regon: 301038550

Wykonawca: MODERN SYSTEM DESIGN SOLUTIONS SP. Z O.0.
Ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznan
NIP: 782-257-64-53, Regon 360121360
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Ekspertyza budynku budynku mieszkalnego wielorodzinnego

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasoboéw Ldkalowych Sp. Z 0.0.

ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

LOKALIZACJA: Poznan, ulica Rybaki 16, nr dziatki: 3

nr arkusza 38, obreb 0051

Jan Majgier
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1. Podstawa opracowania:

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, wizja lokalna w przedmiotowym budynku,
ogledziny elementdéw konstrukcyjnych budynku

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej obowigzujace przepisy i
normy budowlane, odkrywki, badania.

2. Cel i zakres wykonania opracowania:

Przedmiotemopracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Ekspertyza wykonywana jest w celu okreslenia
przydatnosci do inwestycji jakg jest w zakresie remontu i docieplenia elewaciji wraz
z remontem dachu, renowacjg lub wymiang stolarki drzwiowej i okiennej,
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i odwodnienia budynku oraz remontem
klatki schodowej budynku przy ul. Rybaki 16 w Poznaniu.

3. Zakres opracowania:

» wykonanie ogledzin, odkrywek i badan

» sprawozdanie z przeprowadzonej wizji lokalnej w rozpatrywanym budynku

» analiza i wynikajaca z niej ocena stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych budynku

» wykonanie oceny zawilgocenia i zasolenia budynku z okresleniem stopnia
zawilgocenia elementow budynku, identyfikacji wystepujacych czynnikéw
korozji  biologicznej oraz oceny ich szkodliwosci dla materiatow
wykonczeniowych i sposobu ich neutralizaciji

» wykonanie badan geotechnicznych

4. Ogdlna charakterystyka obiektu:

Obiekt zbudowany w roku 1918, petni funkcje mieszkalng. Wybudowany zostaw
zwartej zabudowie miejskiej, zlokalizowany we wschodniej pierzei ulicy Rybaki
pomiedzy ulicg Krakowska i Kwiatowa.

Przedmiotowy budynek sktada sie z czesci frontowej oraz oficyny potudniowe;.
Posiada podpiwniczenie z wyjgtkiem fragmentu pod przejazdem bramowym.

Budynek posiada dwie klatki schodowe: jedna w budynku frontowym, dostepna od
strony przejazdu bramowego oraz druga w oficynie dostepna od strony dziedzinca.
Dodatkowo dostep do piwnic zapewniajg schody prowadzace z podwérza, usytuowane
w wewnetrznym narozniku budynku.

Na catej wysokosci elewacji frontowej znajdujg sie elementy dekoracyjne (m.in. bonie).
Od strony podworza przy scianie oficyny w sgsiedztwie klatki schodowej dobudowano
zadaszony taras.

Budynek posiada $ciany murowane z cegly, kominy murowane z cegly petnej, strop
nad piwnicg wykonany zostat jako masywny, pozostale stropy drewniane.

Budynek posiada dach sko$ny od strony ulicy Rybaki oraz ptaski w pozostalej czesci,
o konstrukcji drewnaniej, pokryty papg. W dachu od strony ulicy Rybaki znajduje sie
lukarna.

Budynek =zaopatrzony jest w instalacje: wodociggowa, gazowsg, kanalizacyjna,

elektryczna, telefoniczna:
o woda- z istniejgcego przylgcza wodociagowego
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o kanalizacja ogdlnosptawna- odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji
ogélnosptawne;
o kanalizacja deszczowa- odprowadzenie wéd deszczowych do kanalizacji

deszczowej
o instalacja elekiryczna-  przytaczenie instalacji do istniejgcej  sieci
energoenergetycznej,

o instalacja gazowa- budynek podtgczony do lokalnej miejskie] sieci gazowej,
o ogrzewanie- mieszkania zaopatrywane sg w ciepto z wezta co

Dane ogdlne przedmiotu zamoéwienia:
» adres budynku: ulica Rybaki 16 w Poznaniu

# funkcja podstawowa budynku:mieszkalna

#» rok budowy: 1918

» liczba kondygnacji nadziemnych:

» czesc¢ frontowa 3 kondygnacje+poddasze
» oficycna 3/4 kondygnacje+poddasze
» liczba kondygnacji podziemnych: 1 (piwnica)

» liczba lokali mieszkalnych: 20

# liczba lokali uzytkowych: 0

Dane ewidencyjne dzialki:

» nazwa obrebu: 0051 Poznan

» arkusza mapy ewidencyjnej: 38

» nrdziakki: 3

» powierzchnia dziatki: 726 m?

» nr ksiegi wieczystej: PO1P/00012949/5

Zestawienie parametréw budynku:

kubatura [m?]: 6710,0
powierzchnia zabudowy [m?]: 4084
powierzchnia uzytkowa [m?]: 1072,0
powierzchnia pomieszczen przynaleznych [m?]: 90,5
powierzchnia wspdlna budynku [m?]: 3049
powierzchnia netto budynku [m?]: 1 4674

5. Opis budynku:

» rodzaj zabudowy: zwarta

» rodzaj pokrycia dachu: papa, blacha ptaska

» uktad konstrukeyjny: tradycyjny

» rodzaj muréw: murowane — cegla ceramiczna
» rodzaj stropow: ceramiczne, drewniane

» rodzaj schodéw: drewniane

» ogrzewanie centralne

» instalacje: elekiryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa

6. Stan techniczny elementéw, opisy uszkodzen:

6.1. Kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA | [Podtytut dokumentu]
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Klasyfikacja
stanu
technicznego

Procent
zuzycia
elementu

Kryteria oceny elementu

DOBRY

0% - 15%

element obiektu (konstrukcja, wykonczenie,

yposazenie, instalacje) jest dobrze utrzymany,

konserwowany i nie wykazuje widocznego zuzycia i

uszkodzen. Cechy i Wiasciwo$ci wbudowanych

materiatéw i urzadzen odpowiadaja wymogom norm i

przepiséw. Ewentualne wskazanie do wykonania

drobnych napraw i prac konserwacyjnych w

okre$lonym zakresie.

ZADOWOLAJACY

16% - 30%

element obiektu (konstrukcja, wykonczenie,

yposazenie, instalacje) utrzymywany jest nalezycie.

Celowym jest wykonanie prac konserwacyjnych

lub Napraw biezacych, w niewielkim zakresie,

polegajaeych na remoncie wytypowanych

elementéw obiektu budowlanego, kiéry ma na celu

zapobieganie skutkom zuzycia tych elementow

SREDNI

31% - 50%

uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczestwu

uzytkowania. Wymagane jest wykonanie naprawy

biezacej wytypowanych elementdw w wiekszym

zakresie lub (oraz) naprawy gtéwnej czyli remontu

polegajacego na wymianie co najmniej jednego

elementu obiektu budowlanego.

LY

51% - 70%

elementach obiekiu (konstrukcja, wykofczenie,

yposazenie, instalacje) wystepuja znaczne ubytki,

kiére moga zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkowania.

Cechy i wlasno$ci wbudowanych materiatow

i urzadzen utracity swoje pierwotne wlasciwosci.

Wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego

czyli remontu polegajacego na wymianie wielu

elementéw obiektu budowlanego.

AWARYJNY

59

71% - 100%

elementach obiekiu (konstrukcja, wykofczenie,

yposazenie, instalacje) wystepujg tak duze

zniszczenia lub (i) ubytki, Ze nie pozwalajg na

dalsze bezpieczne uzytkowanie obiektu.

Wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego
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| 0 bardzo duzym rozmiarze lub rozebranie obiektu.

6.2. Ocena stanu elementéw budynku i opis uszkodzen
FUNDAMENTY

Istniejgce fundamenty w budynku zostaly wykonane z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Cato$¢ budynku nie wykazuje nierbwnomiernego osiadania.
Strefa cokotowa elewacji frontowej zostata pokryta tynkiem typu lastriko.
Przeprowadzone badania wykazaty zawilgocenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych
budynku.

Na $cianach kamienicy wystepujg typowe objawy wystepowania zawilgocenia:
-uszkodzenia powtok malarskich

-odspojenia tynku

-degradacje tynku

-uszkodzenia spoin

-wysolenia

-plamy wilgoci

-ogniska plesni

W trakcie ogledzin nie zlokalizowano pierwotnych izolacji poziomych oraz pionowych
wykonanych na etapie budowy obiektu. W murach czesé frontowej kamienicy
sytuowanej na prawo od przejazdu bramowego wykonane zostaty prace iniekcyjne.

Fot. Strefa cokotu

T

Kryteria z tabeli 6.1

Klasyfikacja Procent
stanu zuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego elementu

element obiektu (konstrukcja, wykoniczenie,
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ZADOWOLAJACY

16% - 30%

wyposazenie, instalacje) utrzymywany jest nalezycie.
Celowym jest wykonanie prac konserwacyjnych

lub Napraw biezacych, w niewielkim zakresie,
polegajgcych na remoncie wytypowanych

elementow obiekiu budowlanego, ktéry ma na celu
zapobieganie skutkom zuzycia tych elementéw

i utrzymanie obiektu budowlanego we

wiasciwym stanie technicznym.

Fundamenty pod wzgledem wytrzymalosciowym nie wzbudzajg =zastrzezen,

problemem jest
ZADAWALAJACY.

wilgoé.

Stan

istniejgcych  fundamentéw ocenia sig¢ jako
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SCIANY ORAZ POSADZKI PIWNIC

Sciany piwnic wewnetrzne i zewnetrzne nie wymagajg wzmochienia a jedynie
odbudowania uszkodzonej oktadziny tynkarskiej. Wszystkie uszkodzone zmurszate i
odspajajgce sie oktadziny tynkarskie nalezy sku¢ do cegly i uzupeti¢ na nowo.
Oczyszczona powierzchnia umozliwi uzupetnienie zaprawy murarskiej po miedzy
cegtami i pézniejszg lepsza przyczepno$¢ nowej oktadziny tynkarskiej.

Zaleca sie uzycie do tego tynkéw o duzej szczelnosci.

Na zawilgoconych posadzkach zaleca sie wykonanie wtérnej izolaciji
przeciwwilgociowej.

W przypadku braku posadzki nalezy w tych miejscach wykona¢ wylewke
odtworzeniowg.

Fot. Sciany piwnic

L peaze]

= s 3 o o
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. piwnica zdj. 2

c). piwnica zdj. 3
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Kryteria z tabeli 6.1

Klasyfikacja
stanu
technicznego

Procent
zuzycia
elementu

Kryterium oceny elementu

SREDNI

31% - 50%

w elementach obiektu (konstrukcja, wykoriczenie,
wyposazenie, instalacje) wystepuja niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
uzytkowania. Wymagane jest wykonanie naprawy
biezacej wytypowanych elementéw w wiekszym
zakresie lub (oraz) naprawy gtéwnej czyli remontu
polegajacego na wymianie co najmniej jednego
elementu obiektu budowlanego.
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Sciany piwnic pod wzgledem wytrzymatosciowym nie wzbudzajg zastrzezen,
problemem jest wilgo¢. Stan piwnic ocenia sie jako SREDNI.
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SCIANY

Konstrukcje nosng budynku tworzg $ciany nosne zewnetrzne. Sciany w istniejgcym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym zostaty wykonane z cegty petnej. Wszystkie
8ciany murowane zostaly na zaprawie cementowo wapiennej. Sklepienia nad
otworami okiennymi i drzwiowymi wykonano z cegty petnej. )
Zinwentaryzowano lokalne pekniecia, gtéwnie w rejonie nadprozy okiennych. Sciany
nie wykazujg istotnych spekan powodujgcych obnizenie nos$nosé stwarzajgce
zagrozenie w dalszym uzytkowania. Wszystkie sciany zostaty wykonane zgodnie ze
sztukg budowlang, z zachowaniem pionowosci.

Elewacja budynku od strony frontowej jest zanieczyszczona w wyniku dziatania gazéw
atmosferycznych, zanieczyszczenia powietrza oraz wilgoci. Wystepuja liczne ubytki w
tynku zwtaszcza na poziomie przyziemia odstaniajgce cegte. Zacieki wystepujace w
okolicy rynien i przyziemia. Ubytki detalu architektonicznego, przerwanie ciggtosci
gzymsow. Wtdrne elementy w postaci kratek wentylacyjnych i blach ostaniajgcych
okienka piwniczne.

Na elewacji od strony dziedzihca wida¢ negatywne skutki dziatania wilgoci. Odspojenie
tynku i jego zagrzybienie. Duze ubytki tynku odstaniajgce mur ceglany.

Na elewacji podworzowej prowadzone sg liczne instalacje elektryczne.

Fot. Elewacje

a) ciana zewnetrzna od strony frontowej
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Kryteria z tabeli 6.1

Klasyfikacja Procent

stanu zuzycia Kryterium oceny elementu

technicznego elementu
w elementach obiektu (konstrukcja, wykorczenie,
wyposazenie, instalacje) wystepuja niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu

SREDNI 31% - 50% uzytkowania. Wymagane jest wykonanie naprawy

biezacej wytypowanych elementéw w wiekszym
zakresie lub (oraz) naprawy gtéwnej czyli remontu
polegajacego na wymianie co najmniej jednego
elementu obiektu budowlanego.

Sciany ze wzgledu na ubytki tynkéw oraz zawilgocenia zakwalifikowano jako stan
techniczny SREDNI. No$nosé istniejgcych $cian jest dobra i z catag pewnoscig nadaje
sie do dalszego uzytkowania.
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KLATKA SCHODOWA

Budynek posiada dwie klatki schodowe: jedng w czesci frontowej, jedng w oficynie.
Komunikacja pomiedzy kondygnacjami umozliwiajg schody drewniane. Na parterze po
zejSciu ze schoddw istniejg dwa wyjScia z budynku, bezposrednio na ulice oraz na
podwoérze. Klatka schodowa jest murowana, natomiast schody opierajg sie na belkach
stropowych drewnianych.

Stan zachowania tynkéw oraz powtok malarskich okre$la sie jako Sredni, ubytki
lokalnie na catej powierzchni, odspojenia tynkéw od podioza, wtdérne uzupetnienia
tynkéw oraz liczne warstwy przemalowan, plamy od wilgoci oraz liczne ubytki tynkéw
na suficie. Na klatce schodowej budynku gtéwnego zabrudzenia w postaci sadzy po
pozarze lokalu mieszkalnego na ostatnim pietrze.

Posadzki drewniane wykazujg $redni stan zachowania, ubytki farby, ubytki drewna,
zadrapania, przetarcia powierzchni, spekania, przetarcia wyktadziny, brakujgce listwy
przypodtogowe. Posadzka sieni przejazdowej z lastriko posiada liczne wtérne
uzupetnienia z zaprawy cementowe;.

Przy schodach wykonano z jednej strony zabezpieczenie z barierki drewnianej. Stan
zachowania $redni: wielokrotnie przemalowana, tralki uszkodzone, zamontowane
wtérne tralki z listew.

Catos¢ schoddédw nie wykazuje nadmiernych ugie€, korozji, czy tez przekroczenia
stanéw uzytkowania. Zastrzezenia budzi nie spetnienie podstawowych parametréow dla
schodow zgodnych z warunkami technicznymi.

Fot. Klatki schodowe:
a) Sien przejazdowa
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b) Budynek gtown
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Kryteria z tabeli 6.1

Klasyfikacja Procent
stanu zuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego elementu

w elementach obiektu (konstrukcja, wykonczenie,
wyposazenie, instalacje) wystepuja niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu

SREDNI 31% - 50% uzytkowania. Wymagane jest wykonanie naprawy
biezacej wytypowanych elementéw w wiekszym
zakresie lub (oraz) naprawy gtéwnej czyli remontu
polegajacego na wymianie co najmniej jednego
elementu obiektu budowlanego.

Istniejgce schody najlepsze lata majg juz dawno za sobg pomimo tego mozna w miare
bezpiecznie sie¢ po nich porusza¢ pomijajgc ich sromowos$é oraz pochylenie stopni
odbiegajgce od pionu. Stan techniczny Schodéw ocenia sie jako SREDNI.

EKSPERTYZA TECHNICZNA | [Podtytut dokumentu]



STROPY

W budynku istniejg dwa rodzaje stropéw: kleina nad piwnicg oraz pozostate stropy
drewniane na poszczegolnych kondygnacjach. Uktad konstrukcyjny stanowig
rownolegte belki drewniane utozone w kierunku poprzecznym do elewacji frontowej.
Zaobserwowano miejscowe uszkodzenia stropu na poddaszu nieuzytkowym: przy
Scianach  zewnetrznych oraz w miejscach  zawilgocen spowodowanych
nieszczelnoscig potaci dachowe;.

Wiekszo$¢ stropow nie wykazuje spekan ani ugie¢ przez co nadaje sie do dalszej
eksploatacji pod wzgledem nosnosci. Zaktada sie koniecznos¢ wymiany stropu na
poddaszu w 30% oraz w pozostatej czesci wzmocnienie belek przez obustronne
nadbicie deska. Deskowanie stropu nalezy wymieni¢ w 100%. Doktadne zuzycie
elementéw konstrukcji zostanie ukazane po zdjeciu wszystkich warstw posadzkowych
podczas robo6t budowlanych.

Fot. Stropy
a) Strop poddasza
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b) Strop klatki schodowej

+ — | —

c) Strop piwnic
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Kryteria z tabeli

Klasyfikacja Procent
stanu zuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego elementu

w elementach obiektu (konstrukcja, wykofczenie,

wyposazenie, instalacje) wystepuja niewielkie

uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
SREDNI 31% - 50% uzytkowania. Wymagane jest wykonanie naprawy

biezacej wytypowanych elementéw w wiekszym
zakresie lub (oraz) naprawy gtéwnej czyli remontu

polegajacego na wymianie co najmniej jednego
elementu obiektu budowlanego.

Stan techniczny stropu na poddaszu nieuzytkowym okreslono jako SREDNI.
Stropy Kleina w stanie dobrym.

KONSTRUKCJA DACHU

Wiezba dachowa w budynku wykonana zostata z elementéw drewnianych w uktadzie
krokwiowo - ptatwiowym 2z petnym deskowaniem. Cato$¢ wiezby nie zostata
odpowiednio zaimpregnowana.

Wystepujg liczne szczeliny w pokryciu potaci dachowych, powodujgc okresowe
zalewanie poddasza. Korozja biologiczna wystepuje na duzej powierzchni deskowania
potaci dachu i stropu. Slady zawilgocenia réwniez na drewnianych elementach
konstrukcyjnych.

Fot. Dach

a) Elementy wiezby dachowej
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Kryteria z tabeli 6.1

Klasyfikacja Procent

stanu zuzycia Kryterium oceny elementu

technicznego elementu
w elementach obiektu (konstrukcja, wykonczenie,
wyposazenie, instalacje) wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu

SREDNI 31% - 50% uzytkowania. Wymagane jest wykonanie naprawy

biezacej wytypowanych elementéw w wiekszym
zakresie lub (oraz) naprawy gtéwnej czyli remontu
polegajacego na wymianie co najmniej jednego
elementu obiektu budowlanego.

EKSPERTYZA TECHNICZNA | [Podtytut dokumentul



Stan Techniczny konstrukeji dachu ocenia sie na SREDNI. Zaobserwowane przecieki
na dachu, $lady kotatkéw domowych oraz pekniecia w drewnie. Nalezy wymieni¢ 50%
wiezby dachowej, pozostate elementy wzmocni¢.

POKRYCIE DACHU

Dach zostat pokryty papg (w czesci wyptaszczonej) oraz blachg na rgbek stojgcy (w
czesci typu mansard). Obrébki boczne dachu oraz orynnowanie wykonano z blachy
stalowej, widoczne sg liczne o$rodki korozji przez co obrébki nie nadajg sie do
dalszego wykorzystania. Ze wzgledu na liczne przecieki zaobserwowane na strychu
oraz w mieszkaniach na poddaszu pokrycie wraz z obrébkami oraz orynnowaniem
nalezy w cato$ci wymienic.

Fot.Dach
a) Pokrycie z pap
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Kryteria z tabeli 6.1

Klasyfikacja Procent
stanu zuzycia
technicznego elementu

Kryterium oceny elementu

LY 51% - 70%

w elementach obiektu (konstrukeja, wykoriczenie,
wyposazenie, instalacje) wystepujg znaczne ubytki,
kidre moga zagrazac¢ bezpieczenstwu uzytkowania.
Cechy i wiasnosci wbudowanych materiatéw

i urzgdzen utracily swoje pierwotne wiasciwosci.
Wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego
czyli remontu polegajacego na wymianie wielu
elementéw obiekiu budowlanego.

Ze wzgledu na materiat jaki jest pokryty budynek oraz przecieki stan dachu oceniono

na ZtY.

Konieczna jest wymiana pokrycia dachowego w catosci.
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STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Zty stan zachowania drzwi. Gtéwne drzwi prowadzgce do budynku od strony
frontowej sg zniszczone, posiadajg wtérne elementy w postaci ptyt wiérowych.
Oryginalne jest tylko nadswietle za$ skrzydta drzwiowe zostaly opatrzone w dwie
ptyty wiérowe przybite do oryginalnej ramy. Brak oryginalnej klamki. Rama jest
zniszczona, warstwy przemalowan odspajajg sie od powierzchni drewna, wystepuja
liczne ubytki.

Drzwi prowadzgce na dziedziniec réwniez sg w zlym stanie zachowania. Rama
drzwiowa wypaczona, warstwy malarskie odspojone od podtoza, ubytki i
rozwarstwienia drewna zwtaszcza w dolnej czesci. Wtdrne elementy w postaci ptyty
wiérowej, liczne napisy i zadrapania. Brak oryginalnej klamki.

Drzwi wejsciowe do oficyny-bardzo zly stan zachowania. Wypaczone skrzydta
drzwiowe, liczne odspajajgce sie wtérne warstwy malarskie. Liczne ubytki w
konstrukcji ramy drzwiowej, brak oryginalnej klamki.

Drzwi prowadzgce do piwnicy od strony dziedzihca sg wtdrne.

Drzwi wewnetrzne prowadzgce do mieszkan sg wtérne, oryginalne drzwi zachowaty
sie przy pomieszczeniach gospodarczych na spocznikach schodéw. Stan
zachowania $redni. Drzwi prowadzgce na poddasze oraz do piwnicy nie spetniajg
wymagan przepiséw pozarowych.

Stolarka okienna w mieszkaniach zostata cze$ciowo wymieniona na nowg. Pozostate
okna stare drewniane, cze$ciowo zachowane okna historyczne.

Okna sg mocno zniszczone na skutek braku systematycznej konserwacji. Okna
pokryte wieloma warstwami tuszczgcej sie farby. Okucia w ztym stanie technicznym.
Czes¢ okien wypaczona. W wielu oknach szyby sg pekniete. Okna klatki schodowej:
posiadajg wiele wtérnych warstw malarskich, ktére ulegly ztuszczeniu i zabrudzeniu.
Witérne i zniszczone kity szklarskie w oknach oryginalnych. Ubytki w ozdobnych
szkleniach. Parapety okienne przetarte do warstwy drewna.

Stolarka nie spetnia obowigzujgcych parametréw cieplnych.

Fot. Stolarka okienna i drzwiowa
a) Stolarka okienna- okna skrzynkowe mieszkan

EKSPERTYZA TECHNICZNA | [Podtytut dokumentu]

77



b) Stolarka okienna- okna klatki schodowej
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c)

Stolarka drzwowa

.
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Klasyfikacja Procent

technicznego elementu

stanu Zuzycia Kryterium oceny elementu

w elementach obiekiu (konstrukcja, wykoriczenie,
wyposazenie, instalacje) wystepujg znaczne ubytki,
ktére moga zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkowania.
LY 51% - 70% Cechy i wtasnosci wbudowanych materiatow
i urzadzen utracity swoje pierwotne wiasciwosci.
Wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego
czyli remontu polegajacego na wymianie wielu
elementow obiektu budowlanego.

Stan techniczny catej stolarki okiennej i drzwiowej okreslono jako ZLY.

INSTALACJE SANITARNE

ocena instalacji sanitarnej nie jest w zakresie ekspertyzy techniczne;j.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W budynku w czesciach wspdlnych cato$¢ instalacji elektrycznej wykonana jest z
przewodéw mieszanych miedziano-aluminiowych. Instalacja po budynku zostata

rozprowadzona czesciowo pod tynkami a

czesciowo powierzchniowo jako

natynkowe. W budynku znajdujg sie miejsca z odkrytymi przewodami elektrycznymi,
co zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow budynku.

Kryteria z tabeli 6.1

Klasyfikacja Procent
stanu zuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego elementu

w elementach obiekiu (konstrukcja, wykoriczenie,
wyposazenie, instalacje) wystepujg znaczne ubytki,
ktore moga zagrazaé bezpieczenstwu uzytkowania.
LY 51% - 70% Cechy i wtasnosci wbudowanych materiatow
i urzadzen utracity swoje pierwotne wiasciwosci.
Wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego
czyli remontu polegajacego na wymianie wielu
elementdw obiektu budowlanego.

81

Ze wzgledu na materiat z jakiego wykonano catlg instalacje elekiryczng w czeéciach

wspolnych. Stan techniczny okreslono jako ZLY.
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7. Ogodlna ocena stanu technicznego i przyczyny wystapienia uszkodzen

Na stan techniczny budynku majg wptyw nastepujgce czynniki:
e okres eksploatacji budynku

¢ niewlasciwa eksploatacja obiekiu budowlanego zwigzana z nie
przeprowadzaniem biezacych remontéw, zmeczenie i zuzycie materiatu
wyrobow budowlanych z ktérych byly wykonane (zwietrzate cegty, wykruszone
spoiny, ubytki tynkéw, korozja elementéw drewnianych),

e ogdlna stabos¢ konstrukcji budynkow, wystepowanie uszkodzen oktadzin
tynkarskich scian klatek schodowych i odspajajgce sie tynki spodow
spocznikéw na schodach spowodowane zalewaniem, zawilgocenia $cian
piwnic i brak miejscowo posadzki w piwnicy.

e brak izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, brak izolacji termicznych
przegréd zewnetrznych,

e nieszczelne pokrycie dachowe,

¢ stolarka okienna oraz drzwiowa nie spetniajgca wymaganych norm ochrony
cieplnej ,

9. Analiza celowosci remontu budynku

Budynek znajduje sie w Uktadzie Urbanistycznym Srédmieécia, wpisanym do rejestru
zabytkéw pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 .

Budynek polozony jest na objetym ochrong konserwatorska jako element zespotu
urbanistyczno- architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem
A239 w dniu 6 pazdziernika 1982 r.

Ocenia sie, ze podstawowe elementy budynku znajdujg sie w $rednim stanie
technicznym pozwalajgcym na realizacje remontu budynku.

Docelowo (w miare mozliwosci finansowych) nalezy wykonaé¢ kompleksowy remont
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Remont nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

10. Zalecenia:

Wykona¢ wymiane polepy na wetne mineralng w konstrukcji stropu na poddaszu
nieuzytkowym wraz z wymiang deskowania podtogi.

Wykona¢ wzmocnienie uszkoszonych belek stropowych.

Wykona¢ wymiane zniszczonych elementéw wigzby dachowej, wzmocnienie oraz
zabezpieczenie pozostate] konstrukcji wiezby dachowej preparatami ogniochronnymi
i grzybobdjczymi.

Wykona¢ ocieplenie dachu oraz wymieni¢ pokrycie dachowe.
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Wykona¢ roboty izolacyjne przeciwwilgociowe $cian ponizej poziomu terenu oraz z
uwagi na wystepujace znaczace podciaganie kapilarne zastosowaé nieinwazyjna
metode osuszania murow.

Wykona¢ roboty renowacyjne elewacji frontowe] oraz ocieplenie elewacji podworza.
Wykona¢ wzmochienie peknie¢ elewaciji.

Wykonaé wymiane obrébek blacharskich oraz orynnowania.

Wykonaé kompleksowy remont klatek schodowych oraz sieni przejazdowe;.

Wykonaé¢ wymiane stolarki okiennej oraz drzwiowe;.

Wykonaé wymiane instalacji elektrycznej w czesciach wspdlnych WLZ.

Obecnie nalezy wykonaé dorazne prace remontowo-zabezpieczajgce oraz prowadzié
regularne przeglady stanu technicznego elementdéw konstrukcyjnych budynku.

11. Sposéb wykonania napraw:

11.1 Naprawa peknieé elewaciji:

W rozwazanym przypadku, w trakcie przewidzianego w remontu elewacji, w celu
naprawy spekanych fragmentow $cian, mozna by zastosowaé rozwigzania
systemowe np. firmy Helifix lub réwnowazne, ktéra proponuje szeroka oferte
wyrobow do naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowych. Wyroby te polega na
wprowadzeniu w sgsiedztwie zarysowania w kazdg lub co druga, w zaleznosci od
intensywnosci spgkania, spoine specjalnych poziomych pretéw o konstrukgji spiralnej
ze stali nierdzewnej.

11.2. Naprawa skordowanych $cian i tynkdéw zewnetrznych

Niedrozne rynny powodowaly nadmierne zamakanie nieotynkowanych $cian
budynku. Urwane i nieszczelne rury spustowe powodowaty nie tylko nasagczanie
tynkdw wodg opadowa lecz takze nadmierne nawaodnienie gruntu bezposrednio przy
$cianach obiektu. Nadmierne zawilgocenie i wahania temperatur spowodowaly erozje
tynkow zewnetrznych, natomiast nadmierne namakanie gruntu wokot $cian
fundamentowych spowodowato ich zasolenie. Sg to sole mineralne, ktére przeniknety
wraz z wodg gruntowg do Scian. Podczas wysychania scian sole te ulegaja.
krystalizacji powiekszajgc swojg objetosé. Cisnienie krystalizacji przewyzsza
zewnetrzng wytrzymatos¢ tynkow niszczac ich strukture.

Nalezy wykonac¢ odrebna ekspertyze zawilgocenia i zasolenia murow i tynkow.

W przypadku budynku o tak zréznicowanych powierzchniach tynkéw zewnetrznych
stosowanie tynkoéw tradycyjnych nie daje pozadanych efekiéw. Konieczne jest tu
wykonanie tynkéw o duzej szczelnosci. Natomiast w zasolonej strefie cokotowe]
budynku nalezy wykona¢ tynki specjalistyczne dla zasolonych podiozy z
rownoczesnym uzyskaniem duzej szczelnosci. Mozna tu skorzysta¢ z gotowych
technologii proponowanych przez firmy specjalistyczne, ktére zostang opracowane

EKSPERTYZA TECHNICZNA | [Podtytut dokumentu]

83



przez projekt remontu elewacji w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
w Poznaniu.

11.3. lzolacja pionowa oraz pozioma $cian fundamentowych

W  funkcji izolacji poziomej nalezy zastosowa¢ indywidualnie dobranego
bezinwazyjnego urzadzenia osuszajgcego blokujgcego podcigganie kapilarne przez
przetwarzanie pola magnetycznego Ziemi oddziatujgc na réznice potencjatéw
elektrycznych w murze. Wywotuje to ruch wody w dét do gruntu. Urzadzenie nie jest
podtgczane do prgdu. Osuszane sg jednoczesnie sciany zewnetrzne i wewnetrzne.
Firma montujgca system wykona badania zawilgocenia i zasolenia muréw przy
montazu oraz w trakcie trzyletniej obstugi.

Istniejace fundamenty zdecydowanie nadajg sie do dalszego uzytkowania ich stan i
nosnosé nie wymaga dodatkowego wzmachiania. Z prac ktére nalezy wykonaé
zaleca sie jedynie usuniecie wilgoci z muru poprzez osuszenie stosujac nieinwazyjne
metody osuszania aby nie obniza¢ no$nosci muréw nawierceniami oraz wykonanie
nowych warstw izolacji pionowe;.

11.4. |lzolacja pozioma podiogi na gruncie

Istniejgcg posadzke nalezy sku¢ na 6 cm,. Zastosowaé materiat heterogeniczny.
Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke odtworzeniowg przy zastosowaniu betonu
opartego o cement CEM Il 42,5 pozbawionego plastyfikatorow chemicznych, a
uszlachetnionego w izolacyjny $rodek na bazie cementu portlandzkiego
Powierzchnie nalezy zatrze¢ na gladko uzyskujgc poziom. Miejsca faczenia $cian z
posadzka nalezy dodatkowo zabezpieczyé warstwg osuszajgca stosujac inicjator
heterogeniczny oraz warstwg zaprawy uszczelniajgcej o frakcji kruszywa 0,4mm.

11.5. Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne nie wykazujg uszkodzen. Strop poddasza ze wzgledu
na material z jakiego jest ocieplony nalezy oczysci¢ i zastapi¢ polepe wetng
mineralng w petnym deskowaniu. Nalezy wymieni¢ uszkodzone belki stropowe.
Zaleca sie zabezpieczenie stropu preparatami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.

11.6. Klatki schodowe

Klatki schodowe nalezy poddaé renowacji konserwatorskiej w uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

Zaleca sie remont cian, drewnianych biegdéw schodowych oraz spocznikéw, remont
drewnianych balustrad oraz wymiane drzwi wejsciowych do mieszkan. Obecny stan
techniczny schodow nie zagraza zyciu i bezpieczenstwu lokatoréw. Schody od spodu
nalezy w miare mozliwoéci zabezpieczy¢ ptytami GKF.

11.7. Dach
Wymaga sie wymiany istniejacego pokrycia na nowe oraz wymiany uszkodzonych
elementy wiezby dachowej. Zaleca sie zabezpieczenie wiezby preparatami

grzybobdjczymi i ogniochronnymi.

11.8. Instalacja elektryczna

EKSPERTYZA TECHNICZNA | [Podtytut dokumentu]
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Obecna instalacja elektryczna w czesciach wspdlnych jest mieszana i wykonana z
aluminium i miedzi. Instalacja wykazuje duzg awaryjno$é ponadto brak jest
uziemienia w budynku przez co nalezy wymieni¢ w tej czesci budynku catg instalacje
elektryczng na nowa. Dodatkowo podczas wymiany pokrycia dachu nalezy
przewidzie¢ ze wzgledu na wysoko$é budynku wykonanie nowej instalacji
odgromowe;.

11.9. Ocieplenie elewacii

Ociepli¢ $ciany podwérzowe budynku izolacjg cieplng o grubosci docieplenia zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

12. Uwagi y

Wykonana ekspertyza techniczna nie jest ekspertyza p.poz w rozumieniu prawa
budowlanego.

Okres waznosci ekspertyzy ustala sie na 12 miesiecy.

: —_— Jan Majgier
O PRACOWAL . mgr inz. budownictwa {gdowego
o awnionx w'lr}!iun-li‘l?:ulwlancj
Nr upr. 5 153}‘3}:" A apr. 6A0I0TILAY »
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7. Ekspertyza przyczyn zawilgocenia muréw

| /o

EKSPERTYZA PRZYCZYN ZAWILGOCENIA MUROW

Obiekt: Budynek mieszkalny

Adres: ul. Rybaki 16 Poznan

Zleceniodawca: "Eneprojekt"

ul. Unii Lubelskiej 3
61-249 Poznan

Opracowat: Mgr inz. Jan Majgier
Branza: Budowlana

Nr uprawnien: 640/01/DUW
Podpis:

Jan Majgier

mgréR}. budowiictwa fadowego
upgNawniony projekian
w speci. konstrukcyjno budowlanej

Nr vpr. 587190/ w, Nrupr BARINDTIDIIW

Legnica grudzien 2018r.
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86



&

SPIS TRESCI:

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej
izby zawodowej arch. Jan Majgier

Wstep

Opis obiektu

Opis badan zawilgocenia

Dokumentacja fotograficzna badan zawilgocenia
Glowne przyczyny zawilgocenia

Whioski

Zalecenia

Uwagi i zastrzezenia

str.
str.

str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

o kR W N =

12
13
14

87

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasiriskiego 27a/4 59-220 Legnica

Str. 2



_ izhoap eyewiAzio Kjep po Jup p)._euiws) m oBepyskigouloq Apomefop wemopups:god e
| 0BouMQID) op ejuejompo efnbnjsizid |fz4oep fezsfeju PO

_w:er... M jef wexezio whzszimod 2 a}aﬁ;i;ﬁ.
2unu SHukm A d jexsAzn | r
o _iigi;
Euicu_.ccm o«ge_ﬁsn_ '60Z 'zod '9 N ‘2N 'ZQ) ") BB BOUBW /| BUP Z
97 iU wejuezpeziez obepiskigouoq dpomefoyy zezid eueomod euffoBujwez0e efsjwo)y

JIN3INGYSVYZN

faueymopng-oufAmingsuoy jogourefosds m
uezojuesBo zeq wAueMOpNq jwElOq. BuBMOIep| OP | BjuEMOpiefoid op

AANQ/L0/0¥9 Auffouepime Jewnu
INVIMOANE VINIINMVHN

fowber) m "1 gge), Bjudiers  ejup NWeuozpoIn

emojumopnq imosejuzu; mosisiBew
WoseiBfey mossep mouer nueg
dfepeu
‘(8¢ "zod 'g JN "1 §661 Z 'N '20) SMPIUMOPNG
yoAuzoluyos} thoyuny yokujeizpowes eesds m I pgeL ElupIB OF ejup z emumopng
suuezijseziy epOdsoD eAsiuly juezpeziodzo) | jen 6§ Zeso (wz 'uzod Z gy | ‘zod
201 JN 10002 2°N 20 :Ajoups| 183e)) eue|mopnq omeld - I yBe) odl L Bup Z Ameisn
Zpd | isnp) e ‘7| pd | en gl pe ‘g ien g -..IZB,.U...S 100022 °N 20
%Sx.s.é ?g%gn:- ‘we epmeispod BN
vrzAo3a

L00Z/EG-ZELL LELL'L-N'IN'dOBY

m DISYIS0NI00 YOOM3NOM

+ 100Z ejupnib gz Bup 'MeoI

#

MQUojuATUL AGE] [amoBBIY0 [emidFeim wainq 2 s LU Qe M@IduATUl AQTL (913504 B0
- -
Ay WapHFIM POd BUFEMOUND.
NIEXALSY Asowod ouoLIedo
Pe380d M usp (0SPT ‘200 OET 4N T00Z 'N "20) WAVEIUOLSI® BISIGPOT © 4 TOOT WUFSLIM BT SIUP 2 AMEISR T 360 § L@ 9jupodz)
Aqa Apey Bj€I10H
zazad Y04 BT-TT-LTOZ NUP M mexyyALad oBauemoryjjemy oBauzem Adowod Azid wAuemoyyhsom
! ojesoz

“TE-ZT-810Z OP TO-T0-8T0Z PO duzem 1sa3f ajuazopeimsez azsfojuiy

“[aujimAd psoulefzpaimodpo po 3juszds)dzaq
epejsod | png moua|uAzu) Aqz| [amoBBaNO [apystisoujoq waiquolzd isaf
(uBa7 0ZZ-6S ‘9/€ E2IMOIQUIOD ‘| BjuBNZSaIWEZ SR.pE

10/2€11/08/500 wAufAduapime aziawinu o saBfeyy uef ue

+ 0GZ-6YM-289-500
TWAUTAOSYAIIM STWNU O
Sjuazopeimsez

Jan Majgier

i Realizacji Inwestycji

ul. tukasinskiego 27a/4 59-220 Legnica

Przedsiebiorstwo Projektowania

St

88



' w—C

NIZ

e

1. WSTEP

Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Cel opracowania: Okreslenie przyczyn zawilgocenia $cian piwnic i parteru
wraz z okresleniem sposobu osuszenia oraz zabezpie-
czenia Scian przed destrukcyjnym dziataniem wilgoci

Zakres opracowania: Sciany piwnicy i parteru budynkow
Szczego6towy zakres prac obejmuje:
e Zewnetrzne ogledziny budynku

Rozpoznanie zastosowanych materiatéw budowlanych
i rozwigzan konstrukcyjnych

Ocena stanu technicznego muréw piwnicy i parteru

Wykonanie dokumentaciji fotograficznej pomiaréw

Wykonanie powierzchniowych badan rozktadu wilgoci

Whnioski i zalecenia dotyczgce sposobu zabezpiecze-
nia przeciwwilgociowego obiektu niezbedne dla trwa-
toéci i skutecznosci planowanych prac

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawag opracowania niniejszej opinii technicznej jest zlecenie firmy projekto-
wej ,ENEPROJEKT".

PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

e Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm.).

89
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2. OPIS OBIEKTU

Budynek potozony przy ul. Rybaki 18 w Poznaniu wybudowano w 1918r. Obiekt
sytuowany jest w zwartej zabudowie zachodniej pierzei ulicy. Budynek sktada
sie z czesci frontowej oraz waskiej oficyny potozonej z lewej strony dziedzifca.
Obiekt jest w pemi podpiwniczony z wyjatkiem przejazdu bramowego. Kamie-
nica zostata wybudowana w tradycyjnej technologii. Fundamenty obiektu, scia-
ny piwnicy oraz sciany wyzszych kondygnacji wykonano z cegty ceramicznej,
petnej palonej. Do zespolenia cegiet uzyto zaprawy wapiennej. Sciany budynku
pokryto tynkami wapiennymi oraz wapienno-cementowymi. Strefa cokotowa
elewacji frontowej zostata pokryta tynkiem typu lastriko. Przeprowadzone bada-
nia wykazaty zawilgocenie scian zewnetrznych i wewnetrznych budynku.

Na $cianach kamienicy wystepujg typowe objawy wystepowania zawilgocenia:
-uszkodzenia powtok malarskich

-odspojenia tynku

-degradacje tynku

-uszkodzenia spoin

-wysolenia

-plamy wilgoci

-ogniska plesni

W trakcie ogledzin nie zlokalizowano pierwotnych izolacji poziomych oraz pio-
nowych wykonanych na etapie budowy obiektu. W murach czesc¢ frontowej ka-
mienicy sytuowanej na prawo od przejazdu bramowego wykonane zostaty
prace iniekcyjne.
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3. OPIS BADAN ZAWILGOCENIA MUROW

W celu zdefiniowania przyczyn zawilgocenia muréw oraz w celu opracowania
zakresu i metod koniecznych prac naprawczych przeprowadzono ogledziny
budynkéw oraz pomiary rozktadu pionowego zawilgocenia.
W ramach wykonanych czynnosci przeprowadzono:
« Ogledziny makroskopowe obiektu, ze szczegdélnym uwzglednieniem zaga-
dnien wilgotnosciowych.
o Pomiary rozktadu pionowego zawilgocenia powierzchniowej muréw przy
wykorzystaniu miernika GANN HYDROMETTE UNI 1 z elektrodg aktywng
B60

Skala pomiarowa dla urzagdzenia firmy GANN typ HYDROMETTE UNI 1 z elektrodg aktywna

B60 przedstawia sie nastepujgco:
Pomiar 20-40 40-60 60-80 80-110 110-130 pow. 130
Stan bardzo suchy suchy wilgotny bardzo wilgotny mokry bardzo mokry

Elewacja frontowa, wysolenia, degradacje tynku | Sciana dziedzirca, catkowita degradacja tynku

Brama wjazdowa, wysolenia, uszkodzenia tynku

Q, e | W ‘ / & 4

Sciana piwnicy, wykwity soli, degradacja tynku
- J:fg Eol T

Jan Majgier
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w1 T

Miejsce pomiaru, elewacja frontowa

Zawilgocenie ponad cokotem, wys. ok. 0,80m

Zawilgocenie na wysokosci 2,20m

-

oo

’ ¥

Zawilgocenie nad cokotem wys. ok. 0,80m
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Zawilgocenie $ciana zewn. wys. ok. 0,40m

7

Zawilgocenie na wysokosci 2,20m
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Miejsce pomiaru, klatka schodowa Zawilgocenie $ciana zewn. wys. ok. 0,20m

Zawilgocenie na wysokosci 2,10m Miejsce pomiaru, klatka schodowa

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
ul. tukasinskiego 27a/4 59-220 Legnica str. 9
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Miejsce pomiaru, piwnica

Zawilgocenie $ciana zewn. wys. ok. 0,10m

i3

Zawilgocenie na wysokosci 2,00m

R ——

wys. ok. 0,20m

Jan Majgier
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4. GLOWNE PRZYCZYNY WYSTEPUJACEGO ZAWILGOCENIA

1. Wilgo¢ kapilarna

Wilgo¢ kapilarna wnikajgca rdzeniem muru na skutek braku lub degradacji
pierwotnej izolacji poziomej. O wystepowaniu tego typu zawilgocenia
Swiadczg wysokie odczyty pomiardéw wilgoci w dolnych partiach muréw
wewnetrznych i zewnetrznych sytuowanych ponad poziomem terenu lub
posadzek oraz obnizanie sie odczytéow z wysokoscia.

. Wilgo¢ wkraczajgca bocznymi powierzchniami muréw

Ten typ wilgoci wprowadzany jest do muréw w miejscach degradacji pier-
wotnej izolacji pionowej oraz w miejscach, gdzie nie wystepuje izolacja
pionowa. Wilgo¢ wkraczajgca bocznymi powierzchniami $cian wystepuje
takze w miejscach, gdzie izolacje pionowe zostaty wykonane niepra-
widtowo.

. Wilgo¢ kondensacyjna

Zawilgocone $ciany tracg w znacznym stopniu swoje wtasciwosci w zak-
resie izolacyjnosci termicznej. Spadek izolacyjnosci scian o potowe naste-
puje juz przy wartosci 4%-5% wilgotnosci masowej. Na zawilgoconych,
wychtodzonych Scianach wystepuje zjawisko kondensaciji (skraplania sig)
wilgoci szczegolnie intensywne w okresie wysokiej wilgotnosci wzglednej
powietrza. Przyczyng wysokiej wilgotnosci powietrza jest odparowanie
wody z zawilgoconych $cian oraz posadzek. Wysoka wilgotnos¢ wzgledna
powietrza zwigzana jest takze z warunkami meteorologicznymi oraz nies-
prawnym system wentylacyjnym lub jego brakiem. Zawilgocone mury piw-
niczne majg zazwyczaj niskg temperature, co utatwia skraplanie sie wil-
goci na scianach. Wietrzenie piwnic, w sytuaciji, gdy powietrze na zew-
natrz jest cieplejsze oraz zawiera znaczne ilosci wilgoci powoduje, ze cie-
pte powietrze oziebia sie na styku z chtodnymi Scianami, a jego wilgot-
no$¢ wzgledna rosnie. W sytuacji zetknieciu cieptego powietrza z zimnymi
Scianami i posadzkami dochodzi do skraplania sie na ich powierzchni pary
wodnej. W efekcie nastepuje zwiekszenie ogdlnego bilansu zawilgocenia.
Z zawilgoceniem kondensacyjnym $cisle zwigzany jest proces rozwoju
mykoorganizmow i mikroorganizmow. W efekcie na Scianach zawilgoco-
nych pomieszczen powstajg ogniska grzybdéw i plesni. Zjawiskiem towa-
rzyszacym jest charakterystyczny, nieprzyjemny zapach stechlizny.
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4. Wilgo¢ higroskopijna

Wilgoé¢ higroskopijna zwigzana jest z procesem wigzania wody przez sole
Zmagazynowane w materiale muréw. Woda podciggana kapilarnie odpa-
rowuje z powierzchni muréw na zewnatrz oraz do wnetrza budynku. Wraz
z wodg podciggang kapilarnie do muru wprowadzane sg sole, ktére w
strefach intensywnego odparowania krystalizujg powodujgc odspojenia i
degradacje tynku na powierzchni $cian oraz uszkodzenia spoin i cegiet.
Sole zmagazynowane w materiale $cian wigzg wilgo¢ z powietrza na sku-
tek procesu higroskopii. W efekcie dochodzi do zwigkszenia ogodlnego
poziomu wilgotnosci muréw budynku. Widocznym objawem higroskopii sg
okresowo pojawiajgce sig na scianach plamy wilgoci.

5. Woda opadowa

Wody pochodzace z opadoéw deszczu oraz topniejgcego Sniegu sptywajg
po pochytosci gruntu i okresowo gromadzg sie przy murach budynku. W
efekcie powstaje dodatkowe zrodto wnikania wody w strukture muréw.

5. WNIOSKI

Na podstawie szczegodtowych ogledzin oraz przeprowadzonych
badan wilgotnosciowych sformutowano nastepujace wnioski dotyczace
wystepujgcego zawilgocenia:

e Zawilgocenie muréw kondygnacji piwnicznej i kondygnacji parteru
budynku jest wynikiem jednoczesnego dziatania wielu czynnikow des-
trukcyjnych. Ogoélny stan zabezpieczenia przeciwwilgociowego nalezy
okresli¢ jako niedostateczny.

» Zrodtem zawilgocenia kapilarnego $cian zewnetrznych jest wilgoé roz-
proszona pochodzgca z gruntu oraz woda opadowa wnikajgca w $cia-
ny po opadach atmosferycznych. Podstawowsg przyczyna wnikania wil-
goci kapilarnej jest brak lub degradacja izolacji poziomej muréw bu-
dynku.

e Brak skutecznej izolacji pionowej muréw kondygnacji piwnicznej oraz
strefy cokotowej muréw budynku powoduje transport wilgoci bocznymi
powierzchniami $cian oraz zalewanie muréw wodami opadowymi, za-
wilgocenie murow wodg rozbryzgowsg i wzrost ogélnego poziomu za-
wilgocenia scian budynku.
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e Nieréwnosci terenu powodujg powstawanie katuz oraz okresowy kon-
takt muréw ze sptywajgcymi wodami opadowymi i wzrost zawilgocenia
murow

¢ Niedostateczna wentylacja pomieszczen piwnic, uniemozliwia natura-
Ine przewietrzanie piwnic i usuwanie wilgotnego powietrza. W efekcie
na $cianach wystepuje intensywny proces kondensacji pary wodnej.

e W strefach uszkodzonych tynkéw wystepuje proces higroskopijnego
wigzania wody przez sole zmagazynowane na powierzchni muréw co
w efekcie powoduje wzrost poziomu ich zawilgocenia.

6. ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonej analizy przyczyn zawilgocenia budynku
zaleca sie wykonaé nastepujgce czynnosci:

1. Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku oraz grubo$¢ muréw nalezy

wdrozy¢ technologie bezinwazyjnego osuszania muréw gwarantujgca
osuszenie muréw z wilgoci kapilarnej oraz doprowadzenie ich do stanu
wilgotnosci naturalnej. Z powodu duzego zawilgocenia i intensywnego
zasolenia murdéw, a tym samym obecnosci w kapilarach muréw roztworu
wodnego soli (elektrolitu) ttumigcego fale elektromagnetyczne nie nalezy
stosowac¢ do osuszania zasilanych prgdem urzadzen generujgcych tego
typu fale. Nalezy zastosowaé system osuszania, ktérego dziatanie nie
bedzie ttumione przez opisane wyzej czynniki.

. Wykona¢ mineralne izolacje pionowe murow piwnicznych z zastosowa-

niem materiatow odpornych na sole zmagazynowane w strukturze muréw.

. Wykonaé mineralng izolacje stref cokotowych muréw z materiatéw odpo-

rnych na sole.

. Sprawdzi¢ dziatanie kanalizacji deszczowe;j.
. Wykona¢ reprofilacje terenu wokét budynku dla zapewnienia odptywu wod

opadowych.

. Wykona¢ renowacje Scian z wykorzystaniem materiatdw odpornych na

sole np. tynkdw renowacyjnych.

. Poprawi¢ skutecznosci wentylacji w pomieszczeniach piwnic.
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7. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Niniejsze opracowanie dotyczy stanu technicznego budynku na
dzien wykonania ogledzin oraz pomiarow zawilgocenia.

W przypadku pojawienia sie¢ nowych okolicznosci, niejasnosci lub
watpliwosci co do powyzszych wnioskdw i zalecen, o dodatkowe wyjas-
nienia nalezy zwrocic sie do autora niniejszej ekspertyzy.

Niniejsza ekspertyza uznana jest za dzieto prawa autorskiego w
zrozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (dz. ustaw 24/94). Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz
wykorzystanie dla innych obiektow nie moze by¢ dokonane bez pisemnej
zgody autora.

Jan Majgier
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1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng, zwang dalej Opinig wykonano na podstawie
badar geotechnicznych przeprowadzonych w dniu 19 grudnia 2018 r., na zlecenie

firmy Adam Dziamski “Eneprojekt” (zwanej dalej Zleceniodawca).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaly przedstawione przez
Zleceniodawce. Ilos¢, rozmieszczenie oraz glebokosé otwordw wiertniczych zostaty

zaproponowane przez wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla
potrzeb renowacji istniejgcego obiektu mieszkalnego przy ul. Rybaki 16 w m. Poznan,

gm. Poznan.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz
wytycznymi scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Zasady ogélne.

[P3]  PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego.

[P4]  PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntdéw. Czesc 1: Oznaczenie i opis.

[PS]  PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czescé 2: Zasady klasyfikowania.

N
\ G (] Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
\\7 PTIMA = ul. Wilczak 49 (Pigtro 4), 61-623 Poznan

~ - tel. +48 664 330 620 - info@geooptima.com - www.geooptima.com
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[P6]

[P7]

[P8]
[P9]

[P10]
[P11]
[P12]

Uwagi:

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czesé 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogolne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

w zatgczniku nr 4 do Opinii przedstawiono:
e klasyfikacje gruntdw, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
e klasyfikacje gruntow, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami

pozostajgcymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowdnia

W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne

materiaty geologiczne, geotechniczne, literature techniczna i inne materiaty i informacje

otrzymane przez Zleceniodawce.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[(M1]
[(M2]
[m3]
[(M4]
[M5]
[M8]

.

\

\ a

w\nr M A

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celdow projektowych przekazang przez Zleceniodawce

Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.

Witun Z. ,,Zarys geotechniki” WK, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

Puta O. ,Projektowanie fundamentdéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,

Wroctaw 2014 r.

Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
« ul. Wilczak 49 (Pigetro 4), 61-623 Poznan
- tel. +48 664 330 620 - info@geooptima.com » www.geooptima.com
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[M7] Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.

[M8] Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntow” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byfo rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla potrzeb renowacji istniejgcego obiektu mieszkalnego przy
ul. Rybaki 16, na dz. ew. nr 3 (obreb Poznan) w m. Poznan, gm. Poznan, w dniach 19 + 20

grudnia 2018 r. wykonano:

¢ Badania terenowe, w ktérych wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktdrej zweryfikowano
informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1] oraz dane zawarte
na szkicu dokumentacyjnym przekazanym Zleceniodawce [M2];

v' Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia
przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz
sgsiednig zabudowe);

1 przewiert przez posadzke pomieszczenia piwnicznego;

1 otwor geotechniczny do gteb. 3,0 m p.p.t. (tgcznie odwiercono
3,0 mb);

W trakcie wiercern geotechnicznych, z kaizdego marszu swidra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe
przewiercanych gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnos$¢, stan gruntu i in. Wszystkie
ww. czynnosci wykonane byly zgodnie z normga [P3, P4, P5, P6, P8,
P10];

W trakcie wiercen przeprowadzano réwniez obserwacje zwierciadfa

wod gruntowych.

O Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
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* Prace kameralne wykonane po zakohczeniu badan terenowych. W ramach
prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:

v Analiza  dostepnych  materiatéw  archiwalnych  zwiazanych
z przedmiotowym zadaniem;

v Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;

v Opracowanie wynikéw z wiercenn geotechnicznych oraz wykonanej
odkrywki fundamentu;

v Opracowanie zatgcznikéw Opinii;

v' Opracowanie czesci tekstowej Opinii.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. PofozZenie terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig potozony przy ul. Ratajczaka 45 w m. Poznan,
gm. Poznan. Teren ten znajduje okofo 130 m na wschéd od ,Stary Browar” w m. Poznan.
Ogdlng lokalizacje terenu badar przedstawiono na dotgczonym na zatgczniku

nrl.

2.2. Opis terenu badan

Aktualnie obszar, w ktorym wykonane zostaty badania geotechniczne to
pomieszczenie piwniczne obiektu mieszkalnego. Posadzka analizowanego pomieszczenia
znajduje sie na glebokosci okoto -2,45 m od poziomu 0 (poziom parteru) istniejgcego
obiektu.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono na
zatgcznikach nr 11 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwér

geotechniczny).

-0 Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
TIMA « ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznar
« tel. +48 664 330 620 + info@geooptima.com + www.geooptima.com
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2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji
Pojezierza Potudniowobattyckiego, w obrebie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie

(315.5), w mezoregionie Poznatski Przetlom Warty (315.52).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan wiasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono
zaleganie osaddw holocenskich oraz plejstocenskich.
Osady holocenu stanowi przypowierzchniowa warstwa stabonosnej posadzki ceglanej
oraz warstwa nasypow niekontrolowanych [Mg].

Osady plejstocenu wyksztatcone zostaty w postaci nosnych piaskéw drobnoziarnistych

[FSa).

3. Charakterystyka wykonanych prac geotechniczny

Badania geotechniczne przeprowadzone zostaty na potrzeby projektowanego
remontu obiektu mieszkalnego znajdujgcego sie przy ul. Rybaki 16 w m. Poznan,

gm. Poznan.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan, tj. w pomieszczeniu piwnicznym bezposrednio
pod 10 cm warstwg posadzki ceglanej =zalegajg grunty antropogeniczhe
udokumentowane jako nasypy niekontrolowane. Nastepnie wyksztatcone zostaty grunty
mineralne niespoiste, ktdre wyksztalcone zostalty w postaci $rednio zageszczonych

piaskéw drobnoziarnistych.

3 a Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
OPTIMA = ul. Wilczak 49 (Pigtro 4), 61-623 Poznan
AN
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Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych
warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako ztoZzone Zgodnie
z rozporzadzeniem [P1] ztozone warunki gruntowo-wodne wystepujg w przypadku
warstw gruntéw niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie,
obejmujgcych  mineralne grunty sfabonosne, grunty organiczne i  nasypy
niekontrolowane, przy zwierciadle wdéd gruntowych w poziomie projektowanego
posadowienia i powyzZej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne,
w obrebie ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu
wyodrebniono warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu
(litologia).

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéow w pakiecie prezentuje sie

nastepujaco:

Pakiet | holoceniskie grunty antropogeniczne udokumentowane jako
stabonosne nasypy niekontrolowane [Mg] zlozone w giéwnej
mierze z piakséw drobnoziarnistych, humusu oraz gruzu

ceglanego.

Pakiet Il plejstoceriskie utwory mineralne niespoiste zlodowacenia
potnocnopolskiego wyksztatcone w postaci srednio zageszczonych

piaskéw drobnoziarnistych [FSa].

Uktad pakietéw w przestrzeni przedstawiono na szkicu dokumentacyjnym

otworu geotechnicznego (zaf. nr 4).

W grudniu 2018 r. (wysoki poziom wéd podziemnych) wody gruntowe nie zostaty

nawiercone do gtebokosci wiercenia, tj. 3,0 m p.p.t.

\\ a Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
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5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego
terenu stwierdza sie, Ze analizowany teren charakteryzuje sie niekorzystnymi
warunkami geotechnicznymi. Na takg ocene warunkéw geotechnicznych wptywa to, ze
fundament istniejgcego obiektu posadowione sg na sfabonosnych gruntach
antropogenicznych oznaczonych jak nasypy niekontrolowane ziozone w gtéwnej mierze
z gruzu ceglanego, humusu i piaskow gliniastych. Grunty te zalegaja do gtebokosci

1,6 m p.p.t.

6. Whnioski

e W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych, ktére zostaly przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawcgy.

e Stan badan aktualny na grudziern 2018 r.

® Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaly, ze analizowany teren ze
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

W podtozu bezposrednio pod 10 cm posadzks obiektu piwnicznego zalegaja
stabonosne  grunty antropogeniczne udokumentowane jako nasypy
niekontrolowane ztozone z gruzu ceglanego, humusu i piaskow gliniastych.
Istniejgcy obiekt mieszkalny posadowiony jest na stabonosnych gruntach
antropogenicznych, ktérych spag siega do giebokosci 1,6 m p.p.t. Grunty te
zalegaja na nosnych gruntach mineralnych niespoistych udokumentowanych
jako gliny piaszczyste na pograniczny z piaskami gliniastymi.

e W grudniu 2018 r. (wysoki stan wod podziemnych) wody gruntowe nie zostaty
nawiercone do gtebokosci wiercenia, tj. 3,0 m p.p.t.

e Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 0,8 m p.p.t.

P
\ O Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
\\r_, BTIM A « ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
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Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wylfacznie poszczegolnych punktéw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercern wynosi ok. +/- 0,2 m; co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzagdzen pomiarowych.

Niniejsza Opinia zostala opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretne;j
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy

skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartlomiej Boczkowski
= ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
- tel. +48 664 330 620 - info@geooptima.com = www.geooptima.com
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Objasnienia:

. Lokalizacja terenu badan

tel. +48 664 330 620

5 O ul. Wilczak 49 w-mail: inffo@geooptima.com
A 61-623 Poznan www.geooptima.com
Temat:
OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb renowacji istniejacego
obiektu mieszkalnego przy ul. Rybaki 16 w m. Poznan
Rysunek: MAPA ORIENTACYJNA
w skali 1 : 50 000
Opracowat: Poznan, grudzien 2018 r.
mgr Barttomiej Boczkowski ZALACZNIK NR 1
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Zatacznik nr 4

Szkic wykonanej odkrywki

Oznaczenie: 01

mp.pt. Odkrywka wykonana z
poziomu 0 piwnicy budynku

0,00

Posadzka ceglana

1,20 m

Fundament obiektu
(ceglany)

1,60
Pd, srednio zageszczony
Warstwa geotechniczna nr Il
Grunty nosne
3,00

113



Zatacznik nr 4

Szkic wykonanej odkrywki

Oznaczenie: 01

mppt Odkrywka wykonana z
poziomu 0 piwnicy budynku

Fundament obiektu

0,80

3,00
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Zalgcznik nr 4

Szkic wykonanej odkrywki

Oznaczenie: 01

Odkrywka wykonana z
poziomu 0 piwnicy budynku

m p.p.t.

Posadzka ceglana

1,20 m

Fundament obiektu
(ceglany)

Pd, srednio zaggszczony
Warstwa geotechniczna nrll
Grunty noéne
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora: Miasto Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

e Operat z inwentaryzacji budynku komunalnego miasta Poznania;

e Program funkcjonalno- uzytkowy opracowania dokumentacji projektowej w
zakresie remontu i ocieplenia elewacji wraz z remontem dachu, renowacjg
lub  wymiang stolarki drzwiowej i okiennej, wykonaniem izolaciji
przeciwwilgociowej oraz remontem klatek schodowych budynku przy ulicy
Rybaki 16 w Poznaniu (dz. nr 3, ark. 38, obreb Poznan);

Wizja w terenie;

Mapa zasadnicza;

Mapa do celdéw projektowych;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wytyczne do projektu wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu;

Program prac konserwatorskich;

Ekspertyza techniczna;

Ekspertyza przyczyn zawilgocenia;

Opinia geotechniczna;

Normy i przepisy budowlane;

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Rybaki 16 w
Poznaniu.

Budynek znajduje sie w Ukfadzie Urbanistycznym Srédmiescia, wpisanym do
rejestru zabytkow pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 r.

Budynek potozony jest na objetym ochrong konserwatorskg jako element zespotu
urbanistyczno- architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A239 w dniu 6 pazdziernika 1982 r.

Obszar obecnie nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zakres opracowania:

o Rozebranie posadzki, uszczelnienie odptywu do kanalizacji deszczowej,
nowa posadzka z kostki betonowej ze starannie zaprojektowanymi spadkami
do kratki kanalizacyjnej;

e Wykonanie opaski zwirowej od strony podworza na szerokosci 50 cm;

e Odtworzenie nawierzchni przy elewaciji frontowej;

o Rozebranie istniejgcego $mietnika, nowa obudowa konteneréw na $mieci,
zamkniecie na klucz z dostepem dla mieszkancow;

¢ Nowe nasadzenia krzewow lisciastych oraz trawnikow;

e Projektowana mata architektura w postaci fawek;
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Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i nie zmienia sposobu
uzytkowania terenu. Przedstawiony zakres projektu nie wymaga uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy.

. Opis stanu istniejacego

Budynek znajduje sie na dziatce nr 3 o powierzchni 726m?. Dziatka pokryta w
56% zabudowg. Zabudowa w formie atrialnej. Dostep do podworza odbywa sie
poprzez sien przejazdowg od strony ulicy Rybaki. Pozostata powierzchnia dziatki
czedciowo pokryta nawierzchnig betonowg z odwodnieniem do kanalizacji
deszczowej. Nawierzchnia w zlym stanie zachowania, liczne ubytki oraz
spekania, zagrzybienie, mchy, roslinnos¢ miedzy spekaniami, zawilgocenie,
odspojenia od gruntu, niedrozne wpusty studzienek kanalizacyjnych.

Na dziatce znajdujg sie dwa drzewa.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych znajduje sie we wschodniej czesci dziatki
na dziedzincu kamienicy. Obudowa w zlym stanie technicznym, murowane
Sciany z licznymi spekaniami.

Dziatka zaopatrzona jest w przytgcza wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz
elektryczne.

Istniejgce zestawienie powierzchni na dzialce

Dz. nr 3, obr. Poznan nr 51, ark. 38 m?
Powierzchnia terenu dziatki 726 m?2
Pow. zabudowy 408,4 m?
Pow. utwardzona 50 m?
Pow. biologicznie czynna 317,6 m?

. Opis projektu

5.1. Nowe powierzchnie utwardzone

Nalezy rozebra¢ istniejgce posadzki. Nowe powierzchnie utwardzone nalezy
wykonac z kostki betonowej ze spadkami 1,5% do wpustéw kanalizacyjnych z
kostki betonowej 8x11 gr.6cm w kolorze szarym, na podsypce piaskowej, gr.5cm,
podbudowie ttuczniowej gr. 15cm oraz warstwie geowtdkniny, ograniczone
kraweznikami betonowymi drogowym 15x25x100cm na tawie betonowe;.

Uktad kostki betonowej- prosty.

5.2. Opaska zwirowa wzdtuz budynku

Betonowg opaske wokot budynku nalezy skuc.

Nowg opaske wzdtuz elewacji dziedzinca nalezy wykonac¢ ze zwiru o frakcji 8-16
mm na warstwie geowtdkniny. Opaske wykonac ze spadkiem 2% od budynku, na
szerokosci 50 cm od budynku. Od strony zewnetrznej opaske wykonczy¢
kraweznikami betonowymi.

Od strony elewacji frontowej nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie.
Do odtworzenia nawierzchni uzy¢ rozebranych elementéw, zniszczone wymieni¢
na nowe zgodnie z oryginalnymi pod wzgledem materiatowym i kolorystycznym.
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5.3. Projektowana zielen

Na terenie inwestycji zaktada sie uzupetnienie nowego uktadu komunikacji
trawnikami, a takze wprowadzenie nowych nasadzen w postaci krzewow
lisciastych. Nie projektuje sie zieleni wysokiej.

projektowane krzewy szt.
Berberys Thunbergia ‘Admiration’ 35

5.4. Matla architektura

Projektowane tawki:

Wymiary:

- wysokosc: 45 cm, szerokos$c¢: 39 cm, dtugosc: 205 cm

Waga ok.: 210 kg

Materiaty:

- siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg

- wzmochnienie siedziska: stal ocynkowana lakierowana proszkowo
- podstawy: beton odlewniczy piaskowany

Montaz: przez zabetonowanie elementéw kotwigcych

205 39

45

39

projektowane kosze na Smieci:

Wymiary:

— szerokosc¢: 38 cm;

— dlugosé: 38 cm;

— wysokos¢: 82 cm;

— $rednica: 38 cm

Materiaty:

— obudowa: listwy z drewna sosnowego zabezpieczone lakierobejca;
— stelaz obudowy: stal malowana proszkowo;

— wktad kosza: blacha malowana proszkowo;

Montaz: zabetonowanie elementow kotwigcych
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mata architektura szt.
lawka 2
kosz na Smieci 1

5.5. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Istniejgce ogrodzenie $mietnika na dziedzincu kamienicy w ztym stanie
technicznym nalezy rozebra¢. Obudowe konteneréw na smieci nalezy odtworzyc¢:
zamykana na klucz z dostepem dla mieszkancéw.

UWAGA!

Miejsce skladowania odpadow statych pozostaje bez zmian, sposob ich wywozu
na dotychczasowych zasadach.

Obstuga komunikacyjna dziatki pozostaje bez zmian.

5.6. Nowe instalacje zewnetrzne

Przebieg nowych instalacji: kanalizacja deszczowa, wg osobnych opracowan
branzowych.

. Projektowane zestawienie powierzchni na dziatce

Dz. nr 3, obr. Poznan nr 51, ark. 38 m?
Powierzchnia terenu dziatki 726 m?
Pow. zabudowy 408,4 m?
Pow. utwardzona 113,2 m?
Pow. biologicznie czynna 204,4 m?

. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej terenu

Budynek znajduje sie w Ukfadzie Urbanistycznym Srédmiescia, wpisanym do
rejestru zabytkow pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 r.

Budynek potozony jest na objetym ochrong konserwatorskg jako element zespotu
urbanistyczno- architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytkdw pod
numerem A239 w dniu 6 pazdziernika 1982 r.

. Informacja dotyczaca zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow

Planowany remont oraz eksploatacja budynku nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw, nie pogarsza warunkéw
mieszkalnych na terenach sgsiednich.

. Wpltyw eksploatacji gorniczej

Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja lezy poza terenami gérniczymi.
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10. Pozostate informacje

Projekt nalezy rozpatrywacC tgcznie z opracowaniami branzowymi bedgcymi

integralng czescig opracowania.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Joanna Kiedrowicz



Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku: Skala

PZT.01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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RYSUNEK PZT
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[ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
[ll.1. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora: Miasto Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

e Operat z inwentaryzacji budynku komunalnego miasta Poznania;

e Program funkcjonalno- uzytkowy opracowania dokumentacji projektowej w
zakresie remontu i ocieplenia elewacji wraz z remontem dachu, renowacjg
lub wymiang stolarki drzwiowej i okiennej, wykonaniem izolaciji
przeciwwilgociowej oraz remontem klatek schodowych budynku przy ulicy
Rybaki 16 w Poznaniu (dz. nr 3, ark. 38, obreb Poznan);

Wizja w terenie;

Mapa zasadnicza;

Mapa do celéw projektowych;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Whytyczne do projektu wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu;

Program prac konserwatorskich;

Ekspertyza techniczna;

Ekspertyza przyczyn zawilgocenia;

Opinia geotechniczna;

Normy i przepisy budowlane;

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont oraz ocieplenie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Rybaki 16 w Poznaniu.

Budynek znajduje sie w Uktadzie Urbanistycznym Srédmiescia, wpisanym do rejestru
zabytkéw pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 r.

Budynek potozony jest na objetym ochrong konserwatorskg jako element zespotu
urbanistyczno- architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem
A239 w dniu 6 pazdziernika 1982 .

Obszar obecnie nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i nie zmienia sposobu
uzytkowania terenu. Przedstawiony zakres projektu nie wymaga uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy.

Prace z zakresu ocieplenia oraz remontu budynku:

e Wykonanie poziomych oraz pionowych izolacji przeciwwilgociowych $cianach
piwnicznych
Hydroizolacja podtogi na gruncie;

e Odtworzenie studzienek okien piwnicznych;
Remont elewacji oraz powierzchni cokotéw, z odtworzeniem detali oraz kolorystyki
zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkow;

¢ Docieplenie elewacji od strony podworza z odtworzeniem detali oraz kolorystyki;

e \Wzmocnienie pekniec elewac;ji;
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Przywrécenie elewacji do stanu pierwotnego- demontaz wtérnych elementéw
dobudowanych do budynku- rozbiérka balkonu przy klatce schodowej oficyny
Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej z zachowaniem podziatébw i detali
historycznych;

Montaz nawiewnikow okiennych;

Renowacja okien klatki schodowej, wprawienie dodatkowych okien zespolonych
od wnetrza;

Odtworzenie bramy wjazdowej oraz drzwi zewnetrznych, z zachowaniem i
renowacjg oryginalnych nadswietli;

Wymiana wszystkich obrobek blacharskich na elewacjach na nowe z blachy
tytanowo cynkowej, zakohczonej na okragfo- tzw. wulsta;

Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo cynkowej,
podfgczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej;

Remont oraz ocieplenie dachu, naprawa wiezby dachowej;

Ocieplenie podtogi strychu oficyny;

Demontaz wszelkich zbednych urzadzen oraz elementbw mocujgcych
znajdujgcych sie na elewacji oraz dachu budynku;

Remont kominow;

Remont podestéw oraz schodow wejsciowych;

Wymiana skrzynek instalacyjnych na elewacji na nowe ze stali nierdzewnej;
Remont zejscia do piwnicy;

Prace z zakresu remontu klatek schodowych oraz przejazdu bramnego:

Remont drewnianych biegéw schodowych oraz spocznikéw,

Remont posadzki sieni przejazdowej;

Remont drewnianych balustrad,

Remont scian wewnetrznych oraz sufitow,

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

— wymiana drzwi wtérnych na nowe, oparte na wzorze drzwi historycznych;
— renowacja drzwi oryginalnych

— wymiana drzwi do piwnic na nowe o odpornosci ogniowej EI30

— wymiana drzwi na strych na nowe o odpornosci ogniowej EI30

Wymiana skrzynek pocztowych,

Prace z zakresu remontu wg osobnych projektéw branzowych (TOM II):
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Instalacja kanalizacji deszczowej; przytgcze wodociggowe;
Instalacja elektryczna w obrebie czesci wspdlnych budynku;
Instalacja odgromowa;



3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego
3.1. Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Rybaki 16 w Poznaniu.

Budynek znajduje sie w Uktadzie Urbanistycznym Sroédmiescia, wpisanym do rejestru
zabytkow pod numerem A231 w dniu 14 marca 1980 r.

Budynek potozony jest na objetym ochrong konserwatorskg jako element zespotu
urbanistyczno- architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem
A239 w dniu 6 pazdziernika 1982 .

Obszar obecnie nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

3.2. Opis stanu istniejacego.

Obiekt zbudowany w roku 1918, petni funkcje mieszkalng. Wybudowany zostaw
zwartej zabudowie miejskiej, zlokalizowany we wschodniej pierzei ulicy Rybaki
pomiedzy ulicg Krakowskg i Kwiatowa.

Przedmiotowy budynek skifada sie z czeéci frontowej oraz oficyny potudniowej.
Posiada podpiwniczenie z wyjgtkiem fragmentu pod przejazdem bramowym.
Budynek posiada dwie klatki schodowe: jedna w budynku frontowym, dostepna od
strony przejazdu bramowego oraz druga w oficynie dostepna od strony dziedzinca.
Dodatkowo dostep do piwnic zapewniajg schody prowadzgce z podworza,
usytuowane w wewnetrznym narozniku budynku.

Na catej wysokosci elewacji frontowej znajdujg sie elementy dekoracyjne (m.in.
bonie). Od strony podworza przy sScianie oficyny w sagsiedztwie klatki schodowej
dobudowano zadaszony taras.

Budynek posiada sciany murowane z cegty, kominy murowane z cegty petnej, strop
nad piwnicg wykonany zostat jako masywny, pozostate stropy drewniane.

Budynek posiada dach skosny od strony ulicy Rybaki oraz ptaski w pozostatej czesci,
o konstrukcji drewnaniej, pokryty papg. W dachu od strony ulicy Rybaki znajduje sie
lukarna.

Budynek zaopatrzony jest w instalacje: wodociggowg, gazowg, kanalizacyjna,

elektrycznag, telefoniczna:

o woda- z istniejgcego przytgcza wodociggowego

o kanalizacja ogdlnosptawna- odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji
ogélnosptawne;j

o kanalizacja deszczowa- odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji
deszczowej

o Instalacja  elektryczna-  przytgczenie instalacji do istniejgcej  sieci
energoenergetycznej,

o instalacja gazowa- budynek podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej,

o ogrzewanie- mieszkania zaopatrywane sg w ciepto z wezta co

3.3. Ocena stanu technicznego budynku.

Sciany fundamentowe:

Murowane z cegly ceramicznej petnej. Nie stwierdzono nierébwnomiernego osiadania
fundamentéw, rys, ani spekan. Stan dostateczny.

Strefa przygruntowa budynku jest zawilgocona:
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Przyczyny zawilgocenia:

brak lub uszkodzenie izolacji poziomej
brak lub uszkodzenie izolacji pionowej
kapilarne podcigganie

wilgo¢ boczna

woda opadowa rozpryskowa

wilgo¢ higroskopijna

wilgo¢ kondensacyjna

wilgo¢ sorpcyjna

Objawy zawilgocenia na zewnatrz budynku
e wysolenia
e plamy wilgoci

Objawy zawilgocenia wewngtrz budynku:
degradacja tynku

uszkodzenia spoin

wysolenia

uszkodzenia powtok malarskich
ogniska plesni

plamy wilgoci

Elewacje budynku:

Ogodlny stan zachowania tynkéw okresla sie jako dostateczny:

Zabrudzenia powierzchni, odparzenia i odspojenia tynku zewnetrznego na licu jak i
na balkonach, utrata wlasciwosci, kruszenie, osypywanie. Uszkodzone i brakujgce
opierzenia, nieszczelne rury spustowe. Zawilgocone tynki w przyziemiu oraz w
okolicach rynien, silne zagrzybienie w okolicy przeciekow.

Elementy wtérne:
Witdrne elementy w postaci kratek wentylacyjnych i blach ostaniajgcych okienka
piwniczne, kraty okienne, zadaszony taras w sgsiedztwie klatki schodowej oficyny.

Strop nad piwnica:
Wykonany jako sklepienie odcinkowe oparte na belkach (dwuteownikach) stalowych.

Stropy miedzykondygnacyjne:

Drewniane- z podiogami z desek, Slepym putapem, wypetnione polepa, podsufitka z
desek otynkowana tynkiem na trzcinie.

Stropy w dostatecznym stanie technicznym.

Dach:

Konstrukcji drewnianej skosny od strony ulicy Rybaki, ptaski od strony podworza,
kryty papa.

Wiezba dachowa w stanie dostatecznym, miejscowo zmurszata, wystepujg lokalne
Slady kornikow, zlokalizowano ugiecie ptatwi na poddaszu nieuzytkowym oficyny.

Na poddaszu nieuzytkowym wystepujg lokalne $lady wilgoci, spowodowane
miejscowymi nieszczelnosciami pokrycia dachowego.

Na fragmencie oficyny dach typu mansard- cze$¢ stroma kryta blachg ptaskg w ztym
stanie technicznym.

Kominy:
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Kominy budynku sg murowane, otynkowane, w niedostatecznym stanie technicznym,
wida¢ miejscowe odspojenia wyprawy tynkarskiej, lokalne uszkodzenia i zacieki.

Otwory okienne i drzwiowe, stolarka:

Zty stan zachowania drzwi. Gtéwne drzwi prowadzgce do budynku od strony
frontowej sg zniszczone, posiadajg wtorne elementy w postaci ptyt wiérowych.
Oryginalne jest tylko nadswietle zas skrzydta drzwiowe zostaty opatrzone w dwie
ptyty widrowe przybite do oryginalnej ramy. Brak oryginalnej klamki. Rama jest
zniszczona, warstwy przemalowan odspajajg sie od powierzchni drewna,
wystepujg liczne ubytki.

Drzwi prowadzgce na dziedziniec réwniez sg w ztym stanie zachowania. Rama
drzwiowa wypaczona, warstwy malarskie odspojone od podtoza, ubytki i
rozwarstwienia drewna zwtaszcza w dolnej czesci. Wtorne elementy w postaci
ptyty widrowej, liczne napisy i zadrapania. Brak oryginalnej klamki.

Drzwi wejsciowe do oficyny-bardzo zty stan zachowania. Wypaczone skrzydta
drzwiowe, liczne odspajajgce sie wtérne warstwy malarskie. Liczne ubytki w
konstrukcji ramy drzwiowej, brak oryginalnej klamki.

Drzwi prowadzgce do piwnicy od strony dziedzinca sg wtorne.

Stolarka okienna w mieszkaniach zostata czesciowo wymieniona na nowa. Pozostate
okna stare drewniane, czesciowo zachowane okna historyczne.

Okna sg mocno zniszczone na skutek braku systematycznej konserwacji. Okna
pokryte wieloma warstwami tuszczacej sie farby. Okucia w ztym stanie technicznym.
Czesc okien wypaczona. W wielu oknach szyby sg pekniete. Stolarka nie spetnia
obowigzujgcych parametrow cieplnych.

Rynny i obrébki blacharskie:

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, parapety wykonane sg z blachy
ocynkowanej, niejednolite, miejscami skorodowane, nieszczelne. Powoduje to
powstawanie zaciekdédw i zabrudzen. Rury spustowe podtgczone do kanalizacji
deszczowej.

Schody zewnetrzne:
w ztym stanie technicznym, zuzyte, zniszczone, powierzchnia ptyt zabrudzona,
spekana, ubytki na stopniach i murkach.

Studzienki okien piwnicznych:
Zanieczyszczone, destrukcja murkéw, liczne ubytki, spekania zaprawy, wtdrne ostony
metalowe.

Przejazd bramny

Zly stan zachowania tynkéw i powlok malarskich. tuszczenie, odspajanie,
zabrudzenia, napisy, zadrapania. Odspojenie i utrata wtasciwosci tynku w wyniku
dziatania wilgoci. Duze ubytki tynku na suficie, odstaniajgce strop drewniano-
trzcinowy. Posadzka lastriko w ztym stanie, wtdérne uzupetnienia zaprawg
cementows.

Klatki schodowe:

Tynki: ogdlny stan zachowania jako zty, ubytki lokalnie na catej powierzchni,
odspojenia tynkéw od podtoza, wtdérne uzupetnienia tynkéw oraz liczne warstwy
przemalowan, plamy od wilgoci przy suficie.

Posadzki drewniane: zty stan zachowania, ubytki farby, ubytki drewna, zadrapania,
przetarcia powierzchni, spekania, przetarcia wyktadziny, brakujgce listwy
przypodtogowe.
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Balustrady klatek schodowych: wielokrotnie przemalowana, tralki uszkodzone,
zamontowane wtérne tralki z listew.

Drzwi wewnetrzne: Drzwi na péipietrze zniszczone, wystepujg liczne zdrapania,
spekania warstw malarskich. Pod warstwg przemalowan wystepuje zdobienie
technikg mazerunku.

Okna: posiadajg wiele wtornych warstw malarskich, ktére ulegly ztuszczeniu i
zabrudzeniu. Wtdérne i zniszczone kity szklarskie w oknach oryginalnych. Ubytki w
ozdobnych szkleniach. Parapety okienne przetarte do warstwy drewna.

Elementy wtorne: instalacje gazu, skrzynki elektryczne, Scianki gipsowo kartonowe
jako obudowa instalacji, drzwi do mieszkan.

Uwaga. Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyza
techniczna.

3.4. Wyniki badan odkrywkowych na pierwotng kolorystyke elewacji (na
podstawie programu prac konserwatorskich):

Elewacja frontowa

Element Kolor NCS/RAL
Elewacja S0804-R90B
Opaski okienne i detal S 0507-R80B
architektoniczny

Drzwi gtéwne S0505-B80G
Stolarka okienna S1005-G80Y

Elewacja od strony dziedzinca

Element Kolor NCS/RAL
Elewacja S0804-R90B
Opaski okienne i detal S 0507-R80B
architektoniczny

Drzwi gtéwne i drzwi do S3030-Y60R
oficyny

Stolarka okienna S1005-G80Y

Przejazd bramny

Element Kolor NCS/RAL

tuk S1040-Y60R

Sciana S1015-Y10R
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Drzwi gtéwne ‘ ‘ S0505-B80G
Drzwi na dziedziniec

S3030-Y60R
Klatka schodowa w gtéwnym budynku
Element Kolor NCS/RAL
tralka S3050-Y30R
schody S1515-Y70R
okno S1515-Y20R
porecz S6030-Y80R
Listwa przypodtogowa S6030-Y80R
sSciana S2030-Y40R
Drzwi na poétpietrze Mazerunek
Klatka schodowa w oficynie
Element Kolor NCS/RAL
Parapet S1005-Y20R
Stolarka okienna S1005-Y20R

Drzwi wejsciowe

Sciana

Schody, porecz, tralka
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Podstawowe parametry techniczne budynku

Rok budowy 1918 r

Liczba lokali mieszkalnych 20

Liczba lokali uzytkowych -
Powierzchnia zabudowy: 408,4 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1110,5 m?
Powierzchnia wspolna budynku: 250,7 m?
Powierzchnia netto budynku: 1468,6 m?
Powierzchnia obudowy budynku: 1442,2 m?
Kubatura obiektu: 6710 m®

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4

llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

Wysokos$¢ do kalenicy: 17,26/14,48 m
Wysokoé¢ do okapu: 16,28/12,57 m

Prace z zakresu ocieplenia i remontu budynku
5.1. Ocena cieptochtonnosci przegréd budynku

Budynek nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie
stwierdzono wystepowania zjawiska przemarzania przegrdéd, co jednak, przy braku
mozliwos$ci regulacji doptywu ciepta w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania,
odbywa sie kosztem duzych naktaddéw ponoszonych na ogrzanie pomieszczen,
gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjno$é termiczng i wystepujg liczne
mostki cieplne.

Z uwagi na potozenie obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej nie projektuje sie
ocieplania elewaciji frontowej budynku.

Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury:

¢ Ocieplenie $cian zewnetrznych podworza
Wetng mineralng o A=0,040 W/m*K, gr. 15cm;

¢ Ocieplenie dachu budynku gtéwnego
wetng mineralng o A=0,023 W/m*K, gr. 20cm;

¢ QOcieplenie podtogi strychu strychu oficyny
wetng mineralng o A=0,023 W/m*K, gr. 20cm;

e Wymiana drzwi wejsciowych na nowe drewniane o u=1,5 W/m?K;

¢ Wymiana okien kondygnacji nadziemnych na nowe drewniane o u=1,1 W/m%K z
nawiewnikami higrosterowalnymi;

e Wymiana okien piwnicznych na nowe drewniane o u=1,6 W/m?K z nawiewnikami
higrosterowalnymi;

5.2. Prace rozbiéorkowe i demontaze

Rodzaj rob6t rozbidrkowych:

Demontaz istniejgcych opierzeni, parapetow i obrobek blacharskich;
Demontaz rynien i rur spustowych;

Demontaz zewnetrznych drzwi i okien;

Skucie odspajajacych sie i zawilgoconych tynkdow;

Rozebranie fragmentéw nawierzchni przy elewacjach budynku;
Rozbidrka betonowej posadzki podworza;



131

Rozbidrka istniejgcej obudowy Smietnika;

Likwidacja pokrycia dachowego z papy;

Likwidacja polepy oraz gruzu ze stropéw na poddaszu oficyny;
Demontaz krat okiennych;

Demontaz rolet zewnetrznych;

Rozbidrka wtornego balkonu przy klatce schodowej oficyny;
Rozbidrka podtogi na legarach w piwnicy w czesci oficyny.

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ wytgcznie w obecnosci kierownika robot.
Podczas wykonywania robot rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robét oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Nalezy zabezpiecza¢ poszczegolne elementy w celu unikniecia zagrozenia zycia i
zdrowia podczas demontazu elementéw obiektu.

Wywoéz gruzu

Materiat rozbiorkowy segregowacC i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposéb wykorzystania materiatdbw z odzysku uzgodni¢ z
Inwestorem.

5.3. Sciany przyziemia i piwnic

Zawilgocenia widoczne w strefie przygruntowej na $cianach zewnetrznych, a takze
na scianach wewnetrznych piwnic oraz zniszczenia nimi spowodowane dowodzg
nieskutecznosci lub braku poziomych i pionowych izolacji. Wobec zastanych
warunkéw projektuje sie wykonanie wtérnych izolacji pionowych oraz zatrzymanie
podciggania kapilarnego metodg bezinwazyjng, co ma zastgpi¢ wtérng izolacje
pozioma.

Izolacja pozioma

W funkcji izolacji poziomej projektuje sie zastosowanie indywidualnie dobranego
bezinwazyjnego systemu osuszania blokujgcego podcigganie kapilarne przez
przetwarzanie pola magnetycznego ziemi. Energia pola magnetycznego Ziemi
oddziatuje na czgsteczki wody wypetniajgcej kapilary jako dipole elektryczne, co
powoduje zmiany w zakresie zjawisk generujgcych proces podciggania kapilarnego
i utrzymywania czgsteczek wody w strukturze kapilarnej materiatéw konstrukcyjnych
muru. Efektem jest zmiana stanu réwnowagi sit utrzymujgcych wode w strukturze
muru i przemieszczenie jej czgsteczek do styku muru z gruntem okalajgcym (na
skutek kinezy wywotanej przez sity grawitacji) i tym samym wygenerowanie we
wszystkich murach budynku separacji od wilgoci gruntowej realizowanej przez
funkcje izolacji poziome;j.

Jednoczesnie opadajgca w strukturze muru woda poprzez dyfuzje przemieszcza sie
z powierzchniowej warstw muru do otoczenia. Mur po zakonczeniu osuszania
zostaje doprowadzony do stanu wilgotnosci sorpcyjnej rozumianej jako stan
rownowagi termodynamicznej z otoczeniem. Opisane zjawiska oparte sg na
twierdzeniach fizyki dowodzgcych, ze mur zawilgocony wypetniony jest elektrolitem
(woda z domieszkg soli), tym samym jest on swoistym ogniwem o mierzalnym
potencjale elektrycznym w zakresie wielkosci i kierunku przeptywu. Wykorzystanie
w procesie osuszania systemu AQUAPOL (lub tozsamego), zmieniajgcego
polaryzacje czgsteczek wody wywotuje konieczny dla wyeliminowania sit
kapilarnego podciggania efekt zmiany potencjatéw elektrycznych w murze.
Wywotywane zjawiska wplywajg na czgsteczki wody, blokujgc sity powodujgce
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zjawisko podciggania kapilarnego. Efektem jest zmiana stanu réwnowagi sit
utrzymujacych wode w strukturze muru i przemieszczenie jej czgsteczek do styku
muru z gruntem okalajgcym (z wykorzystaniem sit grawitaciji).

Zakres wdrozenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizaciji:

A. Wytworzenie w murach budynku funkcji skutecznej izolacji poziome;j.

B. Osuszenie muréw w petnej szerokosci z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i
trwate zabezpieczenie budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

C. Jednoczesne osuszenie z wilgoci wszystkich scian zewnetrznych i wewnetrznych
obiektu.

D. Gwarancja efektu osuszenia muréow z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie
osuszania zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujgcy
zwrot kosztéw w przypadku braku efektu osuszenia).

E. Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat.

F. Realizacja wyzej opisanych czynnos$ci w ramach wykonania ustugi budowlane;j
osuszania zawilgoconych muréw obiektu.

Zakres niezbednych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji ustugi osuszania
budynku:

1. Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli dziatania)

2. Badania laboratoryjne okres$lajgce wilgotnos¢ masowg murdéw:

-badanie wilgotno$ci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm 3355-1
gwarantujgce rzetelnos¢ pomiaréw: pomiary wagosuszarkowe lub karbidowe CM
-wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w Scianach
zewnetrznych i wewnetrznych budynku:

e probki pobierane na zewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30cm liczgc od
poziomu terenu wokét budynku, wysokos¢ profilu wyznacza osiggniecie strefy
suchego muru

e prébki pobierane wewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30cm liczac od
poziomu posadzki piwnicy (lub parteru), wysokos¢ profilu wyznacza osiggniecie
strefy suchego muru

e gorna granica profilu — zawarto$¢ wilgoci masowej (wagowej) w probce ponizej
3%

¢ gtebokosci pobrania probki min. 10-15cm

-ilo$¢ badan: nie mniej niz 6 profili pomiarowych w obiekcie, np. 4 profile w Scianach
zewnetrznych budynku, 2 profile w $cianach wewnetrznych budynku.

3. Badania diagnostyczne zasolenia $cian, okreslenie rodzaju i ilosci soli.

4. Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badan wytycznych (jako uzupetnienie do projektu) dotyczacych
renowacji zawilgoconych $cian: technologia izolacji, technologia wypraw
tynkarskich, technologia zabezpieczenia hydrofobowego technologia farb
elewacyjnych itp.

Firma wykonujgca ustuge osuszania, dla procedur badan laboratoryjnych
oznaczenia zawartosci wilgoci oraz zawartos$ci soli w murach budynku, analizy
wynikow badan oraz doradztwa technicznego w zakresie renowacji Scian
zobowigzana jest posiadaé certyfikacje skutecznosci np. TUV oraz udokumentowaé
minimum 5-letnie doswiadczenie w tym zakresie np. udostepniajgc archiwalne
opinie techniczne.

Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie
gwarancyjnym:
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I. - badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu systemu osuszania, badania
zasolenia, wykazanie wynikéw pomiaréw wilgoci masowej w poszczegodinych
profilach w protokole pomiaréw wilgoci, przygotowanie zalecen dotyczacych
renowacji scian

Il. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych
pomiarow wilgoci masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych,
uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikow pomiaréw — termin: 12
miesiecy od daty montazu systemu osuszania

lll. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych
pomiarow wilgoci masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych,
uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikow pomiaréw — termin: 24
miesigce od daty montazu systemu osuszania

IV. — badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych
pomiarow wilgoci masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych,
uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, potwierdzenie osuszania muréw
wewnetrznych i zewnetrznych w czasie przewidzianym umowg — termin: 36
miesiecy od daty montazu systemu osuszania.

Okreslenie ,Technologia Bezinwazyjna” nie obejmuje czynnosci pobierania probek
do badan laboratoryjnych. Za miarodajne i wiarygodne badania zawilgocenia uznaje
sie laboratoryjne badanie wilgoci masowej probek pobranych ze strefy wewnetrzne;j
muru tj. z gtebokosci minimum 10-15cm.

Izolacja pionowa od zewnatrz- elewacja frontowa

Ubytki uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym (mur nalezy wyprowadzi¢ na
peing spoine). Ewentualne naroza wyokragli¢ lub sfazowaé.

Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykona¢ obrzutke z renowacyjnego
podktadowego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Nastepnie
Sciany piwniczne oraz $ciany cokotu nalezy pokry¢é tynkiem renowacyjnym
podktadowym o grubosci min 1 cm.

Sciany piwniczne ponizej poziomu gruntu nalezy uszczelnié krystalizujgcg powtokg
cementowg oraz zabezpieczy¢ folig kubetkowg. Wierzch folii wyprowadzi¢ ponad
poziom opaski i ostoni¢ wyprofilowang listwg izolacyjng z blachy tytanowo cynkowe;.
Wyprawe elewacyjng powyzej poziomu gruntu, do wysokosci cokolu nalezy
wykonac z tynku renowacyjnego, Sciany cokotu malowaé farbg silikatowg kolorze
wg rysunku elewaciji.

Izolacja pionowa od zewnatrz- elewacja podwoérza

Na oczyszczonej i wyrdwnanej powierzchni wykonaé izolacje cieplne z ptyt ze
styroduru XPS-30 (polistyrenu ekstrudowanego):

- gr. 15 cm: na cokole oraz do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu terenu,

- gr. 5¢cm: ponizej, do gtebokosci faw fundamentowych,

Styrodur klei¢ na zaprawe klejgca do styropianu. Na styrodurze wykona¢ powiloke z
zaprawy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgca, nastepnie powierzchnie zagruntowac i
wykonac¢ izolacje ponizej poziomu terenu dwusktadnikowg bitumiczng masg
powtokows.

Wyprawe elewacyjng cokotdow i powierzchni towarzyszgcych nalezy wykonac¢ z
tynku elastomerowego o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wody oraz
uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.

Pofgczenie ocieplenia $cian cokotu oraz ocieplenia scian ostonowych nalezy
uszczelni¢ systemowg tasmg uszczelniajgca.

Uwaga:
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¢ Przed wykonaniem izolacji przeciwwodnej krawedzie wypukte nalezy sfazowac, a
we wklestych krawedziach wykonac fasete (wyoblenie).

o Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na szczelnosc izolacji na styku z tawg
fundamentowa.

o W razie wykazania podczas robdét budowlanych wysokiego poziomu wod
gruntowych warstwe izolacji bitumicznej nalezy zastgpi¢ dwoma warstwami papy
termozgrzewalne;j.

o Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugosciach mniejszych
niz 2m, w sposob uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz zmiane parametréw
nosnych gruntow. Sposéb zabezpieczenia wykopdéw zalezy od rodzaju gruntow
nosnych.

e Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem o wiasciwosciach analogicznych do
wiasciwosci gruntow istniejgcych bez warstwy nasypu prochniczego. Grunt
zasypowy nalezy zageszczac recznie warstwami co 10cm.

o W przypadku wystepowania w przyziemiu scianki wentylacyjnej nalezy jg poddac
rozbidrce

5.4. Hydroizolacja podtogi na gruncie

Hydroizolacje podtogi na gruncie nalezy wykona¢ w pomieszczeniach piwnic wg
rysunkoéw.

Istniejgcg posadzke nalezy sku¢ na 6 cm, a skute elementy zutylizowac.

W czeéci oficyn oznaczonej na rysunku znajduje sie podtoga na legarach
przeznaczona do rozbiérki.

Za pomocg myjki cisnieniowej umy¢ wodg powierzchnie robocze. Na tak
przygotowane powierzchnie robocze nalezy nanie$¢ (wetrzeé) warstwe osuszajgca
grubosci ok. 0,30 mm za pomoc szczotek. Zastosowa¢ materiat o parametrach i
wiasciwosciach nie gorszych niz OXYDTRON B (inicjator heterogeniczny) lub
réwnowaznych. Nastepnie nalezy wykonaé¢ wylewke przy zastosowaniu betonu
opartego o cement CEM Il 42,5 pozbawionego plastyfikatorbw chemicznych, a
uszlachetnionego w izolacyjny $rodek na bazie cementu portlandzkiego o
parametrach nie gorszych niz Oxydtron Nanocement Ilub réwnowaznych.
Powierzchnie nalezy zatrze¢ na gtadko uzyskujgc poziom. Miejsca tgczenia scian z
posadzkg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ warstwg osuszajgcg o parametrach nie
gorszych niz Oxydtron B (inicjator heterogeniczny) oraz warstwg zaprawy
uszczelniajgcej o frakcji kruszywa 0,4mm OxydtronnR4 lub réwnowazng. Tak
przygotowang powierzchnie nalezy ostatecznie zwilzy¢ wodg za pomocg myjki
ci$nieniowej.

W budynku gtébwnym na fragmencie oznaczonym na rysunku nalezy dodatkowo
wykona¢ nowg wylewke betonowg gr. 10 cm na istniejgcych warstwach podbudowy.

5.5. Renowacja elewacji frontowej
(wg programu prac konserwatorskich)

o Nalezy usunagc¢ wszystkie wtérne elementy, zaprawy, blachy znajdujace sie na
elewacji

e Oczysci¢ elewacje stosujgc delikatne metody strumieniowo-$cierne przy uzyciu
niewielkich ilosci wody

e Zdezynfekowac tynki

e Uzupehi¢ ubytki w tynku za pomocg zapraw tynkarskich na bazie piasku,
naturalnego wapna wysokohydraulicznego oraz dodatkow hydraulicznych.

e Uzupemi¢ ubytki detalu architektonicznego
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¢ Pomalowac elewacje farbg krzemianowg o wysokim stopniu przepuszczalnosci
dla pary wodnej i CO2.

e Blachy na gzymsach i parapetach zaleca sie zdemontowac i wymieni¢ na nowe
w formie pierwotnej, wyprofilowane z odtworzeniem detalu architektonicznego .

5.6. Ocieplenie elewacji podwérza

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych metoda bezspoinowa z uzyciem wetny
mineralnej o wspotczynniku przewodnosci A=0,040 W/mK: gr. 15 cm.

Na czas docieplenia elewacji nalezy zdemontowaé lampy, rury spustowe, rynny.
Ponowny montaz elementéw, na ocieplonej i otynkowanej powierzchni, nalezy
wykonac z zastosowaniem kotew mocujgcych.

Naprawa peknie¢ elewadji

Zinwentaryzowano wystepujgce na elewacjach widoczne peknigcia $cian
zewnetrznych. Przed dociepleniem $cian budynku nalezy je wzmocnic.

Do wzmocnienia peknie¢ scian zewnetrznych zastosowano technologie wklejanych
pretéw ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnatrz preta. Do wszystkich
zaprojektowanych wzmocnien zastosowano prety o Srednicy 8 mm. Szczegodty
wedtug opracowania branzy konstrukcyjne;.

Przygotowanie poditoza

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza:
nosnos¢, czystosé, ewentualne nierownosci.

Z powierzchni elewacji nalezy sku¢ mechanicznie tynki wtérne, zniszczone lub o zlej
przyczepnoéci. Na zawilgoconych powierzchniach zneutralizowa¢ sole i grzyby oraz
wykona¢ osuszenia. Uzupetnienia nalezy wykonaé¢ stosujgc systemowy tynk
podktadowy. Ewentualne odchyiki od pionu, poszczegolnych czesci ocieplanych
Scian, nalezy wypionowa¢ poprzez wyréwnanie warstwg systemowego tynku
podktadowego

Przed przystgpieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszelkie
narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi itp.

Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej

Prace rozpocza¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowej).

Zaprawe klejacg nalezy naktadaC¢ na ptyty metodg punktowo—pasmowsg. llos¢
natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowaé powierzchnie styku z podtozem
nie mniejszg niz 40% powierzchni ptyty izolacyjnej. Grubos¢ warstwy kleju nie
powinna by¢ wieksza niz 1cm.

Szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego lub piankg poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia (dla szczelin
<3mm).

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Nalezy zastosowac fgczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym. Zalecana ilo$¢
kotkdw to 6 szt./m?. Dlugos¢ tacznikdw mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju
podioza. Dtugosé kotka = grubo$¢ izolacji + grubos$¢ starego tynku + grubosc
istniejgcego ocieplenia + gtebokos$¢ zakotwienia. Minimalna gtebokosé zakotwienia
wynosi: 6cm dla betonu i cegty petnej, 9cm dla gazobetonu, pustakow
ceramicznych, pustakow i cegiet szczelinowych, cegty dziurawki.
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Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnig ptyty.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowacC ptyty z wetny
mineralnej, tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty
doktadnie do piyt ocieplajgcych oscieza. Minimalna grubo$¢ ptyt ocieplajgcych
oscieza to 2-3cm.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej

Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych nalezy zamocowaé kgtowniki
ochronne. Narozniki gorne i dolne otworow w elewacji wzmacnia¢ dodatkowymi
diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm. Oscieza nalezy
obrabia¢ za pomocg zaprawy klejowo—szpachlowej.

Siatke zbrojgcg nalezy uktadaé pasami pionowymi z gory na dot zatapiajgc ja
w zaprawe klejowo—szpachlowg. Siatke z widkna szklanego nalezy wtapiac
w swiezg zaprawe klejowo-szpachlowag i wygtadza¢ powierzchnie przy pomocy
nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢ przynajmnie;j
10cm. Powierzchnia warstwy zbrojgcej powinna by¢ gtadka i rowna.

Uwaga!
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojgca powinna byc¢
wykonana jako podwajna.

Wykonczenie elewacji

Tynkowanie:

Projektuje sie zastosowanie tynku mineralnego o uziarnieniu ok. 1,5mm, zatartego
na gtadko, a na cokotach nalezy zastosowac tynk elastomerowy.

Przemieszang mase tynkarskg nalezy naktada¢ na uprzednio zagruntowane
podioze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Mase nalezy nakfadac
réwnomiernie, nadmiar tynku $cigga¢ pacg do uzyskania warstwy o grubosci
odpowiadajgcej granulacji tynku. Tynk nalezy zaciera¢ niezwitocznie po natozeniu
przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Petne, niepodzielne
powierzchnie Sciany tynkowaé w catosci, bez przerw w pracy. Prace tynkarskie
nalezy zorganizowa¢ w odpowiedni sposob, w zaleznosci od wielkosci tynkowane;j
powierzchni i warunkéw atmosferycznych.

Malowanie:

Do wykonania powtoki malarskiej mozna przystgpic po wyschnieciu wyprawy
tynkarskiej, nie wczesniej jednak niz po 3 dniach od jej wykonania. Powierzchnie
nalezy dwukrotnie pomalowac farbg silikatowg. Pomiedzy naktadaniem kolejnych
warstw trzeba zachowaé co najmniej 12-24 godzinne przerwy technologiczne. Po
catkowitym wyschnieciu farba trwale zabezpiecza powierzchnie przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych oraz rozwojem mikroorganizméw nadajac jej
estetyczny wyglad. Farbe mozna naktadaé za pomocg pedzla, watka lub metoda
natryskowg. Do czasu catkowitego wyschniecia nalezy chroni¢ elewacje przed
opadami deszczu. Zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Malowanie
powinno by¢ wykonane przez do$wiadczonego wykonawce. Aby unikng¢ roznic w
odcieniu nalezy jg naktadac ciggtg warstwg, a ostatnie ruchy watka lub pedzla
powinny byC zawsze wykonane w tym samym kierunku. Przy zmianie koloru nalezy
zawsze naktadac¢ dwie warstwy farby. Nalezy unika¢ malowania $cian nagrzanych i
nastonecznionych, nie miesza¢ materiatu z innymi farbami, barwnikami i spoiwami.

Uwaga:
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o Kolorystyka elewacji wedtug rysunkéw kolorystyki.

o Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedng powierzchnie nakfadac¢ farbe o tej samej dacie produkgciji.

e Zaleca sie stosowanie produktow jednego producenta.

¢ [stniejgce na elewacjach przewody teletechniczne nalezy umiesci¢ pod powtokag
ocieplajaca.

5.7. Stolarka okienna

Okna w mieszkaniach nalezy wymieni¢ na nowe drewniane wg projektu
uwzgledniajgcego ich historyczng budowe:

e okno drewniane o konstrukcji jednoramowej,

o wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m3K,

e wspotczynnik przenikania ciepta okna piwnic U=1,6W/m3K,

e profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentac;ji, odtwarzajgce
pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego na kolor (S1005-
G80Y),

szyba zespolona,

wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural,

okna parteru oraz piwnic antywlamaniowe

Wraz z montazem okien nalezy montowa¢ nawiewniki higrostwerowalne. Co
najmniej jeden nawiewnik w pomieszczeniu, za wyjgtkiem tazienek. Nie montowac
nawiewnikdw w tazienkach.

Naprawa osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

e Uzupemienie ubytkow tynku;

e Szpachlowanie;

¢ Malowanie farbg emulsyjna- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

Stolarke okienng na klatkach schodowych nalezy podda¢ renowaciji:

Stolarke nalezy oczysci¢ z wtérnych przemalowan, wzmocni¢ strukture drewna
fragmentéw ostabionych, scali¢ monochromatyczne w odcieniu (NCS S1515-Y20R-
budynek gtéwny, S1005-Y20R- oficyna).

Drewno stolarki okiennej nalezy uwolni¢ spod wtornych przemalowan olejno-
zywicznych, podda¢ dezynfekcji i dezynsekcji Srodkami owado i grzybobdjczymi (np.
Hylotox Q Plus lub réwnowaznym), nastepnie nalezy wzmocni¢ strukture drewna w
partiach szczegodlnie ostabionych (z zastosowaniem 8-12% roztworu zywicy
Paraloid B-72 w ksylenie lub réwnowaznego). Brakujgce elementy nalezy
zrekonstruowac.

Wymiana elementéw konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i

biologicznie oraz wymiana okué¢:

- kazde widoczne pekniecie w drewnie, nalezy usungc¢ przez wymiane elementu
na nowy, bez wad,

- pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujgce na korozje biologiczng
drewna, nalezy wymieni¢ na nowe,

- drobne uszkodzenia mozna usuwac przez wyciecie ich i wklejenie nowych
kawatkow, nowe wklejki z drewna muszg byC wyciete z deski o tym samym
kierunku witokien, po zwigzaniu kleju, naprawione miejsca wygtadzi¢ strugiem
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recznym, a nastepnie szlifowaé¢ i przygotowa¢ do pomalowania powtokami
malarskimi,

- wszystkie prace dotyczgce wymiany lub wklejenia wstawek drewna w
elementach konstrukcyjnych okna, nalezy wykonywac¢ po uprzednim wyjeciu
szyb ze skrzydet,

- w przypadku niesprawnych oku¢ takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze,
haki wiatrowe, sruby szwedzkie, zakretki okienne wpuszczane oraz zwrotnice i
narozniki, nalezy je wymienié¢, przy wymianie oku¢, stare otwory po wkretach
nalezy zabi¢ drewnianymi koteczkami na klej i dopiero mocowaé¢ na nowe wkrety,
gwarantuje to osiggniecie ich dobrej wytrzymatosci na wyrwanie.

- Oryginalne szklenia witrazowe nalezy zachowac, brakujgce szklenia nalezy
uzupetnic

Dodatkowo na klatkach schodowych nalezy wprawi¢ skrzydto okienne zespolone od
strony wewnetrzne;j.

5.8. Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Witdérne oraz zniszczone drzwi zewnetrzne nalezy wymienié na nowe wg
zestawienia stolarki.

Nadswietla drzwi przejazdu bramnego od strony frontowej oraz od strony podwodrza
nalezy podda¢ renowacji. Skrzydta drzwiowe nalezy odtworzy¢ wg oryginalnego
wzoru.

Projektowane drzwi zewnetrzne:

e ramy z drewna klejonego ze wzmochieniami aluminiowymi;

wypetnienie z ptyt warstwowych z oktadzing z drewna;

ptyciny i podzialy nawigzujgce do istniejgcego wzoru;

wspotczynnik U<1,5 W/m3K;

okucia klasy WK1 z antywlamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na

klucz.

o prég wejsciowy drewniany o dlugosci dostosowanej do otworu drzwiowego,
szerokosci 10 cm, grubosci 2 cm

Renowacja nadswietli drzwi przejazdu bramnego:

o Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytkéw z drewnianej
powierzchni,
Gruntowanie powierzchni,

¢ Malowanie podktadowe — zastosowac podktad zgodny z farbg nawierzchniowa,
Malowanie nawierzchniowe farbami z dodatkiem $rodka grzybobdjczego,
odpornymi na wode, Scieranie, promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne
— transparentnymi,

e W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjeciu powlok malarskich okaze sie
nierébwno odbarwiona nie stosowac powtoki transparentnej,

e Wymiana szklenia.

Naprawa osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

e Uzupemnienie ubytkdw tynku;

e Szpachlowanie;

¢ Malowanie farbg emulsyjng- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym
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5.9. Montaz zadaszenia z poliweglanu

Przy wejsciu do oficyny budynku nalezy wprowadzi¢é nowe zadaszenie z
poliweglanu o wysiegu ok. 0,5 m, na wysokosci 2,5-3,00m nad posadzka spocznika
schodow, szerokos¢ daszku wskazana na rysunkach elewacji. Nowy daszek
projektuje sie z grubego poliweglanu komorowego gr. 10 mm, w ramie z
uszczelnionych profili aluminiowych, na stalowych wspornikach, mocowanych
bezposrednio do elewacji. Plyta poliweglanowa potprzezroczysta, konstrukcja ze
stali nierdzewne;.

Daszek wyposazony w rynne odprowadzajgcg wode umieszczong z przodu oraz
tylne zabezpieczenie przed zaciekami wody po scianie budynku.

Lokalizacje pokazujg rysunki elewac;ji.

5.10. Obrébki blacharskie, parapety

Blachy na gzymsach i parapetach nalezy zdemontowaé i wymieni¢ na nowe w
formie pierwotnej, wyprofilowane z odtworzeniem detalu architektonicznego oraz
przykryte parapetem z blachy tytan- cynk natural zakonczone na okragto- tzw.
Woulsta.

Nowe obrobki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe oraz inne
nalezy wykona¢ z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm. Obrobki powinny wystawac poza
lico sciany co najmniej 4cm i powinny zabezpiecza¢ elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Pofgczenia obrobek blacharskich ze sciang powinny by¢ wykonane z
wykorzystaniem profili systemowych, w sposéb uniemozliwiajgcy przeniesienie
naprezen spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk.

5.11. Rynny i rury spustowe

Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe na nowe z blachy tytan- cynk natural.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykonac Zeliwne czyszczaki oraz oczysci¢
i udrozni¢ przykanaliki.

Rury spustowe nalezy docelowo podtgczy¢ do droznej kanalizacji deszczowe.

5.12. Schody zewnetrzne

Nalezy oczysci¢ doktadnie istniejgce podtoze, uzupetni¢c ewentualne ubytki
(wypetni¢ pekniecia i rysy), nastepnie zagruntowa¢ podioze preparatem
gruntujgcym i wykona¢ warstwe wyrownujgcg (ze spadkami) po wczesniejszym
zwilzeniu podtoza wodg i naniesieniu warstwy kontaktowe;.

5.13. Studzienki otworéw piwnicznych

Studzienki piwniczne nalezy przy okazji wykonywania izolacji pionowych odstonic i
rozebrad.

W ich miejsce projektuje sie doswietlacze piwniczne o gt. 40cm 100x130 wraz z
nadstawkg o statej wysokosci 29.5cm.

Profil:

gtebokos¢ 40 cm,

regulacja wysokosci montazu do 12 cm,

wzmacniane otwory na korpusie, utatwiajgce montaz — pozwalajace
zawiesi¢ korpus podczas montazu,

dodatkowe wzmocnienie korpusu doswietlacza,
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o w kolorze biatym,

e bardzo trwaty dzieki polipropylenowi wzmocnionemu widknem szklanym (PP-
GF),

o korpus przystosowany do ruchu pieszego Ilub przejazdu samochodéw
osobowych,
mozliwos¢ montazu wodoszczelnego,

e otwor o $rednicy 110 mm umozliwiajgcy montaz réznych wariantéw odptywu.

e system uzupetniajg nadstawki do wyréwnywania wysokosci.

Ruszt kratowy 30x30mm ze stali szlachetnej, wyposazony standardowo w
zabezpieczenie przed wyjeciem.

Odptywy nalezy podtgczy¢ do rury drenazowej dt. 3 m od budynku.
5.14. Remont wiezby dachowej

Przeprowadzono inwentaryzacje wiezby dachowej w mozliwym zakresie. Z uwagi
na zamieszkate poddasze i brak mozliwosci dokonania odkrywek ograniczono sie
do widocznych elementow konstrukcyjnych wiezby dachowe;.

Dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy w ukfadzie krokwiowo-ptatwiowym kryty
blachodachéwkg. Krokwie o wymiarach 9x15cm, ptatwie 12x15cm, stupy 13x13cm,
miecze 13x13.

Zniszczone elementy wiezby nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych przekrojach
(w iloéci 50% elementéw wiezby dachowej).

KROKWIE

W przypadku zauwazenia uszkodzonych krokwi nalezy je wymieni¢ na nowe o tych
samych wymiarach 9x15 cm wykonanych z tarcicy sosnowej kl. C24.

Przyjeto rezerwe na wymiane uszkodzonych stupéw w ilosci 50%.

SLUPY

W przypadku zauwazenia uszkodzonych stupow nalezy je wymieni¢ na nowe o tych
samych wymiarach 13x13 cm wykonanych z tarcicy sosnowej kl. C24.

Przyjeto rezerwe na wymiane uszkodzonych stupéw w ilosci 50%.

Pfatew w czasie wymiany stupa nalezy podstemplowaé w celu odcigzenia
konstrukciji.

PLATEW:

Ptatew nalezy wzmocnic¢ na catej dlugosci.

Wzmocnienie nalezy wykonac¢ przez nadbicie boczne istniejgcych belek naktadkami
z desek wykonanych z tarcicy sosnowej kl. C24 o wymiarach 4x15 cm. Przed
nadbiciem belki oczepu nalezy jg odstoni¢ na catej dtugosci ocenic jej stan, oczysci¢
przez oszlifowanie i zakonserwowac.

Na tak przygotowane belki nalezy nadbi¢ deski wzmacniajgce przy zastosowaniu
gwozdziowania wg PN-B-03150/2000.

MIECZE
W przypadku zauwazenia uszkodzonych mieczy nalezy je wymieni¢ na nowe o tych
samych wymiarach 13x13 cm wykonanych z elementdéw rozbidrkowych.
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Wszystkie elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczyé preparatem grzybo i
ogniochronnym.

taczenie konstrukcji na typowe ztgcza ciesielskie z wykorzystaniem gwozdzi Srub i
tacznikéw konfekcjonowanych stalowych z blachy perforowane;j.

5.15. Ocieplenie oraz remont dachu
Projekt przewiduje ocieplenie dachu oraz wymiane pokrycia dachowego.

Ocieplenie dachu:

Dach budynku gtdwnego oraz fragmentu oficyny nad pomieszczeniami
mieszkalnymi nalezy ociepli¢ w przestrzeni pomiedzy krokwiami i ponizej nich weing
mineralng grubosci 20 cm. Do krokwi nalezy zamocowac ptyty GKF 12.5mm (EIl 60)
na konstrukcji systemowej, a wczesniej paroizolacje.

Warstwy dachu:

pokrycie dachu- z papy termozgrzewalnej

deskowanie petne

kontr faty- szczelina wentylacyjna

paroprzepuszczalna membrana dachowa

istniejgce krokwie

wetna mineralna 20cm w przestrzeni pomiedzy krokwiami i ponizej nich
paroizolacja

wykonczenie z ptyt gkf na metalowej konstrukcji systemowe.

Wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej:

Projekt przewiduje wymiane pokrycia dachowego budynku gtéwnego oraz oficyny
na nowe. Stare pokrycie nalezy rozebra¢. Po odkryciu podtoza, nalezy dokonac
oceny stanu technicznego i naprawy lub wymiany zniszczonych elementow
deskowania na nowe. Nastepnie na oczyszczonym podiozu nalezy wykonaé
pokrycie z papy termozgrzewalnej - papy podktadowej oraz papy wierzchniego
krycia. Warstwy papy nalezy ukfada¢ na zaktad, ktéry wynosi 10 cm wzdtuz i 15 cm
od czofa wstegi. Przy ktadzeniu wielowarstwowych pap, kazda warstwa papy musi
by¢ przesunieta o potowe szerokosci- ok. 50 cm.

Przy kominach i murkach nalezy wykonac¢ obrobki papowe o wysokosci Sciegu
minimum 150 mm. We wklestych krawedziach nalezy zastosowac kliny o przekroju
trojkatnym 60/80mm.

Nalezy zastosowaC pape termozgrzewalng modyfikowang na osnowie z widkniny
poliestrowej. Nowe pokrycie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta w
systemie NRO.

Podczas prac nalezy tez zwrdciC uwage na nalezyte zabezpieczenie pofaci
dachowej przed opadami atmosferycznymi. Nalezy wykona¢ wymiany starych
obréobek blacharskich (ogniomurdéw, dylatacji), a takze listwy dociskowej w
przypadku obrébki papowej komindw i scian.

Na fragmencie dachu oficyny (typu mansard) pokrycie nalezy wymieni¢ na nowe z
blachy ptaskiej.

Lukarna budynku gtéwnego:
Nalezy zdemontowac istniejgcag okfadzine scian bocznych oraz pokrycia dachowego
Z blachy ocynkowanej.
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Nastepnie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny drewnianej konstrukcji lukarn. Nalezy
wymieni¢ zniszczone elementy na nowe o tym samym przekroju. Drewniane
elementy nalezy oczysci¢ i podda¢ impregnacji specjalistycznym impregnatem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym.

Sciany oraz dach lukarny ociepli¢ w przestrzeni pomiedzy rusztem drewnianym
wetng mineralng na paroizolaciji.

Od zewnatrz nalezy zamocowac wiatroizolacje z paroprzepuszczalnej membrany.
Nalezy wykona¢ nowe oktadziny drewniane.

Projekt przewiduje réwniez wymiane starych okien lukarn na nowe drewniane.

Stropodach niewentylowany obudowy zejscia do piwnicy

Nalezy rozebrac istniejgce pokrycie dachowe.

Nowe pokrycie nalezy wykonaé¢ z papy podktadowej gr.3mm i termozgrzewalnej
papy nawierzchniowej gr.5,2mm na widknie poliestrowym.

Nalezy wykona¢ wymiany starych obrobek blacharskich.

UWAGA: Na czas zdjecia pokrycia oraz demontazu zabezpieczy¢ lokale mieszkalne
przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

Whytazy dachowe nalezy wymieni¢ na nowe w miejscach istniejgcych otworéw. Do
kazdego wytazu dostosowac stabilne drabiny.

5.16. Poddasze oficyny

Ocieplenie drewnianego stropu strychu

W tym celu nalezy uprzatng¢ z calej powierzchni podtogi wszelkie zanieczyszczenia
w postaci pisaku, gruzu i inne. Nastepnie nalezy rozebraé istniejgcg podtoge
drewniang (nalezy jg demontowac¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ zdrowych i
dobrych desek).

Kolejng czynnoscig jest usuniecie polepy.

Na oczyszczonych deskach sSlepego putapu uktadamy paroizolacje, a nastepnie
ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej o grubosci min. 20cm. Na warstwie ocieplenia
uktadamy folie paroprzepuszczalng.

Catos¢ zamykamy mocujgc do belek podtoge z ptyt OSB gr 1x22 mm na legarach
drewnianych.

W celu poprawienia izolacyjnosci akustycznej nalezy zastosowac ttumigce drgania
podktadki z gumy lub filcu pomiedzy belkami stropowymi, a utozonymi na nich
deskami.

UWAGA:

o Przed wykonaniem warstwy izolacyjnej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
istniejgcego stropu. W przypadku uszkodzonych belek — nalezy je wymieni¢ lub
naprawic.

o Wszystkie drewniane elementy nalezy zabezpieczy¢ preparatem grzybo i
ogniochronnym.

5.17. Remont kominéw

Projektuje sie remont istniejgcych kominédw murowanych ponad poziomem dachu.
Nalezy skuC odspajajace sie powitoki tynkarskie, uzupeti¢ ubytki cegiet i ubytki
w zaprawie oraz przemurowac ostatnie warstwy cegiet. Kominy otynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym, wykona¢ warstwe z cementowej zaprawy do powtokowego
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uszczelniania elementéw budowlanych i pomalowa¢ farbg silikatowg wg projektu
kolorystyki.

Kominy nalezy zakonczy¢ nowymi czapami.

Nalezy takze wykonac nowe opierzenia z blachy tytan- cynk natural.

5.18. Roboty uzupetniajace

Po zakonhczeniu prac remontowych nalezy odtworzyé istniejgce numery
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.

Skrzynki instalacyjne w ztym stanie technicznym wymieni¢ na nowe ze stali
nierdzewne;.

Oprawy oswietleniowe na elewacji wymieni¢ na nowe o historycznej formie.

Plac budowy nalezy oczysci¢, teren poddac¢ rekultywaciji.

Prace z zakresu remontu klatek schodowych oraz przejazdu bramnego
(wg programu prac konserwatorskich):

e UsungC wtorne zdegradowane tynki i wykona¢ nowe, pozostawiajgc pierwszg
oryginalng warstwe malarskg bez uszkadzania jej powierzchni. Powierzchnie
Sscian nalezy odmalowa¢ wg kolorystyki historycznej (punkt 3.4 opisu
technicznego).

¢ Podniebienia biegdw schodowych oraz sufity nalezy naprawié: sku¢ zawilgocone
tynki, wykona¢ nowe

o Podtogi oraz schody drewniane nalezy naprawi¢, lokalnie uzupemié listwy oraz
pomalowac wg oryginalnej kolorystyki. W tym celu nalezy zdemontowaé wtérne
wyktadziny, usungé stare powtoki lakiernicze. Ubytki uzupetnié szpachlg do
drewna oraz flekowaniem. Najbardziej zniszczone stopnie i deski podiogowe
nalezy wymieni¢ na nowe. Powierzchnie nalezy wycyklinowaé, nastepnie
zaimpregnowac srodkiem oleisto — zywicznym. Podtogi trzykrotne lakierowac
bezbarwnym lakierem chemoutwardzalnym.

Posadzke lastryko na parterze nalezy zachowacé i naprawic.

o (Calg stolarke klatki schodowej jak balustrady, listwy przypodtogowe, parapety
okienne nalezy zachowa¢, podda¢ naprawie i odmalowaé¢ wg oryginalnej
kolorystyki. Powierzchnie nalezy oczysci¢ z wtornych warstw malarskich
metodami chemicznymi lub mechanicznymi poprzez opalanie. Nastepnie nalezy
uzupetni¢ ubytki szpachléwkg do drewna, wyszlifowaé powierzchnie ubytkow
oraz uzupetni¢ brakujgce elementy tralek. Powierzchnie pomalowaé farbg
matows.

o Brakujgce tralki nalezy uzupemic,

e Zniszczone plyty gipsowo kartonowe obudowujgce przewody wentylacyjne
wymieni¢ na nowe.

o Stolarke okienng poddac¢ renowacji wg punku 5.7 opisu technicznego

e Skrzynki pocztowe nalezy wymieni¢ na nowe.

Naprawa przejazdu bramnego:

Posadzke lastriko nalezy podda¢ renowacji. Oczysci¢ , usungé wtorne
uzupetnienia, wykona¢ uzupetnienia kruszywem na bazie pierwotnej wersji,
wypolerowac.

Projektowane drzwi wewnetrzne do mieszkan:

e z oscieznicami regulowanymi,

e petne z plyty widrowej, z ptycinami nawigzujgcymi do istniejgcych drzwi
historycznych
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kolor brgzowy

wzmochione wewnetrznie ramiakiem,

podciecie systemowe wentylacyjne,

okleina naturalna o grubosci min.1,5 mm

w komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka metalowa i
odbojnik

wspotczynnik U<1,5 W/m3K;

izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

prég wejsciowy drewniany o dtugosci dostosowanej do otworu drzwiowego,
szerokosci 10 cm, grubosci 2 cm

Renowacja drzwi wewnetrznych:

Drzwi do pomieszczen na spocznikach nalezy poddac renowac;i

Demontaz skrzydet drzwiowych w celu doktadnego oczyszczenia z wszystkich
warstw powltokowych ze skrzydet oraz oscieznic,

Szlifowanie powierzchni drzwiowych i o$cieznic,

Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytkéw Zz drewnianej
powierzchni skrzydet drzwiowych i oscieznic,

Gruntowanie powierzchni,

Malowanie podktadowe — zastosowac¢ podktad zgodny z farbg nawierzchniows,
Malowanie nawierzchniowe w kolorze brgzowym

Wymiana zamkow drzwiowych, klamek oraz montaz nowych oku¢ tj. klamek,
rozetek, zamkdéw wpuszczanych wielozastawkowych. Nalezy zamontowac klamki
i zamki z metalu.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty powinny posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania
stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Materialy wqg programu prac konserwatorskich:

Opis Lokalizacja

Niskocisnieniowy agregat piaskujgcy Elewacja
zaopatrzony w turbine wytwarzajgca
wirujgcy strumien czyszczgcy. Zapewnia
kontrole podczas czyszczenia stabych
podfozy takich jak np. cegta

Zwalcza glony, porosty i mchy na murach, Elewacja czes¢ przyziemia
ptotach itp.

Wodorozcienczalny srodek do zwalczania Elewacja i piwnice
grzybow domowych i plesniowych. Wodno-
alkoholowy roztwér soli sodowych
kumylofenolu i merkaptobenzotiazolu

Mineralna zaprawa do uzupetniania Detal architektoniczny i cegta
kamienia. Stosowana do renowacji,
uzupetniania i reprofilacji podtozy
mineralnych jak kamien naturalny, cegta,
beton.
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Aktywny kapilarnie tynk regulujgcy klimat, Tynk na elewacji
przeznaczony do renowacji antyplesniowe;j

Farba elewacyjna przeznaczona do Elewacja
wykonywania kryjgcych powtok malarskich
na tynkach wapiennych, wapienno-
cemetowych. Jednosktadnikowa,
krzemianowa o wysokim stopniu
przepuszczalnosci dla pary wodnej i CO2.

Poliuretanowy chemoutwardzalny na bazie | Schody i podtogi na klatkach

hydroksylowych poliestrow schodowych

Szpachla do uzupetniania ubytkow w Stolarka okienna , drzwiowa
drewnie

Wodorozcienczalna emalia akrylowa o Stolarka na klatkach schodowych

wysokiej trwatosci, przeznaczona do
malowania powierzchni drewnianych

Wodny preparat do zwalczania grzybow Wiezba dachowa
plesniowych oraz owaddw niszczgcych
drewno. Nie podnosi palnosci drewna.

Uniwersalna zolowo-krzemianowa farba do | Sciany na klatkach schodowych
wnetrz. Rozcienczalna wodg

Ogniochronny preparat do impregnacji Wiezba dachowa
drewna

Pozostate materiaty:

Folia PE paroizolacja o gr. 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach,
jako warstwa przeciwwilgociowa pod podfogi, posadzki, wylewki, itp., jako
warstwa poslizgowa w nawierzchni taraséw, jako warstwa ochronna przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne
zabezpieczenie potaci dachowych,

Paroprzepuszczalnos¢:  Sd= 82+100/-30m  (grubos¢  warstwy  powietrza
réwnowazna dyfuzji pary wodnej - Sd),

Wytrzymatosc¢ na rozcigganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa:

Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych
zawsze na zewnatrz (nad termoizolacjg) w potaciach poddaszy uzytkowych, w
Scianach ocieplonych metodg lekkg suchg i w $cianach o konstrukcji
szkieletowej,

Paroprzepuszczalnosé: Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)],

Odpornos¢ na rozdzieranie:




w poprzek: 200 N (- 100 / + 100)

wzdtuz: 130 N (+ 70 /- 70 N),
» Klasa reakcji na ogien: E wyréb,
» Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008,
» Deklaracja zgodnosci EC: Nr 3/2012;

Poérednia warstwa gruntujgca:
= Zgodnie z aprobatg techniczng systemu.

Zaprawa klejgca do styropianu:

= Przyczepnosc¢ do betonu - wg ETAG 004 :

= w warunkach suchych: = 0,50 MPa

» po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: = 0,40 MPa

po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: = 1,0 MPa

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,71 [W/m*K]

Ocena promieniotwdrczosci naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji
ITB nr 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2
stycznia 2007r.&3, p.1

Zaprawa klejgco- szpachlowa:

» Przyczepnosc¢ do betonu:

= w warunkach suchych: = 1,5 MPa

= po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: = 0,6 MPa

po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: = 1,5 MPa

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,47 [W/m*K]

Ocena promieniotwdrczosci naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji
ITB nr 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z Rozporzadzeniem Rady z dnia 2 stycznia
2007r.&3, p.1

Styropian
= NRO

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0,040 W/(mK)
Klasa reakcji na ogien: E
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 2100 kPa
Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)2: £0,2%
= Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotnosci (temp. 70°C, 48h) DS.(70,-)2: 2%
= Wytrzymatosc na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych TR80:
>80kPa

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojone;j:

» Sucha zaprawa mineralna,

= Do aplikacji recznej i maszynowe;,

= QOdporna na wystepowanie rys skurczowych,
= Przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do styropianu

W stanie powietrzno- | 20,09

suchym

Po 2 dniach zanurzenia w | 20,05

wodzie i po 2h suszenia

Po 2 dniach zanurzenia w | 20,12

146
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wodzie i po 7 dniach
suszenia

Siatka zbrojaca:

Tkanina z widkna szklanego,
Splot gazejski,

Odporna na deformacje ksztattu,
W petni rbwnomiernie przenoszgca naprezenia,
Szerokos¢ 2110cm, diugosé = 50mb,
Impregnowana przeciwalkalicznie,

Wielkos¢ oczek 4x4mm,

Ciezar powierzchniowy = 165g/m?,

Sity zrywajgce (N/MM) wzdiuz osnowy i | 240
watku dla probek przechowywanych
28dni: w warunkach laboratoryjnych:

W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g | 228
KOH+0,5g Ca(OH)2/1dm?)

Tynk mineralny:

Faktura kamyczkowa- ziarno 2mm,

Dekoracyjny, cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz,
Wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy),

Wysoce trwaty i odporny na warunki atmosferyczne,

Naturalnie odporny na rozwdj grzybéw, alg i plesni,

Hydrofobowy,

Mozliwos¢ aplikacji maszynowej,

Produkowany w wersji biatej i do malowania.

Farba silikatowa:

Wysoce paroprzepuszczalna, wysoce trwata odporna na uszkodzenia
eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na czynniki atmosferyczne, formuta
BioProtect- wysoce odporna na rozwoj grzybow, alg i plesni, stabilnos¢ koloru,
Baza: roztwor krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i
modyfikatorami,

pH ok. 11,5,

Odpornos¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli,

Paroprzepuszczalnos¢ Sy [m]: < 0,025,

Przenikania pary wodnej V1 2 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1,

Nasigkliwo$¢ Wd < 0,12 kg/(m?xh?%),

Gestos¢: ok. 1,44 kg/dm?

Wetna mineralna:

deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD= 0,042W/mK,

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wilasnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3,
dla gr.80-200mm 1,50kN/m?,

sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie Smm: dla
gr.40-79 mm=400 N, dla gr.80-200mm=500N,

naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym=50kPa,

wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchniz15kPa,

nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzenius1,0kg/m?,

nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzenius 3,0 kg/m?,
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klasa reakcji na ogienA1,
atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011;

Blacha tytan-cynk:

gestosc¢ (ciezar wtasciwy) 7,2 g/cm3,

temperatura topnienia 418 °C,

granica rekrystalizacji > 300 °C,

wspotczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
grubosci blachy: 0,7mm.

Zestaw naprawczy do osuszania i wzmacniania zawilgoconych Scian:

zaprawa uszczelniajgca i renowacyjna,

fabryczna, sucha, wstepnie mieszana,

na bazie cementu,

drobnoczgsteczkowa zaprawa uszczelniajgca,

do stosowania zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz,

do pdzniejszego uszczelniania dowolnego rodzaju wilgotnych Scian, oraz
naprawy i uszczelniania pomnikéw, piwnic, podziemnych obiektow kultury,
szamb i zbiornikébw betonowych zawierajgcych substancje agresywne,
zbiornikéw wody pitnej itp.

do naprawy skorodowanych (zuzytych), popekanych, uszkodzonych mrozem
powierzchni betonowych,

stan skupienia: ciato state w postaci pytu,

barwa: jasnoszara,

zapach: bez zapachu,

wartos¢ pH: 11-12,5, z woda tworzy zasady,

ciezar objetosciowy: 1400-1600 kg/m?®.

Papa termozgrzewalna podkiadowa na osnowie z elastycznej witdkniny poliestrowe;j:

grubos¢:3,0mm

rodzaj osnowy: widknina poliestrowa

rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany SBS

max sita rozciggajgca wzdtuz: 600 N/50mm

max sita rozciggajaca w poprzek: 400 N/50mm

wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej wzdtuz: 40%
wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej w poprzek: 40%
gietkos¢ w niskiej temperaturze: -5*C

odpornoé¢ a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do 70*C
reakcja na ogien — klasa E

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:

Rodzaj osnowy : Wtdknina poliestrowa

Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS

Wykonczenie powierzchni gornej : Posypka mineralna gruboziarnista
Wykonczenie powierzchni dolnej : Folia PE

Grubosc¢ 5,4mm £10%

Maksymalna sita rozciggajgca:

-wzdtuz 1200N/50mm £200N/50mm

-w poprzek1200N/50mm £200N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej:

-wzdtuz 60% + 20%

-w poprzek 60% + 20 %

Gietkos$¢ w niskiej temperaturze: brak rys i peknie¢ w temp.-200¢ /@30 mm
Wodoszczelnos¢: odporna na cisnienie 10 kPa
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Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw jednak o parametrach
nie gorszych od parametréw materiatbw zaproponowanych w dokumentacji
projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autorow projektu i

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: brak oznak sptywania
w temperaturze 100 Oc

Reakcja na ogien: klasa E

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie przez gwézdz:

- wzdtuz 350N £150N

- w poprzek 350N 150N

Wytrzymatosc¢ ztgczy na Scinanie:

- zaktad podtuzny 1000N +200N

- zaktad poprzeczny 1000N 200N

Odpornos¢ na uderzenie:

-brak perforacji przy h=2000mm (metoda A)

-brak perforacji przy h=1500mm (metoda B)

Wytrzymatos¢ zigczy na oddzieranie:

- Maksymalna wytrzymatosc :

- zaktad podtuzny 250N +100N

- zaktad poprzeczny 250N +100N

Przyczepno$¢ posypki: ubytek masy pos. Nie wiecej niz 15%+15%
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: brak perforacji przy 20kg
Wodoszczelno$é¢ po rozcigganiu w niskiej temp. :

wydtuzenie przy ktérym nie stwierdzono nieszczelnoéci: 5%
Stabilno$¢ wymiardw: stabilna

Substancje niebezpieczne: wyrdb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej
Przenikanie pary wodnej p = 20 000

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: FROOF

zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analiza

mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

l

Oceniany budynek

Rodzaj budynku

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny istniejad

zdjecie budynku

Adres budynku

ul. Rybaki 16, 61-883 Poznan

Rok oddania do uzytkowania

2019

Metoda okreslenia charakterystyki
energetycznej

Wedhig Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju

Powierzchnia uzytkowa o regulowane;

1072.0

temperaturze Af (m?)

Powierzchnia uzytkowa (%) 1467.4

Ocena charakterystyki energetycznej budynkua) &

Miara charakterystyki energetyczne) Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku
wedlug przepisow techniczno-
budowlanych (WT)

Wska.z'nik- rocznego zapotrzebowania na EU=| 1157 KWh/(m? rok)

energie uzytkowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ] B

. i 5 EK= | 149.1 kWh/(m” rok)
energie koncowa
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na B B
. : L 5) EP= | 128.7 kWh/(m” rok) EP = n.d. KWh/(m” -rok)
nieodnawialng energie pierwotna

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO2 Ecoz=| 3,15 | kg CO,/(m*rok) budynek w obszarze

Udzial odnawialnych zrodel energii w v =1 oo o konserwatorskim

energii konicowej oze i ”

0 50

100, 150

2?0

, 290, 390, 3%0 , 490

Y

W’skaili:)cznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m2 rok)]

500 >500

Obliczeniowa roczna ilos¢ zuzywanego nosnika energii przez budynek 6)

System techniczny

Rodzaj nosnika energii

Ilos¢ nosnika energii

Jednostka/(m2rok)

Ogrzewczy 1) Sie¢ cieplownicza 1) wegiel brunatny/biomasa 5473.,43

2) Energia Elektryczna 2) Energia Elektryczna 3,29
Przygotowania cieplej 1) Sie¢ cieplownicza 1) wegiel brunatmy/biomasa 150796
wody uzytkowej 2) Energia Elektryczna 2) Energia Elektryczna 0,35
Chlodzenia 9] D D

2) Energia Elektryczna 2) Energia Elektryczna n.d.
Whbudowanej instalacji 1) Energia Elektryczna 1) Energia Elektryczna n.d.
oéwietlenia® n) n) n)

Sporzadzajacy swiadectwo:
Imie i nazwisko: Artur Marcin Szkop

Data wystawienia: 12.2018

Nr uprawnien budowlanych: WKP/0146/POOS/09

Podpis 1 pieczatka
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Przeznaczenie budynku

Budynek Wielorodzinny

Liczba kondygnaciji 4
Kubatura [m°] 4108,72
Kubatura o regulowane;j 3001,60

3
temperaturze [m”]

Podzial powierzehni uzytkowej 7)

o ow re 2 e . . . ~ 2
Czes¢ Mieszkalna 1072.0 m™ Czesc¢ techniczno-komunikacyjna 395.4 m

Temperatury wewnetrzne w 20/24

zaleznosei od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukeji budynku Tradycyjna

Oslona budynku Przegroda Opis Wspolezynnik

przenikania ciepla UC
lub U [W/(m2-K)]

uzyskany | wymagany
1) Sciana Zewnetrzna |Cegla 40 emTzo. 15 em 0,22 -
1) Sciana Zewnetrzna |Cegla 40 cm 1.45 -
2) Podloga na gruucie Beton 20 cm/ Podklad 10 cm 2.00 -
3) S[l‘OpOd'dCh Ceramika 1.5 cm/ Izo. 22 ecm / 0.17 -
Plyta G-K
4) Okna Zew. 1,10 -
n) Drzwi zew. 1.50 -
System ogrzewczy Elementy skladowe Opis Sprawnos¢
systemu
Wytwarzanie ciepla Wezel Cieplny 0,98
Przesyl ciepla Wezel Cieplny 0,96
Akumulacja ciepta Wezel Cieplny 1
Regulacja 1 Wezel Cieplny 0,88
wykorzystanie ciepla
System przygotowania cieplej Elementy skltadowe Opis Sprawnosc
wody uzytkowe;j mstalacji
Wytwarzanie ciepla Wezel Cieplny 0,97
Przesyl ciepla Wezel Cieplny 0.7
Akumulacja ciepta Wezel Cieplny 1
System chlodzenia Elementy sktadowe Opis Sprawnos¢
instalacji
Wytwarzanie chlodu n.d. n.d.
Przesyt chlodu n.d. n.d.
Akumulacja chlodu n.d. n.d.
Regulacja chlodu n.d. n.d.

Wentylacja Grawitacyjna
System wbudowane] instalacji Oswietlenie Typu LED
oéwietlenia®

Inne istotne dane dotyczace
budynku
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kW'h/(mz'rok)]

Ogrzewanie 1 wentylacja Ciepla woda uzytkowa Suma
[k\ﬂr’(mQ-rok)] 94 41 21,33 1157
Udzial [%] 81.6% 18.4% 100.0%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU:

115,7 kKWh/(m*-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konicowa EK [kWh/(m* rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie 1 wentylacja Ciepla woda uzytkowa Suma
1) Wezel Cieplny 114,03 31,42 1454
n) Energia Elektryczna 3,29 0,35 3.6
Suma [k‘\?\-’hf(mz-rok)] 117.3 31.8 149.1
Udzial [%)] 78.7% 21.3% 100,0%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK:

149,1 kWh/(m’ rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kW'h/(mz'rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie 1 wentylacja Ciepla woda uzytkowa Suma
1) Wezel Cieplny 92.36 25.45 117.8
n) Energia Elektryezna 9.87 1,05 10.9
Suma [kV\-"h-*’(mz-rok)] 102.2 26,5 1287
Udzial [%] 79.4% 20.6% 100,0%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng e. Pierwotna EP:

128,7 kWh/(m*'rok)

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej w zakresie:

-brak-

-brak-

-brak-

1) przegrod zewnetrznych budynku

2) systemow technicznych w budynku 1 rodzajow wykorzystywanych zrodel energu

3) innych uwag dotyczgcych poprawy charakterystyki energetycznej (w tym informacja, gdzie mozna
uzyskac bardziej szczegolowe informacje dotyczace oplacalnosci ekonomicznej zawartych w swiadectwie
zalecen oraz informacja dotyczaca krokéw, jakie nalezy podja¢ w celu wypelnienia zalecen)
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
| 1

Objasnienia

1) Rodzaj budynku: a) mieszkalny. zamieszkania zbiorowego, uzytecznosei publicznej. rekreacji indywidualnej. gospodarczy (nalezy okreslic zgodnie z § 3
pkt 4-8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75. poz. 690, z pozn. zm.) — oznaczanych jako przepisy techniczno- budowlane (WT). b) produkcyjny. magazynowy.

2) Metoda okreslenia charakterystyki energetycznej: metoda oparta o normatywne warunki uzytkowania oraz dane klimatyczne przyjete z bazy danych
klimatycznych najblizszej stacji meteorologicznej. metoda oparta na faktycznie zuzytej ilosci energii

3) Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie
pierwotna EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chiodzenia. cieptej wody uzytkowej i
oswietlenia wbudowanego z odpowiednia wartoscia maksymalna wynikajaca z przepisow techniczno- budowlanych (WT) oraz poréwnania wartosci
wspolezynnikéw przenikania ciepla dla przegrod w budynku z wartodcia wspélezynnika wynikajaca z przepisow techniczno-budowlanych (WT). W
przypadku budynkow nowowznoszonych uzyskane warfosci wskaznika EP oraz wspolezynnikow przenikania ciepla powinny by¢ mmiejsze od wartosci
podanych w przepisach techniczno-budowlanych (WT). W przypadku budynkow poddawanych przebudowie. jedynie uzyskane wartosci wspalezynnikow
przenikania ciepla przegrod podlegajacych przebudowie powinny by¢ mniejsze od wartosci podanych w przepisach techniczno-budowlanych (WT).

4) Charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja Poznan (nalezy wypelnic).

5) Rocznego zapotrzebowania na energie koncowa oraz pierwotng przez system wbudowanej instalacji oswietlenia nie wyznacza sie w przypadku budynku
mieszkalnego.

6) W przypadku korzystania z metody opartej o normatywne warunki uzytkowania oraz dane klimatyczne przyjete z bazy danych klimatycznych najblizszej
stacji meteorologicznej - z uwagi na standardowe warunki brzegowe. uzyskane wartosci zuzyeia energii nie pozwalaja wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu
energii budynku. wartosci ilodci zuzywanego nosnika energii sa przyblizone.

7) Podziat powierzchni uzytkowej (np. Cze$¢ Mieszkalna 1072.0 m2 Czesé techniczno-komunikacyjna 395.4 m2.).

1. Niniejsze swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostalo wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki energetycznej budynku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 1. Nr 243 poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastrukmury i Rozwoju z dnia 3 czerwea 2014 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Iub czesdei
budynku stanowiacej samodzielna calosé techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr
2014 poz.888).

2. Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznosé po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o Ktorym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.

3. Metoda oparta o normatywne warunki uzytkowania oraz dane klimatyczne przyjete z bazy danych klimatycznych najblizszej stacji meteorologicznej
okreslenia charakterystyki energetyeznej odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych. natomiast metoda
oparta na faktycznie zuzytej ilosei energii odnosi sie do konkretnego sposobu uzytkowania budynku. w zwiazku z czym moga powstawac roznice w

wynikach koncowych miedzy obliczeniami sporzadzonymi roznymi metodami.

4. Swiadectwo charakterystyki energetyeznej budynku, w ktérym znajduja sie czeéci budynku stanowiace samodzielng calosé techniczno- uzytkowa (lokale
o réznej funkeji 1 réznigeym sig¢ zapotrzebowaniu na energie) moze by¢ wystawione dla calego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku
stanowiacej samodzielng calos¢ techniczno-uzytkowa o odmiennej funkeji uzytkowe;j.

1. Zapotrzebowanie na energie w swiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna. roczne zapotrzebowanie na energie koficowa oraz roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa. Dane do obliczen okresla sie na podstawie
dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje si¢ standardowe lub faktyczne warunki brzegowe, w zaleznosci od wybranej
metody obliczania (np. warunki klimatyczne. zdefiniowany sposob eksploatacji. temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepla itp.).

2. Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna okresla efektywnos¢ energetyczna budynku. Uwzglednia ona obok energii koncowej. dodatkowe
naklady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii (np. oleju opalowego. gazu. energii
elektrycznej. energii odnawialnej itp.). Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (WT). tylke w przypadku budynku nowego uzyskany wskaznik EP
musi by¢ mniejszy niz wartos¢ maksymalna wskaznika EP wynikajaca z wymagan zawartych w przepisach techniczno-budowlanych (WT). Uzyskane niskie
wartodci wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnos¢ energetyczna i uzytkowanie energii chroniace zasoby naturalne i
srodowisko.

3. Zapotrzebowanie na energie konicowa okresla roczna ilos¢ energii dla systemow ogrzewczego, chlodzenia. przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz
wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koncowa jest to ilo$¢ energii bilansowanej na granicy budynku. ktéra powinna by¢
dostarczona do budynku przy standardowych lub faktycznych warunkach uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewnic¢ utrzymanie
obliczeniowej temperatury wewnetrznej. niezbednej wentylacji oraz oswietlenia i dostarczenie cieplej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizuja
wysokosprawne systemy techniczne w budynku oraz prawdopodobne niskie oplaty zwiazane z uzytkowaniem budynku.

4. Zapotrzebowanie na energie uzytkowa okresla energie przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie. z powietrzem wentylacyjnym.
pomniejszona o uzytecznie wykorzystywane zyski ciepla (w przypadku ogrzewania budynku). zyski ciepla pomniejszone o uzytecznie wykorzystywana
energie przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie oraz z powietrzem wentylacyjnym (w przypadku chiodzenia budynku) lub przenoszona
z budynku do otoczenia ze Sciekami. Zapotrzebowanie na energie uzytkowa jest to ilos¢ energii potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem i zwigzana jest z jego obudowa. Niskie wartosci sygnalizuja bardzo dobra charakterystyke energetyczna przegrod. niewielkie straty ciepla
przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie zyskami slonecznymi.

Str 4
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AZAiIOZE.
ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH | ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemaéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto. Zalacznik do Projektu Budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego.

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny istniejacy

ul. Rybaki 16, 61-883 Poznan

Af = 1072 [m?]

Olej opatowy, Gaz ptynny, Wegiel kamienny, Energia elektryczna z sieci systemowej, Energia stoneczna,
Energia geotermalna

Ogrzewanie | wentylacja

Guos [ HOT208 0 ok
Przygotowanie c.w.u.

Ouu (1328881 ok
Chiodzenie

Quns IO ok

Sie¢ cieplownicza Gruntowa pompa ciepta

Gruntowa
Wezet Solanka + pompa
1 Woda Cieplny 100,00% 1 woda ciepla 100,00%

Strona 1
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AZAIOZE.

Gruntowa
Wezet Solanka + pompa
1 Woda Cieplny 100,00% 1 woda ciepta 100,00%

Nie dotyczy Nie dotyczy

S S E————

Nie dotyczy Nie dotyczy

Energia ogrzewanie, Fnereia ogrzewanie,
1 elekuyina pompa 100,00% 1 elem%m pompa 28.00%
~ obiegowa obiegowa
Energia | ogrzewanie, o
2 elektryczna | pompa ciepla 70,00%
ciepla woda
Energia uzytkowa,
3 elektryczna pompa 2.00%
ladujaca
bufor

EP 1287 kWhimProk] EP 416 kWhim’rok]

EK C mea pwhm®ro K L7040 KWhin® roK]

Strona 2
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Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska

Wptyw budowy na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla Srodowiska naturalnego

Bezpieczenstwo robét budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w BIOZ.

Charakterystyka pozarowa

Charakterystyka obiektu:
e powierzchnia uzytkowa budynku: 1110,5 m?
e wysokos$¢ budynku: do kalenicy 17,26 m
do okapu 16,28 m
budynek SW sredniowysoki

e llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4
e |lo$¢ kondygnaciji podziemnych: 1
e kubatura obiektu: 6710 m3
e powierzchnia zabudowy: 408,4 m?

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osd6b na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, w ktoérych przebywa¢ mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi:

e Grupa wysokosci ,SW”

e Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

e Zachowuje sie istniejgce strefy pozarowe

e Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku SW zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V wynosi 5.000 m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

e Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej wg §212
rozporzgdzenia [1].

Dojazd dla Strazy Pozarnej z istniejgcych drég- od ul. Rybaki.
Remont i ocieplenie budynku nie wplywa na pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414) zawierajgcg wskazania i zasieg zgodnie z § 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy projektu budowlanego
okre$la sie obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania miesci sie:
- na dzialce nr 3, obreb Poznan nr 51, arkusz 38, na ktérej znajduje sie budynek,
ktorego dotyczy przedsiewziecie,
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- oraz na dziatce drogowej nr 1/5, w zwigzku z wykonaniem izolacji pionowej $cian
piwnicznych

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 7190)

1.

2.

Nie ujete w opisie elementy lub problemy =zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie roboty ogolnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ z zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych oséb.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. i Ochrony Srodowiska.

Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane bedg na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Projekty: instalacji kanalizacji deszczowej, przytagcza wodociggowego i
instalacji elektrycznej- wg osobnych opracowan branzowych.

Opracowali:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Joanna Kiedrowicz
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1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.
Uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem.
Normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt niezbednych prac konstrukcyjnych przy
remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rybaki 16 w
Poznaniu.

W zakres wchodzg nastepujgce prace:

- wzmocnienie scian zewnetrznych,

. Charakterystyka obiektu

Charakterystyka obiektu zawarta jest w opisie projektu architektury.

. Elementy konstrukcyjne

1) Wzmocnienie $cian

Na elewacjach budynku zinwentaryzowano pekniecia. Do ich wzmochienia
zastosowano technologie wklejanych pretow ze stali austenicznej o spiralnym
splocie na zewnatrz preta.

OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA | MATERIALY
STOSOWANE W TECHNOLOGII WZMOCNIENIA SCIAN.

Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach
budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretéw, ciegien i
kotew stalowych zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej.
Zbrojenie- to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali
nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (Srubowym) ksztatcie. W
przypadku robot remontowych i naprawczych najczesciej stosuje sie prety o
Srednicach: 6 ; 8 i 10 mm. Prety mozna tgczy¢ ze sobg, zginac¢, uktadaé¢ w wigzki.
Ich produkcja jest zgodna z normag: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TUV —
Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417).

Spoiwo- to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzgce zaprawy wykonane na
bazie cementu. Charakteryzujg sie doskonatg przyczepnoscia w kontakcie z
roznymi materiatami. Zaprawy zostaty specjalnie zaprojektowane do wspotpracy
z pretami zbrojenia. Zaprawy sg produkowane w zestawach zawierajgcych dwa
skfadniki (sproszkowany i ptynny), po zmieszaniu ktérych uzyskuje sie gotowg do
uzycia plastyczng mase. Do przygotowania zaprawy nalezy uzywa¢ skfadnikow
dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewa¢ wody, dosypywac cementu,
piasku, plastyfikatoréw, itp.).

W zaleznosci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:

- O wytrzymato$¢ 27 MPa- przeznaczona do napraw muréw wykonanych z
betonu komorkowego i ceglty o wytrzymatosci sredniej do 10 MPa oraz ceramiki
budowlanej,
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- O wytrzymatos¢ odpowiednio 38 i 60 MPa- stosowana do napraw muréw
wykonanych z ceglty o wytrzymatosci powyzej 10 MPa, z kamienia oraz
konstrukcji betonowych.

Technologia napraw:

W zaleznosci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujgcych w nim uszkodzen
naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane sg w dwojaki sposéb. Technika
napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw i zatopieniu ich w
zaprawie we wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.
Oba sposoby mozna stosowac tgcznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii
to: bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajgce wykonanie w cegle, kamieniu i
betonie szczelin o szerokosciach od 1 do 2 cm i glebokosciach do 7 cm
(szerokosci i gtebokosci frezowania okreslajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegty i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretéow, wykonuje
sie szczeliny o szerokosci 1cm i gtebokosci 4 — 5 cm), wiertarki udarowe z
wierttami o $rednicach od 10 do 16 mm i dtugosciach odpowiadajgcych
zatozeniom projektu, reczne urzagdzenia ciSnieniowe do mycia, przenosne
sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi koncéwkami, narzedzia
pomaocnicze.

Montaz w szczelinach polega na:

o wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin
(niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany jest obiekt — cegfa, beton,
kamien — szczeliny mogg by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale
konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie
wyczyszczeniu pytu i drobnych czgsteczek przy pomocy sprezonego powietrza i
wody pod cisnieniem,

¢ wypehieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg
warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

¢ zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretéw
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej
grubosci (w niektérych przypadkach witozone do szczelin profile na czas
wigzania zaprawy nalezy zablokowac¢ przy pomocy klinéw drewnianych),

e po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny
zaprawg do spoinowania.

Ponizej zamieszczono przyktadowe rozwigzania wzmocnien murow spekanych
zastosowanych w opracowaniu. Do wzmocnienia muréw nalezy stosowac prety o
Srednicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczajgcym 30 cm. Oznaczenia
pekniec¢ i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rysunku.



NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH W MURACH PELNYCH
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INAPRAWA PEKNIEC W MURACH PELNYCH BLISKO NAROZY
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Przyktady napraw mogace wystapi¢ w budynku a nie zostaty zauwazone .

MaPRAWA PEKMIEC W POBLIZU MAROZY SCIAN
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Widok z boku Przekrdi pionowy przez elewacie
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. Uwagi

Zorganizowanie procesu budowy w sposéb zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe nalezy do kierownika budowy.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi prowadzenia
i odbioru rob6t budowlanych i montazowych, ITB.

Do wartosci kosztorysowej projektu nalezy dodaé¢ 15% kosztéw wykonania
wzmocnien, jako rezerwa na pekniecia, ktdére zostang odstoniete w czasie
prowadzenia prac. Dla petnej dokumentacji prowadzi¢ biezgcg inwentaryzacje
peknie¢ w czasie trwania prac budowlanych iwprowadzi¢ korekte
kosztorysowa.

Do zaprojektowanych wzmocnien zastosowano prety o srednicy 10mm

Inne nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizaciji
wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru budowlanego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé sposobem remontowym zgodnie
ze sztukg budowlang , oraz przepisami BHP i PPOZ. oraz Ochrony
Srodowiska.

Wszystkie prowadzone prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie

Z zasadami obowigzujgcymi przy prowadzeniu prac remontowych.

Opracowanie:

mgr inz. Cezary Najderek
UPR. NR WKP/0054/PWOK/07



Fotografia 2 Lukarna elewacji frontowej
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Fotografia 3 wtérne drzwi elewacji frontowej

Fotografia 4/Oryginalne okna
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Fotografia 5 Elewacja podworza
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Fotografia 6 Zawilgocenia w st_refiecokoiu
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Fotografia 7 Ubytki tynku
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Fotografia 8 Drzwi oraz okna klatki schodowej oficyny




Fotografia 9 Pozostak;s'ci posadzki dziedzinca

Fotografia 10 Wtérne pokrywy studzienek okien piwnicznych '
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Fotografia 12 Pekniecia elewacji
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Fotografia 13 Przejazd bramny
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Fotografia 15 Obudowa instalacji na klatce schodowej
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Fotografia 16 Okno witrazowe na klatce schodowej
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Fotografia 17 Ubytki tralek
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Fotografia 19 Stan zacdeania drewnianych biegéw schodowéh




Fotografia 21 Zniszczenia spowodowane pozarem lokalu mieszkalnego w budynku
giéwnym
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Fotografia 22 Zawilgocona posadzka w czesci piwnicy pod budynkiem gtéownym (wejscie
od podwc')rzaz
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Fotografia 23 Pomieszczenia piwniczne w dostatecznym
lokatorskie oficyny
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stanie technicznym- komérki




Fotografia 25 Plesn i grzyb domowy wystepujacy w bylym lokalu mieszkalnym w piwnicy

Fotografia 26 Wezet ciepiny
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Fotografia 27-30 Stan zachowania wiezby dachowej- liczne uszkodzenia spowodowane
zaciekami oraz pozarem
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11.11l. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. ‘ Nazwa rysunku Skala
INWENTARYZACJA
.01 RZUT PIWNICY 1:100
1.02 RZUT PARTERU 1:100
1.03 RzZUT PIETRA 1:100
1.04 RzUT PIETRA I 1:100
1.05 RzUT PIETRA I 1:100
1.06 RzZUT PIETRA IV 1:100
1.07 RZUT PODDASZA 1:100
1.08 RzUT DACHU 1:100
1.09 ELEWACJA FRONTOWA (ul. Rybaki) 1:100
.10 ELEWACJA PODWORZA- WSCHODNIA 1:100
.11 ELEWACJA PODWORZA- POLUDNIOWA 1:100
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
P.01 ELEWACJA FRONTOWA (ul. Rybaki) 1:100
P.02 ELEWACJA PODWORZA- WSCHODNIA 1:100
P.03 ELEWACJA PODWORZA- POLUDNIOWA 1:100
P.04 RZUT PIWNIC 1:100
P.05 RzUT PIETRA I 1:100
P.06 RZUT PODDASZA 1:100
P.07 RzUT DACHU 1:100
P.08 KLATKI SCHODOWE 1:100
K.01 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA FRONTOWA (ul. Rybaki) -
K.02 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWORZA- WSCHODNIA -
K.03 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWORZA- POLUDNIOWA -
Z.01 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ 1:50
Z.02 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50
D.01 DETAL STREFY COKOLU | SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU 1:10
D.02 DETAL DOCIEPLENIA OSCIEZY OKIENNYCH 1.5
D.03 DETAL WZMOCNIEN -
D.04 DETAL DOCIEPLENIA NAROZY 1.5
D.05 DETAL OKAPU OFICYNY 1:10
D.06 DOCIEPLENIE PODLOGI STRYCHU 1.5
D.07 DETAL- KLATKI SCHODOWE 1:20
INWENTARYZACJA OKIEN
.01 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO 01 1:10
1.DZ4 INWENTARYZACJA DRZWI DZ4 1:10
PROJEKT OKIEN
P.O1 PROJEKT OKNA- OKNO 01 1:10
P.DZ1 PROJEKT DRZWI- DZ1 1:10
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