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»  WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH  OPRACOWANYCH PRZEZ  INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY
Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU
Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,.

» RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM,
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z
DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z
AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE
ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE
POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD

WSAZANYCH W PROJEKCIE.
>  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
LEGENDA:

W- STOLARKA PRZEZNACZONA
DO WYMIANY

R- STOLARKA PRZEZNACZONA
DO RENOWACJI
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REMONT | OCIEPLENIE BUDYNEKU MIESZKALNEGO

H = N = N = N F\ schody zewnetrzne
B E I N i K B E I .1: R ! do odtworzenia i remonty WIELORODZINNEGO WRAZ Z
LL?:,JJ L ?:ﬁ!‘ LL?:,J;\ oo : wymiana studzienek okien piwnicznych ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
E| . d , h d . {,i ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: . .
ewaCJa po WOorza- wschodnia R }_\____ T o vne e :\Eo!ve_iz_olgcjg przeciwwilgociowe oraz cieplne scian fundamentowych ul. Rybakl 16, 61-883 Poznan, JeanStka ewid.
P . . o 306401_1.0051.AR_38.3, dz. nr 3, obr. 0051, ark. 38
skucie betonowej opaski wokét budynku
INSTRUKCJA WYKONANIA W/ZMOCNIEN CS-05 wykonanie nowe] opask zwirows| | WHESTOR :
1.Wyciac li i h inach tebokosc¢ i dt S¢ kresl h odst h Miasto Poznan
Wyciaé Is1zcijze iny w poziomyc siplnacb na wymagang giebokos¢ i dtugos¢ w okreslonych odstepac Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
pionowych. UsungcC zaprawe na catej grubosci. PROJEKTANT ARCHITEKTURY: BRANZA/SPECJALNOSC: |UPRAWNIENIA: PODPIS:
2.Wyczyscic szczeliny i sptuka¢ woda. mgr inz arch . budowlanal
3.Wstrzyknaé warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab szczeliny. Mariusz Sawicki architektoniczna 357IPWIS2
4 Wepchnaé pret w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie. SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY:
5.Natozyé drugg warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia. Naprawa peknie¢ lokalnych w murach petnych UWAGA: ngf ";Z- a}f(Ch- ) br:{?olrtwaha/ UANB386/64/90-
6.Wepchnaé drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie. B e - NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA ] oeronend
7.Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ jg szpachelka w giab spoiny przykrywajac odkryte B SR ﬂ PEKNIECIA | ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W mgrinz . budowlana/ WKP/0054/PWOKO7/
powierzchnie preta. # »w,‘; B u‘:‘ ] :‘ng‘ i "} e CZASIE INWENTARYZACJI Cezary Najderek konstrukcyjna
8.Zwilzac 9’kresowo.. _ _ _ _ - _,:‘ M :t ”‘P::”‘:' :\ I [: M : | j: - W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU IizRAWDZAJACY KONSTRUKCJ!: —
9.Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwa zaprawa. B e TYNKU MOGA SIE UJAWNIC PEKNIECIA UKRYTE Ryszard Stawiarski koﬁsgnvki';fna 1156/85PW
TP cse0s NALEZY JE ZINWENTARYZOWAC | UZUPELNIC OPRACOWANIE:
UWAGI . . . , .. DLUGOSE WZMOCNIEN WARTOSC KOSZTORYSOWA mgr inz arch . budowlanal
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady: L=42 40x2=84 80 m ZWZMOCNIENIE SCIAN NALEZY WYKONAG OD Joanna Kiedrowicz architektoniczna
a)gigbokosc szczeliny powinna wynosi¢ od 43-55 mm (plus grubos¢ tynku) Prety 8 stal austeniczna co 25 cm STRONY WEWNETRZNE. | ZEWNETRZNE .
b)prety HeliBar powinny wystawaé poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie, Zaic}:twienie obéstronne 50cm ZESTAWIENIA VESTEPNE DLAC AE_OSCI SCIANY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DATA: XIl 2018
c)jesli odcinki preta maja byé potaczone w jeden diugi stosowacé tgczenie na zaktadke 500 mm. Diudos¢ pretow 84,80 m +15%=97,50 m TYTUE RYSUNKU: ' SKALA. [NRRYS.:
PROJEKT- ELEWACJA PODWORZA- WSCHODNIA  |1:100 | P.02




