
usunięcie zdegradowanych tynków,

wykonanie nowych tynków renowacyjnych,

malowanie farbą silikatową

uzupełnienie ubytków w dekoracjach sztukatorskich

wymiana okien na drewniane

wymiana parapetów: blacha tytan cynk

wymiana rury spustowej na nową

z blachy tytan cynk Ø110mm

remont kominów

wymiana rynny z blachy tytan cynk

Ø150mm

renowacja gzymsów

wymiana obróbek blacharskich

na nowe z blachy tytan cynk

wymiana skrzynek instalacyjnych na nowe

ze stali nierdzewnej

E

remont oraz ocieplenie dachu:

- ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20 cm

- wymiana pokrycia dachowego na nowe z dwóch warstw papy

termozgrzewalnej

ocieplenie oraz wymiana okładzin lukarny na nowe drewniane

impregnacja profili drewnianych

nowe izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych

odtworzenie nawierzchni chodnika

likwidacja wtórnych pokryw blaszanych

oraz wymiana okien piwnicznych

wymiana wtórnej bramy na nową drewnianą

z dostosowaniem do zabytkowego charakteru budynku

docelowo w późniejszym okresie wtórną lukarnę należy zlikwidować

 i zastąpić oknem dachowym (poza zakresem niniejszego opracowania)

UWAGI!

►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI

NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT,

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT

TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

►  BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO

ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH

ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY

Z KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU

Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.

►  RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.  ZAISTNIAŁE

NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM,

POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI I ISTNIEJĄCYM OBIEKTEM

NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

►  WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z

DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z

AUTORAMI PROJEKTU.

►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE

ZA ZGODĄ AUTORÓW PROJEKTU I INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE

POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD

WSAZANYCH W PROJEKCIE.

►  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z

ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

1.Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach

pionowych. Usunąć zaprawę na całej grubości.

2.Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.

3.Wstrzyknąć warstwę zaprawy o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny.

4.Wepchnąć pręt  w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

5.Nałożyć drugą warstwę zaprawy  (około 10 mm grubości) na poprzednią.

6.Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.

7.Wprowadzić kolejną warstwę zaprawy i dopchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte

powierzchnie pręta.

8.Zwilżać okresowo.

9.Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą.

UWAGI

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

a)głębokość szczeliny powinna wynosić od 45-55 mm (plus grubość tynku)

b)pręty HeliBar powinny wystawać poza otwór na minimum 500 mm po każdej stronie,

c)jeśli odcinki pręta mają być połączone w jeden długi stosować łączenie na zakładkę 500 mm.

DŁUGOŚĆ WZMOCNIEŃ
L=42,40x2=84,80 m
Pręty Ø8 stal austeniczna co 25 cm
Zakotwienie obóstronne 50cm
Dłudość prętów 84,80 m +15%=97,50 m

UWAGA:
- NALEŻY PRZEWIDZIEĆ 15% REZERWY NA
PĘKNIĘCIA I ZARYSOWANIA NIEZAUWAŻONE W
CZASIE INWENTARYZACJI
- W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU
TYNKU MOGĄ SIĘ UJAWNIĆ PĘKNIĘCIA UKRYTE
NALEŻY JE ZINWENTARYZOWAĆ I UZUPEŁNIĆ
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWĄ
-WZMOCNIENIE ŚCIAN NALEŻY WYKONAĆ  OD
STRONY WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ
-ZESTAWIENIA WSTĘPNE DLA CAŁOŚCI ŚCIANY
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