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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Przytacze wodoci agowe
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 201-01- |[Roboty pomiarowe - trasa przytagcza wodociggowego km
d.1.1/20-03-00
STS
0.005 km 0.005
RAZEM 0.005
2|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkfad - 90% |m3
d.1.1/17-06-00
STS
5*1.0*2*0.9 m3 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.1.1/17-05-00 4 -10%
STS
5*1.0*2*0.1 m3 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 201-03- |Umocnienie $scian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m?2
d.1.1/22-02-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
STS
5*2*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 218-05- | Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.1.1/01-02-00
STS
5*1.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR 228-05- | Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.1.1/01-09-00
STS
5*1.0*0.4 m3 2.000
RAZEM 2.000
7|/KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.1.1/08-06-00 gorii 3
STS
(5*0.15)+2 m3 2.750
RAZEM 2.750
8|KNR 401-01- | Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x9 m3
d.1.1/08-08-00
STS
2.75*9 m3 24.750
RAZEM 24.750
9|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.1.1|widualna
STS
2+(0.15*5) m3 2.750
RAZEM 2.750
10/KNR 201-02- | Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3|m3
d.1.1/30-02-00
STS
10-2.75 m3 7.250
RAZEM 7.250
11|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.1/36-01-00
STS
10-2.75 m3 7.250
RAZEM 7.250
1.2 Roboty monta zowe
12|analiza indy- |Likwidacja istniejgcego przytacza wodociggowego (likwidacja i zaslepienie) kmpl
d.1.2|widualna
STS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
13|WKNR Opaska do nawiercania pod ci.nieniem dla rur .eliwnych z odej.ciem gwintowa- |szt
d.1.2|W218-01-14- |nym (konstrukcja z .eliwa sferoidalnego min. GGG-40.DIN1693 zabezpieczone
06-10 pow.ok. z farby epoksydowej nak.adanej metod. proszkow., o grubo.ci min.
STS 250 Em), .ruby, nakr.tki, podk.adki ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali
nie-rdzewnej A2. /analogia/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|\WKNR W Zasuwa do przy..czy domowych DN 50- z jednym gwintem zewn.trznym, z jed- |kmpl
d.1.2|218-02-1 2- |nym z..czem wciskowym do rur PE + gwint wewn.trzny do aparatu do nawier-
01-00 cania, wykonane z .eliwa sferoidalnego, z pow.ok. z farby epoksydowej, nak.a-
STS danej metod. proszkow., o grubo.ci min. 250 Em, (zasuwa kat. 2800 z
skrzynk. zgodn. z DIN 4056)/analogia/
1 kmpl 1
RAZEM 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|WKNR Rury cisnieniowe z PE, SDR11 w wykopie umocnionym fi 63x5,8 metr
d.1.2|W218-01-09-
01-10
STS 01.05
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
16 KNNR N004- |Wodomierz WS-10 Dn32 (montowany przez Aquanet); srednica nominalna Dn:|kmpl
d.1.2/01-40-04-01 |32 mm
STS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
17 /KNNR NO004- | Zawoér kulowy gwintowany w instalacji wodociggowej fi 50 szt
d.1.2/01-30-05-01
STS
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNNR NO004- | Zawor antyskazeniowy gwint typ EA fi 50 szt
d.1.2/01-30-05-20
STS
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 219-00- |Rura ochronna /ostonowa/ HDPE fi 140 metr
d.1.2/14-08-01
STS
1 metr 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 220-01- |Przejscie przez sciany betonowe grubosci 20-30 cm dla rurociggéw fi 160 szt
d.1.2|/13-11-00
STS
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy wodociggu tasmg z tworzywa sztucznego metr
d.1.2/19-01-00
STS
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 219-01- |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kmpl
d.1.2/34-02-00
STS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
23|WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) fi 250 x2 szt
d.1.2)W218-07-08-
03-00
STS
0.005*2 szt 0.010
RAZEM 0.010
24|WKNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m) fi 200-250 x2 szt
d.1.2)\W218-07-07-
02-00
STS
0.005*2 szt 0.010
RAZEM 0.010
25|WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 mb) z rur stalowych fi 250 |szt
d.1.2/W218-07-01- |x2
04-00
STS
0.005*2 szt 0.010
RAZEM 0.010
26|KNR 231-03- |Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej grub 5 cm, |m2
d.1.2|16-03-00 wypetnienie spoin piaskiem - wokét zasuw i hydrantu
STS
4*6 m?2 24.000
RAZEM 24.000
2 Kanalizacja ogélnosptawna
2.1 Roboty ziemne
27|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa kanalizacji ogélnosptawnej km
d.2.1/20-03-00
STS
0.07 km 0.070
RAZEM 0.070
28|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.2.1/21-04-00
STS
(0.8*0.8*3.14*2.5*5) +(1.2*1.2*3.14*2.5*3) m3 59.032
RAZEM 59.032
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29/KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 95% |m3
d.2.1/17-04-00
STS
70*2*0.95 m3 133.000
RAZEM 133.000
29'|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.2.1/17-05-00 4-5%
STS
70*2*0.05 m3 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m?2
d.2.1/22-02-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
STS
70*2*2 m?2 280.000
RAZEM 280.000
31|KNR 218-05- |Podioze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.2.1/01-02-00
STS
70*1.2 m?2 84.000
RAZEM 84.000
32|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.2.1/01-09-00
STS
70*1.2*0.46 m3 38.640
RAZEM 38.640
33|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.2.1/08-06-00 gorii 3
STS
(70*0.15)+38.64 m3 49.140
RAZEM 49.140
34|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x9 m3
d.2.1/08-08-00
STS
49.14*9 m3 442.260
RAZEM 442.260
35|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.2.1|widualna
STS
49.14 m3 49.140
RAZEM 49.140
36|KNR 201-02- | Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3|m3
d.2.1/30-02-00
STS
140 -(70*0.15)-38.64 +59.032 m3 149.892
RAZEM 149.892
37|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.1/36-01-00
STS
140 -(70*0.15)-38.64 +59.032 m3 149.892
RAZEM 149.892
2.2 Roboty monta zowe
38|analiza indy- |Likwidacja istniejacych przewodéw kanalizacji ogéinosptawnej (likwidacja i za- |kmpl
d.2.2|widualna Slepienie)
STS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
39|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 160x4,7 taczone na wcisk w wykopie |metr
d.2.2|W218-04-08- |umocnionym
02-10
STS
70 metr 70.000
RAZEM 70.000
40| 000-00-00- |Analiza indywidualna: Wiaczenie do istniejgcego przytgcza kanalizacji ogélnos-|kmpl
d.2.2/00-00 ptawnej rurociggiem o srednicy DN160; wigczenie szczelne
STS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
41|\ WKNR Podtoza betonowe B-10 grub 15 cm m3
d.2.2|W218-05-10-
03-01
STS
DN1000
1.7*1.7*0.15*2 m3 0.867
DN1200
1.9*1.9*0.15*1 m3 0.542
RAZEM 1.409
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42|\ WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 2,5 m z wtazem ze- |szt
d.2.2|W218-05-13- |liwnym typu ciezkiego
01-00
STS
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
43|/WKNR Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 o gtebokosci do 2 m z rurg telesko- |szt
d.2.2|W218-05-17- |powa i pokrywg zeliwng typu ciezkiego
02-01
STS
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
44|\ WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-15 - Kineta m3
d.2.2|W218-05-30-
01-00
STS
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 4 Klapa burzowa koncowa do $ciekéw fekalnych o rednicy 160mm - analogia  |szt.
d.2.2|0223-03
STS
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
46|/KNNR 4 Zasuwa burzowa do $ciekéw fekalnych o $rednicy 160mm zintegrowana z stu- |szt.
d.2.2|0223-03 dzienka tworzywowg - analogia
STS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Zasuwa burzowa do $ciekéw fekalnych o $rednicy 160mm wyposazone w dwie |szt.
d.2.2/0223-03 samoczynne klapy ze stali szla-chetnej i reczny rygiel awaryjno-kontrolnym i
STS rewizje - analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
48| KNNR NO0O04- |Rura deszczowa z PVC fi 160 tgczona na uszczelke metr
d.2.2|02-14-01-00
STS
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
49|KNNR NOO04- |Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 160 szt
d.2.2|02-22-03-00
STS
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR 219-00- |Rura ochronna /ostonowa/ PCW fi 250 metr
d.2.2|14-11-01
STS
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 220-01- |Przejscie przez sciany betonowe grubosci 20-30 cm dla rurociagéw fi 200 szt
d.2.2|13-11-00
STS
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 150 metr
d.2.2|04-01-00
STS
70 metr 70.000
RAZEM 70.000
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