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Poznan 2019-01-28
OPIS SPOSOBU ROZBIORKI
BUDYNKOW MIESZKALNYCH - BARAKOW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE
W
POZNANIU ULICA
BEDZINSKA 1 dz. 12/32 AM33 obreb 60 (Dgbiec),

RECZENSKA 1 dz. 12/32 AM33 obreb 60 (Debiec),

SULECHOWSKA 1 dz. 12/32 AM33 obreb 60 (Dgbiec)

. Opis usytuowania budynkéw i ich parametry techniczne:

budynki usytuowane s w odleglosci od granicy dziatki mniejszej niz polowa ich

wysokosci. Budynki objete wnioskiem nie sg réwniez objete ochrong konserwatorska.

Szerokos¢ 8,5 m; dtugos¢ 49,0 m; wysokosé écian murowanych od poziomu gruntu ~

~
2,

0 m; wysoko$¢ w kalenicy ~ 7,5 m.

. Opis konstrukcji budynkéw:

budynki mieszkalne jednokondygnacyjne o konstrukcji murowanej z dachami
stromymi o konstrukcji drewnianej krytymi dachowka ceramiczng wybudowane
w poczatku lat 40 XX wieku, jako budynki dla przesiedlencow wedtug projektu
typowego. Budynek Bedzinska 1 podpiwniczony ze stropem nadpiwnicznym stalo-
ceramicznym. Wejécia do piwnic z tylu baraku poprzez schody zewnetrzne
zamykane klapg stalowa dwudzielna. Budynki bez lazienek i sanitariatéw z
odprowadzeniem sciekéw do zbiornikow bezodpltywowych.

Fundamenty w postaci faw betonowych i $cian fundamentowych murowanych

z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej

Sciany nosne nadziemne murowane z pustakow i cegly pelnej na zaprawie

wapiennej obustronnie tynkowane tynkiem wapiennym

Sciany dzialowe murowane z cegly dziurawki na zaprawie wapiennej obustronnie

tynkowane tynkami wapiennymi

Strop drewniany odeskowany z tynkiem wapiennym na trzcinie

Dach o konstrukcji drewnianej w ukladzie wigzarow kratowych, sciana szczytowa

z desek impregnowanych



e Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej karpiowki
e Stolarka drzwiowa drewniana
e Stolarka okienna drewniana i z PVC
3. Sposéb rozbiorki
budynki ze wzgledu na odlegtosci od drog publicznych moga by¢ wyburzane metoda
zawalania calych $cian przy uzyciu cigzkiego sprzetu zmechanizowanego typu
tadowarka, koparka przedsiebierna z zatadunkiem mechanicznym uzyskanych
odpad6éw na samochody samowytadowcze i transport ich na sktadowisko odpadéw.
Przed przystapieniem do zawalania $cian ze wzgleddw na przepisy ochrony
srodowiska nalezy z budynkéw usunaé pozostale posegregowane odpady:
® (tworzywa sztuczne — stolarka okienna, wykladziny podlogowe, instalacje itp.
* metale — opierzenia, rynny i rury spustowe, instalacje wewnetrzne itp.
e drewno — konstrukcja dachu, podtogi, stolarka okienna i drzwiowa itp.
e inne odpady
4. Kolejnosé robét:
a. odlaczenie budynku od przylaczy zewnetrznych
b. usunigcie stolarki drzwiowej i okiennej

usunigcie z wnetrza instalacji

S

zerwanie wykladzin
zerwanie posadzek i podiog
zrzucenie pokrycia z dachow

zerwanie opierzen i rynien oraz rur spustowych

5o oo

rozbiorka konstrukeji drewnianej dachu

rozbidrka $cian metoda zawalania

[

rozbiorka scian fundamentowych i fundamentéw

e

k. zasypanie i zaggszezanie wykopéw do 1=0,96
l.  wywoz posegregowanych odpadéw na wysypisko
5. Zapewnienie bezpieczenstwa prowadzenia robét:

° oznaczenie terenu rozbidrki tasmami ostrzegawczymi — taSmy na stupkach
ustawionych w odleglosci minimum 4 metréw od $cian rozbieranego budynku,
na tasmach nalezy rozwiesi¢ tablice ostrzegawcze z napisem .. Teren rozbi6rki
wstep wzbroniony”

® przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzié wnetrze budynku czy nie

znajduja si¢ w nim osoby nieuprawnione, sprawdzenia nalezy dokonywac
2



rowniez po kazdej przerwie, Jjezeli jakiekolwiek mozliwe wejscie do budynku
pozostanie poza obserwacja 0sob dokonujgcych rozbidrke chociaz na chwile

e do wykonywania robot rozbiorkowych moga zostaé dopuszczone jedynie

osoby posiadajace aktualne badania lekarskie oraz szkolenia BHP. Osoby
te musza zosta¢ dodatkowo przeszkolone bezposrednio na terenie rozbi6rki.

® przy wykonywaniu robot obowigzuje przestrzeganie obowigzujacych

przepiséw w zakresie BHP i p.poz.
6. Tabela odpadéw zgodnie, z ktéra nalezy dokonaé segregacji odpadéw powstalych
w trakcie rozbiorki — wg Rozporzydzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 Grudnia

2014 r. w sprawie Katalogu Odpadéw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014 r. poz.

1923)

17 Odpady z budowy, remontéw | demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wiaczajac glebe i ziemie z terenow zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materiatéw i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, ptyty,
ceramika)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

1701 02 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych i elementéw
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkio

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. drewniane podkiady kolejowe)

17 03 Mieszanki bitumiczne, smola i produkty smotowe

1703 01* Mieszanki bitumiczne zawierajace smole

170302 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01

1703 03* Smota i produkty smotowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 Odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 01 Miedz, brgz, mosigdz

17 04 02 Aluminium




17 04 03 Otow

17 04 04 Cynk

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierajace rope naftowa, smote i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 05* Urobek z poglebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 05 07* Tiuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancje niebezpieczne

17 0508 Tiuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty budowlane zawierajace azbest

17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajace azbest

17 06 03* Inne materiaty izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 011 17 06 03

17 06 05* Materialy budowlane zawierajace azbest

17 08 Materiaty budowlane zawierajgce gips

17 08 01* Materiaty budowlane zawierajgce gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 Materialy budowlane zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 01* Odpady z budowy, remontéw | demontazu Zawierajgce rteé

17 09 02* Odpady z budowy, remontdw | demontazu zawierajgce PCB (np. substancje i przedmioty zawierajgce
PCB: szczeliwa, wykiadziny podiogowe zawierajgce zywice, szczelne zespoly okienne, kondensatory)

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontéw | demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajgce substancje
niebezpieczne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw | demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 170902 17

09 03




7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

.

s

7.3,

7.4.

1.5,

7.6.

f

Zakres robét calego zamierzenia budowlanego:

® Prace rozbidrkowe budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z rusztowania
Zewnglrznego i wewngtrznego oraz rozbiorka reczna écian budynkow
Wywoz odpadéw z utylizacja
Uporzadkowanie terenu po rozbiéree

Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych
* budynki mieszkalne i gospodarcze

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

e nie dotyczy

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robét
budowlanych

e Prowadzenie prac rozbiérkowych grozi upadkiem z wysokosci pracownikow.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét

e Teren wokél rozbieranych budynkéw nalezy wygrodzi¢ ta$mami
ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

o Kierownik budowy (rozbiérki) powinien  odpowiednio  przeszkoli¢
pracownikow pod wzgledem BHP i poinformowaé o zakresie i sposobie
prowadzenia robét oraz koniecznych zabezpieczeniach.

e Wszystkie prace zwigzane z rozbiorkg budynku nalezy prowadzié pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

® Osoby bezposrednio zaangazowane w prace demontazowe powinny posiadaé
wiasciwe przeszkolenia do prowadzenia w/w robét i aktualne badania lekarskie
odziez ochronng i kaski BHP.

* Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia
takich robét stosujac odpowiedni sprzet zgodnie z przepisami BHP w tym
zakresie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu

e Teren rozbiorki ogrodzi¢ tak, aby uniemozliwi¢ wejscie na jej teren osobom
postronnym.

e Na wydzielonym terenie, obok miejsca rozbiorki, przewidzie¢ obszar
tymczasowego sktadowania materialow demontazowych.

e Zaleca si¢ prowadzenie prac przy pogodzie bezwietrznej i przy braku opadéow.
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7.8.

1.9,

vt D

711

112,

* Pracownicy muszg prowadzi¢ roboty przy odpowiednim zabezpieczeniu,
posiada¢ przeszkolenie do prowadzenia robdt na wysokosciach oraz aktualne
badania lekarskie dopuszczajace do tych prac.

¢ Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng 1 kaski.

e Srodki zabezpieczajace:

a) wykonywanie prac w  obrebie wygrodzonym  tasmami
ostrzegawczymi

b) sprzet ochronny — kaski ochronne, ubrania robocze, rekawice itp.

¢) dozor techniczny.

Na Scianie pomieszczenia socjalnego oznaczonego na planie terenu budowy
/sporzgdza kierownik budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajacy:

o adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej
i posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym umiescié :

* punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow,

e nr telefonu komérkowego kier. budowy,

e kaski ochronne,

e pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach.

Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wys. min 1,5 m,

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze, zainstalowaé o$wietlenie emitujace
czerwone $wiatlo

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczyé droge
ewakuacyjna




8. Mapa z budynkami przeznaczonymi do rozbiorki






9. Dokumentacja fotograficzna



Bedzinska 1
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Reczenska 1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz.U. z 2018 r.

poz. 1202)

niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

ROZBIORKA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W POZNANIU UL.

BEDZINSKA 1 dz. 12/32 AM33 obreb 60 (Debiec),
RECZENSKA 1 dz. 12/32 AM33 obreb 60 (Debiec),
SULECHOWSKA 1 dz. 12/32 AM33 obreb 60 (Debiec)

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w styczniu 2019 r.
dla Zarzadu Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. w

Poznaniu przy ul. Matejki 57.

(poda¢ inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
Mariusz May

(imieg, nazwisko)
291/87/Pw
(nr uprawnien)

WKP/BO/0094/05

(nr cztonkowski izby zawodowej)
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu 1.07 7
Wydzial Planowania Przestrzennego, Poznan, dnia ... .. gl S 1980 r
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznan Al Stalingradzka 18

Deéﬁja o sh&ierdzehiﬁ przygntowani'a.t..-‘zawodowego

. R " do pelnienia s'émodzielnych-'funkcji technicznych = .
‘W budownictwie ¢

ke

Na podstaun § 2 uste 1'§6 uSt 113’ §T §13 ust lpkt 2e. lit. "

rozporzgdzenia Ministra Go‘spodarkx Terenowej i Ochrony Smdowmka z dma 20 1utegc 1975 r. w spra-

“wie samodzzelnych funkc31 techmcznyc?rw budom;ctme1ﬁz ‘U. Nr 8, poz 40) stwierdza sig, ze:

Marlusz Antonl MAY

. e e b ra

Obywatel(ka) o i e T R st
¥ [k J (imig i nazwisko)

1nZynle'ﬁﬁuQ
T mrme e

(ﬁhﬁnﬂ&mwh

[ ”
urodzony(a) dnia 8"@8f'

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji ... ... .

(rodzaj funkr:]x)

konstrukcyjno-budowlanej

w specjalnosei
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Mariusz Antoni May
OBFITAIRIERY  coissssstinssi s e oomanme e 5 VR AR B HRE

e

jest upowazniony(a) do:

1y kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowanis wytwarzanis konstrukeyjnych
elementdw budowlanych oragz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych
budowli, z wy}sczeniem linii, wezXdw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych drdg gtartowych i manipulacyjnych,
mostdw, budowli hydrotechnicznych i w0dn0melioracyjnych,

2. sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznych projekidw
w zakresie rozwigzan konﬁtrukcyjno—budowlanych wszelkich
budynkéw i budowli,

3. sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw '.
W zakresie rozwigzaf architektonicznych:
a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adeptacji
ppojektdw typowych i powtarzalnych innych budynkdw
- oraz sporzgdzania plandw.zagesSpodarewenia dziaXki
zwigzanych z realizacja tych budynkéw,
b/ budowli nie bedgcych budynkemi . T e e i v e o e

Hlbwny AF a/‘ifm? Wpigtrainie
.r'f \z}/
g7 e
FigT .:-‘n/i'. Are R, JoreF ik
Dyfiliior Wydsiud
- @

(podpis i pieczec)

PZGK 23251/1/87 — 4000
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