PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 078-002-2019

QORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

roboty ogéinobudowlane
Budowa : Remont pustostanu - ul. Stupska 75 m. 5
Obiekt : remont lokalu mieszkalnego
Adres : Poznan, ul. Stupska 76 m. 5

PRZEDMIAR ROBOT
Data: 17.02.2019 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji los¢ Jedn. miary
1 ROBOTY MALARSKIE
1 Zerwanie starych tapet 12,594 m2
2 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej - sufity 46,000 m2
3 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podiogi: ponad 5 m2 - $ciany 122,920 m2
4 Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie: na stropach, na 46,000 m2
podiozu z tynku
5 Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie: na $cianach, 130,883 m2
na podtozu z tynku
6 Okladziny pojedyncze z piyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm (system NIDA Tynk) na konstrukcji stalowej, na 2,400 m2
$cianach - profile stalowe NIDA U50, 60CD
7 Grunt.emulsjg ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ - na $cianach i sufitach 176,883 m2
8 Malowanie farbg emulsyjng podiozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem 126,220 m2
9 Malowanie olejne bez szpachlowania, starych tynkdw wewnetrznych $cian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, 21,216 m2
farba; olejna, dwukrotne
2 ROBOTY MURARSKIE
10 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: 7,963 m2
jednowarstwowo 100-01
11 Reczne skucie odparzonych tynkow, 2,500 m2
12 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach plaskich i stupach prostokatnych 2,500 m2
z cegiel, pustakow ceramicznych lub gazobetondw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy
uZyciu wapna such.
13 Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w Scianach z cegiel na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.écian ponad 0525 m3
112 ceq. .
14 Tynki cementowe kat. IIl, wykonane recznie na: oSciezach o szerokesci ponad 20 do 25 cm 1,225 m2
15 Obsadzenie ascieznic drewnianych w $cianach wewnetrznych z cegiel, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 1,000 szt
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2. ROBOTY MURARSKIE

Data: 17.02.2019 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
16 Obsadzenie w Scianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych 2,000 szt
17 Przygotowanie podloza pod licowanie $cian plytkami na klej 12,104 m2
18 Wysokoelastyczna izolacja Scian, poprzez szpachlowanie ich masa SUPERFLEX-10 12,104 m2
19 Licowanie scian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi ukfadanymi na klej, wymiar pfytek: 20 x 25 cm w kuchni 12,104 m2

LN

ROBOTY STOLARSKIE

20 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, jednodzielne, szklone fabrycznie wykonczone, o 1640 m2
powierzchni: ponad 1,6 m2

4 ROBOTY POSADZKARSKIE

21 QOderwanie listew podiogowych - ANALLOGIA 35120 m

22 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych : - rulony 34,400 m2
23 Posadzki z paneli podiogowych, uktadane na klej winylowy 36,400 m2
24 Montaz drobnych elementow aluminiowych: progi i listwy ostaniajace 4500 m

25 Listwy przyscienne z PCY - ANALOGIA 35120 m

26 Posadzki cementowe grubosci 25 mm z cokolikami, zatarte: na ostro 2,400 m2
27 Doplata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg 2,400 m2
28 Remont posadzek, wraz z izolacjq i ociepleniem styropianem grubosci 2 cm cementowych zatartych na gtadko 2,400 m2
29 Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro 2,400 m2
30 Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17" 2,400 m2
31 Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 2400 m2

0 powierzchni do 8 m2

32 lzolacja ta$ma uszczelniajacg SUPERFLEX-B 240 pod oktadzing ceramiczna - uszczelnienie stykow pomiedzy podfoga a 5520 m
Sciang,
33 Uszczelnianie posadzek pod okladzing ceramiczng - izolacja folig w plynie 2,400 m2

34 Przygotowanie podioza pod posadzki z piytek na kleju 2,400 m2
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4. ROBOTY POSADZKARSKIE

Data: 17.02.2019 Str.3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosc Jedn. miary
35 Posadzki z plytek z kamien sztucznych uktadanych na klej, wymiar plytek: 30 x 30 cm - ukladanie metoda zwykla 2,400 m2
5 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO - KANALIZACYJNE
- instalacje wody cieptej i zimne] prowadzi¢ w bruzdach oraz w suficie podwieszanym i éciance
dziatowej z GK Lazienki w izolacji,
- instalacje wentylacyjna prowadzic¢ pod stropem korytarza w zabudowie z piyt GK
36 Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1,000 szt
37 Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym z tworzywa sztucznego 1,000 szt
38 Postumenty porcelanowe do umywalek 1,000 kpl
38 Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiel na zaprawie wapiennej, o glebokosci | szerokosci: 1/4 x 1/2 cegly 7,500 m
40 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w $cianach z cegiel, o przekroju: 1/4 x 1/2 cegly, przy uzyciu wapna 7500 m
suchogasz.
41 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosci | szerokosci: 1/4 x 1/2 3,000 m
cegly
42 Zamurowanie bruzd poziomych w Scianach z cegiet, "na peino', o przekroju: 1/4 x 1/2 cegly, przy uzyciu ciasta 3,000 m
wapiennego
43 Rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw szfucznych o polaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w budynkach 20,000 m
mieszkalnych, przy Srednicy zewnetrznej rur: 20 mm - rurociagi z PP
44 Izolacja rurociagow otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 6 mm (C) i $rednicy 6,000 m
zewnetrznej rurociggu: 12-22 mm - w bruzdach
45 lzolacja rurociggow otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm {J) i $rednicy 14,000 m
zewnetrzngj rurociggu: 12-22 mm - w suficie podwieszanym, $ciankach dzialowych z GK, na klatce schodowej
46 Reczne przekucia otworow przez $ciany i stropy z betonu o objetosci otwordw: do 2 dm3 4,000 szt
47 Podejscia do piondw wodociggowych, o srednicy zewnetrznej: 15 mm - z wyt.kott, hydrofor. wezt.ciepl.i pomp. 1,000 szt
48 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o polaczeniu sztywnym, w 2,000 szt
rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z PP
49 Podejcia doptywowe do ptuczki, umywalk, zlewozmywaka i bojlera elastyczne - metalowe 7,000 szt
50 Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15 mm stojace 1,000 szt
51 Baterie zlewozmywakowe o $rednicy nominalnej 15 mm stojace 1,000 szt
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5. ROBOTY INSTALACYJNE WODNO - KANALIZACYJNE
- instalacje wody cieple] | zimnej prowadzic w bruzdach oraz w suficie podwieszanym i $ciance dzialowej z GK Lazienki w izolacji,
- instalacje wentylacyjng prowadzic pod stropem korylarza w zabudowie z plyt

Data: 17.02.2019 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / apis pozycji llos¢ Jedn. miary

52 Dodatek za wykonanie podejécia odptywowego z rur i ksztaltek PCW faczonych metoda weiskowa, przy rednicy rur: 50 2,000 szt
mm

53 Baterie nafryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym o sred.nominalngj 15 mm, 1,000 szt
montowane: na $cianie w kabinie

54 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne kwadratowe z szybami: ze szkfa hartowanego /brodzik z tw.sztucz./ 1,000 kpl

55 Przewody wentylacyjne kolowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale ksztaltek do 35% i Srednicy : do 0,534 m2
100 mm

56 Okladziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe! powierzchni stropow, na gotowym ruszcie, 0,765 m2
przy grubosci plyt: 12,5 mm - zabudowa rury wentylacyjnej w korytarzu

57 Ustepy z pluczkg ustepowa: typu "kompakt" 1,000 kpl

58 Dodatek za wykonanie podejscia odplywowego z rur i ksztattek PCW taczonych metoda weiskowg, przy Srednicy rur: 110 2,000 szt
mm

59 Wstawienie trojnika z Zeliwa ciagliwego ocynkowanego, o $rednicy: 20 mm 1,000 szt

60 Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pier§cieniami gumowymi - $rednica trojnika: 110 mm 2,000 szt

61 Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynku, laczone metodg wciskowa, przy $rednicy 6,000 m
rurociggu: 110 mm - rurociag kanalizacji niskoszumowej AS pod stropem na klatce schodowej

62 Okladziny pojedyncze z piyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm (system NIDA Tynk) na konstrukcji stalowej, na 3,300 m2
Scianach - profile stalowe NIDA U50, 60CD - zabudowa poziomu kanalizacyjnego na klatce schodowe;

6 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
7 ROBOTY INSTALACYJUNE ELEKTRYCZNE

63 Montaz kuchenek elektrycznych 4-ptytowych z piekarnikiem - analogia 1,000 sz

64 Montaz bojlerow cieplej wody, o pojemnosci: 50 | 1,000 kpl

65 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wytacznik nadpradowy 1-bieg.S301-10A 1,000 szt

66 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modulowego: roziacznik przeciwporazen, 1-bieg. FR101 40A 1,000 szt

67 Okablowanie osprzetu elekirycznego, zainstalowanego na tablicach zasilajacych, 6-zylowa wiazka przewodow o dlugosci: 1,000 szt

do0,3m



PRZEDMIAR ROBOT
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roboty ogdlnobudowlane
7. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Data: 17.02.2019 Str. 5
L Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose Jedn. miary
68 Podlaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju zyt: do 2,5 mm2 10,000 szt
68 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych o érednicy do 80 mm | mocowanych na zaprawie gipsowe lub 4,000 szt
cementowej, przy przekroju dotaczanego przewodu i ilosci wylotow: do 2,5 mm2 - 4 wyloty
70 Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podiozu: z cegly 4,000 m
71 Przewody kabslkowe plaskie ukladane w tynku na podiozu innym niz betonowe - laczny przekréj zyt: do 7,5mm2 Cu - 8,000 m
YDYp 3x1,5 500V
72 Przewody kabelkowe plaskie ukladane w tynku na podfozu innym niz betonowe - taczny przekrdj zyl: do 7,5mm2 Cu - 10,000 m
YDYp 3x25 500V
73 Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjnej tacznikow podtynkowych redzaju: facznik klawiszowy 1,000 szt
Swiecznikowy
74 Montaz na gotowym podiozu gniazd wiyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A 3,000 szt
75 Podfaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju zyt: do 2,5 mm?2 12,000 szt
76 Wymiana gniazda RTY - ANALOGIA 1,000 szt
77 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napiecia: dia 1 fazy 1,000 pomiar
78 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania: pomiar impedancji petli zwarciowe; - pierwszy 1,000 pomiar
79 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania: pomiar impedancii petli zwarciowej - nastepny 4,000 pomiar
80 Wykonanie proby zadziatania wytacznika roznicowopradowego pierwsza 1,000 pomiar
81 Wykonanie proby zadziatania wylacznika réznicowopradowego nastepna 1,000 pomiar
82 Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektow mieszkalnych: badanie wytacznika roznicowo- 1,000 pomiar
pradowego
83 Wykonanie pasow tynkow zwykiych kategorii I1l, pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi w $cianach - pasy 120,000 m
0 szerokosci @ do 10,0 em, przy uzyciu wapna suchogaszonego
84 Wykonanie tynkow uzupelniajacych 2wykiych kategoril I1l, w migjscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, 32,000 szt
wytacznikach itp. instalacji elekirycznej oraz hakach, wsponikach, przy uzyciu wapna suchogaszonego
8 ROBOTY ZDUNSKI
85 Demontaz pieca kuchennego weglowego - ANALOGIA 1,000 szt
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9. ROBOTY INNE

Data: 17.02.2019 Sir. 6
Lp Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
g ROBOTY INNE
85 Przeglad kominiarski - sprawdzenie kominow wentylacyjnych 1,000 kpl
87 Usuniecie z budynku cdpadow 2,000 m3
88 Wywiezienie odpadow samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km, z zaladowaniem i wytadowaniem 2,000 m3
89 Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu na 2,000 m3
rodzaj konstrukgji - dalsze 14 km
90 Oplata za wysypisko 2,000 m3

- Koniec wydruku -



