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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWANIE DOKUEMANTCJI PROJEKTOWEJ
w zakresie remontu i docieplenia elewacji wraz
wymiang stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiang stropow oraz remontem klatki schodowej
budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia realizowanego w trybie zamodwienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajacym), jest:

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej dla zadania
inwestycyjnego, polegajacego na remoncie i dociepleniu elewacji wraz z wymiang stolarki drzwiowej
i okiennej, wymiana stropéw oraz remontem klatki schodowej budynku przy ulicy Mickiewicza 31
w Poznaniu (dz. nr 29/2, ark. 13, obreb 21 Jezyce).

ZAMAWIAJACY

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ulica Mickiewicza 31
nr dzialki: 29/2, nr arkusza 13, obr¢b 21 Jezyce

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71220000-7 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-0 - Remontowe i renowacyjne

45310000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWANIE DOKUEMANTCJI PROJEKTOWEJ
w zakresie remontu i docieplenia elewacji wraz z
wymiang stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiang stropow oraz remontem klatki schodowej
budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU _FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

E CZESC OPISOWA
1. Opis ogoélny przedmiotu zamowienia:

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

1.2.  Opis budynku

1.3.  Szczegbdlowy zakres prac zamdowienia

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Wymagania architektoniczne

2.2 Wymagania konstrukcyjne

2.3 Wymagania instalacyjne

24 Wykonczenie wewnetrzne i1 zewnetrzne
2.5 Zagospodarowanie terenu

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.1 Zakres robot wedlug Wspdlnego Slownika Zamowien (CPV)
3.2 Zakres prac projektowych
E Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

II. CZESC INFORMACYJNA:

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

2. Przepisy prawneinormy 2zwigzane z projektowaniem i wykonaniem  zamierzenia
budowlanego.
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1.1.

L.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWANIE DOKUEMANTCJI PROJEKTOWEJ
w zakresie remontu i docieplenia elewacji wraz
wymiangq stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiang stropow oraz remontem klatki schodowej
budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

- kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci opracowania dokumentacji technicznej
wielobranzowej budowlano-wykonawczej (projektowej 1 kosztorysowej) dla zadania
inwestycyjnego, polegajacego na remoncie i dociepleniu elewacji wraz z wymiang stolarki
drzwiowej 1 okiennej, wymiana stropoéw oraz remontem klatki schodowej, remontem instalacji
elektrycznej, wod.-kan. i c.0. budynku przy ulicy Mickiewicza 31 w Poznaniu,

- uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych oraz
realizacji na podstawie ww. dokumentow,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Charaktervstyczne parametry  okreslajace  wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Budynek, zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza 31 w Poznaniu posiada obecnie funkcje

uzytkowa.

Dane ogodlne przedmiotu zamowienia:

- adres budynku: ulica Mickiewicza 31 w Poznaniu
- funkcja podstawowa budynku: uzytkowa

- rok budowy: 1910

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1 + poddasze
- liczba kondygnacji podziemnych: 0 (piwnica)

- liczba lokali uzytkowych: 1

Dane ewidencyine dzialki:

- nazwa obrebu: 21 Jezyce

- arkusza mapy ewidencyjnej: 13

- nr dziatki: 29/2

- powierzchnia dziatki: 670 m*

- nr ksiegi wieczystej:
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWANIE DOKUEMANTCJI PROJEKTOWEJ
w zakresie remontu i docieplenia elewacji wraz 2
wymiang stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiang stropow oraz remontem klatki schodowej
budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

Zestawienie parametrow budynku:

kubatura [m’]: 912,10
powierzchnia zabudowy [m?]: 193,70
powierzchnia uzytkowa [m?]: 145,80
powierzchnia netto budynku [m’]: 145,80

1.2. Opis budynku i planowanych robot budowlanych:

1.2.1.

1.2.2.

funkcja podstawowa budynku: uzytkowa

rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy

ilos¢é kondygnacji:

liczba kondygnacji nadziemnych: 1 + poddasze

liczba kondygnacji podziemnych: 0 (piwnica)

rodzaj pokrycia dachu: dachowka ceramiczna, cze$ciowo papa

uklad konstrukeyjny: tradycyjny

rodzaj muréw: murowane — cegla ceramiczna

rodzaj stropow: drewniane, ceramiczne

rodzaj schodow: drewniane

instalacje: elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna, c.o.
Charakterystyka budynku:

Budynek, zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza 31 w Poznaniu, pelni funkcje
uzytkowa. Posiada cztery elewacje.

Budynek posiada jedna klatke schodowa w czesci nadziemnej wykonang jako
drewniana.

Budynek posiada $ciany murowane z cegly pelnej, przewody murowane z cegly pelne;.
Strop drewniane i ceramiczne.

Budynek posiada dach o konstrukcji drewnianej. pokryty dachdowkag ceramiczng i
€zgS$ciowo papa.

W dachu znajduje si¢ wykusz z drzwiami.

Na terenie znajdujg si¢ elementy sieci kanalizacyjne;.

Budynek polozny jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem A289 w dniu 21 pazdziernika 1986 r.

Planowany zakres robot budowlanych

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ planowany zakres

robot budowlanych:

- remont elewacji budynku z odtworzeniem detali oraz kolorystyki zgodnie z
zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

- docieplenie elewacji budynku z odtworzeniem detali oraz kolorystyki po
uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWANIE DOKUEMANTCJI PROJEKTOWEJ
w zakresie remontu i docieplenia elewacji wraz 7
wymiangq stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiang stropow oraz remontem klatki schodowej
budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

renowacj¢ lub wymiang stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem podziatow

1 detali historycznych w zaleznosci od wskazan ekspertyzy technicznej

1 programu robot konserwatorskich,

- remontem pomieszczen,

- wzmocnienie lub wymiana elementéow konstrukcji budynku zgodnie
ze wskazaniami ekspertyzy technicznej oraz programu robot konserwatorskich,

- demontaz istniejacych 1 montaz nowych opierzen, rynien i rur spustowych,

- demontaz wszelkich zbednych urzadzen w oraz elementow mocujacych,
znajdujacych si¢ na elewacji budynku,

- uporzadkowanie terenu dziedzinca,

- uporzadkowanie wewnetrznych instalacji wod.-kan., elektrycznej i c.o.,

1.3. Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej. obejmujacej
wszystkie branze, zawierajace] w szczegdlnosci nastepujace elementy sktadowe:

e FEkspertyza techniczna wraz z oceng stanu technicznego glownych elementéw
konstrukcyjnych budynku takich fundamenty, sciany fundamentowe, sciany budynku,
stropy, schody, wiezba dachowa, zawierajaca ewentualne zalecenia w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci.

e Inwentaryzacja budynku, =zawierajgca cze$¢ opisowsg, cze$¢ rysunkowg oraz
dokumentacje fotograficzna.

e Program prac konserwatorskich, zawierajacy wyniki badan stratygraficznych.

e Projekt zagospodarowania terenu, uwzgledniajgcy elementy infrastruktury, wykonanie
elementow malej architektury oraz uksztaltowania zieleni z uwzglednieniem instalacji
kanalizacji deszczowej.

e Projekt budowlano-wykonawczy branzy architektoniczno-budowlane;j,
z uwzglednieniem zalecen ekspertyzy technicznej oraz wytycznych Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

e Projekt budowlano — wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej, wod.-kan. i ¢.o.

e Kosztorysy inwestorskie dla poszczegolnych zakreséw robot;

e Przedmiary robot dla poszczegolnych zakresow robat;

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot w oparciu o ww. dokumentacje
projektowa.

Wykonawca  musi  zapewni¢  sprawdzenie  projektow  pod  wzglegdem  ich
zgodnosci z przepisami, w tym  techniczno-budowlanymi, przez  osobe  posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci
i bgdaca cztonkiem wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

1.3.2 Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentéw niezbednych
w celu realizacji inwestycji:
- decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
- decyzji o pozwoleniu na budowe,
- pozwolen i1 uzgodnien branzowych,
- wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, jakie okazg si¢ niezbedne dla realizacji
inwestycji.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWANIE DOKUEMANTCJI PROJEKTOWEJ
w zakresie remontu i docieplenia elewacji wraz
wymiang stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiang stropow oraz remontem klatki schodowej
budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

1.3.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy w zakresie

sporzadzanej dokumentacii.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1

2.2

23

24

Wymagania architektoniczne

Planowana inwestycja ma na celu podwyzszenie parametrow techniczno-uzytkowych
budynku. Roboty budowlane w opisanym powyzej zakresie nalezy zaprojektowacé tak,
aby byly mozliwe do wykonania zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora
Zabytkow, zaleceniami ekspertyzy technicznej obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
sztukg budowlang. Zastosowane rozwigzania powinny umozliwi¢ korzystanie
z budynku na dotychczasowych zasadach. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych
powinny zosta¢ uzyte materialy o duzej trwalosci oraz walorach estetycznych
1 uzytkowych.

Wvymagania konstrukcyjne

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé, iz roboty budowlane nalezy
przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci po opracowaniu ekspertyzy
technicznej w zakresie oceny elementéw konstrukcji oraz programu robot
konserwatorskich z zachowaniem zalecen zawartych w ww. ekspertyzie oraz
wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkow. W dokumentacji projektowej nalezy
przewidzie¢, ze roboty budowlane powinny by¢ prowadzona w taki sposéb, aby nie
narusza¢ ani nie obciaza¢ elementéw konstrukeji budynku oraz ze wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej odcinkowo
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wymagania instalacyjne

Nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ projektowa w zakresie instalacji elektrycznych,
wodno-kanalizacyjnych i c.o. oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia
i inne dokumenty, konieczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz
uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na wykonanie
robot, w tym dokona¢ uzgodnien projektéw z gestorami.

Projekt instalacji elektrycznej powinien przewidywaé¢ uporzadkowanie wewnetrznej
instalacji i zapotrzebowaniem odpowiedniej mocy zamowionej

Wykonczenie zewnetrznych elementéw budynku

W celu okreslenia zalecen, dotyczacych sposobu wykonczenia elewacji, stolarki
okiennej i drzwiowej powinny zosta¢ przeprowadzone badania ..in situ” oraz badania
historyczne.

Badania te powinny zosta¢ ujawnione w dokumentacji projektowej, szczegdlnie w
programie robot konserwatorskich oraz ekspertyzie technicznej. Przy projektowaniu w
niniejszym zakresie nalezy dostosowa¢ sie¢ do wszelkich zalecen Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWANIE DOKUEMANTCJI PROJEKTOWEJ
w zakresie remontu i docieplenia elewacji wraz z
wymiang stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiang stropow oraz remontem klatki schodowej
budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

Zagospodarowanie terenu

W ramach nieruchomosci, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nalezy
zaplanowa¢ wykonanie robdt budowlanych, majacych na celu uporzadkowanie
i aranzacje dziedzinca, a takze odwodnienia terenu. Miejsce gromadzenia odpadéw
stalych nalezy przewidzie¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami na terenie objetym
inwestycja na dotychczasowych zasadach. Nalezy dokona¢ oceny zachowania
istniejacego drzewostanu i przewidzie¢ jego pielegnacje, a w przypadku zagrozen
stwarzanych przez rosliny, przewidzie¢ ich usunigcie. Ponadto nalezy w sposob
optymalny zaprojektowac ciagi piesze oraz nasadzenia i obiekty malej architektury
(tawki, kosze na odpady itp.) oraz przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia wod
opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Iub ogdlnosplawne;j.
W przypadku koniecznosci wykonania obnizenia zwierciadla wod gruntowych, nalezy
takze przewidzie¢ wykonanie wiasciwych urzadzen.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

31

Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje  dokumentacje projektowa  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje
0 pozwoleniu na budowe na realizacj¢ robot budowlanych w zakresie 1 sposob
wskazany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ w dokumentacji znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia materialow chyba, ze nie mozna opisa¢
przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazenie ,,Jub rbwnowazny”.

Dokumentacja powinna obejmowac:

3.2.1 Ekspertyze techniczng istniejgcego budynku — 4 szt. w wersji papierowe;

- powinna obegjmowac¢ oceng stanu technicznego gléwnych elementow konstrukeyjnych
budynku (fundamenty, stropy, $ciany nosne i1 $ciany zewnetrzne, dach, schody
zewnetrzne i wewnetrzne) z uwzglednieniem podloza gruntowego,

- zawiera¢ zalecenia wykonania robdt oraz przeprowadzenia ewentualnych dzialan
naprawczych w istniejacym obiekcie.

3.2.2 Inwentaryzacje istniejacego budynku — 4 szt. w wersji papierowej

- powinna obejmowac istniejgcy budynek mieszkalno-ustugowy oraz teren dzialki,
na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt,
- zawierac bedzie czes$¢ opisowa, czgs¢ rysunkowa oraz dokumentacje fotograficzna.

3.2.3 Program robot konserwatorskich - 4 szt. w wersji papierowej
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWANIE DOKUEMANTCJI PROJEKTOWEJ
w zakresie remontu i docieplenia elewacji wraz 7
wymiang stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiang stropow oraz remontem klatki schodowej
budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

- powinien obejmowac wyniki badan stratygraficznych,
- powinien zawiera¢ kwalifikacje elementow obiektu (stropdéw, schodow, stolarki

okiennej 1 drzwiowej) do ewentualnej renowacji lub wymiany,
- zawiera¢ program planowanych robot konserwatorskich.

3.2.3 Projekt budowlano - wykonawczy — 6 szt. w wersji papierowe;j

z uwzglednieniem specyfiki robot budowlanych, w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i realizacji
robot budowlanych,

powinien swoim zakresem obejmowaé wszystkie branze,

uwzgledniajacy zalecenia zawarte w ekspertyzie technicznej oraz wytyczne
Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

powinien zawiera¢ rysunki detali, niezb¢dnych do prawidtowego wykonania zadania
inwestycyjnego.

3.2.4 Przedmiar robét — 2 szt. w wersji papierowej
- powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich  wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub

wskazaniem podstaw ustalajagcych  szczegdlowy opis oraz wskazaniem
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych).

3.2.5 Kosztorys inwestorski — 2 szt. w wersji papierowej
- wykonany metoda szczegotowa z rozbiciemna R, M i S;

3.2.6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 szt.
W Wersji papierowej

3.2.7 Specvfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt — 2 szt.
W Wersji papierowe;

3.2.8 Pozostale opracowania niezbedne do opracowania dokumentacii projektowej —
6 szt. w wersji papierowej

3.2.9 Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgloszenia robot
budowlanych do wlasciwego organu - 2 szt. w wersji papierowej

3.2.10 Calos¢ dokumentacji opisana w punktach od 3.2.1 do 3.2.9 w wersj
elektronicznej — 1 plyta

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki
wydrukowane w kolorze (nie moga stanowié¢ czarno biatych kserokopii oryginalnych
rysunkow z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w technice
komputerowej, nie dopuszcza sig rysunkow i opiséw odrgcznych.

Zamawiajacy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca polaczyl wszystkie
elementy dokumentacji w pliki w formacie pdf, ktoére odpowiadaja kazdemu tomowi
dokumentacji w wersji papierowej.
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3.2

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWANIE DOKUEMANTCJI PROJEKTOWEJ
w zakresie remontu i docieplenia elewacji wraz 7
wymiang stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiang stropéw oraz remontem klatki schodowej
budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przedmiot zamowienia w plikach:

1) ADOBE READER - calo$¢ dokumentacji (rozszerzenie. pdf),

2) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz
STWiORB (rozszerzenie .doc).

3) AUTOCAD - kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg)

4) NORMA - przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath).

Na Wykonawcey spoczyvwa obowiazek:

- dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. z rzeczoznawcg ppoz.,
rzeczoznawcg sanitarnym, BHP i ergonomii, jezeli sg niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budoweg lub zgloszenia robot budowlanych,

- uzyskania wszelkich decyzji, ktére sg niezbedne do wydania decyzji pozwolenia
na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych,

- uzyskania wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot
budowlanych,

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

e, YN

3.3.2

3.3:3

334

3.3.5

3:3.0

%.3.7
3.3.8

Dokumentacja powinna zosta¢c wykonana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami  oraz  obowigzujgcymi  przepisami prawa  miejscowego,

a w szczegolnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia

2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego oraz

W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowiazany jest do sprawowania

nadzoru autorskiego, a w szczegdlnosci do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosei realizacji
z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu

akceptacji proponowanych przez jednostke projektowg rozwigzan technicznych

i standardéw, co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiajacego —

zakonczone notatka stuzbowa z ustalen.

Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materialow przygotowawczych,

celem ich omowienia i akceptacji rozwigzan.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy skoordynowa¢ z innymi projektami

prowadzonymi rownolegle w obszarze inwestycji.

Przedkladanie Zamawiajgcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystgpien,

uzgodnien i oryginalow uzyskanych decyzji.

Uzupelnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang, oraz powinna

by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,

ktéremu ma shuzyé.
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II.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWANIE DOKUEMANTCJI PROJEKTOWEJ
w zakresie remontu i docieplenia elewacji wraz 7
wymiang stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiang stropow oraz remontem klatki schodowej
budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu,

3.3.9 Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

3.3.10 Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu zbyt pdznego przekazania
Zamawiajacemu materialéw, opinii, uzgodnien 1 decyzji, skutkujacych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamowienia,.

3.3.11 W zakresie dokumentacji nalezy wuja¢ wszystkie roboty niezbedne
do wykonawstwa robét, oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce
na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé
w sposob czytelny (nie dopuszcza si¢ opisow recznych).

3.3.12 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materialéow 1 urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamowienia
w sposéb zgodny z art. 29 1 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zmian).

3.3.13 Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane - bedzie przekazane Projektantowi jako zalgcznik do protokotu
zatwierdzenia 1 odbioru projektu budowlanego.

Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),

B. Ustawa zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),

C. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r.,
poz. 1570 ze zm.),

D. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie
(. Dz. U. z 2015 r., poz. 1442),

E. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzes$nia 2015 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z2012 r.,
poz. 462 ze zm.),

F. Ustawa zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r.
poz. 2101 ze zm.),

G. Inne przepisy zwiagzane z wyzej wymienionymi ustawami lub wynikajace ze specyfiki
inwestycji,

H. Obowiazujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

I.  Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,

J.  Zasady wiedzy techniczno-budowlanej

Przed zastosowaniem wyzej powolanych przepiséw nalezy sprawdzi¢ ich aktualnosé.
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