*7kzZ]

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

MONTAZ WYLACZNIKOW POZAROWYCH
budynku przy ulicy Zupanskiego 12 / Rézanej 12 w Poznaniu
(dz. nr 128, ark. 06, obreb Wilda)

Zatwierdzam: .......ccouuen.. TR0 ) T A

POZna

z
Zarzgd Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o.0. NIP 209 00 02 942 | Regon 302538%1
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan KRS 0000483352 | Kapitat zaktadowy: 133 102 500,00
000,00 zt
tel. +48 61 869 48 00 | fax +48 61 869 48 09 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

obsluga klienta@zkzl.poznan.pl | zkzl.poznan.pl Wydziat VIl Gospodarczy KRS






PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MONTAZ WYEACZNIKOW POZAROWYCH
UL. ZUPANSKIEGO 12/ ROZANA 12 W POZNANIU

TEMAT:
Przebudowa rozdzielni gtéwnej i montaz wytacznikéw pozarowych
OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY

ul. Zupariskiego 12 / Rézana 12 w Poznaniu

INWESTOR:

Zarzad Komunalnych Zasobéw lokalowych Sp. z o.0.

Kod zamowienia wg CPV:
71.22.00.00-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MONTAZ WYEACZNIKOW POZAROWYCH
UL. ZUPANSKIEGO 12/ ROZANA 12 W POZNANIU

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie zaprojektowania, uzgodnienia z rzeczoznawcg
przeciwpozarowym i montazu wytgcznikéw pozarowych dla budynkéw mieszkalnych przy
ul. Zupanskiego 12/Rézanej 12 w Poznaniu.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- Przebudowe istniejgcej rozdzielni gléwnej
- Montaz wytacznika 250A
- Montaz instalacji do wytgcznikéw pozarowych wraz z montazem urzgdzen koricowych
- Prace odtworzeniowe

3. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- protokot ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy
Pozarnej

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce przepisy i normy

- wizja lokalna

4. Stan istniejacy

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Zuparnskiego 12 / Rézana 12 w Poznaniu. Posiada dwie klatki
schodowe ktérych wejscia zlokalizowane sg na froncie budynku.
Na dzien dzisiejszy wejscie do budynku od strony ul. Rézanej 12 nie posiada gléwnego wytacznika pradu i tym
samym mozliwosci wytgczenia zasilania.
W korytarzu, przy wejéciu do klatki przy ul. Zupanskiego 12 zlokalizowana jest rozdzielnia gtéwna i GWP
starego typu, uniemozliwiajgcy podiaczenie dodatkowych sterowanych PWP.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczng budynku nalezy wyposazy¢ w dwa przeciwpozarowe wytaczniki pradu zlokalizowane
przy wejsciach do budynku. Przyciski dziatajg rownolegle — zadziatanie ktéregokolwiek z nich powoduje
wysterowanie wylgcznika GWP w rozdzielnicy giéwnej. Zadziatanie rozigcznikéw GWP powoduje odigczenia
zasilania catego budynku.

Okablowanie PWP nalezy wykonaé przewodem ognioodpornym typu NHXHX-J 5x1,5mm2 FE180 PH90/EQ0
montowanym na uchwytach i kotwach stalowych E90. Przewod wraz z mocowaniem powinien mie¢ aprobate
techniczng na system E90.

Lokalizacje gtownego wytgcznika nalezy oznakowac wg. przepisow. Przycisk powinien by¢ widoczny i
oznaczony tabliczkg ,Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu”. Przycisk PWP powinien by¢ wyposazony w szklang
szybke, ktorej zbicie powoduje wyzwolenie wylgcznika. Weisniecie wytgcznika p.poz. powoduje roztgczenie
wytgcznika GWP znajdujgcego sie w RG. W trakcie trwania pozaru w budynku nie ma zasilania elektrycznego.
Przycisk PWP nalezy wyposazy¢ w podwdjng optyczng sygnalizacje jego stanu. Reczny przycisk uruchamiania
PWP z podwojng sygnalizacjg LED daje mozliwo$¢ informacji o polozeniu zestykow elementu wykonawczego:

Zastosowane materiaty ogniochronne musza by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg producenta
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MONTAZ WYEACZNIKOW POZAROWYCH
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Uwagi konncowe

- Koniecznos¢ ingerencji w zaplombowane elementy instalacji wykonaé w porozumieniu z zaktadem
energetycznym zgodnie z obowigzujacymi w Enea Operator procedurami.

- Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zarzadzeniami i normami, a zwlaszcza:
Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano Montazowych ,Instalacje Elektryczne” oraz zgodnie z projektem wykonawczym i standardami
Enea Operator sp. z 0. 0.;

- Ochrona od porazen powinna speini¢ wymagania normy: PN-IEC 60364-4-41.

- Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary:

- pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych w tym gtownych i dodatkowy potaczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

- sprawdzenie dziatania urzgdzen réznicowopradowych,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie zasilania za
pomocg wytgcznikow nadprgdowych,

- Stosowane przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-4-443: 2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364—-5-54: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw techn., jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z poznigjszymi zmianami
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