Zurawinowa 9b m 9

Typowanie robét remontowych

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia ) Poszcz. Razem
1 Pokdj duzy
1 KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.1 1205-01
(4.64+3.80)2*2.69-(0.90*2.37+1.56*1.65+0.80*2.05) m2 39.06
| RAZEM 39.06
2 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m2
d.1 1202-09 wierzchni podiogi ponad 5 m2
139.06 m2 39.06
| | RAZEM 39.06
3 NNRNKB 202 (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i" m2
d.11134-02 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
139.06 'm2 39.06 |
RAZEM 39.06
4 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu  m?2
d.1 2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z
tynku
138.06 ‘m2 38.06
| RAZEM 38.06
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.1/1204-01 wewnetrznych sufitow
3.80%*4.65 'm2 17.67
‘ , , RAZEM 17.67
6 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.1 1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
39.06 m?2 39.06 )
| RAZEM 39.06
7 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- m?2
d.1/0929-11 wierane dwudzieine z PCV o pow. ponad 2.5 m2
11.56*1.65 'm? 2.57
| | RAZEM 257
8 KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV m2
d.1 0928-12
0.84*2.36 m2 1.98 |
‘ | RAZEM 1.98
9 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1,0354-12
1.82 m - 1.82
| RAZEM 1.82
10 KSNR 3 Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorkg znisz-  m?2
d.1 0607-05 czonych gzymsow i paséw elewacyjnych,krawedzi balkonéw,
podokiennikow
1.7*0.38 m2 0.65|
| RAZEM | 0.65
11 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad szt
d.1 0129-02 im
2 szt 2.00
| | ] | RAZEM 2.00
12 KNR 4-01 Dopasowanie skrzydef drzwiowych wewnetrznych, zewnetrz-  |szt.
d.1 0903-01 |nych i balkonowych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
|1 'szt. 1.00
| | - RAZEM 1.00
13 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg grzejnikow ze- m2
d.11511-07 browych
0.14*0.60*3*12 B m2 - 3.02 |
| - ) RAZEM 3.02
14 KSNR 3 Reczne ocyklinowanie starych posadzek z deszczutek m2
d.1,0807-02
4.64*3.80 m2 17.63
| - ) o | RAZEM 17.63
156 KSNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek m2
d.1 0807-06
13.8"4.64 m2 ~ 17.63 |
‘ _ | _RAZEM 1763
16 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolar- m2
d.11209-10 ki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0.872.05"2 \m?2 3.28
| [ | RAZEM 3.28
17 KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.1/0919-20
1 szt 1.00 ]
| - . , RAZEM 1.00
18 KNR 4-01 Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.1 0919-24
1 szt 1.00
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Lp.

2
19 kalkulacja
d.2 ZKZL Sp. z
0.0.

20 KNR 4-01
d.2 1204-08

21 KNR 4-01
d.2/1204-01

22 KNR 4-01
d.2 1204-02

23'KNR 0-19
d.2 0929-11

24 KSNR 3
d.2 0607-05

25 KNR 4-01
d.2 0818-05

26 KNR 4-01
d.2 0818-05

27 KNNR-W 3
d.2 0801-06

28 NNRNKB 202 |

d.2 1130-02

29 KNR 0-12
d.2 1118-04

30 KNR 0-12
d.2/1119-01

31 KNR 4-01
d.2 0903-01

32 KNR 4-02
d.2 0212-03

33 KNR 4-02

d.2 0213-01 ana-

logia

34 KNR 4-02°
d.2 0121-01

Podstawa

7.02

'Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbidrka znisz-

0.42*1.70

12.91%1.95+1.12*1.2
'Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-plytki pcv

7.02

7.02

|Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika

'Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrz-

1

Zurawinowa 9b m 9

Opis i wyliczenia
Kuchnia
Demontaz mebli kuchennych i blatu do ponownego zamonto-
wania

1

'F'rzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-

mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
29.09+7.02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian
(2.91+1.95+1.80+1.2+0.30+3.07+1.12)*2.68-(0.70*2.05+1.56~
1.65)

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- |
wierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1:5"1.65

czonych gzymsow i pasow elewacyjnych, krawedzi balkonow,
podokiennikow

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Rozebranie posadzki z plyt wiérowych

7.02

(z.VII) Warstwy wyrownujace | wygtadzajgce z zaprawy samo-
poziomujgcej grubosci 3 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2

'Posadzki z ptytek 0 wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda |

kombinowang
7.03

rownej 10 cm
2.9+1.95+1.8+1.2+3.07+0.3

nych i balkonowych polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych

1

|Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 50 mm -pod zlewozmy-
wak

Obmiar dodatkowy - taczna dtugosé

1.5

|1

‘Wymiana syfonu pvc o $r. 50 mm zlewozmywakowego

I3

'Wymiana baterii umywalkowe] lub zmywakowe] z ruchoma wy-
lewka
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Typowanie robét remontowych

j.m.

kpl.

kpl.

m2

m2
‘2

m2

m?2

m2

m2

m2

=
1=

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

'szt.

szt.

'msc.

|msc.

‘szt.

|szt.
szt

szt

Poszcz.
RAZEM

1.00

RAZEM

36.11
RAZEM

7.02
RAZEM

29.09

RAZEM

248

RAZEM

071

RAZEM

7.02

RAZEM

7.02

RAZEM

7.02
RAZEM

7.02|

RAZEM

7.03)

RAZEM

11.22

RAZEM

1.00,

RAZEM

1.00
RAZEM

1.00|

RAZEM

1.00
RAZEM

Razem
1.00

1.00

36.11

7.02

29.09

2.48

0.71

7.02

7.02

7.02

7.02

7.03

11.22

1.00

1:50

1.00

1.00

1.00






Lp. Podstawa
35 KNR 4-01
d.2 0354-13

36 KNR 4-01
d.2 0322-02

37 KNR 0-12
d.2 0829-03

38 KNR 2-02
d.2/1511-11

39 KNR 4-02
d.2 0313-05

40 KNR-W 2-15
d.2 0307-01

41 KNR 2-15
d.2/0107-01

42 KNR 2-15
d.2 0208-01

43 KNR 0-13
d.2 0129-01

44 KNR 2-15
d.2 0205-01

45 KNR 4-01
d.2 0917-03

46 KNR 4-01
d.2 1215-03

47 KNR 4-01
d.2/1215-03

48 KNR 4-02
d.2/0313-01

49 KNR 4-02
d.2 0313-05

50 KNR 4-01
d.2 1209-09

51 KNR 4-01
d.2/0918-20

52 KNR 4-01
d.2 0919-24

Korytarz

Zurawinowa 9bm 9 Typowanie robot remontowych

Opis i wyliczenia

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
14
'Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet
1

'Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej

0.8*(1.95+0.80+1.50)

'Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg grzejnikow

radiatorowych

10.20*1.1*2"4

'Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej
1

'Proba instalacji gazowej na ci$nienie dia wykonawcy i dostaw-

Cy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
1

Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do za- |
worow wyplywowych, pod automat pralniczy mieszaczy itp. o

$r. nominalnej 15 mm
1

|Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztattek z
?ieplastyﬁkowanego PCW o $r. 32 mm pod automat pralniczy
'Rurociagi o $r. 20 mm pod automat prallniczy
4
'Montaz rurociagéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z facze-
giem metodg wciskowg pod automat pralniczy
'Ponowny montaz mebli kuchennych - z demontazu
|1
|Mycie po ponownym montazu mebli kuchennych
8
'Mycie kuchenki gazowej
11

\Wyregulowanie pieca kapielowego gazowego

1

\Wyregulowanie kuchni gazowej 4-painikowej
1

Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolar-
ki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2- nas-

wietle okienne

'Wymiana klamek z szyldami
1
|Wymiana zamkow wpuszczanych zwyklych

1
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Cjm.
szt.

‘szt
‘szt
szt

.m2

m2

'm2

m2

szt.

szt.

'lokal.

lokal.

szt.

szt
'szt.

|szt.

‘szt
szt
o
szt
szt
'szt.

szt

szt.
szt.
|szt.

|szt.

Poszcz.

1.00
RAZEM

1.00

RAZEM

3.40

RAZEM

1.76,

RAZEM

1.00

RAZEM

1.00

RAZEM

1.00

RAZEM

1.00

RAZEM

4.00

RAZEM

3.00/

RAZEM

1.00
RAZEM

8.00

RAZEM

1.00

RAZEM

1.00

RAZEM

1.00

RAZEM

1.42

RAZEM

1.00

~ RAZEM

Razem

1.00

1.00

3.40

1.76

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

3.00

1.00

8.00

1.00

1.00

- 1.00

142

1.00






Zurawinowa 9b m 9 Typowanie robét remontowych

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2 m2 szt
d.3 0354-04
1 szt | 1.00
| | RAZEM 1.00
54 KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych do lokalu z obrébkg obsadzenia m?2
d.3 1023-12
1.8 'm2 1.80
1 | ] RAZEM 1.80
55 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.3 1204-01 wewnetrznych sufitow
1.42*2.90 m2 412
| i ) RAZEM 412
56 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2
d.3/1204-02 wewnetrznych scian
(2.90+1.42)*2*2.68-(0.80*2.05"4) m2 | 16.60
1 | ) [ RAZEM 16.60
57 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- m2
d.3/1204-08 mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
16.60 m2 16.60
| ) | ) o ] [ RAZEM | 16.60
58 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3 0818-05
11.42*2.9 m?2 , 412 |
| | _ RAZEM 412
59 KSNR 3 Reczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z  m2
d.3/0807-02 deszczutek
1.42°29 ) m2 | 4.12.
I : RAZEM 4.12
60 KSNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek m?2
d.3 0807-06
11.42*2.9 m2 | 4.12
1 | - RAZEM | 4.12
4 Lazienka _ ,
61 KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.4/0919-20
|1 szt. | 1.00 )
] | - | RAZEM 1.00
62 KNR 4-01 Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.4 0919-24
1 ) szt. 1.00
[ ‘ - ] . RAZEM 1.00
63 KNR-W 2-02 Obudowa pionu -naroznika $ciany ptytami gipsowo-kartonowy- 'm2
d.4 2004-01 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-
01
0.30"2.70*2+1.0%0.20"3 e m2 222 !
P _ - o o RAZEM = 222
64 KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.4/0235-07
1 kpl. , 1.00
| _ , RAZEM 1.00
65 KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.4 0235-08
1 - ] kpl. . 1.00
N — - | RAZEM = 1.00
66 KNR 4-01 Demontaz wyposazenia $ciennego szt.
d.4 0917-23
s , szt 500 |
67 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z piyt m?2
d.4/0426-04
(1.1+1.70+1.1+1.0)*1.50 - 'm2 | 7.35) B
. , I - RAZEM 7.35
68 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4 0818-05
s 117170 - o m? | 187
| r - 1 RAZEM 1.87
69 KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej szt.
d.4 0132-02
B ; _ szt . 1.00]
R - _ | _ RAZEM 1.00
70 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESITCT 17"i" m2
d.4/1134-02 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(1.141.7)2°2:0.82.0) - m2 960
- B - RAZEM ~ 9.60
-4 -
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Zurawinowa Sbm 9 Typowanie robét remontowych

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia ~jm.  Poszcz. Razem
71 NNRNKB 202 (z.X) Gladzie wyrdwnawcza z zaprawy wyrownawczej gr. 3 mm m2
d.4 2012-01 jednowarstwowe na Scianach na podtozu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podtogi do 5 m2
9.60 ‘m2 9.60
| | RAZEM | 9.60
72 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?
d.4 1204-01 wewnetrznych sufitow
(1.1*1.7) ) m2 1.87
| | ) RAZEM 1.87
73 NNRNKB 202 Izolacja wodoszczelna posadzki-Warstwy wyréwnujace i wygta- m?2
d.4 1130-01 dzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.1*1.7 'm2 i - 1.87
| | | RAZEM | 1.87
74 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, ukiadanych metodg m?2
d.4 1118-02 kombinowang
1.1*1.7 'm2 1.87, )
| RAZEM 1.87|
75 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.4/0829-03
19.60 ) m2 i 9.60 |
! B | RAZEM 9.60
76 KNR-W 4-02 Wymiana podej$cia doptywowego do zaworu pluczki ustepo-  szt.
d.4 0111-07 wej o pofaczeniu elastycznym metalowym
1 ‘szt . 1.00
| | B | RAZEM | 1.00
77 KNR 4-02 Wymiana podej$cia doptywowego pod baterie o $r. 20 mm szt.
d.4 0109-02
Obmiar dodatkowy - taczna diugosé
1 m 1.00
"1 ) szt. | 1.00
A | - _ RAZEM 1.00
78 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietna m
d.4 0339-01 zaprawie cementowo-wapiennej
4 ) ) ‘m | 4.00
| _ . - . | RAZEM 4.00
79 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/ m
d.4 0325-01 4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet
4 , _ m L 400 ,
| i ’ | RAZEM | ] 4.00|
80 KNR 2-15 Baterie natryskowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.4 0115-01
i1 ) ) szt. | 1.00
| | [ RAZEM | 1.00
81 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lécienne o §r. nom. 15 mm szt.
d.40115-01
i1 szt | ~1.00 |
| ) - ) ) | RAZEM | 1.00
82 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do, szt
d.4 0107-01 baterii, umywalkowe;j
o §r. nominainej 15 mm
i ) szt i ~1.00 -
| L o A = L . RAZEM _1.00
83 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r. nom. 15 mm sta- m
d.4/0103-01 lowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach
w budynkach mieszkalnych
|7 R , m | 7.00 _
L o B L RAZEM | 7.00
84 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.4 0221-02 gruszkowym
{ 1 R szt | 1.00 _
R A o R — RAZEM 100
85 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z  szt.
d.4 0208-03 nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm pod umywalke
1T 'szt. | 1.00 e
I I S - | _RAZEM 1.00
86 KNR 2-15 Montaz rurociggoéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach ztgcze- m
d.4/0205-02 niem metoda wciskowa
3 S m_ 300
. | S o | . RAZEM . 3.00
87 KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o ér. 50 mm pod brodzik msc. [
d.4 0212-03
Obmiar dodatkowy - faczna diugos¢
0.5 m 0.50
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Zurawinowa 9b m 9 Typowanie robot remontowych

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 msc. | 1.00
L | | RAZEM 1.00
88 KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe kpl.
d.4 0232-02
1 kpl. | 1.00
| RAZEM | 1.00
89 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.4 0354-13
1 szt. | 1.00,
RAZEM 1.00
90 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4 0322-02
1 szt 1.00
| i | RAZEM 1.00
91/KNR 2-15 Montaz kabiny natryskowej kpl.
d.4 0222-05 ana-
logia
1 kpl. | 1.00
L | | RAZEM | 1.00
92 KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznychpotskrzynko- szt.
d.4 0903-01 wych
1 , szt. | 1.00
| | ) ! RAZEM | 1.00)
93 KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucz-  kpl.
d.4 0224-03 nych lub porcelany 'kompakt'
1 kpl. | - 1.00
| | | RAZEM 1.00
94 KNR-W 4-02 Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm tgczonych meto- msc.
d.4 0212-08 dg wciskowa
Obmiar dodatkowy - fgczna diugosé
0.5 m 0.50
11 ) o msc. | 1.00|
| | | RAZEM 1.00
95 5-215 0500- Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyplywowych ba- szt.
d.4 01 terii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 20 mm BATERII NATRYS-
KOWEJ
1 'szt. | 1.00 ]
. B - | RAZEM 1.00
96 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolar- m?2
d.4/1209-10 ki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2
10.8*2.05*2 ) 'm2 | 3.28 ]
B | ) RAZEM 3.28
5 |Instalacja elektryczna . ] -
97 KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 bieguno- szt.
d.5 1121-01 wych z tablicy izolacyjnej dla pradu do 25 A
13 |szt. | 3.00|
| ) | | RAZEM | 3.00
98 KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrag-  szt.
d.5 1120-01 tych 2 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem przewodow
o przekroju do 2.5 mm2
) | 10 - o - szt ‘ ~10.00 )
N C—— ‘ . RAZEM 10.00
99 KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu szt.
d.5/1124-01 pradu do 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przetgcznik 1 bieguno-
wy)
5 B szt 1 5.00
: — S | ~ RAZEM 5.00
100 KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu szt
d.5 1124-01 pradu do 10 A - 1 wylot ( gniazd
5 B szt ‘ 5.00
L S N | RAZEM | _5.00
101 KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.51129-01
11 o o szt 100 |
D S S RAZEM 1.00
102 KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przy- szt
d.5/1133-07 krecanych
s B szt . 500
103 KNR 4-03 Demontaz transformatoréw sygnalizacyjnych, buczkéw lub szt.
d.51132-10 dzwonkéw na napiecie do 220 V
B _ szt | 1.00
| RAZEM |  1.00

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40124






Lp. | Podstawa
104 KNR 4-03
d.5/1116-03

105 KNR 4-03
d.5 1001-01

106 KNR 4-03
d.5 1003-01

107 KNR 4-03
d.51003-06

108 KNR 5-08
d.5 0301-20

109 KNR 5-08
d.5 0302-03

110 KNR 5-08
d.50209-02

111/ KNR 5-08
d.5 0209-02

112 KNR 5-08
d.5 0309-03

113/KNR 5-08
d.5 0309-06

114 KNR 5-08
d.50307-02

115 KNR 5-08
d.5 0307-02

116/ KNR 4-03
d.5/0309-11

117 KNR 5-08
d.5 0307-05

118 KNR 5-08
d.5 0504-03

119/KNR 4-03
d.51012-02

120 KNR 4-03
d.5/1014-01

7 < wytgczniki swiatta>

90

Zurawinowa 9b m 9

Opis i wyliczenia

'Demontaz przewodow wtynkowyc'h'z podioza ceglanego lub

betonowego

90

'Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w ceg-

le
90

'Mechaniczne przebijanie otworéw w §cianach lub stropach z

cegly o diugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
5

|Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z

cegtly o diugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
1

'Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie

cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworow me-
chanicznie w cegle

15 <gniazd>+7<wytgcznikoow>+3 <puszki>

'Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér. do

80mm:; ilo$¢ wylotow 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2

22

|Przewéd wtynkowy faczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze

nie-betonowe) ukfadany w tynku

80 <gniazda>

'Przewad wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze

nie-betonowe) uktadany w tynku gniazda

60<wytaczniki>

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynko-
wych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podiacze-
niem

111

|Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgosz-

czelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5
mm2 z podigczeniem

|4< tazienka , kuchnia>

'Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtyn-

kowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
z podtgczeniem

22

'Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtyn-

kowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej
z podigczeniem-przycisk dzwonkowy
1

'Wymiana buczka lub dzwonka na napiecie sieci 220 V z prze-

dzwonieniem i podiaczeniem przewodow

* Montaz na gotowym podiozu facznikow instalacyjnych natynko-

wych jednobiegunowych, przyciskow do przygotowanego pod-
foza z podigczeniem

'Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietle-

niowych zarowych zwyktych przykrecanych, koricowych
5

|Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

" Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

90*0.05%0.03

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40124

Typowanie robot remontowych

j.m.

otw.
otw.
lotw.
|otw.

'szt.

‘szt.
szt

szt

szt.

|szt.

[szt.

szt

szt

szt.

'szt.

szt.
|szt.

szt.

szt.

szt

szt.

szt

'm3

m3

Poszcz.

90.00
RAZEM

90.00
RAZEM

5.00

RAZEM

1.00
RAZEM

] 25.00,
RAZEM

22.00

RAZEM

~ 80.00

RAZEM

60.00

RAZEM

11.00

RAZEM

4.00

RAZEM

22.00

RAZEM

1.00

RAZEM

RAZEM

7.00,

RAZEM

7.00

RAZEM |

90.00

RAZEM

0.14

RAZEM

__1.00

Razem

90.00

90.00

5.00

1.00

25.00

22.00

80.00

60.00

11.00

4.00

122.00

1.00

1.00

7.00






Lp.  Podstawa
121 KNR 4-01
d.5 0707-03

122 KNR 5-08
d.5 0401-08

123 KNR-W 5-08
d.5 0405-02

Zurawinowa Sb m 9

Opis i wyliczenia

Typowanie robét remontowych

| ) j-m.
Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyklych kat. Ill na murach szt.

na podiozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach,

wylacznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
29

'Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie me-

chaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z cegty -
aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1

'Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20

m2

[1

124 KNR 5-08
d.5 0402-02

125 KNR 4-03
d.5 0301-01

126 KNR-W 5-08
d.5 0407-03

127 KNR-W 5-08
d.5 0407-01

128 KNR-W 5-08
d.5 0407-01

129 KNR-W 5-08
d.5/0407-03

'Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg

szt

aparat

\aparat
szt
szt

'szt.

bez czesciowego rozebrania i poditgczenia (il. otworéw mocuja-

cych do 4)
1

‘Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach

izolacyjnych (1 bieg./ do 25 A)
3

‘szt
szt.

szt

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roziacznik lub szt

wylacznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1

'Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik

nadpradowy 1-biegunowy
1

'Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik

nadpradowy 1-biegunowy-lampka kontrolna
1

szt
szt
szt

szt

‘szt

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub szt

wylacznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy

11

130/ KNR-W 5-08
d.5 0408-04

1-biegunowa

1

131 KNR-W 5-08
d.5 0803-01

132 KNR 4-03
d.5 1202-01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce;
przekrdj zylty do 2.5 mm2
22337 1 1301 #1213

| Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek-

trycznego niskiego napiecia

'3 <ilos¢ obwodow>

133 KNP 18 1301- |
d.501.02

134 KNP 18 4601-
d.5 06.01

135 KNR 4-03
d.5/1201-01

136 KNR 4-03
d.5 1201-01

6
137 KNR 4-01
d.6/1204-02

138/ KNR 4-01
d.6 1204-01

1

Pokéjmaty
|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow

Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego na-
piecia do 10 pdl
| B .
Badanie zadziatania wylacznika przeciwporazeniowego rézni-
cowo-pradowego

'Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania-pomiar im-

pedancki petli zwarciowej pierwszy

'Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania -pomiar im-

pedacji petli zwarciowej -drugi
1

wewnetrznych scian

~ | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw

wewnetrznych sufitow
2.47*4.63

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40124

szt

'Montaz elementow rozdzielnic modutowych - szyna {gczeniowa szt

|szt
lszt.

|szt.

'pomiar.

pomiar.

szt
szt

‘pomiar

__pomiar.

|pomiar

| pomiar

pomiar

‘pomiar

m2
m2
3

m2

Poszcz. Razem
29.00
RAZEM 29.00
1.00
RAZEM 1.00
1.00
RAZEM 1.00
1.00
RAZEM 1.00
3.00
RAZEM 3.00
1.00
RAZEM 1.00
_1.00 )
RAZEM 1.00
1.00 )
RAZEM 1.00
1.00
RAZEM 1.00
1.00
RAZEM 1.00
132.00
RAZEM 132.00
3.00, ,
RAZEM 3.00
~1.00
RAZEM 1.00
| 2.00
- RAZEM 2.00
1.00
RAZEM 1.00
~1.00 |
RAZEM 1.00
~ 33.84
RAZEM = 33.84
11.44






Lp.
139 KNR 4-01
d.6 1204-08

140 KNR 0-19
d.6 0929-11

141 KNR 4-01
d.60354-12

142/ KNR 2-02
d.6/0129-02

143 KNR 4-01
d.6 0903-01

144 KSNR 3
d.6 0607-05

145 KNR 2-02
d.6 1511-07

146 KSNR 3
d.6 0807-02

147 KSNR 3
d.6 0807-06

148 KNR 4-01
d.6 1209-10

149 KNR-W 4-03

d.61012-02

150 KNR 4-01
d.6 0108-09

151 KNR 4-01
d.6/0108-10

152/ KNR 4-01
d.60919-20

153 KNR 4-01
d.6 0919-24

154 KNR 4-01
d.6 0919-29

Podstawa

~1.50%0.42

175

- .-1

1

2

Zurawinowa 9bm 9

Opis i wyliczenia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

1 33.84+11.44

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz-
wierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

11.56*1.65

Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko

1.82

'Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad

1m

i1

Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych,

|1

'Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorka znisz-

czonych gzymsow i paséw elewacyjnych krawedzi balkonow,
podokiennikéw

' Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa grzejnikéw ze-
browych
10.14*0.60*9*3*2

'Reczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z

deszczutek

2.47°4.63
Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek
111.44

'Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowane;j stolar-

ki drzwiowej, $cianek i szafek ¢ powierzchni ponad 1.0 m2

| 0.9072.05%2*1.1
\Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm
190

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-

mi na odlegtos¢ do 1 km
90*0.05*0.03+39*0.002+39*0.002+2.57*0.10+1.98*0.10+1.82*
0.40%0.05
2.48*0.10+1.6*0.40*0.05+7.02*0.0015*2+2*0.10+4.12*0.005+
0.05+7.35*0.01
1.87*0.003+4*0.05*0.12+2.57*0.10+1.82*0.40*0.05

"Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ékrzyh_iéwy-_

mi - za kazdy nastepny 1 km

'Wymiana klamek z szyldami

‘Wymiana zamkoéw wpuszczanych zwyklych

'Wymiana zawiaséw drzwiowych whijanych

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40124

Typowanie robét remontowych

j.m.

m?2
m2
m2

m2

szt

szt

szt.

|szt.

'mZ

m<

‘m2

m2

m2

m2

m2

m3
‘m3
szt.
‘szt
'szt.

szt

szt.

Poszcz.
RAZEM

4528
RAZEM

2.57
RAZEM

182
RAZEM

1.00/
RAZEM

1.00
RAZEM

063
RAZEM

454
RAZEM

__11.44
RAZEM

11.44
RAZEM

4.06
RAZEM

90.00

RAZEM

0.78
0.65

0.32

__ RAZEM

1.75,
RAZEM

100
RAZEM

1.00

szt.

2.00
RAZEM

Razem
11.44

45.28

257

1.82

1.00

1.00

0.63

4.54

11.44]

4.06

~ 90.00

175

175

1.00

2.00






