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Dotyczy: opinii o mozlnwoscn podlqczema do sieci kanalizacji sanitarnej 6 budynkow

mieszkalnych wielorodzinnych (razem 45 lokali) polozonych przy ul. Sypniewo nr
23a; 23b; 23¢; 23d; 23e; 23f w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.01.2018r. (wplyw do Aquanet SA 24.01.2018r) w sprawie mozliwosci
odprowadzenia $ciekéw bytowych z zabudowy wielorodzinnej przy ul. Sypniewo 23a - 23f informujemy, co

nastepuje:
1. Przedmiotowe budynku znajdujg si¢ w trejonie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu
obszaru Sypniewo-Baraki w Poznaniu, zwanym dalej; "mpzp".
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2. Budowa ww. sieci kanalizacji sanitarnej na tym obszarze nie jest przewidziana w obecnie
obowigzujgcym Planie Wieloletnim Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych AQUANET na lata 2017-2026.

3. Istnieje mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow z istniejacej zabudowy do istniejace;j sieci
kanalizacji sanitarnej DN 250mm zlokalizowanej w ul. Sypniewo.

W celu odprowadzenia sciekow bytowych we wnioskowanej ilosei Qd, 15m/dz 6 budynkoéw
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Sypniewo 23a - 23f nalezy wybudowaé:

A. sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy DN 250mm o {acznej dhugosci ok. 635m w wydzielonych
drogach oznaczonych w mpzp jako; KL, KD4 i KD7 do wysokosci budynkéw nr 23e i 23d w
nawigzaniu do sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 250mm z PVC znajdujacej si¢ w ul. Sypniewo,

B. 6 przylaczy kanalizacji sanitarnej do kazdego budynku.
Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego nalezy przewidzie¢ do istniejacej studni na kanale
sanitarnym o $rednicy 250mm w ul. Sypniewo (o rzgdnych rz.ter.75.26/rz.dna71.58) na glebokosci 1.80m.

Kanat sanitarny DN 250mm na diugosci ok. 255m (od istniejacej studni w ul. Sypniewo) nalezy
poprowadzi¢ ze spadkiem ok. 8 promili, a nastgpnie na dhugosci ok. 380m ze spadkiem minimalnym dla

DN 250mm do wysokosci budynkéw 23d i 23e.

Istnieje mozliwos¢ realizacji ww. brakujacej sieci kanalizacji sanitarnej wlasnym staraniem i na wilasny
koszt, przez Inwestoréw zainteresowanych podlaczeniem.

W zwiazku z powyzszym, w przypadku zamiaru realizacji przez Panstwa sieci kanalizacji sanitarnej
niezb¢dnej dla odprowadzania sciekéw bytowych z planowanej zabudowy konieczne bedzie zawarcie z
Aquanet SA ,,umowy o zasadach realizacji i korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej”, w ktorej okreslone
zostang zasady budowy, eksploatacji i wykupu uzbrojenia (druki wniosku o zawarcie takiej umowy na
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stronie www.aquanet.pl; do ww. wniosku nalezy zalaczy¢ o$wiadczenie o zamiarze realizacji brakujacego
uzbrojenia wlasnym staraniem i na wlasny koszt).

Po zawarciu ww. umowy, na wniosek Inwestora bedziemy mogli wydaé warunki techniczne na budowe
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy do planowanej zabudowy.

Informujemy, ze sie¢ kanalizacji sanitarna winna by¢ projektowana w wydzielonych pasach drogowych. W
przypadku gdy droga, na ktorej projektowana bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej, nie bedzie droga publiczna,
Inwestor sieci winien dostarczy¢ do Aquanet S.A. akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej,
prawa uzytkowania dzialek (drogowych, ulicznych), na ktorych projektowane beda ww. sieci. Prawo
uzytkowania ustanowione na rzecz Aquanet S.A bedzie prawem na czas nieokreslony, nieodplatnym i
obejmowac bedzie:

® lokalizacj¢ na ww. dziatkach sieci kanalizacji sanitarnej oraz przesyt $ciekow bytowych,

® dostgp i dojazd w celu wykonywania przegladéw, remontdéw i wymiany przechodzacych przez
dziatki sieci, w tym roéwniez wjazd na dziatki sprzetem celem wykonywania czynnosci

eksploatacyjnych,

® zachowanie wzdluz istnicjgcej i projektowanej sieci kanalizacyjnej, strefy ochronnej
o szerokosci 2,5m (dwa i pot metra) w kazda strone (liczac od osi przewodu) w kazda strone (liczac
od osi przewodu)wolnej od zabudowy stalej, tymczasowej i sadzenia drzew.

e wykonywanie przediuzenia sieci oraz wykonywanie weinki do tych sieci w celu wykonywania sieci
odgaleznej, a takze wykonywanie podlaczen do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez Aquanet S.A.

Wymieniony powyzej, akt notarialny inwestor sieci winien dolaczyé do wniosku: ,.Zgloszenie zamiaru
realizacji sieci ” skladanego w Aquanet S.A, jednoczesnie kopie ww. aktu winien dostarczy¢ niezwlocznie |
po jego sporzadzeniu do Aquanet S.A, przy pismie informujacym jakiej inwestycji ww. akt notarialny »
dotyczy. W przypadku, gdy Inwestor nie jest wlascicielem dziatek, na ktérych projektowana jest sieé, do
dokumentacji projektowej sieci nalezy zalgczy¢ oryginat o§wiadczenia wszystkich wlascicieli tych dzialek,
7e taki akt sporzadza do czasu zgloszenia przez inwestora do Aquanet S.A zamiaru realizacji sieci.

sprawe prowadzila: Ewa Szpak, tel. 061- 8359-010,
e-mail: ewa.szpak@aquanet.pl
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